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Γιατί χρειάζεστε 
έναν λιποσυλλέκτη 

Όσα οι ειδικοί πρέπει να 
γνωρίζουν

Τομείς εφαρμογής 
• Κουζίνες και μεγάλης κλίμακας

εγκαταστάσεις εστίασης,
π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία , σταθμοί
εξυπηρέτησης αυτοκινητόδρομων

• Κρεοπωλεία

• Μονάδες επεξεργασίας κρέατος

• Εργοστάσια σαπουνιού

• Διυλιστήρια μαγειρικού λίπους

• Εργοστάσια κονσερβοποιίας

• … και πολλά άλλα

Νομοθετικές διατάξεις 
Οι λιποσυλλέκτες απαιτούνται από το νόμο για όλες τις 
εταιρείες που παράγουν λιπαρά λύματα. Η χρήση συστημάτων 
διαχωρισμού λίπους καθορίζεται από πρότυπα.

Φραγμένοι σωλήνες, διάβρωση και οσμές
Αν το λίπος, το λάδι και τα υπολείμματα τροφίμων φτάσουν 
στο σύστημα σωληνώσεων, προκαλούν επίμονες και 
δύσοσμες συσσωρεύεις, που δύσκολα απομακρύνονται. Οι 
συνέπειες κυμαίνονται από τη διάβρωση μέχρι το φράξιμο 
του δικτύου αποχέτευσης – και αυτό με τη σειρά του σημαίνει 
τεράστιο κόστος για την επιχείρηση.

Προστασία περιβάλλοντος 
Οι λιποσυλλέκτες εμποδίζουν την μόλυνση του περιβάλλοντος 
από λιπαρά απόβλητα και συμβάλουν στην απρόσκοπτη 
λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.
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Λειτουργία ενός 
λιποσυλλέκτη 

Λιποσυλλέκτες από 
πλαστικό

Τα λύματα εισέρχονται 
στον λιποσυλλέκτη όπου 
επιβραδύνονται από ειδική 
διάταξη στην είσοδο.

Ουσίες που είναι βαρύτερες 
από το νερό βυθίζονται στον 
πυθμένα και εγκαθίστανται 
στον λασποσυλλέκτη.

Το λίπος και το λάδι 
ανεβαίνουν στην κορυφή και 
σχηματίζουν ένα στρώμα 
λίπους που παραμένει 
μεταξύ της εισόδου και της 
εξόδου.

Η λειτουργία των λιποσυλλεκτών βασίζεται στον νόμο της 
βαρύτητας. Το λάδι και το λίπος είναι ελαφρύτερα από το 
νερό, επιπλέουν στην επιφάνεια του διαχωριστή, τα βαρύτερα 
από το νερό στερεά σώματα κάθονται στον πυθμένα του 
διαχωριστή και το καθαρό επεξεργασμένο νερό φεύγει από 
τον διαχωριστή μέσω ειδικής διάταξης στην έξοδο.

Οι πλαστικοί λιποσυλλέκτες 
αποτελούν εναλλακτική λύση , 
με πλεονεκτήματα έναντι στα 
ανοξείδωτα συστήματα , καθώς 
δεν χρειάζονται επισκευή ακόμη 
και μετά από πολλά χρόνια.

Το υλικό πολυαιθυλενίου που 
χρησιμοποιείται ,  έχει υψηλή αντίσταση 
στην διάβρωση απο λιπαρά οξέα – και 
γι’αυτό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό.
Επιπλέον παρέχουμε 20ετή εγγύηση 
όσον αφορά τη στεγανότητα, την 
καταλληλότητα για χρήση και τη δομική 
ασφάλεια των δεξαμενών και των 
τηλεσκοπικών επεκτάσεων.

Αρχεία 
 
 BIM

διαθέσιμα στο 

www.kessel.com

www.h
ydropl

an.gr
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Οι λιποσυλλέκτες πρέπει να αδειάζονται πλήρως σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για να απορρίπτουν τα παρακρατούμενα απόβλητα. 
Οι επιλογές κυμαίνονται από ένα βασικό σύστημα με χειροκίνητη 
απόρριψη έως ένα πλήρως αυτόματο σύστημα.

Άδειασμα λιποσυλλέκτη – η σωστή επιλογή

Απευθείας απόρριψη
	�Επιτρέπει το άδειασμα του 
λιποσυλλέκτη μέσω ενός 
μόνιμα εγκατεστημένου σωλήνα 
απόρριψης χωρίς το άνοιγμα της 
δεξαμενής.

Αντλία απόρριψης
	�Διευκολύνει την εκκένωση του
λιποσυλλέκτη, σε περιπτώσεις 
που υπάρχει μεγάλη απόσταση 
μεταξύ του διαχωριστή και του  
φορτηγού διάθεσης.

Σύστημα πολτοποίησης –  
ανάμιξης Shredder-Mix 
�Αναμιγνύει πλήρως και 
πολτοποιεί τα περιεχόμενα του 
λιποσυλλέκτη, βοηθώντας στη 
διαδικασία απόρριψης.

Πλήρως αυτόματος 
	� Ελέγχει πλήρως 

αυτοματοποιημένα τις 
διαδικασίες απόρριψης και 
καθαρισμού.

Πίνακας ελέγχου 
	�Επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση
και τον έλεγχο των λειτουργιών 
του λιποσυλλέκτη 			
χρησιμοποιώντας έναν πίνακα  
ελέγχου τοποθετημένο στον  
τοίχο.

SonicControl Η συσκευή αυτόματης μέτρησης πάχους 

στρώματος SonicControl με αισθητήρα 

υπερήχων αναλαμβάνει την ακριβή 

παρακολούθηση της θερμοκρασίας και 

του πάχους του στρώματος λίπους 

στους λιποσυλλέκτες.

Επιλογές απόρριψης Standard Direct Mix Auto Mix Mix & Pump Auto Mix & Pump

Σύνδεση για απευθείας απόρριψη

Σύστημα Shredder-Mix

Πίνακας ελέγχου 

Αντλία απόρριψης 

Πλήρως αυτόματος 

EasyClean free Basic EasyClean free
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Τα λύματα πρέπει να ρέουν βαρυτικά προς τον 
λιποσυλλέκτη. Λιποσυλλέκτες των οποίων η 
στάθμη νερού είναι χαμηλότερη από την στάθμη 
του εδάφους (βλ. EN 752-1) ή το επίπεδο της 
αποχέτευσης πρέπει να συνδεθούν με έναν 
αντλητικό σταθμό κατάλληλου μεγέθους.

Οι σωλήνες αποχέτευσης στα συστήματα 
διαχωρισμού πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον 
2% (1:50) για την αποφυγή φραγμών από λίπος. 
Αν αυτό δεν είναι εφικτό για κατασκευαστικούς 
ή λειτουργικούς λόγους και / ή εάν απαιτούνται 
μακρύτεροι σωλήνες, πρέπει να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εμπλοκών 
και αποθέσεων λίπους. Η μετάβαση από 
κατακόρυφους σε οριζόντιους σωλήνες πρέπει 
να εκτελείται με δύο καμπύλα εξαρτήματα 45° 
με μεγάλη ακτίνα. Αμέσως πρίν την είσοδο του 
διαχωριστή πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα μείωσης 
της ταχύτητας των λυμάτων, το μήκος του οποίου 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο της 
ονομαστικής διαμέτρου σε χιλιοστά του σωλήνα 
εισόδου.

Τοπικοί κανονισμοί μπορεί να περιορίζουν την 
θερμοκρασία του λύματος στο σημείο σύνδεσης 
με τον δημόσιο αποχετευτικό αγωγό. Τα σημεία 
αποχέτευσης, όπως τα σιφώνια δαπέδου, πρέπει 
να είναι εξοπλισμένα με οσμοπαγίδες και, εάν είναι 
απαραίτητο, με λασποσυλλέκτες που μπορούν να 
αφαιρεθούν για καθαρισμό.

Σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης 
με αντλητικό σταθμό ή με υβριδικό αντλητικό σταθμό.

1  Αντλητικός σταθμός κατάλληλου μεγέθους	 2  Δύο καμπύλες 45° 

3  Τμήμα μείωσης ταχύτητας λύματος		 4  Συνδεδεμένα συστήματα  

 αποχέτευσης fixtures

1

2

4

3

1  Υβριδικός αντλητικός σταθμός κατάλληλου μεγέθους	 2  Δύο καμπύλες 45°

3  Τμήμα μείωσης ταχύτητας λύματος		 4  Συνδεδεμένα συστήματα  

 αποχέτευσης

1

2

4

3
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Έυκολη διέλευση χάρη στο καμπύλο 
σχήμα 
Επίσης ιδανικό για εργασίες 
μετεγκατάστασης και ανακαίνισης σε 
δωμάτια με πολύ στενό πέρασμα.

Αποτελεσματικότερος καθαρισμός  
Βάση με ενσωματωμένη κλίση για 
άδειασμα στο χαμηλότερο σημείο (μόνο 
3 λίτρα υπολειπόμενος όγκος λάσπης).
Για ονομαστικά μεγέθη NS 2 - NS 10.

Πάντα η σωστή επιλογή:
smartselect.kessel.com

Ο επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης KESSEL EasyClean συνδυάζει 
την εύκολη εγκατάσταση, τον αποτελεσματικό καθαρισμό 
και την ενεργειακή απόδοση. Το στενό σχήμα δεξαμενής 
προσφέρει δύο πλεονεκτήματα: 1) το σύνολο του εξοπλισμού 
ενσωματώνεται στις βασικές διαστάσεις του διαχωριστή.  
2) Εύκολη μεταφορά του διαχωριστή μέσα από στενές
εισόδους και τοποθέτηση απευθείας στον τοίχο,
εξοικονομώντας μεγαλύτερο χώρο.

Η ευέλικτη λύση 
για επιδαπέδια εγκατάσταση

Επιδαπέδιοι λιποσυλλέκτες 
EasyClean free

Πίνακας ελέγχου   
με πολύγλωσση ψηφιακή 
οθόνη (EN, DE, FR, IT, 
PL, NL) για την λειτουργία 
και την συντήρηση καθώς 
και δυνατότητα σύνδεσης 
με το σύστημα διαχείρισης 
του κτιρίου (BMS).
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Ανθεκτικό σε επιθετικά λιπαρά οξέα 
Το πολυαιθυλένιο που χρησιμοποιείται 
είναι 100% ανθεκτικό στα λιπαρά οξέα. 
Αυτό εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής , 
καθώς δεν υπάρχουν αστοχίες στο 
υλικό λόγω διάβρωσης. 

Έυκολος σχεδιασμός! 
Η κατεύθυνση της ροής μπορεί να 
αλλάξει στο εργοτάξιο , εναλλάσοντας 
την είσοδο και την έξοδο.

Εγγύηση 

Πολυαιθυλενίου

20 Χρόνια

Εγγύηση 
Η KESSEL προσφέρει εργοστασιακή 
εγγύηση 20 χρόνων στις δεξαμενές 
λιποσυλλεκτών από πολυαιθυλένιο.

Σύστημα Shredder-Mix 
χρησιμεύει για την ανάμιξη και τον 
καθαρισμό του περιεχομένου της 
δεξαμενής, χωρίς οσμές, κατά την 
διαδικασία απόρριψης.

Μονάδα επαναπλήρωσης 
Ζεστό νερό για καθαρισμό και κρύο 
νερό για επαναπλήρωση του 
διαχωριστή μετά το άδειασμα. 

SonicControl 
για τη μέτρηση, την απεικόνιση 
και τον έλεγχο της στάθμης  
λίπους στον διαχωριστή.
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EN 1825 Z-54.1-474

Λιποσυλλέκτης EasyClean free Auto Mix & Pump NS 2 – 10
για επιδαπέδια εγκατάσταση
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Δεξαμενή  
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, 
για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες από πάγο 
περιοχές. Mε ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και πυθμένα 
με κλίση που βελτιώνει τον καθαρισμό και μειώνει το χρόνο 
απόρριψης, με σύστημα μείωσης ταχύτητας εισόδου του λύματος 
και ειδική διάταξη στην έξοδο. Με δυνατότητα εναλλαγής 
εισόδου και εξόδου και δύο θυρίδες επιθεώρησης, εύκολου 
ανοίγματος, με στεγανά από οσμές πλαστικά καλύμματα, 
παράθυρο επιθεώρησης με εσωτερικό βραχίονα καθαρισμού, 
σωλήνα απόρριψης Φ75 mm OD PN 10 και ενσωματωμένες 
λαβές στη βάση του διαχωριστή για ανύψωση με κλαρκ, ελαφρύ - 
μονολιθική κατασκευή, από πολυαιθυλένιο 100% ανθεκτικό στην 
διάβρωση (εγγύηση 20 ετών). 

Σύστημα απόρριψης 
Έκδοση Auto Mix & Pump με πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο 
στις φάσεις απόρριψης, καθαρισμού και επαναπλήρωσης 
του συστήματος. Mε αντλία πολτοποίησης (ανοξείδωτοι 
κοπτήρες) για τον καθαρισμό και το άδειασμα του διαχωριστή 
με βάνα απομόνωσης για εύκολη αφαίρεση και βάση δαπέδου 
με αντικραδασμικό λάστιχο. Με τρίοδη ηλεκτροβάνα για 
αυτοματοποιημένη μετάβαση από την λειτουργία καθαρισμού στη 
λειτουργία απόρριψης, ισχύς αντλίας 3,0 kW, μήκος καλωδίου 
5m, ακροφύσιο για τον ψεκασμό του μείγματος στο πάνω μέρος 
της δεξαμενής και καθαρισμό των εσωτερικών τοιχωμάτων κατά 
την διαδικασία απόρριψης, Δύο ηλεκτροβάνες 1’’ για την σύνδεση 
σωλήνων ζεστού και κρύου νερού στον διαχωριστή, είσοδος 
αναπλήρωσης με εσωτερικό σπείρωμα 1" και χοάνη. 

Πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD που μπορεί να ρυθμιστεί στην 
αγγλική, γερμανική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική ή πολωνική 
γλώσσα και διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 
ασφάλειας ηλεκτρικού ρεύματος και συνδέσεις BMS. 

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο.

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, remote control,
TeleControl σελίδες 23 – 25

↗ �Τεχνικές σημειώσεις σελίδα 22

↗ �Παραδείγματα τοποθέτησης σελίδες 22 – 29

Χωρίς SonicControl Με SonicControl

NS Κωδικός Κωδικός

NS 2 93 002.01/PVS 93 002.02/PVS
NS 3 93 003.01/PVS 93 003.02/PVS
NS 4 93 004.01/PVS 93 004.02/PVS
NS 7 93 007.01/PVS 93 007.02/PVS
NS 10 93 010.01/PVS 93 010.02/PVS

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Βάρος Λασποσυλλέκτης   Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

2 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 160 kg 200 l 400 l 100 l 600 l
3 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 165 kg 300 l 300 l 120 l 600 l
4 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 178 kg 400 l 400 l 160 l 800 l
7 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 226 kg 700 l 650 l 280 l 1350 l
10 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 272 kg 1000 l 900 l 400 l 1900 l

Ø = εξωτερική διάμετρος          b1 = Τελικές διαστάσεις

EN 1825 Z-54.1-474
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Ισχύς αντλίας
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Δεξαμενή 
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο 
πολυαιθυλένιο, για επιδαπέδια τοποθέτηση σε 
προστατευμένες από πάγο περιοχές, με ενσωματωμένο 
λασποσυλλέκτη και πυθμένα με κλίσεις που βελτιώνουν 
τον καθαρισμό και μειώνουν τον χρόνο απόρριψης, με 
δύο κοίλα πλαστικά καλύμματα, με κλείστρα εύκολου 
ανοίγματος, στεγανά από οσμές, με διάταξη αναρρόφησης 
για συνδιασμένη απόρριψη του περιεχομένου των θαλάμων 
λασποσυλλέκτη και λιποσυλλέκτη, Σωλήνα απόρριψης 
OD:75mm/PN 10 κατά DIN 2501, σύνδεσμος Storz-B R 
2 1/2 για σύνδεση με το φορτηγό διάθεσης. Παράθυρο 
επιθεώρησης με μάκτρο καθαρισμού. Είσοδος και έξοδος 
Ø 200/250 mm για σύνδεση με σωλήνες PE-HD κατα DIN
19537, σωλήνες HT κατά DIN 19560, PP ή AS.

Σύστημα απόρριψης 
Έκδοση Auto Mix & Pump με αυτοματοποιημένο έλεγχο 
στις φάσεις απόρριψης και καθαρισμού και σύστημα 
Shredder-Mix. Με τρίοδη ηλεκτροβάνα και σύστημα 
ανάμιξης και ψεκασμού μέσω ακροφύσιων. Εξωτερικές 
αντλίες 3.0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz) Με κοπτήρες και βάνα 
απομόνωσης , καλώδιο 5m , δυο ηλεκτροβάνες 1" και 
είσοδο αναπλήρωσης κατά DIN1988.

Πίνακας ελέγχου για την ενεργοποίηση της αντλίας, με 
ελεύθερη επαφή. 

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο.

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, remote control,
TeleControl, αισθητήρας στάθμης 
SonicControl σελίδες 23 – 25;  

↗ �Τεχνικές σημειώσεις σελίδα 22

↗ �Παραδείγματα τοποθέτησης σελίδες 22 – 29
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Εικόνα NS 20

Λιποσυλλέκτης EasyClean free Auto Mix & Pump NS 15 – 30
για επιδαπέδια εγκατάσταση

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Λασποσυλλέκτης   Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

15 200 3300 3560 × 1350 1620 1130 1200 1625 1500 l 1100 l 600 l 2600 l
20 200 4250 4510 × 1350 1620 1030 1100 1525 2000 l 1370 l 800 l 3370 l
25 200 4500 4760 × 1350 1620 1030 1100 1525 2500 l 1200 l 1000 l 3700 l
30 250 4600 4860 × 1350 1620 1170 1240 1655 3000 l 1370 l 1200 l 4370 l

Ø = εξωτερική διάμετρος         b1 = Τελικές διαστάσεις

Κατεύθυνση ροής «δεξιά»

NS Κωδικός

NS 15 93 015.01/PVS
NS 20 93 020.01/PVS
NS 25 93 025.01/PVS
NS 30 93 030.01/PVS

EN 1825 Z-54.1-473

EN 1825 Z-54.1-473
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Λιποσυλλέκτης EasyClean free Mix & Pump NS 2 – 10
για επιδαπέδια εγκατάσταση

EN 1825 Z-54.1-474

Δεξαμενή 
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, 
για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες από πάγο 
περιοχές, με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και πυθμένα 
με κλίση που βελτιώνει τον καθαρισμό και μειώνουν τον 
χρόνο απόρριψης, Με σύστημα μείωσης ταχύτητας εισόδου 
του λύματος και συσκευή ρύθμισης της ροής εξόδου. 
Εναλλάξιμη είσοδο και έξοδο και δύο θυρίδες επιθεώρησης, 
εύκολου ανοίγματος, με στεγανά από οσμές πλαστικά 
καλύμματα,Παράθυρο επιθεώρησης με μάκτρο καθαρισμού, 
σωλήνα απόρριψης OD:75mm/PN10, ενσωματωμένες λαβές 
στη βάση του διαχωριστή για ανύψωση με κλαρκ. Μονολιθική 
κατασκευή χαμηλού βάρους, από πολυαιθυλένιο 100% ανθεκτικό 
στην διάβρωση (εγγύηση 20 ετών). 

Σύστημα απόρριψης
Έκδοση Mix & Pump με χειροκίνητο έλεγχο στις φάσεις απόρριψης, 
καθαρισμού και επαναπλήρωσης του συστήματος. Mε αντλία 
πολτοποίησης (ανοξείδωτοι κοπτήρες) για τον καθαρισμό και 
το άδειασμα του διαχωριστή, με βάνα απομόνωσης για εύκολη 
αφαίρεση και βάση δαπέδου με αντικραδασμικό λάστιχο. Τρίοδη 
βάνα για μετάβαση από την λειτουργία καθαρισμού στη λειτουργία 
απόρριψης, ισχύς αντλίας 3,0 kW, μήκος καλωδίου 5m, ακροφύσιο 
για τον ψεκασμό του μείγματος στο πάνω μέρος της δεξαμενής 
και για καθαρισμό εσωτερικά των τοιχωμάτων κατά την διαδικασία 
απόρριψης. Χειροκίνητη βάνα επαναπλήρωσης νερού και είσοδος 
αναπλήρωσης με εσωτερικό σπείρωμα 1" και χοάνη 

Πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD που μπορεί να ρυθμιστεί στην 
αγγλική, γερμανική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική ή πολωνική 
γλώσσα και διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 
ασφάλειας ηλεκτρικού ρεύματος και συνδέσεις BMS.

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο.

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, σελίδα 23

↗ �Τεχνικές σημειώσεις σελίδα 22

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες  22 – 29

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Βάρος Λασποσυλλέκτης   Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

2 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 155 kg 200 l 400 l 100 l 600 l
3 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 160 kg 300 l 300 l 120 l 600 l
4 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 173 kg 400 l 400 l 160 l 800 l
7 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 221 kg 700 l 650 l 280 l 1350 l
10 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 267 kg 1000 l 900 l 400 l 1900 l

Ø = εξωτερική διάμετρος          b1 = Τελικές διαστάσεις
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Χωρίς SonicControl Με SonicControl

NS Κωδικός Κωδικός

NS 2 93 002.01/MS 93 002.02/MS
NS 3 93 003.01/MS 93 003.02/MS
NS 4 93 004.01/MS 93 004.02/MS
NS 7 93 007.01/MS 93 007.02/MS
NS 10 93 010.01/MS 93 010.02/MS

EN 1825 Z-54.1-474
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Λιποσυλλέκτης EasyClean free Mix & Pump NS 15 – 30
για επιδαπέδια εγκατάσταση

EN 1825 Z-54.1-473

Ισχύς αντλίας

2
4
6
8

10
12
14
16
18

10 20 30 40 50 60

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Λασποσυλλέκτης   Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

15 200 3300 3560 × 1350 1620 1130 1200 1625 1500 l 1100 l 600 l 2600 l
20 200 4250 4510 × 1350 1620 1030 1100 1525 2000 l 1370 l 800 l 3370 l
25 200 4500 4760 × 1350 1620 1030 1100 1525 2500 l 1200 l 1000 l 3700 l
30 250 4600 4860 × 1350 1620 1170 1240 1655 3000 l 1370 l 1200 l 4370 l

Ø = εξωτερική διάμετρος          b1 = Τελικές διαστάσεις

Εικόνα NS 20

Κατεύθυνση ροής «δεξιά»

NS Κωδικός

NS 15 93 015.01/MS
NS 20 93 020.01/MS
NS 25 93 025.01/MS
NS 30 93 030.01/MS

Δεξαμενή  
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, 
για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες από πάγο 
περιοχές, με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και πυθμένα 
με κλίσεις που βελτιώνουν τον καθαρισμό και μειώνουν τον 
χρόνο απόρριψης. Με δύο κοίλα πλαστικά καλύμματα, με 
κλείστρα εύκολου ανοίγματος, στεγανά από οσμές και διάταξη 
αναρρόφησης για συνδιασμένη απόρριψη του περιεχομένου 
των θαλάμων λασποσυλλέκτη και λιποσυλλέκτη. απόρριψης 
OD:75mm/PN 10 κατά DIN 2501, σύνδεσμος Storz-B R 2 1/2 
για σύνδεση με το φορτηγό διάθεσης. Παράθυρο επιθεώρησης 
με μάκτρο καθαρισμού. Είσοδος και έξοδος Ø 200/250 mm για 
σύνδεση με σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537, σωλήνες HT κατά 
DIN 19560, PP ή AS.

Σύστημα απόρριψης
Έκδοση Mix & Pump με χειροκίνητο έλεγχο στις φάσεις 
απόρριψης και καθαρισμού και σύστημα Shredder-Mix. Με 
τρίοδη βάνα και σύστημα ανάμιξης και ψεκασμού μέσω 
ακροφύσιων. Εξωτερικές αντλίες 3.0 kW (IP55, 400 V, 50 
Hz) Με κοπτήρες και βάνα απομόνωσης , καλώδιο 5m , δυο 
ηλεκτροβάνες 1" και είσοδος αναπλήρωσης κατά DIN1988

Πίνακας ελέγχου για την ενεργοποίηση της αντλίας(ιών) 
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο.

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, αισθητήρας στάθμης
SonicControl σελίδες 23 – 25

↗ �Τεχνικές σημειώσεις σελίδα 22

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες 22 – 29

EN 1825 Z-54.1-473
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Λιποσυλλέκτη EasyClean free Auto Mix NS 2 – 10
για επιδαπέδια εγκατάσταση

EN 1825 Z-54.1-474

Δεξαμενή 
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, 
για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες από πάγο 
περιοχές, με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και πυθμένα με 
κλίση που βελτιώνει τον καθαρισμό και μειώνουν τον χρόνο 
απόρριψης, με σύστημα μείωσης ταχύτητας εισόδου του λύματος 
και συσκευή ρύθμισης της ροής εξόδου. Εναλλάξιμη είσοδο και 
έξοδο και δύο θυρίδες επιθεώρησης, εύκολου ανοίγματος, με 
στεγανά από οσμές πλαστικά καλύμματα, παράθυρο επιθεώρησης 
με μάκτρο καθαρισμού, σωλήνα απόρριψης OD:75mm/PN10 και 
ενσωματωμένες λαβές στη βάση του διαχωριστή για ανύψωση 
με κλαρκ. Μονολιθική κατασκευή χαμηλού βάρους, από 
πολυαιθυλένιο 100% ανθεκτικό στην διάβρωση (εγγύηση 20 ετών). 

Σύστημα απόρριψης
Έκδοση Auto Mix με ταυτόχρονη ανάμιξη και καθαρισμό του 
εσωτερικού του διαχωριστή, απαιτεί φορτηγό διάθεσης με 
σύστημα αναρρόφησης για απόρριψη εντελώς απαλλαγμένη 
από οσμές. Mε αντλία πολτοποίησης (ανοξείδωτοι κοπτήρες) 
με βάνα απομόνωσης για εύκολη αφαίρεση και βάση δαπέδου 
με αντικραδασμικό λάστιχο, ακροφύσιο για τον ψεκασμό του 
μείγματος στο πάνω μέρος της δεξαμενής και για καθαρισμό 
εσωτερικά των τοιχωμάτων κατά την διαδικασία απόρριψης. 
Eίσοδος αναπλήρωσης με εσωτερικό σπείρωμα 1" και χοάνη, 
ισχύς αντλίας 3,0 kW, μήκος καλωδίου 5 m. Δύο ηλεκτροβάνες 
1"  για την σύνδεση σωλήνων ζεστού και κρύου νερού στον 
διαχωριστή, με τηλεχειρισμό που προσφέρει πλήρη έλεγχο 
της λειτουργίας απόρριψης από απόσταση (από το φορτηγό 
διάθεσης).

Πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD που μπορεί να ρυθμιστεί 
στην αγγλική, γερμανική η γαλλική, γλώσσα και διακόπτη 
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ασφάλειας ηλεκτρικού 
ρεύματος και συνδέσεις BMS.

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο. 

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, remote control,
TeleControl σελίδες 23 – 25

↗ �Τεχνικές σημειώσεις σελίδα 22

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες 22 – 29

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Βάρος Λασποσυλλέκτης   Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

2 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 150 kg 200 l 400 l 100 l 600 l
3 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 155 kg 300 l 300 l 120 l 600 l
4 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 168 kg 400 l 400 l 160 l 800 l
7 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 216 kg 700 l 650 l 280 l 1350 l
10 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 262 kg 1000 l 900 l 400 l 1900 l

Ø = εξωτερική διάμετρος          b1 = Τελικές διαστάσεις
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Χωρίς SonicControl Με SonicControl

NS Κωδικός Κωδικός

NS 2 93 002.01/DSP 93 002.02/DSP
NS 3 93 003.01/DSP 93 003.02/DSP
NS 4 93 004.01/DSP 93 004.02/DSP
NS 7 93 007.01/DSP 93 007.02/DSP
NS 10 93 010.01/DSP 93 010.02/DSP

EN 1825 Z-54.1-474
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Λιποσυλλέκτης EasyClean free Auto Mix NS 15 – 30
για επιδαπέδια εγκατάσταση

EN 1825 Z-54.1-473

Ισχύς αντλίας

2
4
6
8

10
12
14
16
18

10 20 30 40 50 60

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Λασποσυλλέκτης   Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

15 200 3300 3560 × 1350 1620 1130 1200 1625 1500 l 1100 l 600 l 2600 l
20 200 4250 4510 × 1350 1620 1030 1100 1525 2000 l 1370 l 800 l 3370 l
25 200 4500 4760 × 1350 1620 1030 1100 1525 2500 l 1200 l 1000 l 3700 l
30 250 4600 4860 × 1350 1620 1170 1240 1655 3000 l 1370 l 1200 l 4370 l

Ø = εξωτερική διάμετρος          b1 = Τελικές διαστάσεις
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Εικόνα NS 20

Κατεύθυνση ροής «δεξιά»

NS Κωδικός

NS 15 93 015.01/DSP
NS 20 93 020.01/DSP
NS 25 93 025.01/DSP
NS 30 93 030.01/DSP

Δεξαμενή 
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο 
πολυαιθυλένιο, για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες 
από πάγο περιοχές, με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και 
πυθμένα με κλίσεις που βελτιώνουν τον καθαρισμό και μειώνουν 
τον χρόνο απόρριψης, με δύο κοίλα πλαστικά καλύμματα, με 
κλείστρα εύκολου ανοίγματος, στεγανά από οσμές, με διάταξη 
αναρρόφησης για συνδιασμένη απόρριψη του περιεχομένου των 
θαλάμων λασποσυλλέκτη και λιποσυλλέκτη. Σωλήνα εισαγωγής 
OD: 75mm/PN10 κατά DIN 2501, σύνδεσμος Storz-B R 2 1/2 
για σύνδεση με το φορτηγό διάθεσης. Δυο ηλεκτροβάνες 1" και 
παράθυρο επιθεώρησης με μάκτρο καθαρισμού. Είσοδος και 
έξοδος Ø 200/250 mm για σύνδεση με σωλήνες PE-HD κατα 
DIN 19537, σωλήνες HT κατά DIN 19560, PP ή AS. 
Σύστημα απόρριψης
Έκδοση Auto Mix με απευθείας απόρριψη και σύστημα 
Shredder-Mix, με συσκευή ανάμιξης και ψεκασμού μέσω 
ακροφυσίων, εξωτερικές αντλίες με κοπτήρες και βάνα 
απομόνωσης , ισχύς αντλίας 3,0 kW, καλώδιο 5m και είσοδος 
αναπλήρωσης κατά DIN1988.

Μονάδα ελέγχου για την ενεργοποίηση της αντλίας(ιών) και των 
ηλεκτροβανών.

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο.

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, remote control,
TeleControl,αισθητήρας στάθμης 
SonicControl σελίδες 23 – 25;  

↗ ��Τεχνικές σημειώσεις  σελίδα  22

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης  σελίδες  22 – 29

EN 1825 Z-54.1-473
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Λιποσυλλέκτης EasyClean free Mix NS 2 – 10
για επιδαπέδια τοποθέτηση

Δεξαμενή 
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, 
για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες από πάγο 
περιοχές, με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και πυθμένα με 
κλίση που βελτιώνει τον καθαρισμό και μειώνουν τον χρόνο 
απόρριψης, με σύστημα μείωσης ταχύτητας εισόδου του λύματος 
και συσκευή ρύθμισης της ροής εξόδου. Εναλλάξιμη είσοδο και 
έξοδο και δύο θυρίδες επιθεώρησης, εύκολου ανοίγματος, με 
στεγανά από οσμές πλαστικά καλύμματα, σωλήνα απόρριψης 
OD:75 mm/PN10 και ενσωματωμένες λαβές στη βάση του 
διαχωριστή για ανύψωση με κλαρκ. Μονολιθική κατασκευή 
χαμηλού βάρους, από πολυαιθυλένιο 100% ανθεκτικό στην 
διάβρωση (εγγύηση 20 ετών). 

Σύστημα απόρριψης
Έκδοση Mix με ταυτόχρονη ανάμιξη και καθαρισμό του εσωτερικού 
του διαχωριστή, απαιτεί φορτηγό διάθεσης με σύστημα αναρρόφησης 
για απόρριψη εντελώς απαλλαγμένη από οσμές. Mε αντλία 
πολτοποίησης (ανοξείδωτοι κοπτήρες) με βάνα απομόνωσης για 
εύκολη αφαίρεση και βάση δαπέδου με αντικραδασμικό λάστιχο, 
ισχύς αντλίας 3,0 kW, μήκος καλωδίου 5 m, ακροφύσιο για τον 
ψεκασμό του μείγματος στο πάνω μέρος της δεξαμενής και 
για καθαρισμό εσωτερικά των τοιχωμάτων κατά την διαδικασία 
απόρριψης. Eίσοδος αναπλήρωσης με εσωτερικό σπείρωμα 1" και 
χοάνη. Μια χειροκίνητη βάνα 1" για την επαναπλήρωση νερού και 
έλεγχο λειτουργίας. 

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο.

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, παράθυρο
επιθεώρησης σελίδες 23 – 25

↗ �Τεχνικές σημειώσεις  σελίδα  22

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης  σελίδες  22 – 29

EN 1825 Z-54.1-474

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Βάρος Λασποσυλλέκτης   Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

2 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 145 kg 200 l 400 l 100 l 600 l
3 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 150 kg 300 l 300 l 120 l 600 l
4 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 163 kg 400 l 400 l 160 l 800 l
7 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 211 kg 700 l 650 l 280 l 1350 l
10 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 257 kg 1000 l 900 l 400 l 1900 l

Ø = εξωτερική διάμετρος          b1 = Τελικές διαστάσεις
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Χωρίς SonicControl Με SonicControl

NS Κωδικός Κωδικός

χωρίς παράθυρο επιθεώρησης 

NS 2 93 002.01/DS 93 002.02/DS
NS 3 93 003.01/DS 93 003.02/DS
NS 4 93 004.01/DS 93 004.02/DS
NS 7 93 007.01/DS 93 007.02/DS
NS 10 93 010.01/DS 93 010.02/DS

με παράθυρο επιθεώρησης

NS 2 93 002.31/DS 93 002.32/DS
NS 3 93 003.31/DS 93 003.32/DS
NS 4 93 004.31/DS 93 004.32/DS
NS 7 93 007.31/DS 93 007.32/DS
NS 10 93 010.31/DS 93 010.32/DS

EN 1825 Z-54.1-474
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Λιποσυλλέκτης EasyClean free Mix NS 15 – 30
για επιδαπέδια τοποθέτηση

EN 1825 Z-54.1-473

Ισχύς αντλίας

2
4
6
8

10
12
14
16
18

10 20 30 40 50 60

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Λασποσυλλέκτης Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

15 200 3300 3560 × 1350 1620 1130 1200 1625 1500 l 1100 l 600 l 2600 l
20 200 4250 4510 × 1350 1620 1030 1100 1525 2000 l 1370 l 800 l 3370 l
25 200 4500 4760 × 1350 1620 1030 1100 1525 2500 l 1200 l 1000 l 3700 l
30 250 4600 4860 × 1350 1620 1170 1240 1655 3000 l 1370 l 1200 l 4370 l

Ø = εξωτερική διάμετρος          b1 = Τελικές διαστάσεις

h2 h1
h3

l
� 630

a b
b1

� �

h2 h1
h3

l
� 630

a b
b1

�
 

�
 

h2 h1
h3

l
� 630

a b
b1

� �

Εικόνα NS 20

Κατεύθυνση ροής «δεξιά»

NS Κωδικός

NS 15 93 015.01/DS
NS 20 93 020.01/DS
NS 25 93 025.01/DS
NS 30 93 030.01/DS

Δεξαμενή 
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, 
για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες από πάγο 
περιοχές, με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και πυθμένα 
με κλίσεις που βελτιώνουν τον καθαρισμό και μειώνουν τον 
χρόνο απόρριψης, με δύο κοίλα πλαστικά καλύμματα, με 
κλείστρα εύκολου ανοίγματος, στεγανά από οσμές, με διάταξη 
αναρρόφησης για συνδιασμένη απόρριψη του περιεχομένου των 
θαλάμων λασποσυλλέκτη και λιποσυλλέκτη,  σωλήνα απόρριψης 
OD:75mm/PN10 κατά DIN 2501, σύνδεσμος Storz-B R 2 1/2 για 
σύνδεση με το φορτηγό διάθεσης. Είσοδος και έξοδος Ø 200/250 
mm για σύνδεση με σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537, σωλήνες 
HT κατά DIN 19560, PP ή AS. 

Σύστημα απόρριψης
Έκδοση Mix με απευθείας απόρριψη και σύστημα Shredder-Mix-
System , με σύστημα ανάμιξης και ψεκασμού μέσω ακροφυσίων, 
εξωτερικές αντλίες με κοπτήρες και βάνα απομόνωσης , ισχύς 
αντλίας 3.0 kW , καλώδιο 5m και είσοδος αναπλήρωσης κατά 
DIN1988, με εσωτερικό σπείρωμα  σύνδεσης 1". 

Διακόπτης ελέγχου για την ενεργοποίηση της αντλίας.

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο.

↗ �Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, παράθυρο
επιθερώρησης, αισθητήρας στάθμης σελίδες 23 – 25; 

↗ �Τεχνικές σημειώσεις  σελίδα  22

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης  σελίδα  22 – 29

EN 1825 Z-54.1-473



16 ΥΔΡΟΠΛΑΝ • KESSEL AGΝέος EasyClean free Basic

Η οικονομική λύση για την επεξεργασία 
λυμάτων σε κουζίνες

Επιδαπέδιος Λιποσυλλέκτης 
EasyClean free Basic

Ο επιδαπέδιος διαχωριστής EasyClean είναι το τελευταίο μοντέλο της 
σειράς διαχωριστών μας, υψηλής ποιότητας. Έχει δημιουργηθεί για 
να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στην 
επεξεργασία λυμάτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει υψηλές αποδόσεις 
στον χειριστή.

Το αποτέλεσμα είναι ένας λιποσυλλέκτης από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο, 
ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί αξιόπιστα ακόμη και δεκαετίες μετά 
την τοποθέτησή του. Διατίθεται με δύο επιλογές απόρριψης. Εκτός 
από την βασική έκδοση, υπάρχει η έκδοση Direct η οποία έχει μια 
εύκολη επευθείας σύνδεση απόρριψης. Με τη βοήθεια αυτής, η διάθεση 
του περιεχομένου του διαχωριστή μπορεί να γίνει εντελώς άοσμα 
μεσω μιας μόνιμα εγκατεστημένης γραμμής απόρριψης. Και οι δύο 
εκδόσεις μπορούν να παραγγελθούν με πρακτικά εξαρτήματα, όπως 
ένα παράθυρο επιθεώρησης ή μια είσοδο επαναπλήρωσης και έτσι να 
προσαρμοστούν τέλεια στις απαιτήσεις του χώρου.

Ο EasyClean free Basic είναι η νέα βασική και οικονομική λύση 
για την επεξεργασία λυμάτων σε κουζίνες και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας τροφίμων. 
Made in Germany! Made by KESSEL!
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Καλύμματα γρήγορου 
ανοίγματος
Δύο κοίλα καλύμματα, με 
κλείστρα εύκολου ανοίγματος, 
στεγανά από οσμές για εύκολη 
και γρήγορη συντήρηση και 
καθάρισμό.

Απευθείας απόρριψη
Επιτρέπει την εξαγωγή των 
περιεχομένων του λιποσυλλέκτη 
μέσω μόνιμα εγκατεστημένου, 
στεγανού από οσμές, σωλήνα 
απομάκρυνσης, χωρίς να ανοιχτεί 
η δεξαμενή (έκδοση Direct).

Τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού 
Η ενσωματωμένη κλίση του πυθμένα, 
επιτρέπει στα λύματα να ρέουν μέσω 
βαρύτητας, στην είσοδο αναρρόφησης, 
εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

Βασικό σώμα από πολυαιθυλένιο 100% 
ανθεκτικό στην διάβρωση, Το πολυαιθυλένιο που 
χρησιμοποιείται είναι ανθεκτικό στα επιθετικά 
λιπαρά οξέα. Επιπλέον της νομοθετικής διάταξης, 
παρέχουμε 20ετή εγγύηση όσον αφορά τη 
στεγανότητα, την καταλληλότητα για χρήση και 
τη δομική ασφάλεια των δεξαμενών και των 
τηλεσκοπικών επεκτάσεων.

Νέος EasyClean free Basic
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Λιποσυλλέκτες EasyClean free Basic Direct NS 2 – 10
για επιδαπέδια εγκατάσταση

Πλευρά επιθεώρησης (αριστερά/δεξιά)
Παράθυρο επιθεώρησης (με/χωρίς)
Είσοδος επαναπλήρωσης (με/χωρίς)

Ο διαχωριστής για λιπαρά λύματα είναι κατάλληλος για επιδαπέδια 
τοποθέτηση σε προστατευμένες από τον πάγο περιοχές και δεν 
περιέχει μεταλλικά μέρη στο θάλαμο. Ο θάλαμος συλλογής που 
κατασκευάζεται από ανθεκτικό πολυμερές (PE) περιλαμβάνει 
ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη. Δύο ανθεκτικά σε οσμές καλύμματα, 
με κλείστρα για γρήγορο άνοιγμα, επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση για 
εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Για χειροκίνητη απόρριψη 
,χωρίς οσμές, με εργοστασιακά εγκαταστημένο σωλήνα πίεσης για 
την αναρρόφηση. Μετά τη διάθεση, μόνο περίπου 3L υπολειμμάτων 
λάσπης, παραμένουν στην δεξαμενή.

Εγγύηση για πολυαιθυλένιο: 20 χρόνια
Πρότυπο: EN 1825 
Σύνδεση εξαρτημάτων εισόδου / εξόδου: Σωλήνες PE-HD κατα 
DIN 19537, σωλήνες HT κατά DIN 19560 (σωληνώσεις PP ή AS)
Σύνδεση σωλήνα διάθεσης DN(OD): 65 (75mm) PN10 
Πεδίο εφαρμογής: Σύνδεσμος Storz B R 2 1/2 για σύνδεση σωλήνα 
αναρρόφησης
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο

↗ Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, 
       αντλητικός σταθμός σελίδες 23 – 25

EN 1825
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Κατεύθυνση ροής 
«αριστερά»

Κατεύθυνση ροής  
«δεξιά»

NS Κωδικός Κωδικός

Χωρίς εξαρτήματα

NS 2 94 002.10DL 94 002.10DR
NS 4 94 004.10DL 94 004.10DR
NS 7 94 007.10DL 94 007.10DR
NS 10 94 010.10DL 94 010.10DR

Με παράθυρο επιθεώρησης 

NS 2 94 002.21DL 94 002.21DR
NS 4 94 004.21DL 94 004.21DR
NS 7 94 007.21DL 94 007.21DR
NS 10 94 010.21DL 94 010.21DR

Με είσοδο επαναπλήρωσης 

NS 2 94 002.12DL 94 002.12DR
NS 4 94 004.12DL 94 004.12DR
NS 7 94 007.12DL 94 007.12DR
NS 10 94 010.12DL 94 010.12DR

Με παράθυρο επιθεώρησης και είσοδο επαναπλήρωσης 

NS 2 94 002.32DL 94 002.32DR
NS 4 94 004.32DL 94 004.32DR
NS 7 94 007.32DL 94 007.32DR
NS 10 94 010.32DL 94 010.32DR

Εικόνα : 94004.32DR

NS Ø
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Βάρος Λασποσυλλέκτης  Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

2 110 1560 × 700 920 985 1055 1420 85 kg 200 l 460 l 80 l 660 l
4 110 1960 × 700 905 985 1055 1420 105 kg 400 l 420 l 160 l 820 l
7 160 1960 × 920 1140 1185 1255 1670 155 kg 700 l 670 l 280 l 1370 l
10 160 2610 × 920 1120 1185 1255 1670 175 kg 1000 l 880 l 400 l 1880 l

Ø = εξωτερική διάμετρος         b1 = Τελικές διαστάσεις

EN 1825
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Λιποσυλλέκτης EasyClean Direct NS 15 – 30 
για επιδαπέδια εγκατάσταση

EN 1825 Z-54.1-473

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

h1 h2 h3 Λασποσυλλέκτης Νερό & 
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

15 200 3300 3560 × 1350 1130 1200 1625 1500 l 1100 l 600 l 2600 l
20 200 4250 4510 × 1350 1030 1100 1525 2000 l 1370 l 800 l 3370 l
25 200 4500 4760 × 1350 1030 1100 1525 2500 l 1200 l 1000 l 3700 l
30 250 4600 4860 × 1350 1170 1240 1655 3000 l 1370 l 1200 l 4370 l

Ø = εξωτερική διάμετρος

Εικόνα: NS 20

Χωρίς SonicControl

NS Κωδικός

Χωρίς εξαρτήματα

NS 15 93 015.01/D
NS 20 93 020.01/D
NS 25 93 025.01/D
NS 30 93 030.01/D

Δεξαμενή  
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο 
πολυαιθυλένιο, για επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες 
από πάγο περιοχές, με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη 
και πυθμένα με κλίσεις που βελτιώνουν τον καθαρισμό και 
μειώνουν τον χρόνο απόρριψης. Με δύο κοίλα πλαστικά 
καλύμματα, με κλείστρα εύκολου ανοίγματος, στεγανά 
από οσμές, με διάταξη αναρρόφησης για συνδιασμένη 
απόρριψη του περιεχομένου των θαλάμων λασποσυλλέκτη 
και λιποσυλλέκτη. Σωλήνα απόρριψης OD: 75mm/PN10 κατά 
DIN 2501 και σύνδεσμος Storz-B R 2 1/2 για σύνδεση με το 
φορτηγό διάθεσης. Είσοδος και έξοδος Ø 200/250 mm για 
σύνδεση με σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537, σωλήνες HT 
κατά DIN 19560, PP ή AS. 

Σύστημα απόρριψης 
Direct με απευθείας απόρριψη 

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο

↗ �Εξαρτήματα: Παράθυρο επιθεώρησης και
είσοδος επαναπλήρωσης , Φρεάτιο δειγματοληψίας,  
σελίδες 23 – 25;  

↗ �Τεχνικές σημειώσεις σελίδα  22

↗ Παραδείγματα εγκατάστασης  σελίδες 22 – 29

EN 1825 Z-54.1-473
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Λιποσυλλέκτες EasyClean free Basic Standard NS 2 – 10
για επιδαπέδια εγκατάσταση

Πλευρά επιθεώρησης (αριστερά/δεξιά)
Παράθυρο επιθεώρησης (με/χωρίς)
Είσοδος επαναπλήρωσης (με/χωρίς)

Ο διαχωριστής για λιπαρά λύματα είναι κατάλληλος για 
επιδαπέδια τοποθέτηση σε προστατευμένες από τον πάγο 
περιοχές και δεν περιέχει μεταλλικά μέρη στο θάλαμο.
Ο θάλαμος συλλογής που κατασκευάζεται από ανθεκτικό 
πολυμερές (PE) περιλαμβάνει ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη. 
Δύο ανθεκτικά σε οσμές καλύμματα με κλείστρα ταχείας 
απελευθέρωσης επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση για εργασίες 
καθαρισμού και συντήρησης. Απαιτείται φορτηγό απόρριψης με 
σύστημα αναρρόφησης. Η δεξαμενή ανοίγει κατά την διάρκεια 
της χειροκίνητης απόρριψης.

Εγγύηση για το πολυαιθυλένιο: 20 χρόνια
Πρότυπο: EN 1825 
Είσοδος και έξοδος: Ø 200/250 mm για σύνδεση με σωλήνες 
PE-HD κατα DIN 19537, σωλήνες HT κατά DIN 19560, PP ή AS.
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο

↗ Εξαρτήματα: Φρεάτιο δειγματοληψίας, 
       αντλητικός σταθμός σελίδες 23 – 25

EN 1825 Z-54.1-474
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Κατεύθυνση ροής 
«αριστερά»

Κατεύθυνση ροής 
«δεξιά»

NS Κωδικός Κωδικός

Χωρίς εξαρτήματα

NS 2 94 002.10 94 002.10
NS 4 94 004.10 94 004.10
NS 7 94 007.10 94 007.10
NS 10 94 010.10 94 010.10

Με παράθυρο επιθεώρησης 

NS 2 94 002.21L 94 002.21R
NS 4 94 004.21L 94 004.21R
NS 7 94 007.21L 94 007.21R
NS 10 94 010.21L 94 010.21R

Με είσοδο επαναπλήρωσης 

NS 2 94 002.12L 94 002.12R
NS 4 94 004.12L 94 004.12R
NS 7 94 007.12L 94 007.12R
NS 10 94 010.12L 94 010.12R

Με παράθυρο επιθεώρησης και είσοδο επαναπλήρωσης

NS 2 94 002.32L 94 002.32R
NS 4 94 004.32L 94 004.32R
NS 7 94 007.32L 94 007.32R
NS 10 94 010.32L 94 010.32R

Εικόνα : 94 004.32R

NS Ø
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

b1 h1 h2 h3 Βάρος Λασποσυλλέκτης Νερό & 
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους

Συνολικός 
όγκος

2 110 1560 × 700 850 985 1055 1420 80 kg 200 l 460 l 80 l 660 l
4 110 1960 × 700 850 985 1055 1420 100 kg 400 l 420 l 160 l 820 l
7 160 1960 × 920 1080 1185 1255 1670 150 kg 700 l 670 l 280 l 1370 l
10 160 2610 × 920 1080 1185 1255 1670 170 kg 1000 l 880 l 400 l 1880 l

Ø = εξωτερική διάμετρος           b1 = Τελικές διαστάσεις

EN 1825 Z-54.1-474
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Επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης EasyClean free Standard NS 15 – 30
για επιδαπέδια εγκατάσταση

EN 1825 Z-54.1-473

NS Ø a
Διαστάσεις 
εγκατάστασης 
l × b

h1 h2 h3 Λασποσυλλέκτης Νερό &
Λάσπη

Χωρητικότητα 
Λίπους 

Συνολικός 
όγκος

15 200 3300 3560 × 1350 1130 1200 1625 1500 l 1100 l 600 l 2600 l
20 200 4250 4510 × 1350 1030 1100 1525 2000 l 1370 l 800 l 3370 l
25 200 4500 4760 × 1350 1030 1100 1525 2500 l 1200 l 1000 l 3700 l
30 250 4600 4860 × 1350 1170 1240 1655 3000 l 1370 l 1200 l 4370 l

Ø = εξωτερική διάμετρος

Εικόνα : NS 20

Χωρίς SonicControl

NS Κωδικός

Χωρίς εξαρτήματα

NS 15 93 015.01
NS 20 93 020.01
NS 25 93 025.01
NS 30 93 030.01

Δεξαμενή
Κατασκευασμένη από καθαρό, μη ανακυκλωμένο 
πολυαιθυλένιο, για επιδαπέδια τοποθέτηση σε 
προστατευμένες από πάγο περιοχές, με ενσωματωμένο 
λασποσυλλέκτη. Με δύο κοίλα πλαστικά καλύμματα, 
με κλείστρα εύκολου ανοίγματος, στεγανά από οσμές. 
Είσοδος και έξοδος Ø 200/250 mm για σύνδεση με 
σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537, σωλήνες HT κατά DIN 
19560, PP ή AS. 

Σύστημα απόρριψης 
Εκδοση Standard 

Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο

↗ Εξαρτήματα: Παράθυρο επιθεώρησης και είσοδος
       επαναπλήρωσης , Φρεάτιο δειγματοληψίας, σετ 
       αναβάθμισης έως και έκδοση Auto Mix & Pump 
       σελίδες 23 – 25

↗  �Τεχνικές σημειώσεις σελίδα 22

↗ Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες 22 – 29

EN 1825 Z-54.1-473
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EasyClean Modular συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του 
EasyClean με μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς. Είναι ο 
ιδανικός λιποσυλλέτης για εξαιρετικά στενές εισόδους 
που μπορούν να δυσκολέψουν τη μεταφορά ενός τυπικού 
διαχωριστή έως και την θέση τοποθέτησης. Αυτός ο 
λιποσυλλέκτης μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε μικρότερα 
τμήματα και να συναρμολογηθεί στη θέση εγκατάστασης.

Η ευέλικτη λύση για περιορισμένη 
πρόσβαση / στενή είσοδο.

Λιποσυλλέκτες  
EasyClean Modular

Πάντα η σωστή επιλογή:
smartselect.kessel.com

1  Τμήμα διαχωριστή   

2  Συναρμολογημένος λιποσυλλέκτης 

3  Σύνδεση απευθείας απόρριψης

1

2
3

Πάντα η σωστή επιλογή:

Εικόνα Κωδικός 93 002-R
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NS 0.25/NS 0.5/NS 1: KESSEL-Norm NS 2/NS 3/NS 4: EN 1825

Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο 

Εγκατάσταση: Σε προστατευμένες από πάγο περιοχές 
Έκδοση: Μπορεί να αποσυναρμολογηθεί
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο (μόνο για NS 0.25 / NS 0.5 / NS 1)

Σημείωση για NS 0.25 / NS 0.5 / NS 1: Το διαχωρισμένο λίπος πρέπει να αφαιρείται 
καθημερινά σε περίπτωση εβδομαδιαίας εκκένωσης και καθαρισμού.
*Προϊόν κατόπιν ζήτησης: Χρόνος παράδοσης κατόπιν αιτήματος

↗ �Εξαρτήματα για NS 2 / NS 3 / NS 4: Φρεάτιο δειγματοληψίας, είσοδος
επαναπλήρωσης, παράθυρο επιθεώρησης, SonicControl σελίδα 23 - 25

Εικόνα : 
Κωδικός 93 025

Εικόνα :  
Κωδικός 93 050

Εικόνα :  
Κωδικός 93 001

71
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57
0

52
0

51
0

540
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0
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0
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Εικόνα :  NS 1

h2

b

h1

h3
h4

h5

Ø

Ø 630

a

h2

b

h1

h3
h4

h5

Ø

Ø 630

a

h2

b

h1

h3
h4

h5

Ø

Ø 630

a
Εικόνα :  NS 2

Εικόνα :  NS 0.25 Εικόνα :  NS 0.5

Λιποσυλλέκτης EasyClean Modular Standard 
and Direct NS 0.25 – 4
για επιδαπέδια εγκατάσταση, έκδοση δύο τεμαχίων

NS Ø a b h1 h2 h3 h4 h5 Βάρος Λασποσυλλέκτης Νερό &
Λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λίπους 

0.25 50 – – – – – – – 20 kg 25 l 28 l 15 l
0.5 50 – – – – – – – 45 kg 50 l 42 l 30 l
1 110 – – – – – – – 65 kg 100 l 100 l 40 l
2 110 1100 1020 1020 1090 650 690 1395 60 kg 200 l 400 l 100 l
3 110 1100 1020 1020 1090 650 690 1395 60 kg 300 l 300 l 120 l
4 110 1400 1300 1090 1160 765 790 1620 110 kg 400 l 560 l 160 l

Ø = εξωτερική διάμετρος

EasyClean Modular Standard

NS Κωδικός

NS 0.25 93 025
NS 0.5 93 050
NS 1 93 001
NS 2 93 002-R*
NS 3 93 003-R*
NS 4 93 004-R*

EasyClean Modular Direct 
με απευθείας απόρριψη

NS Κωδικός

NS 2 93 002.00/D1-R*
NS 3 93 003.00/D1-R*
NS 4 93 004.00/D1-R*

*Προϊόν κατόπιν ζήτησης

NS 0.25/NS 0.5/NS 1: KESSEL-Norm NS 2/NS 3/NS 4: EN 1825



24 ΥΔΡΟΠΛΑΝ • KESSEL AGΛιποσυλλέκτες

Πιστοποίηση Νο. Z-54.1-473

Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο PE-HD

Εγκατάσταση: Σε προστατευμένες από πάγο 
περιοχές
Έκδοση: Standard ή με απευθείας απόρριψη
(μόνο ο EasyClean Modular Direct)
Αποτελείται από: Ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη, 
πλαστικά στεγανά καλύμματα εύκολου ανοίγματος.
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο 
Οι βιδωτές συνδέσεις μπορούν να αλλάξουν στις 
ελάχιστες διαστάσεις εγκατάστασης.
Εγκατάσταση:
Ιδανικό όταν η πρόσβαση είναι εξαιρετικά στενή. Ο 
διαχωριστής μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε 3 
μέρη για μέγιστο άνοιγμα εγκατάστασης 58 cm.
Άλλα ονομαστικά μεγέθη, εκδόσεις με διάταξη 
απόρριψης και επιτόπου συγκόλληση, κατόπιν 
ζήτησης: info@kessel.com / info@hydroplan.gr
*Προϊόν κατόπιν ζήτησης: Χρόνος παράδοσης
κατόπιν αιτήματος

↗ �Εξαρτήματα για: Φρεάτιο δειγματοληψίας,
είσοδος επαναπλήρωσης, SonicControl σελίδα 
23 - 25

Illustration shows Standard version

b

a

h6

h5
h4

h3
h1h2

�
b

a

h6

h5
h4

h3
h1h2

�

Λιποσυλλέκτης EasyClean Modular Standard και Direct NS 1 – 4
για επιδαπέδια εγκατάσταση, έκδοση τριών τεμαχίων

500 - 580 mm

250 - 390 mm

375 - 520 mm

NS Ø a b h1 h2 h3 h4 h5 h6 Βάρος Λασποσυλλέκτης Νερό &
λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λιποσυλλέκτη

1 110 1120 1020 780 850 375 250 500 1236 80 kg 100 l 230 l 80 l
2 110 1120 1020 1020 1090 485 300 550 1386 80 kg 200 l 270 l 100 l
3 110 1120 1020 1020 1090 485 300 550 1386 130 kg 300 l 300 l 120 l
4 110 1500 1300 1080 1150 520 390 580 1550 130 kg 400 l 560 l 160 l

Ø = Εξωτερική διάμετρος

EasyClean Modular Standard

NS Κωδικός

NS 1 93 001-R2*
NS 2 93 002-R2*
NS 3 93 003-R2*
NS 4 93 004-R2*

EasyClean Modular Direct 
με απευθείας απόρριψη

NS Κωδικός

NS 1 93 001.00/D1-R2*
NS 2 93 002.00/D1-R2*
NS 3 93 003.00/D1-R2*
NS 4 93 004.00/D1-R2*

*Κατά Παραγγελία

Τεχνικές σημειώσεις σελίδες 
8-22

Παράγοντες σχετικοί με την παραγωγή και τις καιρικές 
συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από τις 
προδιαγραφές μας στην περίπτωση των επιδαπέδιων 
διαχωριστών.  
Για το λόγο αυτό, ελέγξτε τις προδιαγραφές ύψους, 
ιδίως για το πραγματικό μέγεθος τους πριν από την 
εγκατάσταση. Προσαρμόστε τις σωληνώσεις στις 
πραγματικές διαστάσεις εισαγωγής και εξαγωγής πριν 
εγκαταστήσετε τον λιποσυλλέκτη. Πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι θερμικές και μηχανικές επιρροές.

Πιστοποίηση Νο. Z-54.1-473
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Εξαρτήματα
Λιποσυλλέκτες για επιδαπέδια εγκατάσταση

Φρεάτιο δειγματοληψίας Ø 400 
Για διαχωριστές

Εξωτερική 
διάμετρος  
Ø (mm) Κωδικός

Πλάγια έξοδος Συμβατότητα: Για τη σύνδεση με τον σωλήνα 
εξόδου του διαχωριστή, χωρίς λίμνασμα 
(επιτρέπει ακριβή δείγματα).
Εισόδος και έξοδος Ø ... διαθέσιμες επιλογές 
για σωλήνες από συνθετικό υλικό : PE-HD 
(κατά EN 1519-1), PVC-HT, PP ή AS
Συμπεριλαμβάνεται: Κάλυμμα στεγανό
Ύψος πτώσης: 120 mm

Ø 110/Ø 160 915 871

Πλάγια έξοδος Συμβατότητα: Για τη σύνδεση με τον σωλήνα 
εξόδου του διαχωριστή, χωρίς λίμνασμα 
(επιτρέπει ακριβή δείγματα). Εισόδος και 
έξοδος Ø ... διαθέσιμες επιλογές για σωλήνες 
από συνθετικό υλικό : PE-HD (κατά EN 1519-
1), PVC-HT, PP ή AS
Συμπεριλαμβάνεται: Κάλυμμα στεγανό
Ύψος πτώσης: 120 mm

Ø 110/Ø 160 915 870
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Σετ αναβάθμισης
Εξωτερική 
διάμετρος  
Ø (mm) Κωδικός

Direct Περιλαμβάνει: σύνδεση απευθείας απόρριψης – 913 101/D

Mix Περιλαμβάνει: Αντλία, είσοδο επαναπλήρωσης, 
1 χειροκίνητη βανα και σύνδεση απευθείας απόρριψης 

NS 2 – 7 913 101/DS
NS 10 913 101/DS10

Auto Mix Περιλαμβάνει: Αντλία, είσοδο επαναπλήρωσης , 
παράθυρο επιθεώρησης, 2 ηλεκτροβάνες, σύνδεση 
απευθείας απόρριψης και πίνακα ελέγχουt

NS 2 – 7 913 101/DSP
NS 10 913 101/DSP10

Mix & Pump Περιλαμβάνει:  Αντλία, είσοδο επαναπλήρωσης , 
παράθυρο επιθεώρησης, 1 χειροκίνητη βανα, σύνδεση 
απευθείας απόρριψης και πίνακα ελέγχου

NS 2 – 7 913 101/MS
NS 10 913 101/MS10

Auto Mix & Pump Περιλαμβάνει: Αντλία, είσοδο επαναπλήρωσης , 
παράθυρο επιθεώρησης, 2 ηλεκτροβάνες, σύνδεση 
απευθείας απόρριψης και πίνακα ελέγχου

NS 2 – 7 913 101/PVS
NS 10 913 101/PVS10

Φρεάτιο δειγματοληψίας Ø 450
Για διαχωριστές

Εξωτερική 
διάμετρος  
Ø (mm) Κωδικός

Πλάγια έξοδος Συμβατότητα: Για τη σύνδεση με τον σωλήνα 
εξόδου του διαχωριστή, χωρίς λίμνασμα 
(επιτρέπει ακριβή δείγματα).Εισόδος και 
έξοδος Ø200 διαθέσιμες επιλογές για σωλήνες 
από συνθετικό υλικό : PE-HD (κατά EN 1519-
1), PVC-HT, PP ή AS
Συμπεριλαμβάνεται: Κάλυμμα στεγανό 
Ύψος πτώσης: 160 mm

Ø 200 915 863-IS

� 450

55
0

484

16
0

Πλαστικό κουτί διανομέα 
Για διπλά (παράλληλα) συστήματα διαχωρισμού

Εξωτερική 
διάμετρος  
Ø (mm) Κωδικός

Συμβατότητα: με συνδέσεις εισόδου και 
εξόδου για σωλήνες από συνθετικό υλικό : 
PE-HD (κατά EN 1519-1), PVC-HT, PP ή AS

Ø 110 915 700-100
Ø 160 915 700-150
Ø 200 915 700-200

� 650
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� 200
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Εξαρτήματα
Λιποσυλλέκτες για επιδαπέδια εγκατάσταση

Αισθητήρας στάθμης SonicControl 
Για επιδαπέδια εγκατάσταση κατά ΕΝ 1825 Κωδικός

Σύστημα 
αισθητήρα 
στάθμης

Περιλαμβάνει: Αισθητήρα υπερήχων 
για ηλεκτρονική μέτρηση, απεικόνιση 
και έλεγχο του πάχους στρώματος του 
λίπους και θερμοκρασίας νερού. Σύνδεση 
ρεύματος, εφεδρική μπαταρία, σύνδεση 
για απομακρυσμένο ηχείο. Εγκατάσταση 
με εύκολη συναρμολόγηση και συντήρηση. 
Μονάδα ελέγχου με οπτικό και ακουστικό 
συναγερμό και δυνατότητα ελεύθερης 
επαφής. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο με 
χωρητικότητα 12 μηνών. Μεταφορά 
δεδομένων με τηλεμετρία. 
Τάση: 230 V ~ 50 Hz
Τύπος προστασίας: IP 54
Βύσμα: Schuko 1,5 m 
Μήκος καλωδίου: 10 m (επεκτάσιμο επί 
τόπου έως 60 μέτρα)

917 821

Σετ επέκτασης καλωδίου για SonicControl FA Κωδικός

10 μ. επέκταση 917 871

20 μ. επέκταση 917 872

30 μ. επέκταση 917 873

Είσοδος επαναπλήρωσης
Για διαχωριστές Κωδικός

Είσοδος 
επαναπλήρωσης

Συμβατότητα: Κατά DIN 1988, 
για σύνδεση με το σύστημα 
πλήρωσης και πλυσίματος των 
λιποσυλλεκτών επιδαπέδιας 
εγκατάστασης κατά EN 1825
Συμπεριλαμβάνεται: δύο 
στηρίγματα σωλήνων, 
στεγανοποιητικό δακτύλιο Ø 63

915 800

344

90
0

30
4

Ø63

Σύνδεση με σπείρωμα 1"

Παράθυρο επιθεώρησης
Για επιδαπέδιο λιποσυλλέκτη EasyClean κατά EN 1825 Κωδικός

Παράθυρο 
επιθεώρησης

Συμβατότητα: Για οπτική 
επιθεώρηση του πάχους 
στρώματος λίπους
Συμπεριλαμβάνεται: Υψηλής 
ποιότητας γυαλί επιθεώρησης, 
συσκευή καθαρισμού, κλίμακα 
εκατοστών
Σημείωση: Για εγκατάσταση 
μόνο από πιστοποιημένους 
τεχνικούς KESSEL

913 109

Εξαρτήματα
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Εξαρτήματα
Λιποσυλλέκτες για επιδαπέδια εγκατάσταση

Τηλεχειριστήριο
Για επιδαπέδιο λιποσυλλέκτη EasyClean κατά EN 1825 Κωδικός

Τηλεχειριστήριο Συμβατότητα: Με 
λιποσυλλέκτες KESSEL για 
επιδαπέδια εγκατάσταση , 
για σύνδεση σε απομονωμένη 
πρίζα με γείωση
Έκδοση: Auto Mix & Pump και 
Auto Mix κατά ΕΝ 1825 
Μήκος καλωδίου: 15 m

916 601

Ερμάριο
Για διαχωριστές

Πλάτος × Ύψος × Βάθος 
σε mm Κωδικός

Εγκατάσταση σε 
εσοχή στον τοίχο

Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Συμβατότητα: Για σύνδεση Storz-B 
με σωλήνα σύνδεσης και σύνδεση 
τηλεχειρισμού για χρήση με πλήρως 
αυτοματοποιημένους λιποσυλλέκτες. Το 
τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται
Συμπεριλαμβάνεται: 2 πόρτες, με 
δυνατότητα κλειδώματος

640 × 440 × 160 917 414

Εγκατάσταση 
στον τοίχο

Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Συμβατότητα: Για σύνδεση Storz-B 
με σωλήνα σύνδεσης και σύνδεση 
τηλεχειρισμού για χρήση με πλήρως 
αυτοματοποιημένους λιποσυλλέκτες. Το 
τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται
Συμπεριλαμβάνεται: 2 πόρτες, με 
δυνατότητα κλειδώματος

600 × 400 × 160 917 413

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

640
600

44
0

40
0

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

640
600

44
0

40
0

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

600

40
0

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

600

40
0

Εξαρτήματα
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EasyClean free Auto Mix & Pump

Πίνακας ελέγχου για αντλητικό σταθμό 1

Είσοδος επαναπλήρωσης 2

Λιποσυλλέκτης3

Σωλήνας αναρρόφησης 4

Φρεάτιο δειγματοληψίας 5

Αντλητικός σταθμός 6

Γραμμή απόρριψης 7

Σύνδεση για φορτηγό διάθεσης8

Σύστημα κοπής-ανάμιξης9

Χειροκίνητη βάνα για σύνδεση νερού 10

Πίνακας ελέγχου για λιποσυλλέκτη 11

Σύστημα τηλεχειρισμού 12

Ηλεκτροβάνα για συνδεσεις κρύου/ζεστού νερού 13

Χειροκίνητη αλλαγή από την φάση ανάμιξης  στην φάση απόρριψης14

Ηλεκτροβάνα (για αυτόματη αλλαγή από την φάση ανάμιξης στην 

φάση απόρριψης)

15

Παραδείγματα τοποθέτησης
Για επιδαπέδια εγκατάσταση

16

3

7 8

12

5

111

6

13

Παραδείγματα τοποθέτησης

Φρεάτιο διανομέα 16
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EasyClean free Auto Mix & Pump

EasyClean free Mix & Pump
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Παραδείγματα τοποθέτησης
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EasyClean free Auto Mix 

EasyClean free Mix 
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Παραδείγματα τοποθέτησης
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EasyClean free Basic Direct 

EasyClean free Basic Standard 
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Παραδείγματα τοποθέτησης
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Απλή και γρήγορη εγκατάσταση 
Η μονολιθική κατασκευή του φρεατίου 
και το ελαφρύ υλικό PE 
(πολυαιθυλένιο), καθιστούν εύκολη την 
τοποθέτηση σε σκάμμα. 

SonicControl 
Διάταξη μέτρησης πάχους 
στρώματος με αισθητήρα 
υπερήχων (προαιρετικό). Για τη 
μέτρηση, την απεικόνιση και τον 
έλεγχο του πάχους στρώματος 
λίπους και τη θερμοκρασία του 
νερού.

Πιο ευέλικτος σχεδιασμός 
Ο λιποσυλλέκτης που είναι εγκατεστημένος 
στο έδαφος έξω από το κτίριο αφήνει 
περισσότερο χώρο στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η λύση εξοικονόμησης χώρου
για υπόγεια εγκατάσταση.

Η υπόγεια εγκατάσταση εκτός του κτιρίου είναι μια 
ασφαλής και καθαρή εναλλακτική λύση της επιδάπεδιας 
εγκατάστασης. Εδώ, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα 
υπόγειων λιποσυλλεκτών EasyClean που συνδυάζουν 
τα πλεονεκτήματα του EasyClean με πιο εύχρηστο χώρο 
λειτουργίας. Τα βάθη τοποθέτησης, η συνεχής προσαρμογή 
στο επίπεδο του εδάφους και η αντιστάθμιση της καθίζησης 
του εδάφους είναι δυνατά χάρη στις πλαστικές τηλεσκοπικές 
επεκτάσεις.

λιποσυλλέκτες 
EasyClean ground

Πάντα η σωστή επιλογή:
smartselect.kessel.com
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Απλή διάθεση των λυμάτων 
Τα καθαρισμένα λύματα ρέουν μέσω 
βαρύτητας στο κανάλι αποχέτευσης. 
Δεν απαιτείται επιπλέον αντλία για 
αυτό.

Εγγύηση 

Πολυαιθυλενίου

20 Χρόνια

Εγγύηση
Η KESSEL προσφέρει εργοστασιακή 
εγγύηση 20 χρόνων για τις δεξαμενές 
πολυαιθυλενίου των λιποσυλλεκτών. 

Μεταβλητά βάθη εγκατάστασης 
Η τηλεσκοπική επέκταση επιτρέπει 
εύκολη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε 
βάθος και προσαρμογή στα επίπεδα 
εδάφους.

Οικονομική και καθαρή 
εναλλακτική λύση 
Πλήρως συναρμολογημένα συστήματα 
εγκατεστημένα με ασφάλεια και σχεδόν 
αόρατα έξω από το κτίριο.

EasyClean ground advantages
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Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο

Εγκατάσταση  
σε συνδυασμό με μηχανικό φρεάτιο
• �Λιποσυλλέκτης NS 1 - 4: Ανθεκτικός όταν τοποθετείται σε υπόγεια ύδατα μέχρι

500 mm
• �Λιποσυλλέκτης NS 7, 10: Ανθεκτικός όταν τοποθετείται σε υπόγεια ύδατα

μέχρι το ανώτερο άκρο της δεξαμενής (UET)
• �Για κλάση φόρτισης D, πρέπει να προβλεφθεί μια πλάκα στήριξης φορτίου.
Αποτελείται από: Ελεγχόμενο σύστημα απόρριψης και σύστημα Shredder-
Mix, πλαστική τηλεσκοπική επέκταση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους,
με χυτοσιδηρό κάλυμμα, κλάσης φόρτισης A/B, D κατά EN 124 (διέλευση
αυτοκίνητων και φορτηγών), στεγανό από οσμές και με μηχανισμό αφαίρεσης.
Με ενσωματωμένο φρεάτιο δειγματοληψίας (τύπος NBG), πίνακα ελέγχου και
τηλεχειριστήριο, λειτουργία έκπλυσης νερού τροφοδοσίας δικτύου, είσοδος
επαναπλήρωσης και αντλία
Ισχύς αντλίας: 2.6 kW
Μήκος καλωδίου: 5 m
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο
Σημείωση: Διαφορετικά ονομαστικά μεγέθη κατόπιν ζήτησης

↗ ����Aξεσουάρ: Σετ σύνδεσης, φρεάτιο απόρριψης Ø 400, φρεάτιο
δειγματοληψίας, επέκταση, αισθητήρας στάθμης σελίδες 36 – 39 

↗ �Tεχνικές σημειώσεις σελίδες 35

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες 40 – 41

A
B

Υπόγεια εγκατάσταση σε βάθος 
800 mm χωρίς πάγο 

NS
Βάθος 
εγκατάστασης D 
(mm)

Κωδικός

Κλάση φόρτισης καλύμματος A/B

NS 1 550 – 950 93 001/80B-K-P1
NS 2 550 – 950 93 002/80B-K-P1
NS 4 550 – 950 93 004/80B-K-P1

Κλάση φόρτισης καλύμματος D

NS 1 550 – 950 93 001/80D-K-P1
NS 2 550 – 950 93 002/80D-K-P1
NS 4 550 – 950 93 004/80D-K-P1

Υπόγεια εγκατάσταση σε βάθος 
1200 mm χωρίς πάγο 

NS
Βάθος 
εγκατάστασης D 
(mm)

Κωδικός

Κλάση φόρτισης καλύμματος A/B

NS 1 800 – 1200 93 001/120B-K-P1
NS 2 800 – 1200 93 002/120B-K-P1
NS 4 800 – 1200 93 004/120B-K-P1
NS 7 715 – 1165 93 007/120B-K-P1
NS 10 715 – 1165 93 010/120B-K-P1

Κλάση φόρτισης καλύμματος D

NS 1 800 – 1200 93 001/120D-K-P1
NS 2 800 – 1200 93 002/120D-K-P1
NS 4 800 – 1200 93 004/120D-K-P1
NS 7 715 – 1165 93 007/120D-K-P1
NS 10 715 – 1165 93 010/120D-K-P1
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B Λιποσυλλέκτης A Λιποσυλλέκτης NS 1 – 4 A Λιποσυλλέκτης NS 7 – 10

Λιποσυλλέκτης EasyClean ground Auto Mix & Pump NS 1 – 10
Για υπόγεια εγκατάσταση

NS Ø a b h h1 h2 Βάρος Λασποσυλλέκτης Νερό & 
λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λιποσυλλέκτη

1 110 1380 1220 1500 690 795 270 kg 140 l 230 l 70 l
2 110 1380 1220 1750 940 1045 300 kg 200 l 370 l 120 l
4 110 1380 1220 2000 1210 1295 325 kg 400 l 370 l 160 l
7 160 2539 1200 1715 1030 1100 525 kg 700 l 1100 l 280 l
10 160 3062 1200 1715 1030 1100 550 kg 1000 l 1600 l 400 l

Ø=εξωτερική διάμετρος             D = Βάθος εγκατάστασης
EN 1825 DIN 4040-100 Z-54.1-440 (NS 7, NS 10), (NS 1/2/4 Σχεδιασμένα σύμφωνα με την πιστοποίηση)

EN 1825 DIN 4040-100 Z-54.1-440 (NS 7, NS 10), (NS 1/2/4 Σχεδιασμένα σύμφωνα με την πιστοποίηση)
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NS Ø a b h h1 h2 Βάρος Λασποσυλλέκτης Νερό &
λάσπη

Χωρητικότητα
Λιποσυλλέκτη

1 110 1380 1220 1500 690 795 270 kg 140 l 230 l 70 l
2 110 1380 1220 1750 940 1045 300 kg 200 l 370 l 120 l
4 110 1380 1220 2000 1210 1295 325 kg 400 l 370 l 160 l
7 160 2539 1200 1715 1030 1100 525 kg 700 l 1100 l 280 l
10 160 3062 1200 1715 1030 1100 550 kg 1000 l 1600 l 400 l

Ø=εξωτερική διάμετρος             D = Βάθος εγκατάστασης

Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο

Εγκατάσταση 
• ��Ανθεκτικός όταν τοποθετείται σε υπόγεια ύδατα μέχρι 500 mm
• ��Για κλάση φόρτισης D, πρέπει να προβλεφθεί μια πλάκα στήριξης

φορτίου.
Αποτελείται από: 
Πλαστική τηλεσκοπική επέκταση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα, κλάσης φόρτισης A/B, D κατά EN 124 (διέλευση 
αυτοκίνητων και φορτηγών), στεγανό από οσμές και με μηχανισμό 
αφαίρεσης.
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο
Σημείωση: Διαφορετικά ονομαστικά μεγέθη κατόπιν ζήτησης

↗ ����Aξεσουάρ: φρεάτιο δειγματοληψίας, προέκταση, απευθείας
απόρριψης, αισθητήρας στάθμης (NS 2 και NS 4) σελίδες 36 – 39

↗ �Tεχνικές σημειώσεις σελίδες 35

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες 40 – 41

EN 1825 DIN 4040-100 Z-54.1-440

b

a

Λιποσυλλέκτης EasyClean ground Standard NS 1 – 4
Για υπόγεια εγκατάσταση

Υπόγεια εγκατάσταση σε βάθος 
800 mm χωρίς πάγο 

NS
Βάθος 
εγκατάστασης D 
(mm)

Κωδικός

Κλάση φόρτισης καλύμματος A/B

NS 1 550 – 950 93 001/80B
NS 2 550 – 950 93 002/80B
NS 4 550 – 950 93 004/80B

Κλάση φόρτισης καλύμματος D

NS 1 550 – 950 93 001/80D
NS 2 550 – 950 93 002/80D
NS 4 550 – 950 93 004/80D

Υπόγεια εγκατάσταση σε βάθος 
1200 mm χωρίς πάγο 

NS
Βάθος 
εγκατάστασης D 
(mm)

Κωδικός

Κλάση φόρτισης καλύμματος A/B

NS 1 800 – 1200 93 001/120B
NS 2 800 – 1200 93 002/120B
NS 4 800 – 1200 93 004/120B

Κλάση φόρτισης καλύμματος D

NS 1 800 – 1200 93 001/120D
NS 2 800 – 1200 93 002/120D
NS 4 800 – 1200 93 004/120D

NS Ø a b h1) h1 h2 Βάρος Λασποσυλλέκτης Νερό & 
λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λιποσυλλέκτη

1 110 1380 1106 1050 540 610 111 kg 140 l 230 l 70 l
2 110 1380 1106 1300 790 860 120 kg 200 l 370 l 120 l
4 110 1380 1106 1550 1040 1110 130 kg 400 l 370 l 160 l

1) �Η διάσταση ισχύει για τον τύπο 80. Για τον τύπο 120 : h* = h + 250 mm. Ø=εξωτερική διάμετρος             D = Βάθος εγκατάστασης
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EN 1825 DIN 4040-100 Z-54.1-440
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Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο

Εγκατάσταση  
σε βάθος χωρίς πάγο
• ��Η εγκατάσταση είναι δυνατή με υπόγεια ύδατα στο ύψος του ανώτερου

άκρου της δεξαμενής (UET)
• �Για κλάση φόρτισης D, πρέπει να προβλεφθεί μια πλάκα στήριξης

φορτίου.
• ��Κλάση φόρτισης D = 700 mm ≤ DEC ≤ 1500 mm

Κλάση φόρτισης A/B = 700 mm ≤ DEC ≤ 1800 mm
• ��Το ελάχιστο βάθος εγκατάστασης επιτυγχάνεται με το κόψιμο της

προέκτασης στο ύψος που απαιτείται
Αποτελείται από: 
Πλαστική τηλεσκοπική επέκταση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα, κλάσης φόρτισης A/B, D κατά EN 124 (διέλευση 
αυτοκίνητων και φορτηγών), στεγανό από οσμές και με μηχανισμό 
αφαίρεσης.
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο
Σημείωση: Διαφορετικά ονομαστικά μεγέθη κατόπιν ζήτησης

↗ ����Aξεσουάρ: φρεάτιο δειγματοληψίας, προέκταση, απευθείας
απόρριψη, αισθητήρας στάθμης σελίδες 36 – 39

↗ �Tεχνικές σημειώσεις σελίδες 35

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες 40 – 41

EN 1825 DIN 4040-100 *Z-54.1-440 (NS 7 – NS 20)

NS
Βάθος 
εγκατάστασης 
D (mm)

Βάρος
σε κιλά Κωδικός

Κλάση φόρτισης καλύμματος A/B

NS 7* 740 – 1175 315 93 007/120B
NS 10* 740 – 1175 340 93 010/120B
NS 15* 765 – 1200 435 93 015/120B
NS 20* 765 – 1200 490 93 020/120B

NS 25 800 – 1235 665 93 925/120B
NS 30 800 – 1235 665 93 930/120B
NS 35 650 – 1085 665 93 935/120B

Κλάση φόρτισης καλύμματος D

NS 7* 740 – 1175 450 93 007/120D
NS 10* 740 – 1175 480 93 010/120D
NS 15* 765 – 1200 630 93 015/120D
NS 20* 765 – 1200 670 93 020/120D

NS 25 800 – 1235 765 93 925/120D
NS 30 800 – 1235 765 93 930/120D
NS 35 650 – 1085 765 93 935/120D

Διευρυμένη έκδοση για 
εγκατάσταση σε μεγαλύτερο 
βάθος με προέκταση Ø 800 mm

NS
Βάθος 
εγκατάστασης 
D (mm)

Βάρος
σε κιλά Κωδικός

Κλάση φόρτισης καλύμματος A/B

NS 7* 1120 – 1740 345 93 007/170B
NS 10* 1120 – 1740 370 93 010/170B
NS 15* 1130 – 1755 465 93 015/170B
NS 20* 1130 – 1755 520 93 020/170B

NS 25 1155 – 1775 695 93 925/170B
NS 30 1155 – 1775 695 93 930/170B
NS 35 1005 – 1625 695 93 935/170B

Κλάση φόρτισης καλύμματος D

NS 7* 1120 – 1740 480 93 007/170D
NS 10* 1120 – 1740 510 93 010/170D
NS 15* 1130 – 1755 660 93 015/170D
NS 20* 1130 – 1755 700 93 020/170D

NS 25 1155 – 1775 795 93 925/170D
NS 30 1155 – 1775 795 93 930/170D
NS 35 1005 – 1625 795 93 935/170D
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Λιποσυλλέκτης EasyClean ground Standard NS 7 – 35
Για υπόγεια εγκατάσταση

NS Ø L B h1 h2 Λασποσυλλέκτης Νερό &
λάσπη 

Χωρητικότητα
Λιποσυλλέκτη D-DEC Lmax

7 160 2390 1200 1030 1100 700 l 1100 l 280 l 220 2540
10 160 2910 1200 1030 1100 1000 l 1600 l 400 l 220 3060
15 200 2590 1760 1550 1620 1500 l 2800 l 600 l 185 2780
20 200 3110 1760 1550 1620 2000 l 3800 l 800 l 185 3300
25 200 3470 2010 1550 1650 2500 l 5300 l 2000 l 480 3760
30 250 3470 2010 1550 1650 3000 l 4800 l 2000 l 480 3760
35 250 3470 2010 1700 1800 3500 l 4800 l 2000 l 330 3760

Ø=εξωτερική διάμετρος             D = Βάθος εγκατάστασης

**DEC = Βάθος από κάθε κάλυμμα

EN 1825 DIN 4040-100 *Z-54.1-440 (NS 7 – NS 20)
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Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο

Εγκατάσταση 
σε βάθος χωρίς πάγο
• ��Ανθεκτικός όταν τοποθετείται σε υπόγεια ύδατα μέχρι 500 mm
• �Για κλάση φόρτισης D, πρέπει να προβλεφθεί μια πλάκα στήριξης

φορτίου.
Αποτελείται από:
Πλαστική τηλεσκοπική επέκταση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα, κλάσης φόρτισης A/B, D κατά EN 124 (διέλευση 
αυτοκίνητων και φορτηγών), στεγανό από οσμές και με μηχανισμό 
αφαίρεσης.
Παράδοση: Σύστημα πλήρως συναρμολογημένο

↗ ����Aξεσουάρ: φρεάτιο δειγματοληψίας, προέκταση, απευθείας
απόρριψης, αισθητήρας στάθμης (NS 2 και NS 4) σελίδες 36 – 39

↗ �Παραδείγματα εγκατάστασης σελίδες 40 – 41

DIN 4040-100

NS
Βάθος 
εγκατάστασης D 
(mm)

Κωδικός

Κλάση φόρτισης καλύμματος A/B

NS 1 330 – 480 98 201/00B
NS 2 330 – 480 98 202/00B
NS 4 330 – 480 98 204/00B

Κλάση φόρτισης καλύμματος D

NS 1 330 – 480 98 201/00D
NS 2 330 – 480 98 202/00D
NS 4 330 – 480 98 204/00D
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Θάλαμος διαχωρισμού 
Τηλεσκοπική επέκταση με κάλυμμα κλάσης φόρτισης Α/Β, D
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Λιποσυλλέκτης EasyClean ground Standard NS 1 – 4
για υπόγεια εγκατάσταση σε έδαφος χωρίς πάγο 

Τεχνική σημείωση
για τις σελίδες 32 – 35

Οι καιρικές συνθήκες ή η ψύξη 
των δεξαμενών (που προκαλείται 
από την πλήρωση με κρύο 
νερό) κατά τη διάρκεια της 
φάσης εγκατάστασης, μπορεί να 
οδηγήσουν σε αποκλίσεις στις 
διαστάσεις των προδιαγραφών 
του καταλόγου , στους υπόγειους 
διαχωριστές. 

NS Ø a b h1 h2 h3 h4 Βάρος Λασποσυλλέκτης Νερό & 
λάσπη 

Χωρητικότητα 
Λιποσυλλέκτη

1 110 1055 1020 1020 1120 650 720 140 kg 105 l 415 l 40 l
2 110 1355 1300 1136 1236 750 750 190 kg 200 l 945 l 80 l
4* 110 2635 1300 1136 1236 750 750 330 kg 600 l 1150 l 160 l

*NS 4 ο διαχωριστής NS4 αποτελείται από δυο φρεάτια Ø=εξωτερική διάμετρος             D = Βάθος εγκατάστασης

DIN 4040-100
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Εξαρτήματα 
Λιποσυλλέκτες υπόγειας εγκατάστασης

Απευθείας απόρριψη, χωρίς φρεάτιο απόρριψης
για λιποσυλλέκτες κατά ΕΝ 1825

Σύνδεση 
απόρριψης Κωδικός

Σύνδεση 
απόρριψης δεξιά 
ή αριστερά 

Συμβατότητα: Τοποθετείται στο έδαφος με 
απευθείας σύνδεση απόρριψης
Συμπεριλαμβάνεται: Φλάντζα σύνδεσης Ø 
65, PN 10 για τον σωλήνα αναρρόφησης, 
με σύνδεσμο Storz-B R 2 1/2" για 
σύνδεσμο με το φορτηγό διάθεσης, για 
ονομαστικά μεγέθη NS 1 - NS 35
Παράδοση: Εγκατεστημένη σωλήνα για το 
άδειασμα της δεξαμενής του λιποσυλλέκτη.
Σύνδεσμος Storz-B τοποθετείται επι τόπου 
στο έργο.
Σημείωση: Διαφορετικά βάθη 
εγκατάστασης, ονομαστικά μεγέθη και 
συνδέσεις κατόπιν ζήτησης

Δεξιά 917 419.00
Αριστερά 917 419.50

Φρεάτιο απόρριψης Ø 400
Για λιποσυλλέκτες υπόγειας εγκατάστασης Κάλυμμα Κωδικός

Φρεάτιο 
απόρριψης 

Υλικό: Πολυαιθυλένιο, υδατοστεγανό
Συμβατότητα: Για λιποσυλλέκτες Auto Mix 
& Pump, Auto Mix και Mix για ενδοεδάφια 
εγκατάσταση 
Βάθος εγκατάστασης: 630 – 980 mm
Συμπεριλαμβάνεται: Με τηλεσκοπική 
επέκταση ρυθμίσεως ύψους από πολυμερές 
με δακτύλιο σύσφιξης, κάλυμμα κατηγορίας 
A / B, D σύμφωνα με το πρότυπο EN 124 
χυτοσίδηρο, αεροστεγες, συμπερ. κλειδί 
ανύψωσης, με τον σύνδεσμο Storz-B R 2 
1/2 "για το όχημα διάθεσης

Κλάση φόρτισης Α/B 917 422B
Κλάση φόρτισης D 917 422D

Σέτ σύνδεσης 
Για λιποσυλλέκτες υπόγειας εγκατάστασης Κωδικός

Σέτ σύνδεσης Υλικό: Πολυαιθυλένιο
Συμβατότητα: Για σύνδεση με 
λιποσυλλέκτη (NS1-NS4) με το μηχανικό 
φρεάτιο , για τις εκδόσεις Auto Mix & Pump, 
Auto Mix and Mix Υπόγειας εγκατάστασης 
Συμπεριλαμβάνεται: Σύνδεσμο Storz-B, 
στηρίγματα σωλήνων

917 421

Απευθείας απόρριψη, περιλαμβάνει φρεάτιο απόρριψης Ø 400 
Για λιποσυλλέκτες κατά EN1825

Σύνδεση 
απόρριψης Κωδικός

Σύνδεση 
απόρριψης δεξιά 
ή αριστερά

Συμβατότητα: Εγκατάσταση στο έδαφος 
με άπευθείας σύνδεση διάθεσης για 
ονομαστικά μεγέθη NS 1 - NS 35
Βάθος εγκατάστασης: 630 – 980 mm
Συμπεριλαμβάνεται: Σύνδεση φλάντζας 
Ø 65, PN 10 (κολλάρο συγκολημένο και
φλάντζα) για τον σωλήνα αναρρόφησης, με
σύνδεσμο Storz-B R 2 1/2 " για σύνδεση με
το φορτηγό διάθεσης, με σύστημα θαλάμου
Ø = 400 mm, συμπεριλαμβανομένου στεγανού 
καλύμματος με κλαση φόρτισης A/B/D
Παράδοση: γκατεστημένη σωλήνα
αναρρόφησης για το ταυτόχρονο άδειασμα
του λασποσυλλέκτη και θαλάμου
διαχωρισμού. Δεξαμενή και σωλήνα
πλήρως συναρμολογημένη. Σωλήνα
διάθεσης δεν περιλαμβάνεται.
Σημείωση: Διαφορετικά βάθη
εγκατάστασης, ονομαστικά μεγέθη και
συνδέσεις κατόπιν ζήτησης

Δεξιά 917 420.00
Αριστερά 917 420.50

Εξαρτήματα

Απευθείας απόρριψη Φρεάτιο απόρριψης Ø 400
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Εξαρτήματα 
Λιποσυλλέκτες υπόγειας εγκατάστασης

Φρεάτιο δειγματοληψίας Ø1000 
Για υπόγεια εγκατάσταση

Εξωτερική 
διάμετρος
Ø (mm)

Κατάλληλο 
για
διαχωριστές Κωδικός

Κάλυμμα κλάσης 
φόρτισης Α/Β

Συμβατότητα: Για συστήματα 
διαχωριστών NS1-NS20 και ειδικές 
εκδόσεις. 
Βάθος εγκατάστασης (D): 1180 – 1630 
mm (Διαφορετικά βάθη εγκατάστασης 
διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης)
Ύψος πτώσης: 160 mm
Συμπεριλαμβάνεται: Είσοδο και έξοδο Ø  
... για σωλήνες από συνθετικό υλικό σε: 
PE-HD (σύμφωνα με το EN 12666-1).
PVC-KG (κατα EN 1401-1), PP ή AS.
Με ενσωματωμένες βαθμίδες πρόσβασης, 
με πλαστική τηλεσκοπική επέκταση για 
κατακόρυφη ρύθμιση ύψους και στεγανό 
χυτοσιδηρό κάλυμμα κλάσης φόρτισης 
A / B, D κατά EN 124 και με μηχανισμό 
αφαίρεσης.

Ø 110
NS 1, NS 2, 
NS 4 915 10 10B

Ø 160 NS 7, NS 10 915 10 15B

Ø 200
NS 15, 
NS 20*

915 10 20B

Κάλυμμα 
κλάσης 
φόρτισης D

Ø 110
NS 1, NS 2, 
NS 4 915 10 10D

Ø 160 NS 7, NS 10 915 10 15D

Ø 200
NS 15, 
NS 20*

915 10 20D

*Κατάλληλο για εξατομικευμένες
λύσεις
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1200
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D

Εξαρτήματα

Αισθητήρας στάθμης SonicControl 
Για υπόγεια εγκατάσταση Κωδικός

Σύστημα 
αισθητήρα 
στάθμης

Περιλαμβάνει: Αισθητήρα υπερήχων 
για ηλεκτρονική μέτρηση, απεικόνιση 
και έλεγχο του πάχους στρώματος του 
λίπους και θερμοκρασία νερού. Σύνδεση 
ρεύματος, εφεδρική μπαταρία, σύνδεση 
για απομακρυσμένο ηχείο. Εγκατάσταση 
με εύκολη συναρμολόγηση και συντήρηση. 
Μονάδα ελέγχου με οπτικό και ακουστικό 
συναγερμό και δυνατότητα ελεύθερης 
επαφής. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο με 
χωρητικότητα 12 μηνών. Μεταφορά 
δεδομένων με τηλεμετρία. 
Τάση: 230 V ~ 50 Hz
Τύπος προστασίας: IP 54
Βύσμα: Schuko 1,5 m 
Μήκος καλωδίου: 10 m (επεκτάσιμο επί 
τόπου έως 60 μέτρα)

917 821

Σετ επέκτασης καλωδίου για SonicControl FA Κωδικός

10 μ. επέκταση 917 871

20 μ. επέκταση 917 872

30 μ. επέκταση 917 873
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Εξαρτήματα 
Λιποσυλλέκτες υπόγειας εγκατάστασης

�627

�750
�647

63
2

Προέκταση 
Για υπόγεια εγκατάσταση Κωδικός

Προέκταση Συμβατότητα : Για λιποσυλλέκτες υπόγειας 
εγκατάστασης Με κάλυμμα 600mm
Αύξηση ύψους: 500 mm

917 460

Φρεάτιο δειγματοληψίας Ø 400
Για υπόγεια εγκατάσταση

Είσοδος / 
Έξοδος Κωδικός

Κλάση 
φόρτισης 
καλύμματος Α

Συμβατότητα : Για σύνδεση με τον σωλήνα 
εξόδου του διαχωριστή
Βάθος εγκατάστασης (D): 400 - 1300 mm
(το ελάχιστο βάθος εγκατάστασης μπορεί 
να επιτευχθεί με αποκοπή)
Ύψος πτώσης: 120 mm (160 mm κατόπιν 
ζήτησης)
Περιλαμβάνεται: Τηλεσκοπική επέκταση 
με δακτύλιο σύσφιξης, στεγανό κάλυμμα 
κλάσης φόρτισης A / B / D
Προέκταση: 600 mm
με το τμήμα προέκτασης Κωδικός: 915 402

Ø 110/160 915 880A
Ø 200 915 880A-200

Κλάση 
φόρτισης 
καλύμματος B

Ø 110/160 915 880B
Ø 200 915 880B-200

Κλάση 
φόρτισης 
καλύμματος D

Ø 110/160 915 880D
Ø 200 915 880D-200
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Φρεάτιο δειγματοληψίας Ø 450
Για υπόγεια εγκατάσταση

Είσοδος / 
Έξοδος Κωδικός

Κλάση 
φόρτισης 
καλύμματος Α

Συμβατότητα: Για σύνδεση με τον σωλήνα 
εξόδου του διαχωριστή
Βάθος εγκατάστασης (D): 950 – 1300 mm 
Ύψος πτώσης: 160 mm
Περιλαμβάνεται: Τηλεσκοπική επέκταση 
με δακτύλιο σύσφιξης, στεγανό κάλυμμα 
κλάσης φόρτισης A / B / D
Προέκταση: 600 mm
με το τμήμα προέκτασης Κωδικός: 915 402

Ø 110 915 881A
Ø 160 915 882A
Ø 200 915 883A

Κλάση 
φόρτισης 
καλύμματος B

Ø 110 915 881B
Ø 160 915 882B
Ø 200 915 883B

Κλάση 
φόρτισης 
καλύμματος D

Ø 110 915 881D
Ø 160 915 882D
Ø 200 915 883D
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Προέκταση 
Για υπόγεια εγκατάσταση Κωδικός

Προέκταση Συμβατότητα : Για το φρεάτιο 
δειγματοληψίας Ø 400 και Ø 450
Ύψος προέκτασης: 600 mm (μπορεί να 
μικρύνει στο εργοτάξιο)
Ελέγξτε την προσβασιμότητα 
συντήρησης!

915 402

� 460

78
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1

10
0

� 354

Εξαρτήματα
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Εξαρτήματα 
Λιποσυλλέκτες υπόγειας εγκατάστασης

Στεγανοποίηση καλωδίων
Για υπόγεια εγκατάσταση Κωδικός

Στεγανοποίηση 
καλωδίων

Συμβατότητα : : Για λιποσυλλέκτες κατα
EN 1825 και DIN 4040. Για στεγανή 
σύνδεση του καλωδίου αισθητήρα στάθμης 
SonicControl στον θάλαμο διαχωρισμού
Περιλαμβάνεται: Φλάντζα, σύνδεση 
καλωδίων
Σημείωση: Aπαιτείται αγωγός OD 50 
mm (PE-HD) να παρέχεται στο εργοτάξιο. 
Μέγιστη απόσταση μεταξύ διαχωριστή και 
πίνακα ελέγχου 30 m

917 822

Εξαρτήματα

Ερμάριο
Για διαχωριστές

Πλάτος × Ύψος × Βάθος 
σε mm Κωδικός

Εγκατάσταση σε 
εσοχή στον τοίχο

Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Συμβατότητα: Για σύνδεση Storz-B 
με σωλήνα σύνδεσης και σύνδεση 
τηλεχειρισμού για χρήση με πλήρως 
αυτοματοποιημένους λιποσυλλέκτες. Το 
τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται
Συμπεριλαμβάνεται: 2 πόρτες, με 
δυνατότητα κλειδώματος

640 × 440 × 160 917 414

Εγκατάσταση 
στον τοίχο

Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Συμβατότητα: Για σύνδεση Storz-B 
με σωλήνα σύνδεσης και σύνδεση 
τηλεχειρισμού για χρήση με πλήρως 
αυτοματοποιημένους λιποσυλλέκτες. Το 
τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται
Συμπεριλαμβάνεται: 2 πόρτες, με 
δυνατότητα κλειδώματος

600 × 400 × 160 917 413

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

640
600

44
0

40
0

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

640
600

44
0

40
0

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

600

40
0

160

Περιοχή 
τοποθέτησης
τηλεχειριστηρίου
Σύνδεσμος 
Storz-B

600

40
0
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EasyClean ground Auto Mix & Pump

Πίνακας ελέγχου για διαχωριστή 1

Λιποσυλλέκτης 2

Σωλήνας αναρρόφησης3

Γραμμή απόρριψης4

Σύστημα κοπής-ανάμιξης5

Σύνδεση για φορτηγό διάθεσης6

Ηλεκτροβάνα (για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ ανάμειξης / απόρριψης)7

1

2

3

4

5

6

7

Φρεάτιο δειγματοληψίας8

Παραδείγματα τοποθέτησης
Για υπόγεια εγκατάσταση

8

Παραδείγματα τοποθέτησης
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EasyClean ground Standard NS 1 – 4

EasyClean ground Standard NS 7 – 35

2

8

8

2

Παραδείγματα τοποθέτησης
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Προσαρμοσμένοι σταθμοί ανύψωσης για την άντληση σταθμοί 
ανύψωσης κουζίνας σε επιδαπέδιους λιποσυλλέκτες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Σιφώνια κουζίνας
Σωλήνας εισόδου 
Δεξαμενή συλλογής 
Διπλό σύστημα αντλίας κοχλία 
Πίνακας ελέγχου 
Σωλήνας πίεσης 
Είσοδος με τμήμα  μείωσης ταχύτητας 
Διαχωριστής 
Φρεάτιο δειγματοληψίας 

Υλικό: Πολυαιθυλένιο PE-HD
Τύπος: 
τοποθέτηση πριν από τον λιποσυλλέκτη 

�Προσαρμοσμένο προϊόν: 
e-Mail: info@kessel.com / info@hydroplan.gr

Στην περίπτωση που ο λιποσυλλέκτης βρίσκεται ψηλότερα 
από τα συλλεχθέντα λύματα της κουζίνας, το πρότυπο  
EN 1825 απαιτεί τη χρήση ειδικών αντλητικών σταθμών.
Οι τυποποιημένοι αντλητικοί σταθμοί με αντλίες στροβίλου 
ή διαβροχής «αναμιγνύουν» τα λύματα καθώς αντλούνται. 
Αυτό αναγκάζει τα απορρίμματα τροφίμων και το λίπος από 
την κουζίνα να αναμιγνύονται πλήρως με τα ακάθαρτα νερά, 
τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση ενός 
διαχωριστή κατά EN 1825. Για το λόγο αυτό, οι αντλίες θετικής 
εκτόπισης (γνωστές ως αντλίες κοχλία) απαιτούνται για χρήση 
σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια αντλία κοχλία «ωθεί» το λύμα 
στον διαχωριστή, χωρίς να το αναμιγνύει, επιτρέποντας τη 
σωστή λειτουργία του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντλίες θετικής 
εκτόπισης Kessel, επικοινωνήστε μαζί μας.

3

4

5

1 2

6

7

8

9

Illustration shows screw pump double system

εξατομικευμένες λύσεις



45KESSEL AG • ΥΔΡΟΠΛΑΝ

KESSEL-Υπολογιστικό πρόγραμμα
για λιποσυλλέκτες 

Τα φύλλα υπολογισμού KESSEL που αναφέρονται παρακάτω χρησιμεύουν για τον σωστή διαστασιολόγηση του 
διαχωριστή και βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου.

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Έργο / Τοποθεσία

Έργο / Τοποθεσία εργοταξίου:

Μελετητής: 

Κατασκευαστής:

Έκδοση:

1.2. Εγκατάσταση
 Γηροκομείο  Σφαγεία/ Μονάδες επεξεργασίας κρέατος  Μονάδες επεξεργασίας λαδιού / λίπους

 Κουζίνα ξενοδοχείου  Μονάδες επεξεργασίας κρέατος (με σφαγείο)  Εργοστάσιο βουτύρου / μαργαρίνης

 Κουζίνες υψηλής γαστρονομίας  Μονάδες επεξεργασίας κρέατος (χωρίς σφαγείο) Διυλιστήρια μαγειρικού λίπους

 Επαγγελματική κουζίνα / Καφέ  Κρεοπωλέιο με σφαγείο  Εργοστάσιο λαδιού

 Κουζίνα Νοσοκομείου / Πανεπιστημίου  Κρεοπωλείο χωρίς σφαγείο  Παρασκευαστήρια έτοιμων γευμάτων

 Κουζίνες 24ώρου  Σουπερμάρκετ με επεξεργασία κρέατος  Μονάδα επεξεργασίας ψαριών

 Εστιατόριο  Σφαγείο πουλερικών  

1.3. Χρόνοι λειτουργίας

Ημερήσια λειτουργία: Εβδομαδιαία λειτουργία: Απόρριψη λυμάτων:

 Ώρες / ημέρα  Ημέρες / εβδομάδα  Συνεχόμενη

 Διακεκομένη

1.4. Νόμιμα όρια για τα απόβλητα που εισέρχονται στα δημόσια / ιδιωτικά 
συστήματα αποχέτευσης
(Συμβουλευτείτε την τοπική νομοθεσία ή την εταιρεία ύδρευσης/αποχέτευσης  για τα νόμιμα όρια / τιμές)

Τιμές που πρέπει να προσδιοριστούν στο σημείο εισόδου των λυμάτων στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο

Θερμοκρασία λύματος: °C 

Επιτρεπτές τιμές pH: τιμές pH

Σαπωνοποιήσιμα έλαια και λίπη (λιπόφιλη ουσία):
max. mg/l

Υπολογιστής μεγέθους
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2. Διαστασιολόγηση του διαχωριστή (NS - liters / second)

2.1. Υπολογισμός της μέγιστης ροής λυμάτων QS

Μέθοδος 1: Qs-Υπολογισμός με βάση τη μέγιστη ροή των λυμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κουζίνας σε αιχμή, 
μετρούμενη με συσκευή μέτρησης ροής

Μετρούμενη ροή QS:

l/s:

QS = l/s

Πίνακας 1 (Τύποι εγκαταστάσεων)

Κατηγορίες επαγγελματικών κουζίνων VM (λίτρα) F MM (kg) t (ώρες)

Κουζίνα εστιατορίου ξενοδοχείου 100 5

Κουζίνα εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας 50 8.5

Κουζίνα fast food 5 20

Κουζίνα νοσοκομείου / γηροκομείου 20 13

Κουζίνα στρατιωτικής βάσης / στρατοπέδου 10 22

Κουζίνα εστιατορίου 15 10

Μέθοδος 2: Qs-Υπολογισμός βάση των τύπων κουζίνων.
Η μέγιστη ροή των λυμάτων υπολογίζεται είτε για α) εμπορικές κουζίνες είτε β) μονάδες επεξεργασίας κρέατος με βάση τον 
όγκο και τον τύπο των λυμάτων.

a) Εμπορική κουζίνα
→ υπολογισμός της μέγιστης ροής αποβλήτων QS

QS =                    l/s

Εξίσωση QS = 
VM x F x MM

t x 3600

VM: όγκος λυμάτων ανά ζεστό γεύμα σε λίτρα (l) (Βλέπε Πίνακα 1)

F: Συντελεστής ασφαλείας υπερχείλισης σχετικός με τις 
συνθήκες λειτουργίας (Βλέπε Πίνακα 1)

MM: Μηνιαίο μέσος όρος των ημερήσιων 
παρασκευασμένων ζεστών γευμάτων (μ.ο. γευνάτων ανά ημέρα)

t: Μέση ώρα λειτουργίας, όταν ο διαχωριστής πρόκειται να 
δεχθεί λίπος με φορτίο

Είσοδοι QS =
x x     

x 3600

Πίνακας 2 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος VP (λίτρα) F MP (kg) t (ώρες)

Μικρή (έως 5 μεγάλα ζώα*) 20 30

Μεσαία (έως 10 μεγάλα ζώα*) 15 35

Μεγάλη (έως 40 μεγάλα ζώα*) 10 40
*1 μεγάλο ζώο = 1 βοοειδές = 2,5 χοίρους

b) Μονάδες επεξεργασίας κρεάτων
→ Υπολογισμός μέγιστης παροχής λυμάτων Qs

QS = l/s

Εξίσωση QS = 
VP x F x MP

t x 3600

VP: ειδικός όγκος λυμάτων ανά εγκατάσταση ανά κιλό 
κρέατος / παραγωγής λουκάνικων σε λίτρα (l) (Βλέπε Πίνακα 2)

F: Συντελεστής ασφαλείας υπερχείλισης σχετικός με τις 
συνθήκες λειτουργίας (Βλέπε Πίνακα 2)

MP: Μέση ημερήσια παραγωγή κρέατος / αλλαντικών (kg)

t: Μέση ώρεα λειτουργίας όταν ο διαχωριστής θα λαμβάνει 
απόβλητα με λίπος

Είσοδοι QS =
x x     

x 3600

Υπολογιστής μεγέθους
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Μέθοδος 3: Qs-Υπολογισμός με βάση τα πραγματικά εγκατεστημένα εξαρτήματα στην κουζίνα. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται 
στο άθροισμα της μέγιστης παροχής (ροής) κάθε εξαρτήματος (βραστήρες, πλύσεις, πλυντήρια πιάτων κ.λπ.)

→ υπολογίζοντας τη μέγιστη ροή αποβλήτων QS(K) από τον εξοπλισμό κουζίνας QS(K) = l/s

Πίνακας 3 Ροή αποβλήτων (QS(K) in liters / second) από τον εξοπλισμό κουζίνας

Συνολικός
αριθμός

(n)

Βραστήρας 
μαγειρέματος

(έξοδος)

Περιστρεφόμενος 
βραστήρας 

μαγειρέματος 
(έξοδος)

Νεροχύτης με 
οσμοπαγίδα

Νεροχύτης 
χωρίς

οσμοπαγίδα Πλυντήριο 
πιάτων

Περιστρεφόμενα 
τηγάνια Τηγάνια

πλυντήριο 
δαπέδου 
υψηλής 
πίεσης

μηχανή 
ξεφλουδίσματος

Μηχανή 
πλυσίματος 
λαχανικών

Ø 45 Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 40 Ø 50 Ø 40 Ø 50
1 0.45 0.9 0.45 1.35 0.36 0.68 1.13 1.8 1.2 0.45 0.05 0.9 0.68 0.9

2 0.62 1.24 0.62 1.86 0.5 0.93 1.55 2.48 2 0.62 0.06 1.24 0.93 1.24

3 0.75 1.5 0.75 2.25 0.6 1.13 1.88 3 2.4 0.75 0.07 1.5 1.13 1.5

4 0.84 1.68 0.84 2.52 0.67 1.26 2.1 3.36 3.83 0.95 0.09 1.68 1.26 1.68

5 1 2 1 3 0.8 1.5 2.5 4 3 1 0.1 2 1.5 2

6 1.2 2.4 1.2 3.6 0.96 1.8 3 4.8 3.6 1.2 0.12 2.4 1.8 2.4

7 1.4 2.8 1.4 4.2 1.12 2.1 3.5 5.6 4.2 1.4 0.14 2.8 2.1 2.8

8 1.6 3.2 1.6 4.8 1.28 2.4 4 6.4 4.8 1.6 0.16 3.2 2.4 3.2

9 1.8 3.6 1.8 5.4 1.44 2.7 4.5 7.2 5.4 1.8 0.18 3.6 2.7 3.6

10 2 4 2 6 1.6 3 5 8 6 2 0.2 4 3 4

n > 10 n x 0.2 n x 0.4 n x 0.2 n x 0.6 n x 0.16 n x 0.3 n x 0.5 n x 0.8 n x 0.6 n x 0.2 n x 0.02 n x 0.4 n x 0.3 n x 0.4

Σύνολο

*Οι μηχανές αποφλοίωσης πατάτας, πρέπει να συνδέονται με ανεξάρτητο αμυλοσυλλέκτη.

Ο παρακάτω υπολογισμός βασίζεται στο άθροισμα της μέγιστης απόδοσης (ροής) κάθε βρύσης κουζίνας. Σημειώστε ότι εάν έχει ήδη 
συμπεριληφθεί ένα εξάρτημα στον παραπάνω πίνακα για τον υπολογισμό (για παράδειγμα έναν νεροχύτη) ότι η βρύση που συνδέεται 
με αυτό το νεροχύτη δεν πρέπει να μετράται. Αυτό θα οδηγούσε σε διπλή μέτρηση ορισμένων τιμών. Παρακαλώ μετρήστε το ένα ή το 
άλλο.

→ υπολογίζοντας τη μέγιστη ροή αποβλήτων QS(A) από τις βρύσες κουζίνας QS(A) = l/s

Πίνακας 4 (Ροή αποβλήτων (QS(A) in liters / second) από τις βρύσες κουζίνας

Συνολικός
αριθμός

(n)

Έξοδος (ίντσες)

DN 15 DN 20 DN25
R ½ R ¾ R 1

1 0.23 0.45 0.77

2 0.31 0.62 1.05

3 0.38 0.75 1.28

4 0.42 0.84 1.43

5 0.5 1 1.7

6 0.6 1.2 2.04

7 0.7 1.4 2.38

8 0.8 1.6 2.72

9 0.9 1.8 3.06

10 1 2 3.4

n > 10 n > 0.1 n > 0.2 n > 0.34

Σύνολο

QS-Υπολογισμός που βασίζεται σε πραγματικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης στην κουζίνα. Συνολική 
μέγιστη απόδοση από όλες τις βρύσες της κουζίνας σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο  QS = QS(K) + QS(A)

QS = l/s

Υπολογιστής μεγέθους



48 ΥΔΡΟΠΛΑΝ • KESSEL AG

2.2. Υπολογισμός συντελεστών

Οι ακόλουθοι τρεις παράγοντες (fd, ft, fr) απαιτούνται για την σωστή επιλογή μεγέθους ενός λιποσυλλέκτη.

2.2.1. Υπολογισμός του συντελεστή πυκνότητας fd fd =

Πυκνότητα λαδιού και λίπους στους 20 ° C Συντελεστής πυκνότητας fd

έως και 0.94 g/cm3 1.0

πάνω απο 0.94 g/cm3 1.5*

*για ουσίες όπως το καστορέλαιο, το λίπος από μαλλί, το ρητίνη / το κολοφώνιο, τα στάδια του βοείου κρέατος.

Για τα λύματα από τις κουζίνες, τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία, τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος καθώς και τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ιχθύων, ισχύει γενικά τιμή συντελεστή πυκνότητας (fd) 1.

2.2.2. Συντελεστής θερμοκρασίας λυμάτων ft ft =

Θερμοκρασία εισερχόμενου λύματος Συντελεστής θερμοκρασίας ft

έως και 60°C 1.0

πάνω απο 60°C 1.3

2.2.3. συντελεστής fr για καθαριστικά (απορρυπαντικά) fr fr = 

Χρησιμοποιούνται απλά καθαριστικά στην κουζίνα Συντελεστής καθαριστικών ft

Όχι 1.0

Ναι 1.3

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Νοσοκομείο) μπορεί να απαιτείται συντελεστής καθαριστικών fr ≥ 1,5.

2.3. Υπολογισμός μεγέθους διαχωριστή (NS) (λίτρα/δευτερόλεπτο) κατά DIN V 4040-2 , 02/1999)

NS = QS x fd x ft x fr NS = x x x

Αρμόδια αρχή: Αιτών :

Τόπος , Ημερομηνία Τόπος , Ημερομηνία

Υπογραφή Υπογραφή

Υπολογιστής μεγέθους
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3.1. Υπολογισμός μεγέθους λασποσυλλέκτη

 Εστιατόρια, ξενοδοχεία: καφέ, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, κλπ.  Σφαγεία: Μονάδες επεξεργασίας κρέατος με σφαγεία.

NS x 100 λίτρα = λίτρα NS x 200 λίτρα = λίτρα

3. Επιλογή

3.2. Τύπος Λιποσυλλέκτη

Περιοχή εγκατάστασης Περιοχή εγκατάστασης 

 Επιδαπέδια εγκατάσταση σε περιοχές χωρίς πάγο  Υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές χωρίς πάγο

 Υπόγεια εγκατάσταση εξωτερικά του κτιρίου

Παράδοση στο εργοτάξιο

 Η μικρότερη διέλευση μέσω της οποίας πρέπει να περάσει ο
διαχωριστής:

 Ευπαθής περιοχή από υπόγεια ύδατα

L x W = mm x mm

Τύπος επιδαπέδιου λιποσυλλέκτη Τύπος υπόγειου λιποσυλλέκτη

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix & Pump
(με πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο στις φάσεις απόρριψης, καθαρισμού και 
επαναπλήρωσης του συστήματος.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix & Pump
(με πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο στις φάσεις απόρριψης, καθαρισμού και 
επαναπλήρωσης του συστήματος.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Mix & Pump
(Χειροκίνητο άδειασμα με σύστημα ανάμιξης και πλυσίματος.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix
(Με σωλήνα αδειάσματος και αυτόνομο σύστημα πολτοποίησης και ανάμιξης.)

Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix
(Με σωλήνα αδειάσματος και αυτόνομο σύστημα πολτοποίησης και ανάμιξης.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Mix
(Με σωλήνα αναρρόφησης και αντλία ανάμιξης.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Mix
(Με σωλήνα αναρρόφησης και αντλία ανάμιξης.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Direct
(Σωλήνα απόρριψης, καθαρισμός διαχωριστή με άνοιγμα καλυμμάτων.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Direct*
(Σωλήνα απόρριψης, καθαρισμός διαχωριστή με άνοιγμα καλυμμάτων.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Standard
(Χειρονακτική απόρριψη και καθάρισμα του διαχωριστή μέσω των ανοιχτών καλυμμάτων)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Standard
(Χειρονακτική απόρριψη και καθάρισμα του διαχωριστή μέσω των ανοιχτών καλυμμάτων )

Εγκατάσταση D 
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το τοπικό βάθος χωρίς παγετό. Το 
D μετράται από το επίπεδο του εδάφους μέχρι τον πυθμένα της 
εισόδου του διαχωριστή λίπους.  D =                    mm
** Σημέιωση: στους διαχωριστές τύπου Direct πρέπει να ληφθεί υπόψη το ύψος και το μήκος 
αναρρόφησης

*Επιθυμητή θέση των εξαρτημάτων
(προς την κατεύθυνση ροής): Καλύμματα Φρεατίων

Παράθυρο 
επιθεώρησης

Σωλήνα
απόρριψης Αντλίες  Κλάση φόρτισης Α (1.5 τόνοι)

 Αριστερά  Αριστερά  Αριστερά  Κλάση φόρτισης B (12.5 τόνοι) Επιβατικό όχημα

 Δεξιά  Δεξιά  Δεξιά  Κλάση φόρτισης D (40 τόνοι) Ρυμουλκούμενο

Εξαρτήματα Εξαρτήματα

 Παράθυρο επιθεώρησης στην κατεύθυνση της ροής  Φρεάτιο δειγματοληψίας

 Εξοπλισμός επαναπλήρωσης στην κατεύθυνση της ροής  Αντλία στο φρεάτιο συλλογής

 Φρεάτιο δειγματοληψίας με πλάγια/κάθετη έξοδο  Αυτόματος αισθητήρας στάθμης SonicControl

 Αντλία / Αντλητικός σταθμός

 Αυτόματος αισθητήρας στάθμης SonicControl

3.3. Επιλεγμένος λιποσυλλέκτης

Λιποσυλλέκτης / Εξαρτήματα Κωδικός

Υπολογιστής μεγέθους
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Από το 1963, η KESSEL είναι
πρωτοπόρος εταιρεία στην κατασκευή
προϊόντων αποχέτευσης. Έχει εδραιωθεί
ως ηγέτης του κλάδου για δεκαετίες και
είναι πλέον ένας διεθνώς κορυφαίος
προμηθευτής.

€ 103 εκατ. 
Ετήσιος κύκλος εργασιών (2018)

54 
σημεία εξαγωγής

92,920 m2 
εργοστασιακού χώρου

500+ 
εργαζόμενοι

Μια εταιρεία με κομψότητα.

Παράλληλα με τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος, 
η ενεργειακή απόδοση καθώς και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για εμάς - τόσο στην παραγωγή όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των 
προϊόντων μας.

Επίσης έχει μεγάλη σημασία για εμάς η βιωσιμότητα στις σχέσεις με τους πελάτες μας. 
Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε ένα μοναδικό φάσμα υπηρεσιών από τη μελέτη και τον 
σχεδιασμό μέσω της προμήθειας και της εγκατάστασης, μέχρι την τακτική συντήρηση.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: παραμένουμε, με την ποιότητα, την καινοτομία, την 
ασφάλεια και την υπηρεσία, στην κορυφή μεταξύ των ηγετών στην ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, για να ανταποκριθούμε ξανά και ξανά στο όραμά μας:

KESSEL – Πρωτοπόροι στα συστήματα αποχέτευσης 

Εταιρεία



KESSEL AG • ΥΔΡΟΠΛΑΝ

Πρωτοπόροι στα συστήματα 
αποχέτευσης.

Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Αντλητικοί σταθμοί και αντλίες 

Διαχωριστές

Συστήματα Αποχέτευσης

Εργοστάσιο KESSEL, Lenting 

Ανεξάρτητα από το αν η αποστολή αφορά την 
αποστράγγιση νερού, την επεξεργασία λυμάτων ή 
την προστασία από επιστροφή υδάτων : 
εάν η καλύτερη λύση είναι απαίτηση, δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή από την KESSEL.

Για περισσότερες  
πληροφορίες επισκεφθείτε 

www.hydroplan.gr
www.kessel.gr
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Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων.

Αρχεία BIM
διαθέσιμα στοwww.hydroplan.gr

www.kessel.com

ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε. 

Εθνικής Αντιστάσεως 45, Πεύκη 15121

τηλ: 211 100 6060 - fax: 210 614 9775

www.hydroplan.gr


