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Μοναδική 
κομψότητα
σε κάθε σχέδιο. 

Επίτοιχα σιφώνια
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Σιφώνια μπάνιου
 
Κλασσικά σιφώνια σε πολλές
παραλλαγές.

Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας
 
Κομψά σιφώνια με κάλυμμα σε διαχρονικό
ανοξείδωτο σχέδιο.
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Κομψότητα με υψηλή απόδοση.

Η κομψότητα των προϊόντων μας επιβεβαιώνεται απο
τα πολλά βραβεία σχεδιασμού και η εξαιρετικά καλή
λειτουργία τους επιβεβαιώνεται καθημερινά απο τους
πελάτες μας. 

Εργαζόμαστε σκληρά για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες 
σας, προσφέροντας προϊόντα για μια ολόκληρη σειρά 
διαφορετικών απαιτήσεων. Βασιζόμενοι σταθερά στα 
υψηλότερα πρότυπα παραγωγής και χρησιμοποιώντας 
μόνο τα καλύτερα υλικά.

4 Εισαγωγή
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Υλικά υψηλής ποιότητας. Η ικανοποίηση από ένα καινούριο μπάνιο , δεν θα πρέπει
να κρατάει λίγο. Γι’ αυτό το λόγο δεν κάνουμε συμβιβασμούς όσον αφορά την
επιλογή του υλικού, είτε πρόκειται για κλασικό ανοξείδωτο, είτε για καινοτόμο
πλαστικό. Με τα υψηλής ποιότητας υλικά, εγγυόμαστε τη μέγιστη δυνατή
ανθεκτικότητα και ασφάλεια για τα δικά μας σιφώνια μπάνιου.

Προϊόντα με νόημα. Όπως όλα τα προϊόντα μας, τα σιφώνια μπάνιου είναι όχι μόνο
υψηλής αισθητικής, αλλά και εξαιρετικά ευέλικτα. Στην πλήρη γκάμα των σιφωνιών
μας, θα βρείτε την κατάλληλη λύση για την εφαρμογή σε κάθε ανάγκη σας.

Διεθνής Παρουσία. Εξαιρετική ποιότητα. Τα προϊόντα KESSEL είναι διάσημα σε
όλο τον κόσμο - περισσότερα από 50 σημεία εξαγωγής μιλούν από μόνα τους. Η
παγκόσμια επιτυχία μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο σήμα ποιότητας “Made in
Germany”: τα σιφώνια μας κατασκευάζονται αποκλειστικά στο κεντρικό εργοστάσιο
παραγωγής μας στο Lenting της Γερμανίας.

5Εισαγωγή
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Σιφώνι μπάνιου The Ultraflat με σχαράκι υψηλής αισθητικής

7Έκθεση
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Σιφώνι μπάνιου 
The Ultraflat με 
σχαράκι υψηλής 
αισθητικής

8 Έκθεση
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Γραμμικό σιφώνι ντουζιέρας Linearis Comfort 750 mm

9Έκθεση
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Σιφώνι μπάνιου The Ultraflat με σχαράκι υψηλής αισθητικής

10 Έκθεση 
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Επίτοιχο σιφώνι ντουζιέρας Scada

11Έκθεση 
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Επίτοιχα σιφώνια.

Το βραβευμένο για τον σχεδιασμό του, επίτοιχο σιφώνι Scada,
μαγνητίζει το βλέμμα και δίνει στο μπάνιο μοναδική εμφάνιση.
Αντί να βρίσκεται στο δάπεδο, αυτό το συμπαγές σιφώνι
τοποθετείται στον τοίχο, δημιουργώντας έτσι τις
προϋποθέσεις για ένα 100% επίπεδο ντους. Για το Scada
υπάρχει μια επιλογή από τέσσερα υψηλής ποιότητας
καλύμματα – περιλαμβάνονται και εκδόσεις με φωτισμό LED!

12 Επίτοιχα σιφώνια
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Επίτοιχο σιφώνι Scada με φωτισμό LED
Μόνο από την KESSEL : Φωτισμός LED με
πρόγραμμα αυτόματης εναλλαγής χρωμάτων ή
επιλογή συγκεκριμένου χρώματος φωτισμού.

14 Επίτοιχα σιφώνια
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Χαρακτηριστικά των δικών μας

Σύνδεση σε τρείς πλευρές

Εγκατάσταση ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος

επίτοιχων σιφωνιών.

Χάρη στις διαφορετικές επιλογές σύνδεσης (μπροστά, πλάγια
αριστερά ή δεξιά) δεν είναι απαραίτητη η περιστροφή του
σωλήνα αποστράγγισης εντός του δωματίου και η εγκατάσταση
ενδοδαπέδιας θέρμανσης κάτω από το ντους δεν είναι πια
πρόβλημα.

Η ρύθμιση καθ’ ύψος, επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του
συνολικού ύψους της εγκατάστασης από 80 έως 215 mm
μέχρι το επάνω άκρο του πλακιδίου.

15Επίτοιχα σιφώνια
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Σειρά επίτοιχων σιφωνιών.

Scada
Το Scada διατίθεται με τέσσερα διαφορετικά καλύμματα
ανοξείδωτου χάλυβα. Υπάρχει η δυνατότητα, το σιφώνι να
παραδοθεί προσυναρμολογημένο σε βάση εγκατάστασης.
Όλες οι εκδόσεις προσφέρουν παροχή 0,5 l/s.

Scada
Με εργοστασιακή μεμβράνη 
στεγανοποίησης

Επίτοιχο σιφώνια Scada με 
φωτισμό LED
Με εργοστασιακή μεμβράνη 
στεγανοποίησης

Συλλέκτης τριχών 
Κατασκευασμένος από 
πλαστικό. 
Κωδικός 48 800

Εξαρτήματα 

Multistop
Σταματάει τρωκτικά, 
αφρούς και οσμές 
Κωδικός 48 400

Βάση εγκατάστασης 
σε γυψοσανίδα
623 × 300 mm (Π × Υ) 
Με αυτοκόλλητη ταινία 
τοποθέτησης.
Κωδικός 48 063

Σετ στεγανοποίησης
Αυτοκόλλητα και
στεγανωτικές ταινίες για τα
στοιχεία της βάσης.
Κωδικός 48 062

Καλύμματα Scada

Invisible
296 × 61 mm (Π × Υ, επιγεμιζόμενο) 
για πλακάκια δαπέδου έως 10 mm. 

Stainless steel
312 × 74 mm (Π × Υ) για 
πλακάκια δαπέδου έως 17 mm.

Wave
312 × 74 mm (Π × Υ) για 
πλακάκια δαπέδου έως 10 mm.

Stainless steel
312 × 67 mm (Π × Υ) για 
πλακάκια δαπέδου έως 10 mm.

Κάλυμμα Κωδικός

Invisible 48 000.01M
Stainless steel έως 10 mm 48 000.02M
Wave 48 000.03M
Stainless steel έως 17 mm 48 000.04M

Κάλυμμα Κωδικός

Invisible 48 003.41M
Stainless steel έως 10 mm 48 003.42M
Wave 48 003.43M
Stainless steel έως 17 mm 48 003.44M

16 Επίτοιχα σιφώνια
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Scada 
Με βάση εγκατάστασης

Επίτοιχο σιφώνια Scada με 
φωτισμό LED  
Με βάση εγκατάστασης

Βάση ντουζιέρας
Με κλίση στις τρεις πλευρές. 
Μόνο για τις εκδόσεις Scada 
/ Scada LED με βάση 
εγκατάστασης

Κάλυμμα Κωδικός

900 × 200 mm

Invisible 48 001.01
Stainless steel έως 10 mm 48 001.02
Wave 48 001.03
Stainless steel έως 17 mm 48 001.04

1200 × 200 mm

Invisible 48 002.01
Stainless steel έως 10 mm 48 002.02
Wave 48 002.03
Stainless steel έως 17 mm 48 002.04

Κάλυμμα Κωδικός

900 × 200 mm

Invisible 48 004.41
Stainless steel έως 10 mm 48 004.42
Wave 48 004.43
Stainless steel έως 17 mm 48 004.44

1200 × 200 mm

Invisible 48 005.41
Stainless steel έως 10 mm 48 005.42
Wave 48 005.43
Stainless steel έως 17 mm 48 005.44

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) Κωδικός

900 × 900 × 80 mm

1  2.4  % 2  0.8  % 3  2.4  % 48 051

1200 × 1200 × 85 mm

1  3.7  % 2  1.1  % 3  3.7  % 48 052

 Φωτισμός LED

με πρόγραμμα αυτόματης 

εναλλαγής χρωμάτων ή

επιλογή συγκεκριμένου

χρώματος φωτισμού.

17Επίτοιχα σιφώνια
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Σιφώνια μπάνιου.

Όσον αφορά την κλασική αποχέτευση, η ποικιλία μας σε
σιφώνια μπάνιου δεν αφήνει κανέναν ανικανοποίητο.
Ανεξάρτητα αν πρόκειται για κατασκευή μπάνιου σε νέο κτίριο
ή εργασίες ανακαίνισης, οι εξελιγμένες λειτουργίες και οι
πολυάριθμες δυνατότητες συνδυασμών που έγιναν δυνατές
μέσω του αρθρωτού σχεδιασμού, καθιστούν τα σιφώνια
μπάνιου, κατάλληλα για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Τα
διαφορετικά καλύμματα από ανοξείδωτο χάλυβα εγγυώνται την
κομψή εμφάνισή τους.

18 Σιφώνια μπάνιου
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Ποικιλία τηλεσκοπικών επεκτάσεων
Εξαιρετικά ευέλικτες: περιστρεφόμενες,
ανακλινόμενες και ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος
τηλεσκοπικές επεκτάσεις. Η χαμηλού ύψους
τηλεσκοπική επέκταση Variofix επιτρέπει
επίσης την κίνηση του καλύμματος και έτσι
προσαρμόζεται στο σχέδιο των πλακιδίων.

20 Σιφώνια μπάνιου
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Χαμηλό βάθος εγκατάστασης

Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση

Χαρακτηριστικά των δικών μας
σιφωνιών μπάνιου.

Σιφώνια μπάνιου με χαμηλό προφίλ.
Το The Superflat και το The Ultraflat
είναι ιδανικά για έργα ανακαίνισης χάρη
στο χαμηλό βάθος εγκατάστασης.

O μηχανισμός Lock & Lift κάνει την τοποθέτηση, το κλείδωμα
ή το ξεκλείδωμα και την αφαίρεση του καλύμματος εξαιρετικά
γρήγορη. Αυτό εξοικονομεί χρόνο κατά τον υποχρεωτικό
καθημερινό καθαρισμό σε κοινόχρηστους χώρους.

21Σιφώνια μπάνιου
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Σειρά με σιφώνια μπάνιου

System 100

Oval Kessel Slot Invisible

Καλύμματα

Spot

Επιλέξτε μέσα από διαφορετικά καλύμματα υψηλής αισθητικής
από ανοξείδωτο χάλυβα και την παραλλαγή του επιγεμιζόμενου
Invisible, για να σχεδιάσετε το μπάνιο της προτίμησης σας.

Cross Festival SticksParade

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Oval, L 15 120 × 120 40 150.54
Πλάγια Slotted, K 3 95 × 95 40 150.50
Πλάγια Slotted, K 3 138 × 138 40 150.51
Κάθετη Oval, L 15 120 × 120 40 250.54
Κάθετη Slotted, K 3 100 × 100 40 250.50
Κάθετη Slotted, K 3 150 × 150 40 250.51

Ø 75

Πλάγια Oval, L 15 120 × 120 40 170.54
Πλάγια Slotted, K 3 95 × 95 40 170.50
Πλάγια Slotted, K 3 138 × 138 40 170.51
Κάθετη Oval, L 15 120 × 120 40 270.54
Κάθετη Slotted, K 3 95 × 95 40 270.50
Κάθετη Slotted, K 3 138 × 138 40 270.51

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Slotted, K 3 100 × 100 40 150.90
Κάθετη Slotted, K 3 100 × 100 40 250.90

Ø 75

Πλάγια Slotted, K 3 100 × 100 40 170.90
Κάθετη Slotted, K 3 100 × 100 40 270.90

Classic

Classic
Με χαμηλό βάθος 
εγκατάστασης

Το μοντέλο Classic είναι ο «μπαλαντέρ» μεταξύ των σιφωνιών
μας. Το μικρό μέγεθος, η πλάγια ή κάθετη έξοδος και οι
διάφορες επιλογές εγκατάστασης , το καθιστούν ιδιαίτερα
ευέλικτο. Παροχή 0,8 l / s.

Classic
Με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα 
και κολλητή φλάντζα 
στεγανοποίησης. 

22 Σιφώνια μπάνιου



KESSEL AG • ΥΔΡΟΠΛΑΝ

90

FOTO.40159.50

m
ax

.1
20

m
ax

.1
6332

100
Ø
Ø

Ø
312

m
in

. 
8

m
in

.  
55

Ø185

m
in

.  
25

m
ax

. 9
0

Ø90

130
110

Ø
Ø

185

m
in

. 4
6

m
ax

. 6
8

�

�

90

107

Ø
Ø 200

m
in

. 2
5

m
ax

. 6
5120

90

185

Ø

www.kessel.com/modular-system

Τέλειος συνδυασμός.

Για ακόμη περισσότερες 

επιλογές: αρθρωτό σύστημα 

για τα σιφώνια μπάνιου

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Slotted, K 3 95 × 95 40 159.50
Κάθετη Slotted, K 3 95 × 95 40 259.50

Ø 75

Πλάγια Slotted, K 3 95 × 95 40 179.50
Κάθετη Slotted, K 3 95 × 95 40 279.50

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Invisible, K 3 110 × 110 40 150.66
Πλάγια Slotted, K 3 100 × 100 40 150.20
Κάθετη Invisible, K 3 110 × 110 40 250.66
Κάθετη Slotted, K 3 100 × 100 40 250.20

Ø 75

Πλάγια Invisible, K 3 110 × 110 40 170.66
Πλάγια Slotted, K 3 100 × 100 40 170.20
Κάθετη Invisible, K 3 110 × 110 40 270.66
Κάθετη Slotted, K 3 100 × 100 40 270.20

Classic
Με διπλό στρώμα 
στεγανοποίησης

Classic
Με αφαιρούμενη οσμπαγίδα

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Slotted, K 3 120 × 120 40 150.30
Κάθετη Slotted, K 3 120 × 120 40 250.30

Ø 75

Πλάγια Slotted, K 3 120 × 120 40 170.30
Κάθετη Slotted, K 3 120 × 120 40 270.30

Classic
Με κουμπωτή φλάντζα 

23Σιφώνια μπάνιου
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Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Slotted, K 3 100 × 100 42 701.91

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Invisible, K 3 110 × 110 42 701.95

Κάλυμμα Σε mm Lock & Lift Κωδικός

Κλάση φόρτισης L 15

Kessel 120 × 120 Με 27 201
Kessel 120 × 120 Χωρίς 27 225
Oval 120 × 120 Με 27 202
Oval 120 × 120 Χωρίς 27 226

Κλάση φόρτισης K 3

Spot 120 × 120 Με 27 221
Spot 120 × 120 Χωρίς 27 220
Cross 120 × 120 Με 27 213
Cross 120 × 120 Χωρίς 27 212
Parade 120 × 120 Με 27 215
Parade 120 × 120 Χωρίς 27 214
Slot 120 × 120 Με 27 219
Slot 120 × 120 Χωρίς 27 218
Sticks 120 × 120 Με 27 217
Sticks 120 × 120 Χωρίς 27 216

The Superfl at
Με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα, 
με κολλητή φλάντζα 
στεγάνωσης

The Superfl at

Με χαμηλό συνολικό ύψος 90 mm συμπεριλαμβανομένου του
καλύμματος, το The Superfl at με πλάγια έξοδο, είναι ιδιαίτερα
κατάλληλο για μικρά βάθη εγκατάστασης. Η τηλεσκοπική
επέκταση μπορεί να χαμηλώσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Παροχή 0,8 l / s.

System 100

Αρθρωτό σύστημα
System 100Floordrain ME

Τηλεσκοπικές επεκτάσεις 

The Superfl at
Με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα 
και κολλητή φλάντζα 
στεγάνωσης

Με τρείς εισόδους
Ø 55 mm μια έξοδο
Ø 75 mm και αφαιρούμενη
οσμοπαγίδα. Παροχή
1.8 l/s.
Κωδικός 373 001

Βασικό σώμα σιφωνιού 
Floordrain ME

24 Σιφώνια μπάνιου



KESSEL AG • ΥΔΡΟΠΛΑΝ

118 130

�

�

312

�110

m
in

.  1
0

�
 4

03280

�
50

m
in

.  
 4

5
m

ax
. 1

10

132

m
ax

. 2
3

�80 �

250

m
in

. 1
0

m
ax

. 6
0 �107

10
0

25

110

132 146

93

17

110

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Oval, L 15 120 × 120 42 701.54
Πλάγια Slotted, K 3 95 × 95 42 701.50

Έξοδος
Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Κωδικός

Ø 50

Πλάγια Slotted, K 3 100 × 100 42 701.20

The Superfl at
Με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Χαρακτηριστικά Κωδικός

Invisible,
K 3 110 × 110 Ανοξείδωτη ακμή 27 211
Invisible,
K 3 

110 × 110 — 27 210

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Χαρακτηριστικά Κωδικός

Slotted, K 3138 × 138
Αντιολισθητικό 
κάλυμμα 27 176

Slotted, K 3138 × 138— 27 196

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Σε mm Χαρακτηριστικά Κωδικός

Τάπα 
καθαρισμου, 
L 15 150 × 150

Ακμή και 
κάλυμμα από 
ανοξείδωτο 
χάλυβα

27 196G

The Superfl at
Με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα 
και χαμηλού ύψους 
τηλεσκοπική
επέκταση Variofi x

25Σιφώνια μπάνιου
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The Ultrafl at

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Χαρακτηριστικά Κωδικός

Ø 40, Πλάγια έξοδος, Κάλυμμα 120 × 120 mm

Slotted, K 3 — 44 740.20
Kessel, L 15 — 44 740.62
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 740.63

Ø 50, Πλάγια έξοδος, Κάλυμμα 120 × 120mm

Slotted, K 3 — 44 750.20
Kessel, L 15 — 44 750.62
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 750.63

Κατάλληλο για  System Κωδικός

The Ultrafl at 125 44 703

Κατάλληλο για  System Κωδικός

Classic, The Superfl at 100 43 700
The Ultrafl at 125 48 700

Κατάλληλο για  System Κωδικός

Classic, The Superfl at 100 43 500
The Ultrafl at 125 48 500

Κατάλληλο για  System Κωδικός

The Ultrafl at 125 48 550

Κατάλληλο για  System Κωδικός

The Ultrafl at 125 44 702

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Χαρακτηριστικά Κωδικός

Ø 40, Πλάγια έξοδος, Κάλυμμα 120 × 120 mm

Slotted, K 3 — 44 740.20M
Kessel, L 15 — 44 740.62M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 740.63M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 740.66M

Ø 50, Πλάγια έξοδος, Κάλυμμα 120 × 120mm

Slotted, K 3 — 44 750.20M
Kessel, L 15 — 44 750.62M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 750.63M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 750.66M

System 125

To The Ultrafl at είναι το πιο ρηχό σιφώνι μπάνιου και γι’αυτό
είναι το ιδανικό για εργασίες ανακαίνισης σε υφιστάμενα
κτίρια. Παροχή 0.6 έως 1.0 l/s.

Με Lock & LiftΧωρίς Lock & Lift

The Ultrafl at 54
με εργοστασιακή
μεμβράνη
στεγανοποίησης

Με Lock & LiftΧωρίς Lock & Lift

The Ultrafl at 54
Χωρίς
εργοστασιακή
μεμβράνη
στεγανοποίησης

Εξαρτήματα System 100 System 125

FOTO. 48500

�120

39

FOTO. 48700

14

�122

A

A

Ø121

44
3

Megastop
Μηχανική οσμοπαγίδα

Multistop
Σταματάει τρωκτικά , αφρούς και οσμές

Φλάντζα με κλιπ
Κατασκευασμένη από πολυμερές. Με εργοστασιακή μεμβράνη 
στεγανοποίησης.

Συλλέκτης τριχών 
Κατασκευασμένος από πλαστικό 

Βοηθός εγκατάστασης
Σετ βοηθού εγκατάστασης σιφωνιών, κατασκευασμένο από
πολυμερές για εύκολη τοποθέτηση και αγκύρωση.

ΥΔΡΟΠΛΑΝ • KESSEL AG26 Σιφώνια μπάνιου
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Κατάλληλο για  System Κωδικός

Floordrain ME 100 373 008

Κατάλληλο για  System Κωδικός

Floordrain ME 100 373 007

Κατάλληλο για  System Κωδικός

 Classic, The Superfl at 100 27 146

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Χαρακτηριστικά Κωδικός

Ø 50, Πλάγια έξοδος, Κάλυμμα 120 × 120mm

Slotted, K 3 — 44 700.20
Kessel, L 15 — 44 700.62
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 700.63
Kessel, L 15 Lock & Lift,

Megastop
44 700.66

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Χαρακτηριστικά Κωδικός

Ø 50, Πλάγια έξοδος, Κάλυμμα 120 × 120mm

Slotted, K 3 — 44 700.51
Kessel, L 15 — 44 700.52
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 700.53

Κωδικός 44 700.20M

Κωδικός 44 700.63

Κωδικός 44 700.66

Κωδικός 44 700.20

Κωδικός 44 700.62

The Ultrafl at 79
χωρίς εργοστασιακή 
μεμβράνη
στεγανοποίησης

Περιλαμβάνεται 
φλάντζα με κλιπ
με εργοστασιακή
μεμβράνη
στεγανοποίησης

Κάλυμμα, 
κλάση 
φόρτισης

Χαρακτηριστικά Κωδικός

Ø 50, Πλάγια έξοδος, Κάλυμμα 120 × 120mm

Slotted, K 3 — 44 700.20M

The Ultrafl at 79
με χαμηλού ύψους
τηλεσκοπική
επέκταση Variofi x
και εργοστασιακή
μεμβράνη
στεγανοποίησης

Σετ μετατροπής Push fi t
Αποτελείται από 3 αντάπτορες εισόδου Ø 50 mm, 1 αντάπτορα 
εξόδου Ø 75 mm και 1 σύνδεση για τηλεσκοπική επέκταση Ø 
110 mm, κατά EN1451-1.

Σετ μετατροπής Glue fi t
Αποτελείται από 3 αντάπτορες εισόδου Ø 50 mm και 1 
αντάπτορα εξόδου Ø 75 mm,
Κατά EN 1451-1.

Τμήμα επέκτασης
Κατασκευασμένο από πολυμερικό. Με λάστιχο στεγάνωσης.

KESSEL AG • ΥΔΡΟΠΛΑΝ 27Σιφώνια μπάνιου
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Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας

Το κομψο σχέδιο είναι διαχρονικό. Τα δικά μας γραμμικά σιφώνια 
ντουζιέρας Linearis, με τον λεπτό σχεδιασμό τους και το υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο κάλυμμά, δεν θα κουραστείτε ποτέ να τα βλέπετε. 
Ακόμα κι αν το κάνετε, τα γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας
μπορούν να προσφέρουν νέα εμφάνιση, χάρη στο περιστρεφόμενο 
και επιγεμιζόμενο κάλυμμά τους. Ότι και να γίνει, με το Linearis 
κυριολεκτικά δεν υπάρχουν όρια για την άνεση στο ντους.

28 Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας
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Μοναδικός σχεδιασμός
το περιστρεφόμενο και
επιγεμιζόμενο ανοξείδωτο κάλυμμα
επιτρέπει στο γραμμικό σιφώνι
ντουζιέρας να ενσωματώνεται όσο
το δυνατόν πιο διακριτικά με το
δάπεδο.

30 Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας
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Χαρακτηριστικά των δικών μας

Ρύθμιση εγκατάστασης καθ’ ύψος

Διάφορα μήκη γραμμικών σιφωνιών

γραμμικών σιφωνιών ντουζιέρας.

Χάρη στη σταδιακή ρύθμιση των στηριγμάτων , το ύψος
εγκατάστασης μπορεί να προσαρμοστεί ελεύθερα στο επίπεδο
του τελικού δαπέδου.

Τα δικά μας γραμμικά σιφώνια διατίθενται σε μήκη από 300
έως 1150 mm και μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν σε
διαφορετικές διαστάσεις ντους.

31Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας
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L: 300 - 1150 mm
35 mm

66 mm
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Σειρά γραμμικών σιφωνιών ντουζιέρας.

Linearis Comfort Linearis Compact

Εξαρτήματα
Multistop
Σταματάει τρωκτικά, 
αφρούς και οσμές 
Κωδικός 48 400

Συλλέκτης τριχών
Κατασκευασμένος από 
πλαστικό.
Κωδικός 48 800

Linearis Comfort Linearis Compact
Χωρίς εργοστασιακή 
μεμβράνη 
στεγανοποίησης 

Linearis Compact
Με εργοστασιακή 
μεμβράνη
στεγανοποίησης

Μήκος (mm) Κωδικός

750 45 600.83M
850 45 600.84M
950 45 600.85M
1050 45 600.86M
1150 45 600.87M

Μήκος (mm) Κωδικός

300 45 600.59
450 45 600.60
550 45 600.61
650 45 600.62
750 45 600.63
850 45 600.64
950 45 600.65
1050 45 600.66
1150 45 600.67

Μήκος (mm) Κωδικός

300 45 600.59M
450 45 600.60M
550 45 600.61M
650 45 600.62M
750 45 600.63M
850 45 600.64M
950 45 600.65M
1050 45 600.66M
1150 45 600.67M

Η κομψή λύση: Το Linearis Comfort με εργοστασιακή
μεμβράνη στεγανοποίησης είναι το δικό μας κορυφαίο
γραμμικό σιφώνι για μέγιστη άνεση στο ντους. Παρέχει μια
εμπειρία δίχως όρια, τα καλύτερα χαρακτηριστικά ηχομόνωσης
και παροχή 1,1 l/s / 1,0 l/s με στάθμη νερού 10 mm / 0 mm.

Το δικό μας γραμμικό σιφώνι Linearis Compact χωρίς
εργοστασιακή μεμβράνη στεγανοποίησης είναι το όνειρο
όσων εκτιμούν το λιτό, διαχρονικό σχεδιασμό στο μπάνιο.
Το χαμηλό ύψος του, το καθιστά κατάλληλο και για
εργασίες ανακαίνισης. Παροχή 0,6 l/s / 0,5 l/s με στάθμη
νερού 10 mm / 0 mm.

Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας32
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L: 300 - 1150 mm

66 mm

www.kessel.com/modular-system

Όμορφα μοναδικό.

System 100Linearis Compact
Αρθρωτό σύστημα

Προϊόν  Κωδικός

Linearis Comfort 48 640
Linearis Compact 48 639

Μήκος (mm) Κωδικός

300 47 804S
450 47 805S
550 47 806S
650 47 807S
750 47 808S
850 47 809S
950 47 810S
1050 47 811S
1150 47 812S

Τηλεσκοπική επέκταση 
Linearis Compact

Βασικό σώμα σιφωνιών
Classic Ø 50,
χωρίς οσμοπαγίδα

Βοηθός Εγκατάστασης
Ο βοηθός εγκατάστασης 
ως υποκατάστατο 
σκυροδέματος. Μπορεί να 
κοντύνει ανα περίπτωση. 
Με αυτοκόλλητη ταινία 
τοποθέτησης.

Έξοδος Κωδικός

Ø 50

Πλάγια 40 151
Κάθετη 40 251

Ø 75

Πλάγια 40 171
Κάθετη 40 271

Για ακόμη περισσότερες 

επιλογές : Αρθρωτό σύστημα 

για κανάλια ντουζιέρας

Το Linearis Compact , χωρίς εργοστασιακή μεμβράνη 
στεγανοποίησης , μπορεί επίσης να παραδοθεί ως τηλεσκοπική 
επέκταση και να συνδυαστεί με όλα τα βασικά σώματα 
σιφωνιών και τα εξαρτήματα του System 100.

33Γραμμικά σιφώνια ντουζιέρας
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Από το 1963, η KESSEL είναι
πρωτοπόρος εταιρεία στην κατασκευή
προϊόντων αποχέτευσης. Έχει εδραιωθεί
ως ηγέτης του κλάδου για δεκαετίες και
είναι πλέον ένας διεθνώς κορυφαίος
προμηθευτής.

€ 103 εκατ. 
Ετήσιος κύκλος εργασιών (2018)

54 
σημεία εξαγωγής

92,920 m2 
εργοστασιακού χώρου

500+ 
εργαζόμενοι

Μια εταιρεία με κομψότητα.

Παράλληλα με τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος, 
η ενεργειακή απόδοση καθώς και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για εμάς - τόσο στην παραγωγή όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των 
προϊόντων μας.

Επίσης έχει μεγάλη σημασία για εμάς η βιωσιμότητα στις σχέσεις με τους πελάτες μας. 
Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε ένα μοναδικό φάσμα υπηρεσιών από τη μελέτη και τον 
σχεδιασμό μέσω της προμήθειας και της εγκατάστασης, μέχρι την τακτική συντήρηση.
 
Ένα πράγμα είναι σίγουρο: παραμένουμε, με την ποιότητα, την καινοτομία, την 
ασφάλεια και την υπηρεσία, στην κορυφή μεταξύ των ηγετών στην ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, για να ανταποκριθούμε ξανά και ξανά στο όραμά μας:

KESSEL – Πρωτοπόροι στα συστήματα αποχέτευσης 

34 Εταιρεία
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Πρωτοπόροι στα συστήματα 
αποχέτευσης.

Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Αντλητικοί σταθμοί και αντλίες 

Διαχωριστές

Συστήματα Αποχέτευσης

Εργοστάσιο KESSEL, Lenting 

Ανεξάρτητα από το αν η αποστολή αφορά την 
αποστράγγιση νερού, την επεξεργασία λυμάτων ή 
την προστασία από επιστροφή υδάτων : 
εάν η καλύτερη λύση είναι απαίτηση, δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή από την KESSEL.

Για περισσότερες  
πληροφορίες επισκεφθείτε 

www.kessel.gr
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Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων.


