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ΣΤΗΡΙΓΜΑ MÜPRO DUO 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με διπλό σπείρωμα σύνδεσης Μ8/Μ10 για την εγκατάσταση σωληνώσεων 
για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα MÜPRO DUO διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό λάστιχο με χαρακτηριστική 
πράσινη ρίγα. Κλείνει γρήγορα και αξιόπιστα με ειδικό κλείδωμα και δύο βίδες M6 που συγκρατούν ασφαλώς το σωλήνα. Το 
κάτω μέρος του στηρίγματος περιστρέφεται εύκολα επιτρέποντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του στηρίγματος με το ένα χέρι.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)
12 mm - 2" 2.1 0.7
70 mm - 4" 3 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(mm)

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

12mm 12-15 Μ8/Μ10 100 009 02 01 02 09000

3/8" 15-19 Μ8/Μ10 100 009 02 01 02 09005

1/2" 20-25 Μ8/Μ10 100 009 02 01 02 09010

3/4" 25-30 Μ8/Μ10 100 009 02 01 02 09015

1" 33-37 Μ8/Μ10 100 009 02 01 02 09020

1 1/4" 42-46 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09025

1 1/2" 47-52 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09030

54/57 mm 54-58 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09035

2" 59-63 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09040

70 mm 68-73 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09045

2 1/2" 72-80 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09050

83 mm 82-85 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09055

3" 88-92 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09060

102 mm 99-103 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09065

110 mm 108-112 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09070

4" 112-118 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 09075
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ SAFETY CLIP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μονομερές στήριγμα με σπείρωμα σύνδεσης Μ8 για τη στήριξη πλαστικών, χαλύβδινων και χάλκινων 
σωλήνων μικρής διαμέτρου.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα MÜPRO SAFETY CLIP διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό (-18 dB) λάστιχο 
με πράσινη χαρακτηριστική ρίγα και κλείνει γρήγορα και ασφαλώς με κλιπ ασφαλείας χωρίς βίδες και παξιμάδια. Δεν έχει 
προεξοχές έτσι ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση παράλληλων σωλήνων σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Στερεώνεται 
με ντιζοστρίφωνο ή συνδυάζεται με γαλβανισμένη βάση TWIN BRACKET που έχει εσωτερικά σπειρώματα σύνδεσης Μ8 
για την στήριξη παράλληλων σωλήνων. Ο σωλήνας είναι ελεύθερος να κινείται κατά την τοποθέτησή του. Ιδανικό για 
εγκαταστάσεις σε εμφανή σημεία. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)
10 mm - 22 mm 1.2 0.24

3/8" - 1/2" 1.2 0.24
24 mm - 28 mm 1.8 0.36

3/4" 1.8 0.36
1" 2.0 0.40

30 mm - 35 mm 2.0 0.40
1 1/4" - 1 1/2" 2.4 0.48

42 mm - 43 mm 2.4 0.48

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα SAFETY CLIP με σπείρωμα Μ8

ΜΕΓΕΘΟΣ (NB) (mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

10 Μ8 009 01 01 02 02000

12 Μ8 009 01 01 02 02005

15 Μ8 009 01 01 02 02010

16 Μ8 009 01 01 02 02015

18 Μ8 009 01 01 02 02020

20 Μ8 009 01 01 02 02025

22 Μ8 009 01 01 02 02030

24 Μ8 009 01 01 02 02035

28 Μ8 009 01 01 02 02040

30 Μ8 009 01 01 02 02045

33 Μ8 009 01 01 02 02050

35 Μ8 009 01 01 02 02055

40 Μ8 009 01 01 02 02060

42 Μ8 009 01 01 02 02065

43 Μ8 009 01 01 02 02070

17,2 (3/8") Μ8 009 01 01 02 02075

21,3 (1/2") Μ8 009 01 01 02 02080

26,9 (3/4") Μ8 009 01 01 02 02085

33,7 (1") Μ8 009 01 01 02 02090

42,4 (1 1/4") Μ8 009 01 01 02 02095

48,3 (1 1/2") Μ8 009 01 01 02 02100

*Διατίθενται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ EURO-QUICK ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με διπλό σπείρωμα σύνδεσης Μ8 ή M8/Μ10 για την εγκατάσταση 
σωληνώσεων για τα Η/Μ δίκτυα (αποχέτευση, ύδρευση, δίκτυα φυσικού αερίου, ψύξη-θέρμανση κλπ.).
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα EURO-QUICK διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό - ηχοαπορροφητικό κατά DIN 4109 και VDI 
4100 λάστιχο EPDM και είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -50ο C έως +110ο C. Διατίθεται με δύο προσυναρμολογημένες 
βίδες και δύο πλαστικές ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη αποσυναρμολόγηση. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(mm)

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

1/4" 12-15 Μ8 200 009 02 01 02 38000

3/8" 15-19 Μ8 200 009 02 01 02 38005

1/2" 20-25 Μ8 200 009 02 01 02 38010

3/4" 25-30 Μ8 200 009 02 01 02 38015

1" 32-37 Μ8 200 009 02 01 02 38020

1 1/4" 40-45 Μ8 100 009 02 01 02 38025

1 1/2" 47-53 Μ8 100 009 02 01 02 38030

54/57 mm 54-58 Μ8 100 009 02 01 02 38035

2" 59-63 Μ8 100 009 02 01 02 38040

63,5-70 mm 63,5-70 Μ8/Μ10 100 009 02 01 02 38045

2 1/2" 72-78 Μ8/Μ10 100 009 02 01 02 38050

78-84 mm 78-84 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 38055

3" 87-93 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 38060

98-104 mm 98-104 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 38065

4" 108-115 Μ8/Μ10 50 009 02 01 02 38070

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)

1/4" - 3/4" 2.56 0.853

1" - 2" 2.64 0.880

63.5 mm - 2 1/2" 4.065 1.355

78 mm - 4" 6.133 2.044
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ SINGLE BOSSED CLAMP JUNIOR (SBC JUNIOR) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με σπείρωμα σύνδεσης Μ8 για την εγκατάσταση σωληνώσεων μικρής 
διαμέτρου για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP JUNIOR διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό (-18 
dB) λάστιχο με χαρακτηριστική πορτοκαλί ρίγα και διατίθεται με δύο προσυναρμολογημένες βίδες M6 και  δύο πλαστικές 
ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη αποσυναρμολόγηση. Είναι  στέρεα σχεδιασμένο με ενισχυμένο νεύρωμα για 
υψηλή αντοχή σε φορτία.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΚΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΚΝ)

12 mm - 3/4" 1,8 0,6

1" - 70 mm 3,5 1,16

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(mm)

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

12 mm 12-15 Μ8 009 02 01 04 11000

3/8" 15-19 Μ8 009 02 01 04 11005

1/2" 20-25 Μ8 009 02 01 04 11010

3/4" 25-30 Μ8 009 02 01 04 11015

1" 33-37 Μ8 009 02 01 04 11020

1 1/4" 42-46 Μ8 009 02 01 04 11025

1 1/2" 47-52 Μ8 009 02 01 04 11030

54/57 mm 54-58 Μ8 009 02 01 04 11035

2" 59-63 Μ8 009 02 01 04 11040

70 mm 68-72 Μ8 009 02 01 04 11045

*Διατίθενται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΤΙΜΑL ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με διπλό σπείρωμα σύνδεσης Μ8/Μ10 για την εγκατάσταση σωληνώσεων 
για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα OPTIMAL διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό λάστιχο με χαρακτηριστική 
πράσινη ρίγα. Κλείνει γρήγορα και αξιόπιστα με ειδικό κλείδωμα και δύο βίδες M6 που συγκρατούν ασφαλώς το σωλήνα. 
Ο σωλήνας είναι ελεύθερος να κινείται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (kΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (kΝ)

1/4" - 1 1/4" 2.40 0.800

1 1/2" - 70 mm 5.09 1.690

2 1/2" - 116 mm 6.96 2.320

125 mm- 6" 8.09 2.696

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα OPTIMAL με λάστιχο 
με σπείρωμα Μ8

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

1/4" 13-15 100 009 02 01 02 10000

3/8" 16-18 100 009 02 01 02 10005

1/2" 19-24 100 009 02 01 02 10010

3/4" 25-30 100 009 02 01 02 10015

1" 32-37 100 009 02 01 02 10020

1 1/4" 41-44 50 009 02 01 02 10025

1 1/2" 48-51 50 009 02 01 02 10030

57 mm 53-58 50 009 02 01 02 10035

2" 60-63 50 009 02 01 02 10040

70 mm 68-73 50 009 02 01 02 10045

2 1/2" 74-78 50 009 02 01 02 10050

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα OPTIMAL με λάστιχο 
με σπείρωμα Μ8/M10

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

1/4" 13-15 100 009 02 01 02 10055

3/8" 16-18 100 009 02 01 02 10060

1/2" 19-24 100 009 02 01 02 10065

3/4" 25-30 100 009 02 01 02 10070

1" 32-37 100 009 02 01 02 10075

1 1/4" 41-44 50 009 02 01 02 10080

1 1/2" 48-51 50 009 02 01 02 10085

57 mm 53-58 50 009 02 01 02 10090

2" 60-63 50 009 02 01 02 10095

70 mm 69-73 50 009 02 01 02 10100

2 1/2" 74-78 50 009 02 01 02 10105

83 mm 80-84 50 009 02 01 02 10110

3" 88-90 50 009 02 01 02 10115

102 mm 99-103 50 009 02 01 02 10120

110 mm 108-112 25 009 02 01 02 10125

4" 113-117 25 009 02 01 02 10130

116 mm 116-120 25 009 02 01 02 10135

125 mm 125-129 25 009 02 01 02 10140

133 mm 133-137 25 009 02 01 02 10145

5" 137-141 25 009 02 01 02 10150

160 mm 159-162 25 090 02 01 02 10155

6" 164-168 25 090 02 01 02 10160
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Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(kΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(kΝ)

3/8" - 3/4" 1.8 0.6

1" - 1 1/4" 3 1

1 1/2" - 70 mm 4.8 1.6

2 1/2"  - 6" 9.75 3.25

ΣΤΗΡΙΓΜΑ KOMBI-CLAMP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με διπλό σπείρωμα σύνδεσης Μ8/Μ10 για την εγκατάσταση σωληνώσεων 
για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα KOMBI-CLAMP διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό (-18 dB) λάστιχο (DÄM-
MGULAST) με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί ρίγα και διατίθεται με δύο προσυναρμολογημένες βίδες M6 (3/8" - 70mm), 
M8 (2 1/2" - 6") και δύο πλαστικές ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη αποσυναρμολόγηση.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(mm)

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/8" 15-19 Μ8/Μ10 100 009 02 01 04 12000

1/2" 20-25 Μ8/Μ10 100 009 02 01 04 12005

3/4" 25-30 Μ8/Μ10 100 009 02 01 04 12010

1" 33-37 Μ8/Μ10 100 009 02 01 04 12015

1 1/4" 42-46 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12020

1 1/2" 47-52 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12025

54/57 mm 54-58 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12030

2" 59-63 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12035

70 mm 68-73 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12040

2 1/2" 73-77 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12045

80 mm 75-81 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12050

83 mm 82-85 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12055

3’’ 88-90 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12060

102 mm 99-103 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12065

110 mm 108-112 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12070

4" 110-114 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12075

116 mm 114-118 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12080

125 mm 124-130 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12085

133 mm 132-137 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12090

5" 137-142 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12095

160 mm 159-162 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12100

6" 164-168 Μ8/Μ10 50 009 02 01 04 12105
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ SINGLE BOSSED CLAMP ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με σπείρωμα σύνδεσης Μ8 ή Μ10 ή Μ12 για την εγκατάσταση σωληνώσεων 
για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP διατίθεται με δύο προσυναρμολογημένες βίδες M6 (3/8"-3") , 
M8 (3"-6") και  δύο πλαστικές ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη αποσυναρμολόγηση και είναι ειδικά σχεδιασμένο 
με δύο επίπεδα μεταλλικής επιφάνειας για να αντέχει σε υψηλά φορτία. Κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως σημείο 
πάκτωσης του δικτύου σωληνώσεων. Είναι πιστοποιημένο κατά πυρκαγιάς F30-F120 για στηρίγματα με σπείρωμα 
σύνδεσης Μ10 και Μ12 για μέγεθος από 3/8" έως 6".
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.
Όλα τα στηρίγματα SINGLE BOSSED CLAMPS διατίθενται και ανοξείδωτα  σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου 
χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571).

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΚΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΚΝ)

3/8" - 3" 4,5 1,5

102 mm - 6" 9,5 3,166

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP 
χωρίς λάστιχο με σπείρωμα Μ8

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/8" 14-18 100 009 02 01 01 08000

1/2" 20-25 100 009 02 01 01 08005

3/4" 26-30 100 009 02 01 01 08010

1" 31-37 100 009 02 01 01 08015

1 1/4" 40-47 50 009 02 01 01 08020

1 1/2" 47-52 50 009 02 01 01 08025

2" 58-63 50 009 02 01 01 08030

70 mm 64-72 50 009 02 01 01 08035

2 1/2" 72-80 50 009 02 01 01 08040

3" 82-92 50 009 02 01 01 08045

102 mm 97-103 50 009 02 01 01 08050

110 mm 108-113 50 009 02 01 01 08055

4" 108-115 50 009 02 01 01 08060

125 mm 125-130 50 009 02 01 01 08065

5" 133-140 50 009 02 01 01 08070

6" 160-169 50 009 02 01 01 08075

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP 
χωρίς λάστιχο με σπείρωμα Μ10

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/8" 14-18 100 009 02 01 01 08080

1/2" 20-25 100 009 02 01 01 08085

3/4" 26-30 100 009 02 01 01 08090

1" 31-37 100 009 02 01 01 08095

1 1/4" 40-47 50 009 02 01 01 08100

1 1/2" 47-52 50 009 02 01 01 08105

2" 58-63 50 009 02 01 01 08110

70 mm 64-72 50 009 02 01 01 08115

2 1/2" 72-80 50 009 02 01 01 08120

3" 82-92 50 009 02 01 01 08125

102 mm 97-103 50 009 02 01 01 08130

110 mm 108-113 50 009 02 01 01 08135

4" 108-115 50 009 02 01 01 08140

125 mm 125-130 50 00 9 02 01 01 08145

5" 133-140 50 009 02 01 01 08150

6" 160-169 50 00 9 02 01 01 08155

*Διατίθενται και με σπείρωμα σύνδεσης Μ12
**Τα στηρίγματα SINGLE BOSSED CLAMPS παρέχονται και σε μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας. 

fire protection
certified

≥ M10, 3/8"-6"
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ SINGLE BOSSED CLAMP ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με σπείρωμα σύνδεσης Μ8 ή Μ10 ή Μ12 για την εγκατάσταση σωληνώσεων 
για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό (-22.7 dB) 
λάστιχο (DÄMMGULAST) με την χαρακτηριστική κίτρινη ρίγα. Το τμήμα του λάστιχου που διπλώνει πάνω στο μεταλλικό μέρος 
του στηρίγματος είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται για να εμποδίζει το λάστιχο να γλιστράει και να μετακινείται κατά την τοποθέτηση 
του σωλήνα. Διατίθεται με δύο προσυναρμολογημένες βίδες M6 (3/8"-2 1/2"), M8 (83 mm-6"), M10 (212 mm-219.1 mm) και  
δύο πλαστικές ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη αποσυναρμολόγηση. Είναι ειδικά σχεδιασμένο με δύο επίπεδα 
μεταλλικής επιφάνειας, για πολύ υψηλή αντοχή σε φορτία. Πιστοποιημένο κατά πυρκαγιάς F30-F120  για  στηρίγματα με 
σπείρωμα σύνδεσης Μ10 και Μ12 για μεγέθη μεγαλύτερα από 3/8".
Τα στηρίγματα παρέχονται και σε μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm. Όλα τα στηρίγματα SINGLE BOSSED 
CLAMP διατίθενται και ανοξείδωτα  σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A 
(material Νo. 1,4571). 

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)

3/8" - 2 1/2" 4,5 1,5

83 mm - 6" 9,5 3,166

212 mm - 219.1 mm 15 5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP με σπείρωμα Μ8

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/8" 14-20 100 009 02 01 05 13000

1/2" 20-26 100 009 02 01 05 13005

3/4" 26-30 100 009 02 01 05 13010

1" 32-38 100 009 02 01 05 13015

1 1/4" 40-46 50 009 02 01 05 13020

1 1/2" 48-54 50 009 02 01 05 13025

57 mm 54-60 50 009 02 01 05 13030

2" 60-66 50 009 02 01 05 13035

70 mm 68-73 50 009 02 01 05 13040

2 1/2" 72-80 50 009 02 01 05 13045

83 mm 82-86 50 009 02 01 05 13050

3" 88-92 50 009 02 01 05 13055

102 mm 99-103 50 009 02 01 05 13060

110 mm 108-112 50 009 02 01 05 13065

4" 112-118 50 009 02 01 05 13070

125 mm 125-130 50 009 02 01 05 13075

133 mm 133-137 50 009 02 01 05 13080

5" 137-142 50 009 02 01 05 13085

160 mm 159-164 50 009 02 01 05 13090

6" 164-169 50 009 02 01 05 13095

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP με σπείρωμα Μ10

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

3/8" 14-20 100 009 02 01 05 13100

1/2" 20-26 100 009 02 01 05 13105

3/4" 26-30 100 009 02 01 05 13110

1" 32-38 100 009 02 01 05 13115

1 1/4" 40-46 50 009 02 01 05 13120

1 1/2" 48-54 50 009 02 01 05 13125

57 mm 54-60 50 009 02 01 05 13130

2" 60-66 50 009 02 01 05 13135

70 mm 68-73 50 009 02 01 05 13140

2 1/2" 72-80 50 009 02 01 05 13145

83 mm 82-86 50 009 02 01 05 13150

3" 88-92 50 009 02 01 05 13155

102 mm 99-103 50 009 02 01 05 13160

110 mm 108-112 50 009 02 01 05 13170

4" 112-118 50 009 02 01 05 13175

125 mm 125-130 50 009 02 01 05 13180

133 mm 133-137 50 009 02 01 05 13185

5" 137-142 50 009 02 01 05 13190

160 mm 159-164 50 009 02 01 05 13195

6" 164-169 50 009 02 01 05 13200

212 mm 208-214 25 009 02 01 05 13205

219.1 mm 217-225 25 009 02 01 05 13210

*Διατίθενται και με σπείρωμα Μ12

fire protection
certified

≥ M10, 3/8"-6"
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ SINGLE BOSSED CLAMP HEAVY DUTY 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) βαρέως τύπου στήριγμα με σπείρωμα σύνδεσης Μ8 ή Μ10 ή Μ12 για την 
εγκατάσταση σωληνώσεων για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP HEAVY DUTY VERSION χωρίς λάστιχο διατίθεται με δύο 
προσυναρμολογημένες βίδες M8 (3/8"-83 mm), M10 (3"-6") και  δύο πλαστικές ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη 
αποσυναρμολόγηση. Κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως σημείο πάκτωσης του δικτύου σωληνώσεων. Είναι κατασκευασμένο 
ώστε να αντέχει πολύ υψηλά φορτία με υψηλής αντοχής συγκόλληση του παξιμαδιού που φέρει το σπείρωμα σύνδεσης. 
Πιστοποιημένο κατά VDS, πιστοποιημένο κατά FM για  στηρίγματα  με σπείρωμα M10, Μ12 και μεγέθους 3/4" εώς 6" και 
πιστοποιημένο κατά πυρκαγιάς F30-F120 για στηρίγματα με σπείρωμα Μ12 και μεγέθους 3/8" εώς 6".
Τα στηρίγματα παρέχονται και σε μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (kΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (kΝ)

3/8" - 3" 15 5

102 mm - 125 mm 17.5 5.83

5" - 6" 20 6.66

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαρέως τύπου στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP 
HEAVY DUTY χωρίς λάστιχο με σπείρωμα Μ8

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/8" 14-18 100 009 02 01 01 18000

1/2" 20-22 100 009 02 01 01 18005

3/4" 25-28 100 009 02 01 01 18010

1" 31-35 100 009 02 01 01 18015

1 1/4" 40-43 100 009 02 01 01 18020

1 1/2" 48-52 100 009 02 01 01 18025

57 mm 53-57 50 009 02 01 01 18030

2" 58-61 50 009 02 01 01 18035

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαρέως τύπου στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP 
HEAVY DUTY χωρίς λάστιχο με σπείρωμα Μ10

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΕΥΡΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/8" 14-18 100 009 02 01 01 18040

1/2" 20-22 100 009 02 01 01 18045

3/4" 25-28 100 009 02 01 01 18050

1" 31-35 100 009 02 01 01 18055

1 1/4" 40-43 50 009 02 01 01 18060

1 1/2" 48-52 50 009 02 01 01 18065

57 mm 53-57 50 009 02 01 01 18070

2" 58-61 50 009 02 01 01 18075

70 mm 68-73 50 009 02 01 01 18080

2 1/2" 73-78 50 009 02 01 01 18085

83 mm 80-85 50 009 02 01 01 18090

3" 85-90 50 009 02 01 01 18095

102 mm 98-104 50 009 02 01 01 18100

4" 108-116 50 009 02 01 01 18105

*Διατίθενται και με σπείρωμα Μ12

fire protection
certified

≥ M12, 3/8"-6"
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ SINGLE BOSSED CLAMP HEAVY DUTY 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) βαρέως τύπου στήριγμα με σπείρωμα σύνδεσης Μ12 για την εγκατάσταση 
σωληνώσεων για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP βαρέως τύπου διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό 
(-22.7 dB)  λάστιχο (DÄMMGULAST) με τη χαρακτηριστική κίτρινη ρίγα. Είναι διαμορφωμένο ώστε να εμποδίζει το λάστιχο να 
γλιστράει και να μετακινείται κατά την τοποθέτηση του σωλήνα. Διατίθεται με δύο προσυναρμολογημένες βίδες και  δύο 
πλαστικές ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη αποσυναρμολόγηση. Κατασκευασμένο να αντέχει πολύ υψηλά φορτία. 
Είναι πιστοποιημένο για δυναμικά φορτία για τα μεγέθη από 3" έως 267 mm και πιστοποιημένο κατά πυρκαγιάς F30-F120 έως 
το μέγεθος 6". 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm. Όλα τα στηρίγματα SINGLE BOSSED 
CLAMP βαρέως τύπου διατίθενται και ανοξείδωτα  σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 
1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571). 

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΚΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΚΝ)

1 1/2" -  2 1/2" 12.5 4.166

2 1/2" -  4" 15 5
133 mm - 315 mm 20 6.666

≥ 323 mm 25 8.333

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαρέως τύπου στήριγμα SINGLE BOSSED CLAMP HEAVY DUTY με λάστιχο και σπείρωμα Μ12
ΜΕΓΕΘΟΣ 

(NB)
ΕΥΡΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (mm)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

1 1/2" 48-54 50 009 02 01 05 17000

2" 57-64 50 009 02 01 05 17005

2 1/2" 72-80 50 009 02 01 05 17010

3" 88-92 50 009 02 01 05 17015

102 mm 99-103 50 009 02 01 05 17020

4" 108-118 50 009 02 01 05 17025

133 mm 133-137 50 009 02 01 05 17030

5" 138-144 50 009 02 01 05 17035

160 mm 159-165 50 009 02 01 05 17040

6" 164-170 50 009 02 01 05 17045

200 mm 193-203 50 009 02 01 05 17050

212 mm 208-214 50 009 02 01 05 17055

219 mm 217-224 50 009 02 01 05 17060

250 mm 244-254 10 009 02 01 05 17065

267 mm 267-277 10 009 02 01 05 17070

280 mm 278-282 10 009 02 01 05 17075

315 mm 313-318 10 009 02 01 05 17080

323 mm 320-326 10 009 02 01 05 17085

355 mm 353-360 10 009 02 01 05 17090

fire protection
certified
up to 6"
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ U U-BOLT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Στήριγμα τύπου U (φουρκέτα) για την εγκατάσταση σωληνώσεων για τα Η/Μ δίκτυα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα U-BOLT είναι παρόμοια σχεδιασμένο με το DIN 3570, FORM A και διατίθεται με 4 παξιμάδια 
σύμφωνα με DIN 934. Τα U-BOLTS με σπείρωμα Μ8 , Μ10 και Μ12 διατίθενται με 4 παξιμάδια και 4 ροδέλες. Πιστοποιημένα 
κατά VdS για συστήματα πυρόσβεσης SPRINKLER.
Τα στηρίγματα U-bolts διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα S235JR (St37) σύμφωνα με DIN 17100 εγκεκριμένο για 
θερμοκρασίες έως 300 βαθμούς Κελσίου. Η εταιρεία διαθέτει U-Bolts σύμφωνα με DIN 3570 για βαρέως τύπου στήριξη 
γαλβανισμένα, γαλβανισμένα εν θερμώ, ανοξείδωτα  σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material 
Νo. 1,4301) και V4A (Material Νo. 1,4571).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ

(mm)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

b d 3 e h 1

22 15 25 M8 30 52 100 009 04 01 01 00000

27 20 40 M8 35 67 100 009 04 01 01 00005

34 25 40 M8 42 74 100 009 04 01 01 00010

43 32 40 M8 51 83 100 009 04 01 01 00015

49 40 40 M8 57 89 100 009 04 01 01 00020

61 50 45 M10 71 104 50 009 04 01 01 00025

77 65 45 M10 87 120 50 009 04 01 01 00030

89 80 45 M10 100 132 50 009 04 01 01 00035

108 100 55 M12 121 162 50 009 04 01 01 00040

115 100 55 M12 127 168 50 009 04 01 01 00045

133 125 55 M12 146 183 25 009 04 01 01 00050

140 125 55 M12 152 191 25 009 04 01 01 00055

159 150 55 M12 172 208 25 009 04 01 01 00060

169 150 55 M12 182 218 25 009 04 01 01 00065

220 200 55 M16 233 278 25 009 04 01 01 00070

273 250 70 M20 295 334 10 009 04 01 01 00075

324 300 70 20 352 385 5 009 04 01 01 00080
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΑΧΛΑΔΙΑ) 
FILBOW CLAMP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μονομερές στήριγμα (αχλάδι) για δίκτυα πυρόσβεσης πιστοποιημένο για συστήματα Sprinkler.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: O σχεδιασμός του στηρίγματος FILBOW επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του σωλήνα και 
την εύκολη ρύθμιση του ύψους πάνω στη ντίζα.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος υλικού 1,5-3 mm. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)

3/4" - 2" 13.5 4.5

2 1/2" - 4" 22 7.33

133 mm - 6" 26 8.66

168 mm - 219.1 mm 40 13.33

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
VdS & FM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/4" VdS 100 009 03 01 01 02000

1" VdS 100 009 03 01 01 02005

1 1/4" VdS 100 009 03 01 01 02010

1 1/2" VdS 100 009 03 01 01 02015

2" VdS 100 009 03 01 01 02020

3/4" FM 100 009 03 01 01 03000

1" FM 100 009 03 01 01 03005

1 1/4" FM 100 009 03 01 01 03010

1 1/2" FM 100 009 03 01 01 03015

2" FM 100 009 03 01 01 03020

2 1/2" VdS/FM 50 009 03 01 01 02025

3" VdS/FM 50 009 03 01 01 02030

108 mm VdS/FM 50 009 03 01 01 02035

4" VdS/FM 50 009 03 01 01 02040

133 mm VdS/FM 25 009 03 01 01 02045

5" VdS/FM 25 009 03 01 01 02050

152,4 mm VdS/FM 25 009 03 01 01 02055

159 mm VdS/FM 25 009 03 01 01 02060

6" VdS/FM 25 009 03 01 01 02065

168,3 mm VdS/FM 25 009 03 01 01 02070

219.1 mm VdS 25 009 03 01 01 02075
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΑΧΛΑΔΙΑ) 
FILBOW CLAMP WITH NUT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μονομερές στήριγμα (αχλάδι) για δίκτυα πυρόσβεσης πιστοποιημένο για συστήματα Sprinkler.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: O σχεδιασμός του επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του σωλήνα και απλή ρύθμιση του ύψους 
επιτυγχάνεται με το ορειχάλκινο παξιμάδι. Το παξιμάδι σύνδεσης ασφαλίζεται με άγκιστρο κλειδώματος για ασφαλή στερέωση.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος υλικού 2-3 mm. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(kΝ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(kΝ)
3/4" - 1 1/2" 14 4,666

2"- 4" 20 6,666

133 mm - 6" 22 7,333

8" 29,5 9,833

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(NB)

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
VdS & FM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

3/4" Μ8 VdS 100 009 03 01 01 01000

1" Μ8 VdS 100 009 03 01 01 01005

1 1/4" Μ8 VdS 100 009 03 01 01 01010

1 1/2" Μ8 VdS 100 009 03 01 01 01015

2" Μ8 VdS 100 009 03 01 01 01020

3/4" Μ10 VdS/FM 100 009 03 01 01 01025

1" Μ10 VdS/FM 100 009 03 01 01 01030

1 1/4" Μ10 VdS/FM 100 009 03 01 01 01035

1 1/2" Μ10 VdS/FM 100 009 03 01 01 01040

2" Μ10 VdS/FM 100 009 03 01 01 01045

2 1/2" Μ10 VdS/FM 50 009 03 01 01 01050

3" Μ10 VdS/FM 50 009 03 01 01 01055

108 mm Μ10 VdS/FM 50 009 03 01 01 01060

4" Μ10 VdS/FM 50 009 03 01 01 01065

133 mm Μ12 VdS/FM 25 009 03 01 010 1070

5" Μ12 VdS/FM 25 009 03 01 01 01075

150 mm Μ12 VdS/FM 25 009 03 01 01 01080

159 mm Μ12 VdS/FM 25 009 03 01 01 01085

6" Μ12 VdS/FM 25 009 03 01 01 01090

8" Μ16 VdS/FM 25 009 03 01 01 01095
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ DUCT CLAMPS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα με απλό Μ8 ή διπλό σπείρωμα σύνδεσης Μ8/Μ10 για την εγκατάσταση 
στρογγυλών αεραγωγών.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα DUCT-CLAMP διαθέτει μαύρο αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό (-18 dB)  λάστιχο (DÄM-
MGULAST) με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί ρίγα και διατίθεται με δύο προσυναρμολογημένες βίδες και δύο πλαστικές 
ροδέλες που εμποδίζουν την ανεπιθύμητη αποσυναρμολόγηση. Tα μεγέθη των στηριγμάτων ταιριάζουν στις διαστάσεις 
των αεραγωγών. Τα στηρίγματα DUCT CLAMPS διατίθενται και χωρίς λάστιχο.
Τα στηρίγματα DUCT CLAMPS παρέχονται και σε μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (kΝ)

50-800 0.5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

50 Μ8 100 009 05 01 02 05000
63 Μ8 100 009 05 01 02 05005
71 Μ8 100 009 05 01 02 05010
80 Μ8 100 009 05 01 02 05015
90 Μ8 50 009 05 01 02 05020
100 Μ8 50 009 05 01 02 05025
112 Μ8 50 009 05 01 02 05030
125 Μ8 50 009 05 01 02 05035
140 Μ8 50 009 05 01 02 05040
150 Μ8 50 009 05 01 02 05045
160 Μ8 50 009 05 01 02 05050
180 Μ8 50 009 05 01 02 05055
200 Μ8 50 009 05 01 02 05060
224 Μ8/Μ10 50 009 05 01 02 05065
250 Μ8/Μ10 50 009 05 01 02 05070
280 Μ8/Μ10 50 009 05 01 02 05075
300 Μ8/Μ10 50 009 05 01 02 05080
315 Μ8/Μ10 50 009 05 01 02 05085
355 Μ8/Μ10 50 009 05 01 02 05090
400 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05095
450 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05100
500 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05105
560 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05110
600 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05115
630 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05120
710 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05125
800 Μ8/Μ10 1 009 05 01 02 05130

*Διατίθενται και χωρίς λάστιχο
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ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ DUCT FIXING BRACKET

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αντικραδασμικό - ηχοαπορροφητικό εξάρτημα ανάρτησης στρογγυλών και ορθογώνιων αεραγωγών.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το αντικραδασμικό - ηχοαπορροφητικό (-16 dB) εξάρτημα ανάρτησης αεραγωγών DUCT FIXING 
BRACKET προσαρμόζεται σε όλες τις διαμέτρους αεραγωγών γιατί έχει προκαθορισμένα εύκαμπτα σημεία που λυγίζει για 
να μπορούμε να του δώσουμε το επιθυμητό σχήμα. Έχει ενσωματωμένη λαστιχένια ηχοαπορροφητική ροδέλα σύνδεσης 
με την ντίζα για να εμποδίζει την μετάδοση των κραδασμών. Τοποθετείται πάνω στον αεραγωγό με γυρωτικούς ήλους 
(πριτσίνια) ή αυτοδιάτρητες βίδες (MÜPRO SELF-DRILLING SCREWS). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
ανάρτηση από τραπεζοειδή λαμαρίνα.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (kΝ) 0.23

 ΠΡΟΪΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 009 05 01 01 09000

STABOFIX ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το σύστημα στερέωσης StaboFix αποτελείται από ελάσματα που προσαρμόζονται σε επιθυμητή μορφή και 
χρησιμεύει για στερέωση σωλήνων σε τοίχους και εσοχές.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα ελάσματα του συστήματος StaboFix έχουν μεγάλη ευλυγισία και παίρνουν τη φόρμα που επιθυμούμε 
απλώς διπλώνοντας στο επιθυμητό σημείο. Το σύστημα αποτελείται από εξαρτήματα που ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. 
Ντίζες Μ8 μπορούν εύκολα να στερεωθούν με τα Stabofix στηρίγματα ενώ στερεώσεις μπορούν να γίνουν και με απλή 
βίδα Μ8, Μ10 και ροδέλα. Το σύστημα έχει πολλαπλές εφαρμογές επιτοίχια. 
ΥΛΙΚΟ: Εξαρτήματα κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm.

Έλασμα Stabofix

Στήριγμα Stabofix

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύστημα στερέωσης STABOFIX

 Ελάσματα StaboFix ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
2000x50x3 10 τεμάχια 009 06 01 07 00000

 Στηρίγματα StaboFix ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

Μ8 25 τεμάχια 009 06 01 06 00000

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ΡΑΓΕΣ MÜPRO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι ράγες της MÜPRO προσφέρουν γρήγορη και αποτελεσματική στήριξη σωληνώσεων για Η/Μ δίκτυα, 
δίκτυα αεραγωγών αλλά και την κατασκευή πλαισίων και ραφιών. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι ράγες της MÜPRO προσφέρουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Οι στρογγυλές και οβάλ τρύπες που 
έχουν εναλλάξ, διευκολύνουν την τοποθέτηση των στηριγμάτων ή άλλων εξαρτημάτων ακριβώς στο σημείο που θέλουμε. 
Επίσης έχουν σημάδια μέτρησης του μήκους κάθε 10 ή 20 χιλιοστά για να κόβονται επιτόπου στο εργοτάξιο  με ακρίβεια και 
ευκολία στο επιθυμητό μήκος. Κατασκευασμένες στην Γερμανία από υψηλής ποιότητας χάλυβα και με σύγχρονες μεθόδους 
κατεργασίας μετάλλου εξασφαλίζουν ασφαλή στήριξη των δικτύων σε μεγάλο βάθος χρόνου. Η MÜPRO διαθέτει μεγάλη 
ποικιλία εξαρτημάτων που συνδυάζονται με τις ράγες καλύπτοντας ολόκληρο το εύρος των απαιτήσεων της κατασκευής μιας 
εγκατάστασης. Οι ράγες 38/40,40/60,38/80 και 40/120 είναι πιστοποιημένες κατά F30-F120 για την περίπτωση πυρκαγιάς. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-20μm. Οι ράγες 27/18,28/30,38/40 και 
40/60  διατίθενται και ανοξείδωτες  σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και 
V4A (material Νo. 1,4571) και σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα με (*). Όλες οι ράγες διατίθενται και γαλβανισμένες εν 
θερμώ κατόπιν παραγγελίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ 
 ΡΑΓΑΣ

ΜΗΚΟΣ 
 (m)

ΒΑΡΟΣ 
(Kg/m)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MPC 
27/18/1.25

1
0,6

25 010 01 01 01 00000
2* 25 010 01 01 01 00005
6* 10 010 01 01 01 00010

MPC 
28/30/1.75

2*
1,16

8 010 01 01 02 00000
4 8 010 01 01 02 00005
6* 8 010 01 01 02 00010

MPC 
38/24/1.75

2
1,14

15 010 01 01 03 00000
6 5 010 01 01 03 00005

MPC 
38/40/2

2*

1,82

5 010 01 01 04 00000
3,04 4 010 01 01 04 00005
4* 4 010 01 01 04 00010
6* 4 010 01 01 04 00015

MPC 
40/60/3

2

3,5

1 010 01 01 06 00000
3,04 1 010 01 01 06 00005
4 1 010 01 01 06 00010
6* 1 010 01 01 06 00015

MPC 
40/80/3

6 4,68 1 010 01 01 07 00000

MPC 
38/80/2 (διπλή)

2
3,64

5 010 02 01 09 00000
4 4 010 02 01 09 00005
6,64 1 010 02 01 09 00010

MPC 
40/120/3 (διπλή)

6,64 7 1 010 02 01 10 00000

MPR 
41/41/3

1

2,97

1 010 01 01 08 00000
2 1 010 01 01 08 00005
3 1 010 01 01 08 00010

MPR 
41/41/3

4 1 010 01 01 08 00015

MPR 
41/41/3

6 1 010 01 01 08 00020

*Διατίθενται και ανοξείδωτες

fire protection
certified

up to 38/40
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ΤΥΠΟΣ 
ΡΑΓΑΣ

       
                        

                     

L(m) 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2

27/18 420 204 86 - 315 120 - - 210 86 - - 175 67 - -

28/30 1264 627 413 240 948 470 260 141 632 313 186 101 526 261 146 79

38/24 1240 610 340 180 930 450 200 110 620 310 140 80 520 260 110 60

38/40 2939 1463 967 718 2204 1097 725 440 1469 731 483 315 1224 609 403 248

39/52 5445 2712 1796 1335 4084 2034 1347 1001 2722 1356 898 667 2269 1130 748 556

40/60 8131 4051 2685 1997 6098 3038 2014 1498 4065 2025 1342 998 3388 1688 1118 832

40/80 13021 6494 4310 3212 69766 4870 3232 2409 6511 3247 2155 1606 5426 2706 1796 1338

38/80 (H) 8759 4366 2895 2156 6556 3277 2171 1616 4579 2183 1477 1078 3649 2183 1206 894

40/120 (H) 25862 12903 8517 6395 19396 9677 6428 4796 12931 6451 4285 3197 10776 5376 3571 2664

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΦΟΡΤΙΑ (N)

ΤΥΠΟΣ 
ΡΑΓΑΣ

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩ-
ΜΑΤΟΣ  
ΡΑΓΑΣ 
(mm)

ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΑ 

ΜΗΚΗ 
(m)

ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΑ ΠΑΞΙ-

ΜΑΔΙΑ 
ΡΑΓΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
ΡΑΓΑΣ 
(Kg/m)

ΔΙΑ-
ΤΟΜΗ 
(cm2)

ΡΟΠΗ 
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ 
Υ-ΑΞΟΝΑ 

ly 

(cm4)

ΡΟΠΗ 
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ 
Z-ΑΞΟΝΑ 

lz  

(cm4)

ΡΟΠΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟΝ 
Υ-ΑΞΟΝΑ 

Wy 

(cm3)

ΡΟΠΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟΝ 
Z-ΑΞΟΝΑ 

Wz 

(cm3)

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ 
ΣΗΜΕΙAΚΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗ 

Fmax 
(KN) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗ 

Fmax 
(cm)

27/18 1.25 1,2,6 M8,M10 0.6 0.72 0.31 1 0.33 0.74 1.7 7

28/30 1.75 2,4,6 M8,M10 1.16 1.42 1.52 2.16 0.99 1.54 2.5 12

38/24 1.75 2,6
M8, M10,
M12, M16

1.14 1.45 1.16 1.82 0.97 2.01 2.2 10

38/40 2
2, 3, 
4, 6 

M8, M10,
M12, M16

1.82 2.28 4.6 6.34 2.3 3.33 5 15

41/41 3
1, 2, 

3, 4, 6
Μ8, Μ10,

Μ12
2.97 3.71 7.65 11.37 3.65 5.48 6 20

39/52 2.5 6
M8, M10,
M12, M16

2.8 3.45 11.07 10.10 4.26 5.18 6.7 20

40/60 3 2, 3, 4, 6
M8, M10,
M12, M16

3.5 4.62 19.1 14.07 6.36 7.03 8.3 23

40/80 3 6
M8, M10,
M12, M16

4.68 5.82 40.73 18.18 10.18 9.09 8.3 23

38/80 (H) 2
2, 4, 
6.64

M8, M10,
M12, M16

3.64 4.56 27.42 12.67 6.85 6.66 5 15

40/120 
(H)

3 6.64
M8, M10,
M12, M16

7 9.24 121.32 28 20.22 13.90 8.3 23

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ MUPRO MPC
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ΠΡΟΒΟΛΟΙ MÜPRO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι πρόβολοι της MÜPRO προσφέρουν γρήγορη και αποτελεσματική στήριξη σωληνώσεων για Η/Μ δίκτυα, 
σχάρες καλωδίων και αεραγωγών. Συνδυάζονται με τις ράγες και τα εξαρτήματα σύνδεσης προσφέροντας μεγάλη 
ποικιλία τρόπων στήριξης.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι πρόβολοι της MÜPRO διαθέτουν βάση με επιμήκεις οπές που επιτρέπουν την ρύθμιση του ύψους 
τοποθέτησης και  εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε φορτία. Ο διπλός πρόβολος 38/80 είναι ιδανικός για διπλή στήριξη στην 
επάνω και την από κάτω πλευρά του προβόλου. Συνδυάζονται με τις ράγες και τα εξαρτήματα σύνδεσης προσφέροντας 
μεγάλη ποικιλία τρόπων στήριξης. Οι πρόβολοι 38/40 (≤=700 mm), 40/60 (≤=700 mm) και 38/80 (≤=700 mm) είναι 
πιστοποιημένοι κατά F30-F120 για την περίπτωση πυρκαγιάς. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-20μm.
Οι πρόβολοι 27/18,38/40 και 40/60  διατίθενται και ανοξείδωτοι  σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A 
(Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) και σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα με (*).
Όλοι οι πρόβολοι διατίθενται και γαλβανισμένοι εν θερμώ κατόπιν παραγγελίας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ

MPC 
27/18

200* 010 03 01 01 00000
   300* 010 03 01 01 00005

500 010 03 01 01 00010
MPC 
28/30

240 010 03 01 01 00015
400 010 03 01 01 00020

MPC 
38/40

160* 010 03 01 01 00025
240* 010 03 01 01 00030
320* 010 03 01 01 00035
400* 010 03 01 01 00040
480* 010 03 01 01 00045
560* 010 03 01 01 00050
640* 010 03 01 01 00055
720 010 03 01 01 00060
800 010 03 01 01 00065

1040 010 03 01 01 00070

MPC 
40/60

560* 010 03 01 01 00075
640 010 03 01 01 00080
800 010 03 01 01 00085

1040 010 03 01 01 00090
MPC 
38/80

400 010 03 01 01 00095
800 010 03 01 01 00105

MPC 40/60 για εφαρμογή 
πάνω σε ράγα 40/60,40/80 
και 40/120

560 010 03 01 01 00110

640 010 03 01 01 00115

800 010 03 01 01 00120

1040 010 03 01 01 00125

MPC 27/18 
πλευρικός

600 010 03 01 01 00130

MPC 28/30 
πλευρικός

400 010 03 01 01 00135

MPC 38/40 πλευρικός
240 010 03 01 01 00140
480 010 03 01 01 00145

*Διατίθενται και ανοξείδωτα

fire protection
certified

up to 38/40
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ΤΑΦ-ΡΑΓΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα σύνδεσης ταφ ράγας που συνδέει τα στηρίγματα των σωλήνων με τις ράγες και τους προβόλους.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα ταφ ράγας της MÜPRO παρέχονται σε διαφορετικά μήκη και σπειρώματα που μπορούν να 
τοποθετηθούν πάνω στην ίδια ράγα για γρήγορη και αποτελεσματική συναρμολόγηση των στηριγμάτων των σωληνώσεων. 
Τα ταφ ράγας με ντιζάκι Μ10 και Μ12 είναι πιστοποιημένα κατά F30-F120 για περίπτωση πυρκαγιάς.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα ταφ ράγας διατίθενται και ανοξείδωτα σε δύο διαφορετικές ποιότητες 
ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) και σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα με (*).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
27/18 
ΚΑΙ 

28/30

Μ8* 20 7 100 010 03 01 0500000
Μ8* 30 15 100 010 03 01 05 00005
Μ8* 40 25 100 010 03 01 05 00010
Μ8* 50 35 100 010 03 01 05 00015
Μ8 60 45 100 010 03 01 05 00020
Μ8 70 55 100 010 03 01 05 00025
Μ8* 80 65 100 010 03 01 05 00030
Μ8 90 75 100 010 03 01 05 00035
Μ8 100 85 100 010 03 01 05 00040
Μ8 120 105 100 010 03 01 05 00045
Μ8 140 125 100 010 03 01 05 00050
Μ8 160 145 100 010 03 01 05 00055
Μ8 180 165 100 010 03 01 05 00060
M10 35 18 100 010 03 01 05 00065

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
38/24, 
38/40, 
40/60
ΚΑΙ 

38/80 
ΚΑΙ 

40/80

Μ8* 25 7 50 010 03 01 05 00070
Μ8* 35 20 50 010 03 01 05 00075
Μ8 40 25 50 010 03 01 05 00080
Μ8* 50 35 50 010 03 01 05 00085
Μ8 80 65 50 010 03 01 05 00090
Μ8 100 85 50 010 03 01 05 00095
Μ8 120 105 50 010 03 01 05 00100
Μ8 140 125 50 010 03 01 05 00105
Μ8 160 145 50 010 03 01 05 00110
Μ8 180 165 50 010 03 01 05 00115
Μ10* 35 18 50 010 03 01 05 00120
Μ10 55 35 50 010 03 01 05 00125
Μ10 80 60 50 010 03 01 05 00130
Μ10 100 80 50 010 03 01 05 00135
Μ10 120 100 50 010 03 01 05 00140
Μ10 140 120 50 010 03 01 05 00145
Μ10 160 140 50 010 03 01 05 00150
Μ10 180 160 50 010 03 01 05 00155
Μ12* 35 15 50 010 03 01 05 00160

*Διατίθενται και ανοξείδωτα

fire protection
certified

Μ10 - Μ12
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ΤΑΦ-ΡΑΓΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
HAMMER HEAD BOLTS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα σύνδεσης ταφ ράγας με ορθογώνια κεφαλή που συνδέει τα στηρίγματα των σωλήνων με τις 
ράγες και τους προβόλους. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα ταφ ράγας ορθογώνιας κεφαλής HAMMER HEAD BOLTS της MÜPRO είναι σχεδιασμένα για να 
μπορούν να τοποθετηθούν σε ήδη εγκατεστημένο δίκτυο σε σημεία που θέλουμε να προσθέσουμε εμβόλιμα στηρίγματα 
ή άλλα εξαρτήματα και παρέχονται σε σπειρώματα Μ8, Μ10 ή Μ12. Τα ταφ ράγας με ντιζάκι Μ10 και Μ12 είναι 
πιστοποιημένα κατά F30 - F120 για περίπτωση πυρκαγιάς.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΔΙΟ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
38/24, 38/40, 
40/60, 38/80 
ΚΑΙ 40/80

Μ8 30 20 50 010 03 01 05 00220

Μ10 30 19 50 010 03 01 05 00225

Μ12 30 17 50 010 03 01 05 00230

ΤΑΦ-ΡΑΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα γρήγορης σύνδεσης ταφ ράγας που συνδέει τα στηρίγματα των σωλήνων με τις ράγες και τους 
προβόλους. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα ταφ ράγας γρήγορης σύνδεσης της MÜPRO παρέχονται σε διαφορετικά μήκη και σπειρώματα που 
μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στην ίδια ράγα για γρήγορη και αποτελεσματική συναρμολόγηση των στηριγμάτων των 
σωληνώσεων. Τα ταφ ράγας με ντιζάκι Μ10  είναι πιστοποιημένα κατά F30-F120 για περίπτωση πυρκαγιάς.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΔΙΟ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
27/18 
ΚΑΙ 28/30

Μ8 30 7 100 010 03 01 05 00165
Μ8 50 25 100 010 03 01 05 00170
Μ8 70 45 100 010 03 01 05 00175
Μ8 90 65 100 010 03 01 05 00180

M10 55 30 100 010 03 01 05 00185

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
38/24, 38/40, 
40/60, 38/80 
ΚΑΙ 40/80

Μ8 35 7 50 010 03 01 05 00190
Μ8 60 30 50 010 03 01 05 00195
Μ8 70 40 50 010 03 01 05 00200

Μ10 35 7 50 010 03 01 05 00205
Μ10 55 25 50 010 03 01 05 00210
Μ10 80 50 50 010 03 01 05 00215

fire protection
certified

Μ10 - Μ12

fire protection
certified

Μ10
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ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΡΑΓΑΣ RAIL NUTS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τα παξιμάδια ράγας τοποθετούνται μέσα στη ράγα και έχουν εσωτερικό σπείρωμα στο οποίο βιδώνεται 
ντιζάκι για την στερέωση στηριγμάτων σωλήνων ή άλλων εξαρτημάτων.  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα παξιμάδια ράγας RAIL NUTS έχουν ορθογώνιο σχήμα και στο κέντρο τους έχουν εσωτερικό 
σπείρωμα Μ8, Μ10, Μ12 και Μ16. Οι διαστάσεις τους εξαρτώνται από τον τύπο της ράγας για την οποία προορίζονται.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα παξιμάδια ράγας RAIL NUTS  διατίθενται και ανοξείδωτα  σε δύο 
διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) και σημειώνονται 
στον ακόλουθο πίνακα με (*).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΔΙΟ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ 
(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 27/18 
ΚΑΙ 28/30

Μ8* 21,5 x 14 x 5 100 010 03 01 07 00055

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/24, 
38/40, 40/60, 
38/80 ΚΑΙ 40/80

Μ8*
30 x 11,5 x 6 100 010 03 01 07 00060
33 x 23 x 6 100 010 03 01 07 00065

   Μ10* 33 x 23 x 6 100 010 03 01 07 00070
   Μ12* 33 x 23 x 6 100 010 03 01 07 00075

Μ16 33 x 33 x 9 25 010 03 01 07 00080
*Διατίθενται και ανοξείδωτα

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
QUICK FASTENERS 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τα παξιμάδια ράγας κουμπώνουν  μέσα στη ράγα και έχουν εσωτερικό σπείρωμα στο οποίο βιδώνεται ντι-
ζάκι για τη στερέωση στηριγμάτων σωλήνων ή άλλων εξαρτημάτων.  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα παξιμάδια ράγας QUICK FASTENERS προσφέρουν γρήγορη και ασφαλή στερέωση πάνω στις ράγες 
με μια απλή περιστροφική κίνηση και στο κέντρο τους έχουν εσωτερικό σπείρωμα Μ8, Μ10 ή Μ12. Η MÜPRO διαθέτει 
ειδικά διαμορφωμένα παξιμάδια για την στερέωση γωνιών που συνδέουν ράγες μεταξύ τους. Έχουν υψηλή αντοχή σε 
φορτία ακόμη και όταν αυτά ασκούνται κατακόρυφα κατά μήκος της ράγας. Τα παξιμάδια ράγας QUICK FASTENERS με 
εσωτερικό σπείρωμα Μ10 είναι πιστοποιημένα κατά F30-F120 σε περίπτωση πυρκαγιάς.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα παξιμάδια ράγας MPC QUICK FASTENERS διατίθενται και ανο-
ξείδωτα σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) και 
σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα με (*).

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
27/18 ΚΑΙ 28/30

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
41/41

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/24, 38/40, 
40/60, 38/80 ΚΑΙ 40/80

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΓΩΝΙΑΣ ΣΕ ΡΑΓΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
27/18 ΚΑΙ 28/30

Μ8 010 03 01 07 00000
M10 010 03 01 07 00005

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 
38/24, 38/40, 
40/60, 38/80 ΚΑΙ 40/80

Μ8* 010 03 01 07 00010

Μ10* 010 03 01 07 00015

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΓΩΝΙΑΣ ΣΕ ΡΑΓΑ 
38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 
38/80 ΚΑΙ 40/80

Μ8* 010 03 01 07 00020

Μ10* 010 03 01 07 00025

ΓΙΑ ΡΑΓΑ
41/41

Μ8 010 03 01 07 00030
Μ10 010 03 01 07 00035
Μ12 010 03 01 07 00040

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 
ΣΕ ΡΑΓΑ 41/41

Μ8 010 03 01 07 00045
Μ10 010 03 01 07 00050

*Διατίθενται και ανοξείδωτα 
**Διατίθενται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

fire protection
certified

Μ10
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ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΑΓΩΝ SADDLE SUPPORT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι βάσεις στερέωσης χρησιμοποιούνται για επιδαπέδια, επιτοίχια ή από την οροφή στερέωση ραγών .
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι επιμήκεις οπές της βάσης επιτρέπουν την σωστή τοποθέτηση. Υψηλή αντοχή σε φορτία. Οι βάσεις 
στερέωσης διατίθενται σε  τύπους εγκάρσιας (crosswise) και καταμήκος (lengthwise) στερέωσης ανάλογα με το σημείο 
πάκτωσης της. Η MÜPRO διαθέτει και αρθρωτή βάση στερέωσης VARIO-SADDLE SUPPORT για στερέωση ραγών σε 
κεκλιμένα επίπεδο.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm. Οι βάσεις στερέωσης διατίθενται 
και ανοξείδωτες σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 
1,4571) και σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα με (*).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

(ΚΝ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 27/18 ΚΑΙ 28/30 ΕΓΚΑΡΣΙΑ*

2

010 03 01 03 00000

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 27/18 ΚΑΙ 28/30 ΔΙΑΜΗΚΗΣ* 010 03 01 03 00010

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/24,38/40,39/52,41/41,40/60, 
ΚΑΙ 40/80 ΕΓΚΑΡΣΙΑ*

010 03 01 03 00005

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/24,38/40,39/52,41/41,40/60, 
ΚΑΙ 40/80 ΔΙΑΜΗΚΗΣ*

010 03 01 03 00015

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/80 ΔΙΑΜΗΚΗΣ 010 03 01 03 00020

ΑΡΘΡΩΤΗ VARIO ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/40,39/52,40/60 ΚΑΙ 40/80 7,5 010 03 01 03 00030

*Διατίθενται και ανοξείδωτες

VARIO-SADDLE 
SUPPORT

ΑΡΘΡΩΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣΔΙΠΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΑΤΑΜΗΚΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/80 
ΚΑΤΑΜΗΚΗΣ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΓΩΝ 
CHANNEL CONNECTOR ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα  σύνδεσης  που συνδέει τις ράγες μεταξύ τους παράλληλα με ακριβή ευθυγράμμιση.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Ο σύνδεσμος παράλληλης σύνδεσης ραγών CHANNEL CONNECTOR αποτελείται από δύο μεταλλικές 
ορθογώνιες πλάκες με τέσσερις οπές στις οποίες είναι προσυναρμολογημένες τέσσερις βίδες με τα αντίστοιχα παξιμάδια. 
Τοποθετείται συρταρωτά στις ράγες. Σε περιπτώσεις όπου στις ράγες ασκούνται υψηλά φορτία χρησιμοποιούνται οι 
βαρέως τύπου σύνδεσμοι CHANNEL CONNECTOR HEAVY DUTY TYPE.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Οι σύνδεσμοι CHANNEL CONNECTOR διατίθενται και ανοξείδωτα  σε 
δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) και σημειώνονται στον 
ακόλουθο πίνακα με (*).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΚΟΣ (mm) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
CHANNEL 
CONNECTOR*

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 27/18 
ΚΑΙ 28/30

148 50 010 03 01 02 00000

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
CHANNEL 
CONNECTOR*

ΓΙΑ ΡΑΓΑ  38/40, 39/52 
ΚΑΙ 40/60

152 25 010 03 01 02 00005

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
CHANNEL 
CONNECTOR 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΡΑΓΑ  38/40, 39/52, 
41/41, 40/60, 38/80, 40/80 

ΚΑΙ 40/120
160 1 010 03 01 02 00010

*Διατίθενται και ανοξείδωτα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CHANNEL 
CONNECTOR

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CHANNEL CONNECTOR 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
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ΓΩΝΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΓΩΝ CANTILEVER BRACKET

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι γωνίες υποστήριξης ραγών χρησιμοποιούνται επιδαπέδια επιτοίχια ή σε οροφή για να αυξήσουν την 
αντοχή της ράγας σε φορτία και να ενισχύσουν το σημείο πάκτωσης της ράγας.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι γωνίες υποστήριξης ραγών CANTILEVER BRACKETS είναι τριγωνικές και φέρουν οπές για να 
συνδέονται με τις ράγες. Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται αντοχή σε πολύ υψηλά φορτία μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο 
γωνίες υποστήριξης μαζί όπως φαίνεται και στη εικόνα.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm. Οι βάσεις στερέωσης διατίθενται 
και ανοξείδωτες σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 
1,4571) και σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα με (*).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(mm)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΩΝΙΑ CANTILEVER 
BRACKET

207x160x4 1 010 03 01 04 00005

ΓΩΝΙΑ CANTILEVER 
BRACKET

   200x200x4* 1 010 03 01 04 00010

ΓΩΝΙΑ CANTILEVER 
BRACKET

200x200x6 1 010 03 01 04 00015

*Διατίθενται και ανοξείδωτες

ΓΩΝΙΑ CANTILEVER 
BRACKET
207χ160χ4

ΓΩΝΙΑ CANTILEVER 
BRACKET
200χ200χ6

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΕΣ) ΡΑΓΩΝ 
CROSS CHANNEL CONNECTOR 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα  σύνδεσης  που συνδέει τις ράγες μεταξύ τους κάθετα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι σύνδεσμοι κάθετης  σύνδεσης ραγών μεταξύ τους CROSS CHANNEL CONNECTOR  είναι ιδανικά 
εξαρτήματα για τη κατασκευή πλαισίων με ράγες. Προσφέρουν στερεή και ασφαλή σύνδεση ραγών.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα. Οι σύνδεσμοι CROSS CHANNEL CONNECTOR διατίθενται και 
ανοξείδωτοι σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) 
και σημειώνονται στον ακόλουθο πίνακα με (*).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
CROSS 
CHANNEL 
CONNECTOR*

ΓΙΑ ΡΑΓΑ 28/30** 010 03 01 02 00015

ΓΙΑ ΡΑΓΑ  38/40** 010 03 01 02 00020

ΓΙΑ ΡΑΓΑ  41/41 010 03 01 02 00025

ΓΙΑ ΡΑΓΑ  40/60** 010 03 01 02 00030

ΓΙΑ ΡΑΓΑ  38/80 & 40/80 010 03 01 02 00035

ΓΙΑ ΡΑΓΑ  40/120 010 03 01 02 00040

*Διατίθενται και ανοξείδωτα
**Διατίθενται σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΟΚΟΥ TCS MÜPRO GIRDER CLAMP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξαρτήματα στερέωσης σωλήνων, αεραγωγών και συστημάτων sprinkler σε χαλύβδινους (Ι-,Τ-,U) δοκούς 
σε συνδυασμό με ντίζα.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Είναι προσυναρμολογημένα με βίδα στήριξης και παξιμάδι κλειδώματος. Έχουν υψηλή αντοχή σε φορτία 
και προσφέρουν στερέωση χωρίς συγκολλήσεις και τρυπήματα πάνω στους χαλύβδινους δοκούς. Τα στηρίγματα GIRDER 
CLAMPS διατίθενται είτε με οπή για ντίζα Μ8,Μ10 και Μ12 είτε με εσωτερικό σπείρωμα Μ8, Μ10 ή Μ12. Είναι εγκεκριμένα 
κατά VdS και FM. Στην περίπτωση στήριξης σωλήνων μεγαλύτερων από DN 65 η χρήση της μεταλλικής λωρίδας ασφαλείας 
είναι απαραίτητη σύμφωνα με την οδηγία VdS. Η MÜPRO διαθέτει και εξαρτήματα στερέωσης GIRDER CLAMP WITH 
JOINT με κινούμενο σύνδεσμο για την ντίζα που χρησιμοποιείται για στερέωση σε δοκούς με κλίση έτσι ώστε τα αναρτώμενα 
εξαρτήματα να είναι οριζόντια.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα εξαρτήματα GIRDER CLAMPS διατίθενται και ανοξείδωτα σε 
δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) και σημειώνονται 
στον ακόλουθο πίνακα με (*).

Αντοχή σε φορτία GIRDER CLAMPS

 ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)
M8 1.2
M10 2.5
M12 3.5

Αντοχή σε φορτία GIRDER CLAMPS WITH JOINT

 
ΜΕΓΕΘΟΣ

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ
 ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ) α≤25° ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ) 25°≤α≤45°

M8 2,5 1,5
M10 2,5 1,5

Όπου α είναι η γωνία 
εκτροπής από την κατακόρυφο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΜΕΓΕΘΟΣ (NB) ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ S (mm) ΠΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ Μ8* 3-18 VdS 010 03 01 06 00045
ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ Μ10* 0-20 VdS & FM 010 03 01 06 00050
ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ Μ12* 4-26 VdS & FM 010 03 01 06 00055
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8 3-18 VdS 010 03 01 06 00060
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10 0-20 VdS & FM 010 03 01 06 00045
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ12 4-26 VdS & FM 010 03 01 06 00050
ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8

0-17 VdS & FM 010 03 01 06 00065

ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10

0-17 VdS & FM 010 03 01 06 00070

GIRDER CLAMPS GIRDER CLAMPS WITH JOINT

α

* VDS & FM δεν ισχύουν για α ≥ 25ο
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ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΑΓΑΣ ΣΕ ΔΟΚΟ 
TCS MÜPRO GIRDER CLEATS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξαρτήματα στερέωσης ραγών σε χαλύβδινους (Ι-,Τ-,U) δοκούς.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα εξαρτήματα στερέωσης ράγας σε δοκό GIRDER CLEATS είναι προσυναρμολογημένα έτοιμα για 
τοποθέτηση. Έχουν υψηλή αντοχή σε φορτία και προφέρουν στερέωση χωρίς συγκολλήσεις και τρυπήματα πάνω στους 
χαλύβδινους δοκούς. Τα εξαρτήματα  GIRDER CLEATS είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους ραγών και ανάλογα με την 
ράγα για την οποία προορίζονται έχουν σπείρωμα Μ6, Μ8 ή Μ10. Κατάλληλα για όλα τα πάχη μετάλλου των συνηθισμένων 
σιδηροδοκών.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα εξαρτήματα GIRDER CLEATS διατίθενται και ανοξείδωτα  σε δύο 
διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571) και σημειώνονται 
στον ακόλουθο πίνακα με (*).

Αντοχή σε φορτία 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 27/18 & 28/30* Μ6 2,8
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/24 & 38/40 Μ8 5,4
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 39/52 & 40/60 Μ8 6
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/40, 39/52 & 40/60* Μ10 10,4
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/80, 40/80 & 40/120 Μ10 8,75

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ (NB) ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 27/18 & 28/30 Μ6 50 010 03 01 06 00000
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/24 & 38/40 Μ8 20 010 03 01 06 00005
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 39/52 & 40/60** Μ8 20 010 03 01 06 00010
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/40,39/52 & 40/60** Μ10 20 010 03 01 06 00015
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 41/41 Μ10 15 010 03 01 06 00020
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 38/80 & 40/80 Μ10 15 010 03 01 06 00025
ΓΙΑ ΡΑΓΑ 40/120 Μ10 15 010 03 01 06 00030

**Διαθέτει πιστοποιητικό VdS
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η MÜPRO διαθέτει πολλά από τα προϊόντα στήριξης ανοξείδωτα  σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα 
V2A (Material Νo. 1,4301) και V4A (material Νo. 1,4571), τα κυριότερα από τα  οποία είναι τα ακόλουθα:

*Στον κατάλογο της MÜPRO μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την γκάμα των ανοξείδωτων  προϊόντων. Όσα προϊόντα είναι τεχνικά δυνατό να 
παρέχονται ανοξείδωτα, η MÜPRO τα διαθέτει κατόπιν παραγγελίας.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
SINGLE BOSSED 

CLAMP 
χωρίς λάστιχο

ΡΑΓΕΣ MÜPRO 
27/18, 28/30, 

38/40 και 40/60

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΡΑΓΩΝ CHANNEL 

CONNECTOR 
ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
(ΓΕΦΥΡΕΣ) ΡΑΓΩΝ CROSS CHANNEL 

CONNECTOR

ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΡΑΓΑΣ ΣΕ ΔΟΚΟ 
TCS MÜPRO 

GIRDER CLEATS

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
ΔΟΚΟΥ TCS 

MÜPRO GIRDER 
CLAMP

ΑΝΤΙ-
ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ 

ΗΧΟΑΠΟΡ-
ΡΟΦΗΤΙΚΗ 

ΡΟΔΕΛΑ 
RESILIENT PAD

ΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΡΑΓΩΝ SADDLE 
SUPPORT

ΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΡΑΓΩΝ SADDLE 
SUPPORT

ΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΡΑΓΩΝ SADDLE 
SUPPORT

ΓΩΝΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΡΑΓΩΝ 
CANTILEVER 

BRACKET

ΤΑΦ-ΡΑΓΑΣ ΠΡΟΒΟΛΟΙ  
MÜPRO

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΡΑΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
QUICK FASTENERS

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
SINGLE BOSSED 

CLAMP 
με λάστιχο

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
SINGLE BOSSED 
CLAMP HEAVY 
DUTY βαρέως 

τύπου με λάστιχο

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΣ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ DUCT CLAMPS
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ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ STIRRUP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα ολίσθησης με σπείρωμα Μ8 για ανάρτηση σωληνώσεων με δυναμικό φορτίο.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το εξάρτημα ολίσθησης STIRRUP εμποδίζει την ανάπτυξη δυνάμεων στο σημείο πάκτωσης εξαιτίας 
συστολοδιαστολών των σωλήνων. Η μεγάλη ροδέλα επιτρέπει απαλή και αθόρυβη κίνηση. Αναρτάται απευθείας σε οροφή αλλά 
και συνδυάζεται με τις ράγες MPC χρησιμοποιώντας παξιμάδι. Μπορεί να στραφεί υπό γωνία, γι’ αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε 
πλευρικές διακλαδώσεις σωλήνων. Έχει εύρος ολίσθησης 30 mm και η ροδέλα είναι αφαιρούμενη για εύκολη τοποθέτηση.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Αντοχή σε φορτία

Μ8 Μ10
Μέγιστο συνιστώμενο φορτίο 400 Ν 650 Ν

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξάρτημα Ολίσθησης STIRRUP

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΥΡΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (mm) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
Α Η

Μ8 30
50

55 42 010 03 01 10 00000

Μ10 30 68 60 010 03 01 10 00005

Τοποθέτηση 
με μεταλλικό αγκύριο

Τοποθέτηση σε ράγα

fire protection
certified

Μ10
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ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ SWIVEL HANGER

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα ολίσθησης με σπείρωμα Μ8 ή M10 ή M12 για ανάρτηση σωληνώσεων με δυναμικό φορτίο. 
Επιτρέπει κάθετη και οριζόντια μετατόπιση.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το εξάρτημα ολίσθησης SWIVEL διαθέτει ελευθερία κίνησης κατά 360ο και επομένως μπορεί να 
αποκλίνει κατά πολύ από την κατακόρυφη διεύθυνση. Δίνει τη δυνατότητα ανάρτησης των σωλήνων σε επιθυμητά μήκη με 
απόλυτη ακρίβεια. Το βάθος της τοποθετημένης ντίζας στο Swivel είναι ορατό από την οπή επιθεώρησης στην εκδοχή 
μεγάλου μήκους. Στην εκδοχή μικρού μήκους το εξάρτημα Swivel έχει μικρό συνολικό ύψος.  
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm.

Αντοχή σε φορτία

Μ8 Μ10 Μ12
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ 12 kΝ 15 kΝ 16,5 kΝ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 2,4 kΝ 3 kΝ 3,5 kΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξάρτημα Ολίσθησης STIRRUP

ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 

(mm)

ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΑΤΑ 
ΥΨΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Swivel hangers 
μικρού μήκους

Μ8 34 14 Έως 12ο - 010 03 01 10 00010
Μ10 35 17 Έως 12ο - 010 03 01 10 00015

Swivel hangers 
μεγάλου μήκους

Μ8 60 14 Έως 12ο 25 010 03 01 10 00020

Μ10 61
17 Έως 12ο 25 010 03 01 10 00025
57 Έως 12ο 25 010 03 01 10 00030

Μ12 70 19 Έως 12ο 25 010 03 01 10 00035

Swivel hangers 
μεγάλου μήκους, 

μεγάλης 
απόκλισης

Μ10 61 17 Έως 22ο 25 010 03 01 10 00040

Swivel hanger 
μεγάλου μήκους

Swivel hanger 
μικρού μήκους

fire protection
certified
Μ10 - 12
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ΕΛΑΣΜΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ SLIDING SHOE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Έλασμα ολίσθησης με σπείρωμα Μ8 ή M10 για ανάρτηση σωληνώσεων με δυναμικό φορτίο. Επιτρέπει 
ολίσθηση κατά μήκος της ράγας και εφαρμόζει στο κάτω μέρος της.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το έλασμα SLIDING SHOE ολισθαίνει κατά μήκος της ράγας και είναι ιδανικό για τη στήριξη πλαστικών 
σωλήνων με μεγάλο εύρος ολίσθησης. Κατάλληλο για ανάρτηση σωλήνων από την πάνω και από την κάτω πλευρά της 
ράγας. Μεγάλο εύρος κίνησης κάθετα και κατα μήκος της ράγας μπορεί να επιτευχθεί με ένα μοντέλο αποτελούμενο από 
δύο ελάσματα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από πολυαμίδιο, ενισχυμένο με υαλονήματα (fiberglass)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έλασμα Ολίσθησης

ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Sliding 
Shoe

Μ8
27/18 

ΚΑΙ 
28/30

1 kΝ 010 03 01 10 00045

Μ10
38/40, 39/52, 
40/60, 40/80, 
38/80, 40/120

1 kΝ 010 03 01 10 00050

Για εύρος κίνησης κάθετα και 
κατά μήκος της ράγας

Sliding shoe M8 Sliding shoe M10
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ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ GUIDE RAIL

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξάρτημα ολίσθησης με μεγάλη οπή ολίσθησης για κάθετη εγκατάσταση.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το εξάρτημα ολίσθησης Guide Rail έχει μεγάλη οπή ολίσθησης κατα μήκος και τοποθετείται κάθετα στη 
ράγα. Επίσης πακτώνεται σε οροφή, επιτοίχεια ή επιδαπέδια. Ιδανικό για πλαστικούς σωλήνες με μεγάλη κάθετη έκταση 
και για εγκαταστάσεις με έλλειψη χώρου καθώς το ολικό ύψος στο M8 Guide Rail είναι 28mm. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm.

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 1 kΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξάρτημα Ολίσθησης GUIDE RAIL

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ

GUIDE 
RAIL

M8 118 010 03 01 10 00060
M10 98 010 03 01 10 00065

ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ SLIDE GUIDE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οδηγός ολίσθησης με μεγάλο εύρος ολίσθησης για κάθετη εγκατάσταση.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Ο οδηγός ολίσθησης slide guide έχει επίπεδο και λεπτό σχεδιασμό για σταθερή τοποθέτηση όπου 
υπάρχει έλλειψη χώρου. Διαθέτει μεγαλο εύρος ολίσθησης έως και 76 mm και έχει δυνατότητα σύνδεσης σε τρία σημεία 
προσφέροντας πολλαπλές εφαρμογές. Μπορούν να συνδεθούν ένα ή δύο στηρίγματα σωληνώσεων ανάλογα με την 
εφαρμογή. Πακτώνεται σε οροφή, επιτοίχεια, επιδαπέδια ή σε ράγα. Σχεδιασμένο πυράντοχο για χρήση σε οδεύσεις στις 
εξόδους διαφυγής.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm.

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -40ΟC έως 100ΟC
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 1,75 kΝ

SLIDE GUIDE 
1,75kN

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ 
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
1x 2x

Γαλβανισμένο Μ8 / Μ10 Μ10 76 004 01 02 01 60000

Εγκατάσταση 2 οδηγών 
ολίσθησης κάθετα σε ράγα

Εγκατάσταση κοχυλιού 
σε MPC ράγα
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ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ PHONOLYT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι βάσεις στερέωσης PHONOLYT αποτελούν το ιδανικό εξάρτημα ως αντικραδασμική βάση για στηρίγματα 
σωλήνων ή σημείο πάκτωσης δικτύων σωληνώσεων σύμφωνα με DIN 4109 και VDI 4100. Σε συνδυασμό με ράγες 
χρησιμοποιείται για την αντικραδασμική έδραση συσκευών και μηχανημάτων. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Ο πρακτικός σχεδιασμός της βάσης στερέωσης PHONOLYT επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση. 
Απομονώνει ακουστικά τον σωλήνα και το μηχάνημα από το κτίριο και παρέχει προβλέψιμο έλεγχο αντικραδασμικής 
προστασίας για μελετητές και κατασκευστές. Μειώνει την μετάδοση του ήχου έως και 40 dB.Υψηλή αντοχή σε  στατικά 
φορτία. Η αντικραδασμική κάψουλα από χυτό χάλυβα παρέχει υψηλό βαθμό ασφαλείας ακόμα και σε περίπτωση 
πυρκαγιάς (πιστοποίηση F30-F120). Δεν περιέχει σιλικόνη.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ 
ΒΑΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ/

ΘΛΙΨΗΣ (ΚΝ)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ  
ΑΞΟΝΙΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 
ΑΚΤΙΝΙΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ (ΚΝ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

PHONOLYT dB 27 Μ8 5,4 3 2,5 010 04 01 01 00000

PHONOLYT dB 40 Μ10 20 7,5 3,3 010 04 01 01 00005

Διαστάσεις (mm)
A B C H M Ø L L2

PHONOLYT 
dB27

80 37 147 40 10 11 122

PHONOLYT 
dB40

126 60 227 66 12 13 194

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ PHONOLYT BUTTON

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η βάση στερέωσης PHONOLYT BUTTON χρησιμοποιείται ως αντικραδασμική βάση για στηρίγματα σωλή-
νων ή σημείο πάκτωσης δικτύων σωληνώσεων. Σε συνδυασμό με ράγες χρησιμοποιείται για την επιδαπέδια και επιτοίχια 
αντικραδασμική στερέωση συσκευών και μηχανημάτων όπως και την αντικραδασμική ανάρτηση τους από την οροφή. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Ο πρακτικός σχεδιασμός της βάσης στερέωσης PHONOLYT επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση με δύο 
εσωτερικά σπειρώματα σύνδεσης Μ10 (ένα σε κάθε πλευρά). Απομονώνει ακουστικά τον σωλήνα και το μηχάνημα από το 
κτίριο και παρέχει προβλέψιμο έλεγχο αντικραδασμικής προστασίας για μελετητές και κατασκευστές. Μειώνει την μετάδο-
ση του ήχου έως και 30 dB. Υψηλή αντοχή σε  στατικά φορτία. Δεν περιέχει σιλικόνη.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ/ΘΛΙΨΗΣ (ΚΝ)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΙΚΟ 
ΦΟΡΤΙΟ  (ΚΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

PHONOLYT BUTTON Μ10 1.5 1.5 010 04 01 01 00010

fire protection
certified
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ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ PHONOLYT FOOT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η βάση στερέωσης PHONOLYT FOOT είναι κατάλληλη για την  επιδαπέδια  αντικραδασμική έδραση  
βαρέων συσκευών και μηχανημάτων όπως λέβητες, αντλίες, ψύκτες και αεροσυμπιεστές. Σε συνδυασμό με πλαίσια 
κατασκευασμένα από  ράγες προσφέρει πολλές δυνατότητες στερέωσης. Ιδανικό εξάρτημα για αντικραδασμική στερέωση 
ανυψωτικών συσκευών σύμφωνα με DIN 4109 και VDI 4100.   
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: H βάση στερέωσης PHONOLYT FOOT έχει λάστιχο στην κάτω πλευρά για να μην γλιστράει. Στην πάνω 
πλευρά του έχει σπείρωμα σύνδεσης Μ12. Εύκολη ρύθμιση του ύψους βιδώνοντας το ντιζάκι ή την βίδα στο εσωτερικό σπείρωμα 
στο επιθυμητό βάθος. Μειώνει την μετάδοση του ήχου έως και 30 dB. Υψηλή αντοχή σε  στατικά φορτία. Δεν περιέχει σιλικόνη.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΗΚΟΣ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ (mm)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 
ΘΛΙΨΗΣ (ΚΝ) ΚΩΔΙΚΟΣ

PHONOLYT FOOT Μ12 14.5 20 01004010100015

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΕΔΡΑΣΗΣ ANTI-VIBRATION PAD

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αντικραδασμική βάση έδρασης μηχανημάτων που μειώνει σημαντικά την μεταφορά δονήσεων και ήχου 
από το μηχάνημα προς το δάπεδο.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Η βάση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην απαιτούνται βύσματα και τρύπες στο δάπεδο για την έδραση 
των μηχανημάτων. Το υψηλής ποιότητας λάστιχο απορροφά το 95% των κραδασμών και είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες 
από -50°C έως 120°C όπως και  στην επαφή του με πετρέλαιο. Διατίθενται δύο τύποι αντικραδασμικών βάσεων  έδρασης 
για πλευρική και για γωνιακή στήριξη.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και συνθετικό λάστιχο.

Αντοχή σε φορτία

 ΜΗΚΟΣ ΑΚΜΗΣ (mm) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΑ ΒΑΣΗ (ΚΝ)
60 ΕΩΣ 0,5
90 0,5-1
125 1-2
200 2-3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΚΟΣ ΑΚΜΗΣ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΗ 60 010 04 00 01 00020
ΓΩΝΙΑΚΗ 90 010 04 00 01 00025
ΓΩΝΙΑΚΗ 125 010 04 00 01 00030
ΓΩΝΙΑΚΗ 200 010 04 00 01 00035
ΠΛΕΥΡΙΚΗ 60 010 04 00 01 00040
ΠΛΕΥΡΙΚΗ 90 010 04 00 01 00045
ΠΛΕΥΡΙΚΗ 125 010 04 00 01 00050
ΠΛΕΥΡΙΚΗ 200 010 04 00 01 00055

*Διατίθενται σε συσκευασίες των 4 τεμαχίων
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ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚA-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ VIBRATION CONTROL HANGERS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τα αντικραδασμικά εξαρτήματα ανάρτησης VIBRATION CONTROL HANGERS χρησιμοποιούνται όπου 
απαιτείται αντικραδασμική  ανάρτηση στηριγμάτων σωλήνων. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα εξαρτήματα ανάρτησης VIBRATION CONTROL HANGERS διατίθενται σε τρείς διαφορετικούς τύπους 
ανάλογα με το τι θέλουμε (για ντίζα Μ8,για ντίζα Μ10 και για τσέρκι) να αναρτήσουμε από αυτά. Έχουν ενσωματωμένο το 
ελαστικό ηχοαπορροφητικό στοιχείο που επιτυγχάνει μείωση της μετάδοσης του ήχου κατά 17 dB. Είναι δυνατή η ρύθμιση του 
ύψους τοποθέτησης της ντίζας.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από λάστιχο DÄMMGULAST και από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ 
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ

ΟΛΙΚΟ 
ΥΨΟΣ

ΜΕΣΗ ΗΧΟ-
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (dB)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 
ΦΟΡΤΙΟ  (ΚΝ) ΚΩΔΙΚΟΣ

VIBRATION 
CONTROL 
HANGERS

 ΝΤΙΖΑ Μ8 40 16 0,23 010 04 01 03 00000

ΝΤΙΖΑ Μ10 110 17 1 010 04 01 03 00005

ΤΣΕΡΚΙ, ΒΙΔΕΣ
 ΕΩΣ Μ8 55 16 0,23 010 04 01 03 00010

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ  
DÄMMGULAST CHANNEL SECTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το αντικραδασμικό-ηχοαπορροφητικό λάστιχο DÄMMGULAST CHANNEL SECTION μπορεί να τοποθετηθεί 
σε ράγες και σε ντίζες για την εγκατάσταση αεραγωγών απορροφώντας τον θόρυβο και τους κραδασμούς εμποδίζοντας 
την επαφή του αεραγωγού με τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το λάστιχο DÄMMGULAST CHANNEL SECTION είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται  συρταρωτά 
στις ράγες MPC της MUPRO και έχει τρύπα διαμέσου της οποίας  περνάει ντίζα. Έχει μεγάλη μάζα υλικού απορρόφησης και 
μικρό ύψος υλικού στα σημεία όπου κάθεται ο αεραγωγός ώστε αυτός να μην απέχει πολύ από την ράγα.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από λάστιχο DÄMMGULAST.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚO ΛΑΣΤΙΧΟ       
 ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΤΙΖΕΣ

ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ 
MUPRO MPC

ΓΙΑ 
ΡΑΓΕΣ

ΓΙΑ 
ΝΤΙΖΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ

DÄMMGULAST CHANNEL 
SECTION

27/18 & 28/30
Με οπές μήκους 

13-16 mm
Μ8

ΡΟΛΟ 
30 m

010 04 00 04 00130

DÄMMGULAST CHANNEL 
SECTION

38/40, 39/52, 40/60, 
38/80, 40/80 & 40/120

Με οπές μήκους 
15-18 mm

Μ8 & Μ10
ΡΟΛΟ 
30 m

010 04 00 04 00135

DÄMMGULAST CHANNEL 
SECTION 50 mm-section

38/40, 39/52, 40/60, 
38/80, 40/80 & 40/120

Με οπές μήκους 
15-18 mm

Μ8 & Μ10 300 010 04 00 04 00140
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ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ-ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ 
RESILIENT PAD 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η αντικραδασμική-ηχοαπορροφητική ροδέλα RESILIENT PAD προσφέρει αποτελεσματική αντικραδασμική-
ηχομονωτική προστασία σε πολλές εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εργασία. Ιδανικό για την ανάρτηση ραγών  
από την οροφή με ντίζες σε συνδυασμό με την λαστιχένια ροδέλα DÄMMGULAST WASHER.Εμποδίζει την επαφή των 
μεταλλικών μερών της εγκατάστασης μεταξύ τους.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Η ροδέλα RESILIENT PAD είναι κατασκευασμένη από λάστιχο DÄMMGULAST και δύο μεταλλικά μέρη. 
Διαμέσου της ροδέλας μπορεί να περάσει ντίζα Μ8 ή Μ10. Μειώνει την μετάδοση του ήχου έως και 17 dB και έχει υψηλή 
αντοχή σε  στατικά φορτία.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από λάστιχο DÄMMGULAST και από γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
 ΡΟΔΕΛΑ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 

(mm)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 
ΦΟΡΤΙΟ  (ΚΝ) ΚΩΔΙΚΟΣ

RESILIENT 
PAD

Μ8/Μ10 43x25 1 010 04 00 02 00000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΑΝΤΙ-
 ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 
 ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (Ν)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΙΚΟ 

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΘΛΙΨΗΣ

ΑΚΤΙΝΙΚΟ 
ΘΛΙΨΗΣ

600 300 200 010 04 01 03 00015

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αντικραδασμικό εξάρτημα κατακόρυφης ανάρτησης για στερέωση σωληνώσεων, αεραγωγών, εξοπλισμού κ.α.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το αντικραδασμικό εξάρτημα ανάρτησης μειώνει το θόρυβο έως και 26 dB και διαθέτει σπείρωμα Μ8.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από λάστιχο DÄMMGULAST γαλβανισμένο χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 8-12μm.
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ΡΑΓΕΣ MÜPRO MPT Q
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι βαρέως τύπου ράγες της MÜPRO MPT Q προσφέρουν γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή  στήριξη 
βαρέως τύπου σωληνώσεων για Η/Μ δίκτυα, δίκτυα αεραγωγών και την κατασκευή πλαισίων σε βιομηχανικές  και εργοστασιακές 
κατασκευές αλλά και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή αντοχή σε φορτία και υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι ράγες της MPT Q έχουν δύο αυλάκια σύνδεσης που σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα MPT προσφέρουν 
ένα λειτουργικό, γρήγορο και ασφαλές σύστημα βαρέως τύπου στερέωσης. Οι ράγες είναι κατασκευασμένες από υλικό με 
υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής προστασίας για εγκατάσταση τόσο σε εξωτερικό χώρο όσο και σε εσωτερικό χώρο με 
επιθετικό διαβρωτικό περιβάλλον. Οι ράγες ΜΡΤ έχουν τετραγωνική (100x100 mm) ή ορθογώνια διατομή (100x50 mm) σε 
δύο διαφορετικά πάχη υλικού 2,5 mm και 3,5 mm.     
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ 
 ΡΑΓΑΣ

ΜΗΚΟΣ 
(m)

ΒΑΡΟΣ 
(Kg/ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MPΤ 
Q100-2,5

6

59,82 010 01 03 15  00010

MPΤ 
Q100-3,5

84,3 010 01 03 15 00015

MPΤ 
Q50-2,5

41,7 010 01 03 15 00020

MPΤ 
Q50-3,5

55,2 010 01 03 15 00025

MPΤ Q100

MPΤ Q50
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ΤΥΠΟΣ 
ΡΑΓΑΣ

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩ-
ΜΑΤΟΣ  
ΡΑΓΑΣ 
(mm)

ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΑ 

ΜΗΚΗ 
(m)

ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΑ ΠΑΞΙ-

ΜΑΔΙΑ 
ΡΑΓΑΣ

ΒΑΡΟΣ 
ΡΑΓΑΣ 

(Kg)

ΔΙΑ-
ΤΟΜΗ 
(cm2)

ΡΟΠΗ 
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ 
Υ-ΑΞΟΝΑ

 ly 

(cm4)

ΡΟΠΗ 
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ 
Z-ΑΞΟΝΑ  

lz  

(cm4)

ΡΟΠΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟΝ 
Υ-ΑΞΟΝΑ 

Wy 

(cm3)

ΡΟΠΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟΝ 
Z-ΑΞΟΝΑ 

Wz 

(cm3)

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ 
ΣΗΜΕΙAΚΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗ 

Fmax 
(KN) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗ 

Fmax 
(cm)

Q100-
2.5

2.5 6 M10, M12 59.82 12.8 185.1 156 37 31.2
6 (M10), 
8 (M12)

50

Q100-
3.5

3.5 6 M10, M12 84.3 17.3 249.1 213.9 49.8 42.8
10 (M10),
12 (M12)

50

Q50-2.5 2.5 6 M10, M12 41.7 8.4 32.3 94.1 12.1 18.8
5 (M10),
7 (M12)

50

Q50-3.5 3.5 6 M10,M12 55.2 11.7 42.4 128.4 16.1 25.7
9 (M10),
11 (M12)

50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ MÜPRO MPT

ΤΥΠΟΣ 
ΡΑΓΑΣ

  

L(m) 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2

Q100-2.5 47336 23713 15713 11742 30642 17741 11785 8802 20428 11816 7857 5871 15321 9846 6547 5154

Q100-3.5 63710 31803 21145 15798 42899 23876 15858 11843 28599 15902 10572 7899 21449 13251 8810 6583

Q50-2.5 15471 7710 5112 3804 11580 5788 3834 2851 7735 3855 2556 1902 6446 3212 2130 1585

Q50-3.5 20585 10259 6802 5062 15408 7702 5101 3794 10293 5129 3401 2531 8577 4275 2834 2109

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΦΟΡΤΙΑ (N) ΡΑΓΩΝ ΜΡΤ
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ PIPE CLAMP ACC.TO DIN 3567
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διμερές (διαιρούμενο) στήριγμα βαρέως τύπου χωρίς λάστιχο για την εγκατάσταση Η/Μ δικτύων σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το στήριγμα PIPE CLAMP ACC. TO DIN 3567 είναι ιδανικό όπου απαιτείται αντοχή σε υψηλά στατικά 
φορτία και για την διανομή υψηλών φορτίων όταν τα σταθερά σημεία πάκτωσης του σωλήνα απέχουν μεγάλη απόσταση 
μεταξύ τους. Οι άκρες του στηρίγματος είναι στρογγυλεμένες. Είναι εγκεκριμένο να λειτουργεί σε θερμοκρασία έως 300οC.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα S235JR DIN 17100. Όλα τα στηρίγματα PIPE CLAMP ACC. TO DIN 
3567 διατίθενται γαλβανισμένα εν θερμώ (FVZ W37-OF) και ανοξείδωτα σε δύο διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα 
V2A (WA2) (Material Νo. 1,4301) και V4A (WA4) (material Νo. 1,4571). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

PIPE CLAMP ACC. TO DIN 3567 W37-OR. ΥΛΙΚΟ S235JR ACC. To DIN 17100. 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ 
(mm)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

20 15 50 009 02 01 01 26000
22 15 50 009 02 01 01 26005
25 20 50 009 02 01 01 26010
27 20 50 009 02 01 01 26015
30 25 50 009 02 01 01 26020
34 25 50 009 02 01 01 26025
38 32 50 009 02 01 01 26030
43 32 50 009 02 01 01 26035
45 40 50 009 02 01 01 26040
49 40 50 009 02 01 01 26045
57 50 25 009 02 01 01 26050
61 50 25 009 02 01 01 26055
77 65 25 009 02 01 01 26060
89 80 25 009 02 01 01 26065
108 100 25 009 02 01 01 26070
115 100 25 009 02 01 01 26075
133 125 10 009 02 01 01 26080
140 125 10 009 02 01 01 26085
159 150 10 009 02 01 01 26090
169 150 10 009 02 01 01 26095
191 175 10 009 02 01 01 26100
194 175 10 009 02 01 01 26105
216 200 10 009 02 01 01 26110
220 200 10 009 02 01 01 26115
267 250 10 009 02 01 01 26120
273 250 10 009 02 01 01 26125
318 300 10 009 02 01 01 26130
324 300 10 009 02 01 01 26135
356 350 10 009 02 01 01 26140
368 350 10 009 02 01 01 26145
407 400 10 009 02 01 01 26150
419 400 10 009 02 01 01 26155
508 500 10 009 02 01 01 26160
521 500 10 009 02 01 01 26165

*Διατίθενται γαλβανισμένα εν θερμώ και ανοξείδωτα σε ποιότητες V2A και  V4A.
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ΠΡΟΒΟΛΟΙ MÜPRO MPT Q100
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι βαρέως τύπου πρόβολοι της MÜPRO MPT Q100 προσφέρουν γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή  
στήριξη βαρέως τύπου σωληνώσεων για Η/Μ δίκτυα, δίκτυα αεραγωγών και την κατασκευή πλαισίων σε βιομηχανικές  και 
εργοστασιακές κατασκευές αλλά και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή αντοχή σε φορτία και υψηλή αντιδιαβρωτική 
προστασία. Κατάλληλοι για επιδαπέδια, επιτοίχια ή από την οροφή στήριξη. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι πρόβολοι MPT Q100 έχουν δύο αυλάκια σύνδεσης που σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα MPT προσφέρουν 
ένα λειτουργικό, γρήγορο και ασφαλές σύστημα βαρέως τύπου στερέωσης. Οι πρόβολοι είναι κατασκευασμένοι από υλικό με 
υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής προστασίας για εγκατάσταση τόσο σε εξωτερικό χώρο όσο και σε εσωτερικό χώρο με επιθετικό 
διαβρωτικό περιβάλλον. Έχει σταθερή βάση στερέωσης με επιμήκεις οπές για να τοποθετείται ακριβώς στο επιθυμητό σημείο.     
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ 
 ΠΡΟΒΟΛΟΥ

ΜΗΚΟΣ 
(mm)

ΒΑΡΟΣ 
(Kg/ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MPΤ Q100-2,5

500 8.96 010 03 03 01 00000
750 11.48 010 03 03 01 00005

1000 13.96 010 03 03 01 00010
1500 18.96 010 03 03 01 00015
2000 23.96 010 03 03 01 00020
3000 33.96 010 03 03 01 00025

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
MÜPRO MPT SADDLE ΚΑΙ MPT CHANNEL BRACKET
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι βάσεις στερέωσης ραγών MÜPRO MPT SADDLE SUPPORT και MPT CHANNEL BRACKET 
χρησιμοποιούνται στην επιτοίχια, επιδαπέδια ή από την οροφή στερέωση ραγών MPT Q100 και MPT Q50. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι βάσεις στερέωσης ραγών MÜPRO MPT SADDLE SUPPORT αγκαλιάζουν εξωτερικά τη ράγα και 
είναι συγκολλημένες περιμετρικά εξασφαλίζοντας σταθερή και ασφαλή στερέωση. Έχουν επιμήκεις οπές σύνδεσης για 
την εύκολη τοποθέτηση ακριβώς στο σημείο που θέλουμε. Οι βάσεις στερέωσης MPT CHANNEL BRACKET εισέρχονται 
εσωτερικά στη ράγα. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ
ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ  (ΚΝ)
ΒΑΡΟΣ 

(Kg/ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΜΡΤ SADDLE 
Q100 ΡΑΓΕΣ

MPT Q100-2,5
ΜΡΤ Q100-3,5

15,4 5,55 010 03 03 03 00000

ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΜΡΤ CHANNEL 
BRACKET 
Q100

15 3,96 010 03 03 03 00005

ΒΑΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΜΡΤ SADDLE 
Q50

ΡΑΓΕΣ
MPT Q50-2,5
ΜΡΤ Q50-3,5

12,5 4,85 010 03 03 03 00010

ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΡΤ CHANNEL BRACKET
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ΓΩΝΙΑ MÜPRO MPT
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι γωνιές  MÜPRO MPT χρησιμοποιούνται για την γωνιακή σύνδεση ραγών ΜΡΤ μεταξύ τους. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι γωνιές ΜΡΤ έχουν επιμήκεις οπές σύνδεσης με τις ράγες για να διευκολύνεται η ακριβής και εύκολη 
γωνιακή σύνδεση των ραγών.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ
ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΒΑΡΟΣ 

(Kg/ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΩΝΙΑ 
ΜΡΤ 90ο

ΡΑΓΕΣ
MPTQ100-2,5
MPTQ100-3,5
MPT Q50-2,5
MPT Q50-3,5

1,13 010 03 03 04 00000

ΓΩΝΙΑ 
ΜΡΤ 45ο 1,26 010 03 03 04 00005

ΑΝΤIΡΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΓΩΝ 
MÜPRO MPT BRACKET Q100
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η αντιρίδα υποστήριξης  της MÜPRO MPT BRACKET Q100 ενισχύει την στερέωση και την αντοχή σε 
φορτία των ραγών MPT που είναι συνδεδεμένες κάθετα γωνιακά μεταξύ τους. Απαιτούνται μόνο δύο σημεία σύνδεσης, 
ένα σε κάθε ράγα. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Η εγκατάσταση απαιτεί μόνο δύο σημεία σύνδεσης, ένα σε κάθε ράγα. Οι οπές σύνδεσης είναι επιμήκεις 
διευκολύνοντας την ακριβή και γρήγορη εγκατάσταση. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ
ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΒΑΡΟΣ 

(Kg/ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΡΙΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΡΑΓΩΝ MÜPRO MPT 
BRACKET Q100

ΡΑΓΕΣ
MPT Q100-2,5
MPT Q100-3,5
MPT Q50-2,5
MPT Q50-3,5

2,82 010 03 03 04 00010
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΑΡΟΣ 
(Kg/ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ 
ΜΡΤ CONNECTOR 
Q100-2,5

ΡΑΓΕΣ
MPT Q100-2,5

4,1 010 03 03 02 00000

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ 
ΜΡΤ CONNECTOR 
Q100-3,5

ΡΑΓΕΣ
MPT Q100-3,5

4,7 010 03 03 02 00005

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
MÜPRO MPT CONNECTOR Q100
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι σύνδεσμοι MÜPRO MPT CONNECTOR Q100 χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σε σειρά  ραγών ΜΡΤ 
Q100 μεταξύ τους. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι σύνδεσμοι εισέρχονται συρταρωτά στις άκρες των ραγών που θέλουμε να συνδέσουμε μεταξύ τους 
κατασκευάζοντας μια ράγα μεγαλύτερου μήκους.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
MÜPRO MPT CONNECTOR Q100
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι σύνδεσμοι   MÜPRO MPT CONNECTOR Q100 χρησιμοποιούνται για την κάθετη σύνδεση ραγών ΜΡΤ 
Q100 μεταξύ τους. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Για να συνδέσουμε κάθετα μεταξύ τους δύο ράγες στερεώνουμε τον σύνδεσμο πάνω στη μια και μέσα 
στην άλλη εισέρχεται ο σύνδεσμος επιτυγχάνοντας μια στερεή και ασφαλή κάθετη  σύνδεση μεταξύ των ραγών ΜΡΤ ή 
μεταξύ ράγας και προβόλου ΜΡΤ.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ
ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΒΑΡΟΣ 

(Kg/ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΘΕΤΟΣ 
ΜΡΤ 
CONNECTOR 
Q100

ΡΑΓΕΣ
MPT Q100-2,5
ΜΡΤ Q100-3,5

3,16 010 03 03 02 00010
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ΜΙΚΡA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPT 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΑΦ ΡΑΓΑΣ - ΚΑΠΑΚΙΑ ΡΑΓΑΣ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟ - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ - ΒΙΔΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η MÜPRO διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και μικροϋλικά σύνδεσης με τις ράγες MPT που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή βιομηχανικών δικτύων.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Όλα τα εξαρτήματα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ εκτός από τα πλαστικά προστατευτικά καπάκια ράγας. Τα 
εξαρτήματα στερέωσης σε σιδηροδοκό MPT STEEL BEAM δίνουν τη δυνατότητα στερέωσης ραγών ΜΡΤ σε μεταλλικά 
βιομηχανικά κτίρια. Τα εξαρτήματα στερέωσης οδηγών ολίσθησης επιτρέπουν τη τοποθέτηση οδηγών ολίσθησης πάνω σε ράγες 
ΜΡΤ. Οι βίδες ΜΡΤ είναι ειδικά σχεδιασμένες για την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση δικτύων με προϊόντα της σειράς ΜΡΤ. 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Πάχος γαλβανίσματος 10-85 μm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΡΟΣ (Kg/ΤΕΜΑΧΙΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΑΦ ΡΑΓΑΣ MPT Μ10χ25

ΡΑΓΕΣ
MPT Q100-2,5
ΜΡΤ Q100-3,5
MPT Q50-2,5
ΜΡΤ Q50-3,5

0,058 50 010 03 03 05 00000
ΤΑΦ ΡΑΓΑΣ MPT Μ12χ35 0,074 50 010 03 03 05 00005
ΤΑΦ ΡΑΓΑΣ MPT Μ12χ60 0,12 50 010 03 03 05 00010
ΒΙΔΑ ΜΡΤ Μ12χ120 0,12 25 010 05 03 09 00000
ΣΥΚΡΑΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ MPT 
RETAINING PLATE M12

0,5 10 010 03 03 08 00000

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΟΔΗΓΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ MPT 
GUIDE

0,25 10 009 07 03 02 00025

ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΓΑΣ 
ΜΡΤ Q100

ΡΑΓΕΣ MPT
MPT Q100

0,034 25 010 03 09 05 00040

ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΓΑΣ 
ΜΡΤ Q50

ΡΑΓΕΣ MPT
MPT Q50

0,02 25 010 03 09 05 00045

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ MPT 
STEEL BEAM

ΡΑΓΕΣ MPT
MPT Q100

0,96 10 010 03 03 06 00000

ΣΥΚΡΑΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ 
MPT RETAINING 

PLATE M12

ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΓΑΣ 
ΜΡΤ Q50

ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΓΑΣ 
ΜΡΤ Q100

ΤΑΦ ΡΑΓΑΣ ΜΡΤ

ΒΙΔΑ ΜΡΤ Μ12x120 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΟΔΗΓΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

MPT GUIDE

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ MPT 

STEEL BEAM
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ΟΔΗΓΟΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΡ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι  βαρέως τύπου οδηγοί ολίσθησης της MÜPRO έχουν πολλαπλές εφαρμογές σε βιομηχανικά Η/Μ δίκτυα 
σωληνώσεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως σημεία πάκτωσης είτε ως οδηγοί ολίσθησης προσφέροντας ελευθερία 
κίνησης στον σωλήνα στη παράλληλη ή στις κάθετες προς τον άξονα του σωλήνα  διευθύνσεις ανάλογα με τα εξαρτήματα 
στερέωσης της MÜPRO που συνδυάζονται με τους οδηγούς ολίσθησης. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Οι οδηγοί ολίσθησης βαρέως τύπου αποτελούνται από βάση σχήματος Τ και συγκολλημένα ένα (τύπος 
ΤΡ-1) ή δυο  στηρίγματα (τύπος ΤΡ-2) PIPE CLAMP ACC. TO DIN 3567.Το πλάτος της βάσης είναι 80 mm (τύπος ΤΡ-1,2 
Τ-80) για μόνωση πάχους έως 75 mm και 100 mm (τύπος ΤΡ-1,2 Τ-100) για μόνωση πάχους έως 90 mm.Τα παξιμάδια και 
οι βίδες των στηριγμάτων παρέχονται προσυναρμολογημένα.
ΥΛΙΚΟ: Τα στηρίγματα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα S235JR DIN 17100. Οι βάσεις Τ είναι κατασκευασμένες 
από γαλβανισμένο χάλυβα κατά ΕΝ 10055. Όλοι οι οδηγοί ολίσθησης  διατίθενται και γαλβανισμένοι εν θερμώ (W37-OF-SF). Τα 
παξιμάδια και οι βίδες είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ποιότητας 8,8 (SG) και διατίθενται και γαλβανισμένα εν θερμώ (SF). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οδηγός ολίσθησης ΤΡ-1 με ένα στήριγμα και Τ-80  W37-OR-SG
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ (mm)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ DN (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

33.7 25 10 009 07 01 01 00000
42.4 32 10 009 07 01 01 00005
48.3 40 10 009 07 01 01 00010
60.3 50 10 009 07 01 01 00015
76.1 65 10 009 07 01 01 00020
88.9 80 10 009 07 01 01 00025
114.3 100 10 009 07 01 01 00030
139.7 125 10 009 07 01 01 00035
168.3 150 10 009 07 01 01 00040
193.7 (175) 10 009 07 01 01 00045
219.1 200 10 009 07 01 01 00050

Γαλβανισμένος εν θερμώ οδηγός ολίσθησης ΤΡ-1 με ένα στήριγμα και Τ-80  W37-OF-SF
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ (mm)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ DN (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

33.7 25 10 009 07 01 02 00000
42.4 32 10 009 07 01 02 00005
48.3 40 10 009 07 01 02 00010
60.3 50 10 009 07 01 02 00015
76.1 65 10 009 07 01 02 00020
88.9 80 10 009 07 01 02 00025
114.3 100 10 009 07 01 02 00030
139.7 125 10 009 07 01 02 00035
168.3 150 10 009 07 01 02 00040
193.7 (175) 10 009 07 01 02 00050
219.1 200 10 009 07 01 02 00055
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Oδηγός ολίσθησης ΤΡ-1 με ένα στήριγμα και Τ-100  W37-OR-SG
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ (mm)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ DN (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

33.7 25 10 009 07 01 01 00055

42.4 32 10 009 07 01 01 00060

48.3 40 10 009 07 01 01 00065

60.3 50 10 009 07 01 01 00070

76.1 65 10 009 07 01 01 00075

88.9 80 10 009 07 01 01 00080

114.3 100 10 009 07 01 01 00085

139.7 125 10 009 07 01 01 00090

168.3 150 10 009 07 01 01 00095

193.7 (175) 10 009 07 01 01 00100

219.1 200 10 009 07 01 01 00105

Γαλβανισμένος εν θερμώ οδηγός ολίσθησης ΤΡ-1 με ένα στήριγμα και Τ-100  W37-OF-SF
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ (mm)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ DN (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

33.7 25 10 009 07 01 02 00060

42.4 32 10 009 07 01 02 00065

48.3 40 10 009 07 01 02 00070

60.3 50 10 009 07 01 02 00075

76.1 65 10 009 07 01 02 00080

88.9 80 10 009 07 01 02 00085

114.3 100 10 009 07 01 02 00090

139.7 125 10 009 07 01 02 00095

168.3 150 10 009 07 01 02 00100

193.7 (175) 10 009 07 01 02 00105

219.1 200 10 009 07 01 02 00110

ΤΡ-1 με ένα 
στήριγμα και Τ-80

LP-2 με δύο 
στηρίγματα

ΤΡ-2 με δύο 
στηρίγματα και Τ-80

DS-2 με δύο 
στηρίγματα

ΤΡ-2 συνδεδεμένο 
σε MPT Q-100

ΤF-1 με ένα 
στήριγμα

ΤF-2 με δύο 
στηρίγματα



01
ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

45[ ]

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ MÜPRO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η MÜPRO παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων σήμανσης σωληνώσεων. Χρησιμοποιούνται στα 
δίκτυα που απαιτείται να δηλώνεται το περιεχόμενο του σωλήνα ή η θερμοκρασία του. Χρησιμοποιούνται επίσης ως 
διαφήμιση του εγκαταστάτη του δικτύου. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Ένα σετ σήμανσης αποτελείται από  μια πλαστική ταμπέλα, μια γαλβανισμένη μεταλλική βάση της 
ταμπέλας, μια  πλαστική βάση για τσέρκι, τσέρκι και ένα προστατευτικό κάλυμμα. Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από 
υψηλής ποιότητας υλικά και τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα.
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα ανοξείδωτα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ποιότητας V2A (Material Νo. 1,4301).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΜΠΕΛΑ

100χ50

010 07 01 01 00000
ΜΠΛΕ  ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΜΠΕΛΑ 010 07 01 01 00020
ΚΟΚΚΙΝΗ  ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΜΠΕΛΑ 010 07 01 01 00040
ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΜΠΕΛΑ 010 07 01 01 00060
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΜΠΕΛΑ 010 07 01 01 00080

 ΠΡΟΪΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΒΙΔΑ 010 07 02 02 00000
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΙΔΑ 010 07 02 02 00005
ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΤΣΕΡΚΙ 15 ΜΕΤΡΑ 010 07 02 02 00010
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΣΕΡΚΙ 15 ΜΕΤΡΑ 010 07 02 02 00015

 ΠΡΟΪΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΤΑΜΠΕΛΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 010 07 02 01 00000

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΑΣΗ ΤΑΜΠΕΛΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 010 07 02 01 00005
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 010 07 02 01 00015
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ΠYΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 
(ΚΟΛΑΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) PIPE SLΕEVE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι πυροφραγμοί PIPE SLEEVE τοποθετούνται στα σημεία διάτρησης του τοίχου δια μέσου των οποίων 
περνούν πλαστικοί σωλήνες. Σε περίπτωση πυρκαγιάς οι πυροφραγμοί προλαμβάνουν την εξάπλωση της και την κυκλοφο-
ρία του καπνού μεταξύ των δύο χώρων που συνδέει ο σωλήνας. Είναι κατάλληλοι για σωλήνες PVC-U, PVC-HI, PP.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με το κλιπ κλεισίματος. Είναι εγκεκριμένο για εφαρμογή με αντικραδα-
σμική μόνωση ΡΕ πάχους έως 5mm ανάμεσα στο σωλήνα και τον πυροφραγμό. Η διαμόρφωση του επιτρέπει την εφαρ-
μογή σε καμπύλα σημεία του σωλήνα. Ο πυροφραγμός περιέχει υλικό MUPROFLAM ΙΤ το οποίο σε περίπτωση πυρκαγιάς 
διογκώνεται και φράζει το άνοιγμα του σωλήνα σφραγίζοντας έτσι την δίοδο στην πυρκαγιά και τον καπνό σύμφωνα με DIN 
4102-11. Είναι σχεδιασμένο να ανθίσταται σε φωτιά για 90 λεπτά (R90). Είναι εγκεκριμένο από την γερμανική  επιθεώρηση 
κατασκευών (Νo. Ζ-19.17-1668). 
ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΤΥΠΟΣ

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

ΣΩΛΗΝΑ OD (RA) 
(mm)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ
(mm)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΒΑΘΟΣ 
Η 

(mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 32 32 46

30

009 03 01 0500000

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 40 40 54 2 009 03 01 05 00005

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 50 50 64 009 03 01 05 00010

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 63 63 87

3

009 03 01 05 00015

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 75 75 99 009 03 01 05 00020

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 90 90 124 009 03 01 05 00025

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 110 110 144 009 03 01 05 00030

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 125 125 159

4

009 03 01 05 00035

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 140 140 174
60

009 03 01 05 00040

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ 160 160 194 009 03 01 05 00045

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΤΟΙΧΟ

ΕΓΚΑΣΤΑΣΗ  
ΣΕ ΟΡΟΦΗ
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