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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
C20/25

ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΤΟΥΒΛΟ

ΜΕΤΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΗ 
ΠΕΤΡΑ

ΕΛΑΦΡΟ-
ΜΠΕΤΟ

ΓΥΨΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
ΛΙΘΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΑ 
ΑΓΚΥΡΙΑ

ΜΙΤ-SE ΓΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ     

ΜΙΤ - SP ΓΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ     

MIT - PE ΓΙΑ 
ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΒΑΘΟΥΣ  

MVA ΚΑΨΟΥΛΑ 
ΡΗΤΙΝΗΣ 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΑΓΚΥΡΙΑ

Μ2 
ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ 

ΒΥΣΜΑ  

ESA ΧΩΝΕΥΤΟ 
ΒΥΣΜΑ 

 

HL 
ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ 
ΒΥΣΜΑ ΒΑΡΕΩΣ 

ΤΥΠΟΥ  
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
C20/25

ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΤΟΥΒΛΟ

ΜΕΤΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΗ 
ΠΕΤΡΑ

ΕΛΑΦΡΟ-
ΜΠΕΤΟ

ΓΥΨΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
ΛΙΘΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΓΚΥΡΙΑ

ΜΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

      

ΜΝΑ ΚΑΡΦΩΤΟ 
ΒΥΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ      

ΜΒΡ ΒΥΣΜΑ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    

SD 
HXOMΟΝΩΤΙΚΟ 

ΒΥΣΜΑ    

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ VdS ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ SPRINKLER

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ6

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, DIBT

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ (ΒΥΣΜΑΤΑ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις στα περισσότερα δομικά υλικά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα πολυαμιδικά αγκύρια γενικής χρήσεως ΜΝ είναι πρωτοποριακά σχεδιασμένα έτσι ώστε:
H ακτινική εκτόνωση του αγκυρίου κατά την είσοδο της βίδας να είναι ομοιόμορφη, το αγκύριο να μην περιστρέφεται άσκοπα 
μέσα στην οπή και να προλαμβάνεται η πρόωρη εκτόνωση του αγκυρίου.
Έχουν μέγιστες δυνατές τιμές συγκράτησης σε χαμηλές και μεσαίες φορτίσεις. Τα πλαστικά βύσματα ΜΝ διατίθενται με χείλος 
(ΜΝΚ) και με μακρύ σώμα (MNL).

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο ΡΑ6.
Το πολυαμίδιο ΡΑ6 παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικά φορτία και σε μεταβολές της θερμοκρασίας όπως επίσης 
και μικρότερες παραμορφώσεις σε βάθος χρόνου σε σχέση με το συμβατικό πλαστικό. 

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ) 

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

MΝ4 0,25

MΝ5 0,35

MΝ6 0,6

MΝ7 0,7

MΝ8 0,85

MΝ10 1,4

MΝ12 1,8

MΝ14 2,6

MΝ15 2,9

MΝ16 3,2

MΝ20 5,2
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Πλαστικό βύσμα γενικής χρήσης ΜΝ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΓΙΑ 
ΒΙΔΕΣ Φ 

(mm)

ΓΙΑ 
ΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΒΙΔΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝ 4x20 4 20 2.2-3 - 100 022 01 01 00 00000

ΜΝ 5x25 5 25 2.6-4 Μ3 100 022 01 01 00 00005

ΜΝ 6x30 6 30 3.5-5 Μ4 100 022 01 01 00 00010

ΜΝ 7x35 7 35 4.5-5 Μ4 100 022 01 01 00 00015

ΜΝ 8x40 8 40 4.5-6 Μ5 100 022 01 01 00 00020

ΜΝ 10x50 10 50 6-8 Μ6 50 022 01 01 00 00025

ΜΝ 12x60 12 60 8-10 Μ8 25 022 01 01 00 00030

ΜΝ 14x70 14 70 10-12 Μ10 20 022 01 01 00 00035

ΜΝ 15x75 15 75 10-12 Μ10 10 022 01 01 00 00040

ΜΝ 16x80 16 80 12-14 Μ12 10 022 01 01 00 00045

ΜΝ 20x90 20 90 14-16 Μ14 5 022 01 01 00 00050

Πλαστικό βύσμα γενικής χρήσης με χείλος ΜΝΚ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΓΙΑ 
ΒΙΔΕΣ Φ 

(mm)

ΓΙΑ 
ΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΒΙΔΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝK 5x18 5 18 2.6-4 M3 100 022 01 04 00 00005

ΜΝK 5x25 5 25 2.6-4 Μ3 100 022 01 04 00 00010

ΜΝK 6x30 6 30 3.5-5 Μ4 100 022 01 04 00 00015

ΜΝK 8x40 8 40 4.5-6 Μ5 100 022 01 04 00 00020

ΜΝK 10x50 10 50 6-8 Μ6 50 022 01 04 00 00025

ΜΝK 12x60 12 60 8-10 Μ8 25 022 01 04 00 00030



02
ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

5[ ]

Πλαστικό βύσμα γενικής χρήσης με μακρύ σώμα ΜΝL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ

(mm)

ΓΙΑ 
ΒΙΔΕΣ Φ 

(mm)

ΓΙΑ 
ΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΒΙΔΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝL 6x50 6 50 3.5-5 Μ4 100 022 01 05 00 00005

ΜΝL 8x60 8 60 4.5-6 Μ5 50 022 01 05 00 00010

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα. Κατάλληλο για στήριξη σκελετών πλαισίων, καλωδίων, σωλήνων και 
υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα καρφωτά αγκύρια γενικής χρήσεως ΜΝΑ τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα με σφυρί ή κατσαβίδι και διατίθενται με 
φρεζαριστή κεφαλή (S), με κανονικό (Z) ή μεγάλο (G) κολάρο και με γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη βίδα. 

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο ΡΑ6.
Το πολυαμίδιο ΡΑ6 παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικά φορτία και σε μεταβολές της θερμοκρασίας όπως επίσης 
και μικρότερες παραμορφώσεις σε βάθος χρόνου σε σχέση με το συμβατικό πλαστικό. 
Η βίδα είναι γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη ποιότητας χάλυβα Α2/304.
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Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ) ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

MΝΑ5 0,25

MΝΑ6 0,3

MΝΑ8 0,4

MΝΑ10 0,5

Καρφωτό βύσμα γενικής χρήσης ΜΝΑ-S με γαλβανισμένη βίδα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΛΑΡΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝΑ-S 5x25 5 25 7 2 100 022 03 01 00 00005

ΜΝΑ-S 5x30 5 30 7 5 100 022 03 01 00 00010

ΜΝΑ-S 5x40 5 40 7 15 100 022 03 01 00 00015

ΜΝΑ-S 5x50 5 50 7 25 100 022 03 01 00 00020

ΜΝΑ-S 6x35 6 35 9 5 100 022 03 01 00 00025

ΜΝΑ-S 6x40 6 40 9 10 100 022 03 01 00 00030

ΜΝΑ-S 6x50 6 50 9 20 100 022 03 01 00 00035

ΜΝΑ-S 6x60 6 60 9 30 100 022 03 01 00 00040

ΜΝΑ-S 6x70 6 70 9 40 100 022 03 01 00 00045

ΜΝΑ-S 6x80 6 80 9 50 100 022 03 01 00 00050

ΜΝΑ-S 8x50 8 50 12 10 100 022 03 01 00 00055

ΜΝΑ-S 8x60 8 60 12 20 100 022 03 01 00 00060

ΜΝΑ-S 8x80 8 80 12 40 100 022 03 01 00 00065

ΜΝΑ-S 8x100 8 100 12 60 100 022 03 01 00 00070

ΜΝΑ-S 8x120 8 120 12 80 100 022 03 01 00 00075

ΜΝΑ-S 8x140 8 140 12 100 100 022 03 01 00 00080

ΜΝΑ-S 10x80 10 80 13 30 50 022 03 01 00 00085

ΜΝΑ-S 10x100 10 100 13 50 50 022 03 01 00 00090

ΜΝΑ-S 10x120 10 120 13 70 50 022 03 01 00 00095

ΜΝΑ-S 10x140 10 140 13 90 50 022 03 01 00 00100

ΜΝΑ-S 10x160 10 160 13 110 50 022 03 01 00 00105
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Καρφωτό βύσμα γενικής χρήσης ΜΝΑ-Z με γαλβανισμένη βίδα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΛΑΡΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝΑ-Z 5x25 5 25 8 2 100 022 03 02 00 00005

ΜΝΑ-Z 5x30 5 30 8 5 100 022 03 02 00 00010

ΜΝΑ-Z 5x40 5 40 8 15 100 022 03 02 00 00015

ΜΝΑ-Z 5x50 5 50 8 25 100 022 03 02 00 00020

ΜΝΑ-Z 6x35 6 35 12 5 100 022 03 02 00 00025

ΜΝΑ-Z 6x40 6 40 12 10 100 022 03 02 00 00030

ΜΝΑ-Z 6x50 6 50 12 20 100 022 03 02 00 00035

ΜΝΑ-Z 6x60 6 60 12 30 100 022 03 02 00 00040

ΜΝΑ-Z 6x70 6 70 12 40 100 022 03 02 00 00045

ΜΝΑ-Z 6x80 6 80 12 50 100 022 03 02 00 00050

ΜΝΑ-Z 8x50 8 50 15 10 100 022 03 02 00 00055

ΜΝΑ-Z 8x60 8 60 15 20 100 022 03 02 00 00060

ΜΝΑ-Z 8x80 8 80 15 40 100 022 03 02 00 00065

ΜΝΑ-Z 8x100 8 100 15 60 100 022 03 02 00 00070

ΜΝΑ-Z 8x120 8 120 15 80 100 022 03 02 00 00075

ΜΝΑ-Z 8x140 8 140 15 100 100 022 03 02 00 00080

Καρφωτό βύσμα γενικής χρήσης ΜΝΑ-G με γαλβανισμένη βίδα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ  
(mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΛΑΡΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝΑ-G 5x25 5 25 11 2 100 022 03 03 00 00005

ΜΝΑ-G 5x30 5 30 11 5 100 022 03 03 00 00010

ΜΝΑ-G 5x40 5 40 11 15 100 022 03 03 00 00015

ΜΝΑ-G 6x40 6 40 13 10 100 022 03 03 00 00020

ΜΝΑ-G 8x50 8 50 17 10 100 022 03 03 00 00025

ΜΝΑ-G 8x60 8 60 17 20 100 022 03 03 00 00030

ΜΝΑ-G 8x80 8 80 17 40 100 022 03 03 00 00035

ΜΝΑ-G 8x100 8 100 17 60 100 022 03 03 00 00040



02
ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

8[ ]

Καρφωτό βύσμα γενικής χρήσης ΜΝΑr-S με ανοξείδωτη βίδα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΛΑΡΟΥ  

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝΑr-S 5x30 5 30 7 5 100 022 03 04 00 00005

ΜΝΑr-S 5x50 5 50 7 25 100 022 03 04 00 00010

ΜΝΑr-S 6x35 6 35 9 5 100 022 03 04 00 00015

ΜΝΑr-S 6x40 6 40 9 10 100 022 03 04 00 00020

ΜΝΑr-S 6x50 6 50 9 20 100 022 03 04 00 00025

ΜΝΑr-S 6x60 6 60 9 30 100 022 03 04 00 00030

ΜΝΑr-S 6x70 6 70 9 40 100 022 03 04 00 00035

ΜΝΑr-S 8x50 8 50 12 10 100 022 03 04 00 00040

ΜΝΑr-S 8x60 8 60 12 20 100 022 03 04 00 00045

ΜΝΑr-S 8x80 8 80 12 40 100 022 03 04 00 00050

ΜΝΑr-S 8x100 8 100 12 60 100 022 03 04 00 00055

ΜΝΑr-S 8x120 8 120 12 80 100 022 03 04 00 00060

ΜΝΑr-S 8x140 8 140 12 100 100 022 03 04 00 00065

Καρφωτό βύσμα γενικής χρήσης ΜΝΑr-Z με ανοξείδωτη βίδα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΛΑΡΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΝΑr-Z 5x30 5 30 8 5 100 022 03 05 00 00005

ΜΝΑr-Z 5x50 5 50 8 25 100 022 03 05 00 00010

ΜΝΑr-Z 6x35 6 35 12 5 100 022 03 05 00 00015

ΜΝΑr-Z 6x40 6 40 12 10 100 022 03 05 00 00020

ΜΝΑr-Z 6x50 6 50 12 20 100 022 03 05 00 00025

ΜΝΑr-Z 6x60 6 60 12 30 100 022 03 05 00 00030

ΜΝΑr-Z 6x70 6 70 12 40 100 022 03 05 00 00035

ΜΝΑr-Z 8x50 8 50 15 10 100 022 03 05 00 00040

ΜΝΑr-Z 8x60 8 60 15 20 100 022 03 05 00 00045

ΜΝΑr-Z 8x80 8 80 15 40 100 022 03 05 00 00050

ΜΝΑr-Z 8x100 8 100 15 60 100 022 03 05 00 00055

ΜΝΑr-Z 8x120 8 120 15 80 100 022 03 05 00 00060

ΜΝΑr-Z 8x140 8 140 15 100 100 022 03 05 00 00065
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜBR

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις σε συμπαγή δομικά υλικά για την εγκατάσταση προσόψεων, εξωτερικών επενδύσεων, στεγών, 
κουφωμάτων και ελαφριών μεταλλικών κατασκευών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα πολυαμιδικά αγκύρια πλαισίων γενικής χρήσεως MBR είναι πρωτοποριακά σχεδιασμένα έτσι ώστε:
Το αγκύριο να μην περιστρέφεται άσκοπα μέσα στην οπή και να προλαμβάνεται η πρόωρη εκτόνωση του αγκυρίου.
Έχουν πολύ υψηλή αντοχή σε φορτία.
Τα αγκύρια MBR διατίθενται και μαζί με διαφορετικούς τύπους βιδών. 

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο ΡΑ6.
Το πολυαμίδιο ΡΑ6 παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικά φορτία και σε μεταβολές της θερμοκρασίας όπως επίσης 
και μικρότερες παραμορφώσεις σε βάθος χρόνου σε σχέση με το συμβατικό πλαστικό. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ6 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, DIBT

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ F-90

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 (ΚΝ)

MBR 6 0,3

MBR 8 0,5

MBR 10 0,8

MBR 10x60 0,8
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Πλαστικό αγκύριο πλαισίων γενικής χρήσης ΜBR 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR 6x55 6 55 25 100 022 02 04 00 00005

MBR 8x60 8 60 10 100 022 02 04 00 00010

MBR 8x80 8 80 30 100 022 02 04 00 00015

MBR 8x100 8 100 50 100 022 02 04 00 00020

MBR 8x120 8 120 70 100 022 02 04 00 00025

MBR 8x140 8 140 90 100 022 02 04 00 00030

MBR 10x60 10 60 10 100 022 02 04 00 00035

MBR 10x80 10 80 30 100 022 02 04 00 00040

MBR 10x100 10 100 50 100 022 02 04 00 00045

MBR 10x120 10 120 70 100 022 02 04 00 00050

MBR 10x140 10 140 90 100 022 02 04 00 00055

MBR 10x160 10 160 110 100 022 02 04 00 00060

MBR 10x200 10 200 150 50 022 02 04 00 00065

MBR 10x240 10 240 190 50 022 02 04 00 00070

Πλαστικό αγκύριο πλαισίων γενικής χρήσης με βίδα Τ30/Τ40 ΜBR-ST

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR-ST 8x80 8 80 6 85 100 022 02 01 00 00005

MBR-ST 8x100 8 100 6 105 100 022 02 01 00 00010

MBR-ST 8x120 8 120 6 125 100 022 02 01 00 00015

MBR-ST 8x140 8 140 6 145 100 022 02 01 00 00020

MBR-ST 10x60 10 60 7 65 100 022 02 01 00 00025

MBR-ST 10x80 10 80 7 85 100 022 02 01 00 00030

MBR-ST 10x100 10 100 7 105 50 022 02 01 00 00035

MBR-ST 10x120 10 120 7 125 50 022 02 01 00 00040

MBR-ST 10x140 10 140 7 145 50 022 02 01 00 00045

MBR-ST 10x160 10 160 7 165 50 022 02 01 00 00050

MBR-ST 10x200 10 200 7 205 50 022 02 01 00 00055

MBR-ST 10x240 10 240 7 245 25 022 02 01 00 00060
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Πλαστικό αγκύριο πλαισίων γενικής χρήσης με εξαγωνική βίδα ΜBR-SS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm) 

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR-SS 10x60 10 60 7 65 100 022 02 02 00 00005

MBR-SS 10x80 10 80 7 85 100 022 02 02 00 00010

MBR-SS 10x100 10 100 7 105 50 022 02 02 00 00015

MBR-SS 10x120 10 120 7 125 50 022 02 02 00 00020

MBR-SS 10x140 10 140 7 145 50 022 02 02 00 00025

MBR-SS 10x160 10 160 7 165 50 022 02 02 00 00030

MBR-SS 10x200 10 200 7 205 50 022 02 02 00 00035

MBR-SS 10x240 10 240 7 245 25 022 02 02 00 00040

Πλαστικό αγκύριο πλαισίων γενικής χρήσης με σταυρόβιδα ΜBR-S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm)  

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR-S 6x55 6 55 4 60 100 022 02 03 00 00005

MBR-S 8x60 8 60 6 65 100 022 02 03 00 00010

MBR-S 8x80 8 80 6 85 100 022 02 03 00 00015

MBR-S 8x100 8 100 6 105 100 022 02 03 00 00020

MBR-S 8x120 8 120 6 125 100 022 02 03 00 00025

MBR-S 8x140 8 140 6 145 100 022 02 03 00 00030

MBR-S 10x60 10 60 7 65 100 022 02 03 00 00035

MBR-S 10x80 10 80 7 85 100 022 02 03 00 00040

MBR-S 10x100 10 100 7 105 50 022 02 03 00 00045

MBR-S 10x120 10 120 7 125 50 022 02 03 00 00050

MBR-S 10x140 10 140 7 145 50 022 02 03 00 00055

MBR-S 10x160 10 160 7 165 50 022 02 03 00 00060

MBR-S 10x200 10 200 7 205 50 022 02 03 00 00065
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Πλαστικό αγκύριο πλαισίων γενικής χρήσης με βίδα ανοξείδωτη ποιότητας 
Α4/316 Τ30/Τ40 ΜBR-STr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm) 

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR-STr 8x80 8
80

6 85 100 022 02 06 00 00005

MBR-STr 8x100 8 100 6 105 100 022 02 06 00 00010

MBR-STr 8x120 8 120 6 125 100 022 02 06 00 00015

MBR-STr 8x140 8 140 6 145 100 022 02 06 00 00020

MBR-STr 10x60 10 60 7 65 100 022 02 06 00 00025

MBR-STr 10x80 10 80 7 85 100 022 02 06 00 00025

MBR-STr 10x100 10 100 7 105 50 022 02 06 00 00030

MBR-STr 10x120 10 120 7 125 50 022 02 06 00 00035

MBR-STr 10x140 10 140 7 145 50 022 02 06 00 00040

MBR-STr 10x160 10 160 7 165 50 022 02 06 00 00045

MBR-STr 10x200 10 200 7 205 50 022 02 06 00 00050

MBR-STr 10x240 10 240 7 245 25 022 02 06 00 00055

Πλαστικό αγκύριο πλαισίων γενικής χρήσης με εξαγωνική βίδα ανοξείδωτη ποιότητας 
Α4/316 ΜBR-SSr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm) 

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR-SSr 10x60 10 60 7 65 100 022 02 07 00 00005

MBR-SSr 10x80 10 80 7 85 100 022 02 07 00 00010

MBR-SSr 10x100 10 100 7 105 50 022 02 07 00 00015

MBR-SSr 10x120 10 120 7 125 50 022 02 07 00 00020

MBR-SSr 10x140 10 140 7 145 50 022 02 07 00 00025

MBR-SSr 10x160 10 160 7 165 50 022 02 07 00 00030

MBR-SSr 10x200 10 200 7 205 50 022 02 07 00 00035

MBR-SSr 10x240 10 240 7 245 25 022 02 07 00 00040
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΜBR-X HIGH PERFORMANCE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις σε συμπαγή δομικά υλικά και διάτρητα τούβλα για την εγκατάσταση προσόψεων, εξωτερικών 
επενδύσεων, στεγών, κουφωμάτων και ελαφριών μεταλλικών κατασκευών

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα πολυαμιδικά αγκύρια πλαισίων γενικής χρήσεως MBR-Χ είναι πρωτοποριακά σχεδιασμένα έτσι ώστε: 
Το αγκύριο να μην περιστρέφεται άσκοπα μέσα στην οπή και να προλαμβάνεται η πρόωρη εκτόνωση του αγκυρίου και να 
έχουν πολύ υψηλή αντοχή σε φορτία εφελκυσμού και διάτμησης έτσι ώστε να απαιτούνται λιγότερα σημεία στερέωσης. Το 
μεγάλο κολάρο εμποδίζει την μετάδοση θερμότητας αλλά και την διάβρωση μεταξύ των διαφορετικών υλικών που έρχονται 
σε επαφή μέσω του αγκυρίου.
Τα αγκύρια MBR διατίθενται και μαζί με διαφορετικούς τύπους βιδών. 

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο ΡΑ6.
Το πολυαμίδιο ΡΑ6 παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικά φορτία και σε μεταβολές της θερμοκρασίας όπως επίσης 
και μικρότερες παραμορφώσεις σε βάθος χρόνου σε σχέση με το συμβατικό πλαστικό. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ6 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ,DIBT

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ F-90

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
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Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 (ΚΝ)

 MBR-Χ 10 1,6

Πλαστικό αγκύριο πλαισίων υψηλής συγκράτησης με βίδα Τ40 ΜBR-ΧΤ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR-ΧT 10x60 10 60 7 65 100 022 02 08 00 00005

MBR-ΧT 10x80 10 80 7 85 100 022 02 08 00 00010

MBR-ΧT 10x100 10 100 7 105 50 022 02 08 00 00015

MBR-ΧT 10x120 10 120 7 125 50 022 02 08 00 00020

MBR-ΧT 10x140 10 140 7 145 50 022 02 08 00 00025

MBR-ΧT 10x160 10 160 7 165 50 022 02 08 00 00030

MBR-ΧT 10x200 10 200 7 205 50 022 02 08 00 00035

MBR-ΧT 10x240 10 240 7 245 25 022 02 08 00 00040

Πλαστικό αγκύριο πλαισίων υψηλής συγκράτησης με κολάρο και εξαγωνική βίδα 
Τ40 ΜBRΚ-ΧΤΒ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm) ΜΗΚΟΣ 

ΒΙΔΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBRK-ΧTB 10x60 10 60 7 65 100 022 02 09 00 00005

MBRK-ΧTB 10x80 10 80 7 85 100 022 02 09 00 00010
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Πλαστικό αγκύριο πλαισίων υψηλής συγκράτησης με ανοξείδωτη βίδα ποιότητας 
Α4/316 Τ40 ΜBR-ΧΤr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm) 

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBR-ΧTr 10x60 10 60 7 65 100 022 02 10 00 00005

MBR-ΧTr 10x80 10 80 7 85 100 022 02 10 00 00010

MBR-ΧTr 10x100 10 100 7 105 50 022 02 10 00 00015

MBR-ΧTr 10x120 10 120 7 125 50 022 02 10 00 00020

MBR-ΧTr 10x140 10 140 7 145 50 022 02 10 00 00025

MBR-ΧTr 10x160 10 160 7 165 50 022 02 10 00 00030

MBR-ΧTr 10x200 10 200 7 205 50 022 02 10 00 00035

MBR-ΧTr 10x240 10 240 7 245 25 022 02 10 00 00040

Πλαστικό αγκύριο πλαισίων υψηλής συγκράτησης με κολάρο και ανοξείδωτη εξαγωνική 
βίδα Τ40 ποιότητας Α4/316 ΜBRΚ-ΧΤΒr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
 (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΟΥ

(mm)

ΒΙΔΑ Φ 
(mm)

 

ΜΗΚΟΣ 
ΒΙΔΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MBRK-ΧTBr 10x60 10 60 7 65 100 022 02 11 00 00005

MBRK-ΧTBr 10x80 10 80 7 85 100 022 02 11 00 00010
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ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΕΣ MWT-MWTE 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις στα περισσότερα δομικά υλικά νιπτήρων και λεκανών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα σετ στερέωσης MWTE περιλαμβάνουν 2 ντιζοστρίφωνα, 2 πολυαμιδικά αγκύρια γενικής χρήσεως ΜQ, πλαστικό 
παρέμβυσμα, 2 ροδέλες και 2 παξιμάδια.
Τα σετ στερέωσης MWT περιλαμβάνουν 2 ντιζοστρίφωνα, 2 πολυαμιδικά αγκύρια γενικής χρήσεως ΜQ, πλαστικό παρέμβυσμα 
με ενσωματωμένο πλαστικό παξιμάδι.
Τα πολυαμιδικά αγκύρια γενικής χρήσεως ΜQ είναι πρωτοποριακά σχεδιασμένα έτσι ώστε:
H ακτινική εκτόνωση του αγκυρίου κατά την είσοδο της βίδας να είναι ομοιόμορφη, το αγκύριο να μην περιστρέφεται άσκοπα 
μέσα στην οπή και να προλαμβάνεται η πρόωρη εκτόνωση του αγκυρίου.
Έχουν μέγιστες δυνατές τιμές συγκράτησης σε χαμηλές και μεσαίες φορτίσεις.

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο ΡΑ6.
Το πολυαμίδιο ΡΑ6 παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικά φορτία και σε μεταβολές της θερμοκρασίας όπως επίσης 
και μικρότερες παραμορφώσεις σε βάθος χρόνου σε σχέση με το συμβατικό πλαστικό. 

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ) 

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
MQ8 1,2

MQ10 1,9

MQ14 3

Σετ στερέωσης για νιπτήρες και λεκάνες MWT 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΤ (mm) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ

MWT M8x90 80 022 05 02 00 00005

MWT M8x110 60 022 05 02 00 00010

MWT M10x100 60 022 05 02 00 00015

MWT M10x120 60 022 05 02 00 00020

MWT M10x140 60 022 05 02 00 00025
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ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ SD

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατάλληλο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα, ελαφρομπετό, τούβλα και τσιμεντόλιθους όπου απαιτείται ηχομόνωση 
μεταξύ των συνδεόμενων μερών. Ιδανικό για τη στήριξη σωληνώσεων, καλωδίων και για την στερέωση πορτών γκαράζ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τα ηχομονωτικά αγκύρια SD έχουν ενσωματωμένο πολυαμιδικό αγκύριο μέσα σε λαστιχένια επένδυση 
από καουτσούκ. Μειώνουν την μετάδοση του ήχου κατά 15 dB.

ΥΛΙΚΟ: Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο ΡΑ6 και καουτσούκ.
Το πολυαμίδιο ΡΑ6 παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικά φορτία και σε μεταβολές της θερμοκρασίας όπως επίσης 
και μικρότερες παραμορφώσεις σε βάθος χρόνου σε σχέση με το συμβατικό πλαστικό. 

Πλαστικό ηχομονωτικό αγκύριο SD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ
(mm)

ΜΗΚΟΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ
(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

SD 6 10 30 100 022 04 01 00 00005
SD 8 12 40 100 022 04 01 00 00010
SD 10 14 50 50 022 04 01 00 00015
SD 12 16 60 50 022 04 01 00 00020
SD 14 18 70 50 022 04 01 00 00025

Πλαστικό ηχομονωτικό αγκύριο με κολάρο SDK

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ 
(mm)

ΜΗΚΟΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ
(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

SDΚ 6 10 30 100 022 04 02 00 00005
SDΚ 8 12 40 100 022 04 02 00 00010
SDΚ 10 14 50 50 022 04 02 00 00015
SDΚ 12 16 60 25 022 04 02 00 00020
SDΚ 14 18 70 25 022 04 02 00 00025

Αντοχή σε φορτία

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 (Ν)

SD/SDK 6 220
SD/SDK 8 420
SD/SDK 10 700
SD/SDK 12 1100
SD/SDK 14 1600

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ6 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ IFB ΤΟΥ 
MULHEIM
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΑΓΚΥΡΙΟ Μ2 ΤΗΣ MUNGO
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις στη θλιβόμενη ζώνη του σκυροδέματος, σε σκληρή φυσική πέτρα και για απευθείας τοποθέτηση 
μεταλλικών κατασκευών από μορφοποιημένο χάλυβα, ελασμάτων, ξύλινων δοκαριών κ.τ.λ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα εκτονούμενα αγκύρια Μ2 της MUNGO φέρουν ειδικά σχεδιασμένο ανοξείδωτο δακτύλιο εκτόνωσης επειδή είναι το σημείο 
του αγκυρίου που υφίσταται την μεγαλύτερη καταπόνηση εγγυώντας ασφαλή στερέωση σε βάθος χρόνου. Είναι 
προσυναρμολογημένα με παξιμάδι και ροδέλα DIN 125 για ταχύτερη τοποθέτηση. Προσφέρεται σε πολύ μεγάλη ποικιλία 
μηκών και ωφέλιμου μήκους επιτρέποντας στερεώσεις σε διαφορετικά πάχη υλικού στερέωσης. Τα αγκύρια της σειράς Μ2 
διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση ΕΤΑ 7 για σκυρόδεμα στην θλιβόμενη ζώνη. Η σειρά των αγκυρίων Μ2 προσφέρει 
επίσης γαλβανισμένα εκτονούμενα αγκύρια M2-C με μεγάλη ροδέλα DIN 9021, γαλβανισμένα εν θερμώ M2f και ανοξείδωτα 
ποιότητας Α4/316 M2r. 

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο (με ελάχιστο πάχος επίστρωσης 5μm) χάλυβα ποιότητας 8,8.
Γαλβανισμένα εκτονούμενα αγκύρια Μ2 με ροδέλα DIN 125
Αντοχή σε φορτία

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 

(ΚΝ) ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
C20/25

ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
(ΚΝ) ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

C20/25

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 
ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(mm)

M6 3.6 2.1 5 100

M8 5.7 3.9 15 100

M10 7.6 6.2 30 120

M12 9.9 8.4 50 140

M16 11.9 15.7 100 160

M20 19.8 24.5 200 200
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μ2 6x50 6 50 5 30 100 020 01 01 01 00000

Μ2 6x65 6 65 10 40 100 020 01 01 01 00005

Μ2 6x80 6 80 25 40 100 020 01 01 01 00010

Μ2 6x95 6 95 40 40 100 020 01 01 01 00015

Μ2 8x50 8 50 5 27 100 020 01 01 01 00020

Μ2 8x60 8 60 10 30 100 020 01 01 01 00025

Μ2 8x80 8 80 10 50 100 020 01 01 01 00030

Μ2 8x85 8 85 15 50 100 020 01 01 01 00035

Μ2 8x95 8 95 25 50 100 020 01 01 01 00040

Μ2 8x115 8 115 45 50 100 020 01 01 01 00045

Μ2 8x165 8 165 95 50 50 020 01 01 01 00050

Μ2 10x60 10 60 5 33 100 020 01 01 01 00055

Μ2 10x70 10 70 10 35 100 020 01 01 01 00060

Μ2 10x95 10 95 15 58 100 020 01 01 01 00065

Μ2 10x110 10 110 30 58 50 020 01 01 01 00070

Μ2 10x125 10 125 45 58 50 020 01 01 01 00075

Μ2 10x140 10 140 60 58 50 020 01 01 01 00080

Μ2 10x160 10 160 80 58 50 020 01 01 01 00085

Μ2 10x180 10 180 100 58 25 020 01 01 01 00090

Μ2 12x80 12 80 5 49 50 020 01 01 01 00095

Μ2 12x110 12 110 15 68 50 020 01 01 01 00100

Μ2 12x125 12 125 30 68 50 020 01 01 01 00105

Μ2 12x145 12 145 50 68 50 020 01 01 01 00110

Μ2 12x165 12 165 70 68 50 020 01 01 01 00115

Μ2 12x185 12 185 90 68 50 020 01 01 01 00120

Μ2 16x90 16 90 5 50 25 020 01 01 01 00125

Μ2 16x115 16 115 10 70 25 020 01 01 01 00130

Μ2 16x130 16 130 15 80 25 020 01 01 01 00135

Μ2 16x145 16 145 30 80 25 020 01 01 01 00140

Μ2 16x160 16 160 45 80 25 020 01 01 01 00145

Μ2 16x180 16 180 65 80 25 020 01 01 01 00150

Μ2 20x130 20 130 10 76 20 020 01 01 01 00155

Μ2 20x160 20 160 30 100 20 020 01 01 01 00160
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Γαλβανισμένα εκτονούμενα αγκύρια Μ2-C με μεγάλη ροδέλα DIN 9021

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ)  

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΚΝ)  
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 
ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (mm)

M8 5.7 3.9 15 100
M10 7.6 6.2 30 120
M12 9.9 8.4 50 140
M16 11.9 15.7 100 160
M20 19.8 24.5 200 200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μ2-C 8x50 8 50 5 27 100 020 01 01 02 00000
Μ2-C 8x60 8 60 10 30 100 020 01 01 02 00005
Μ2-C 8x80 8 80 10 50 100 020 01 01 02 00010
Μ2-C 8x165 8 165 95 50 50 020 01 01 02 00015
Μ2-C 10x70 10 70 10 35 50 020 01 01 02 00020
Μ2-C 10x95 10 95 15 58 25 020 01 01 02 00025
Μ2-C 10x110 10 110 30 58 25 020 01 01 02 00030
Μ2-C 10x125 10 125 45 58 25 020 01 01 02 00035
Μ2-C 10x160 10 160 80 58 25 020 01 01 02 00040
Μ2-C 10x180 10 180 100 58 25 020 01 01 02 00045
Μ2-C 10x210 10 210 130 58 25 020 01 01 02 00050
Μ2-C 12x110 12 110 15 68 25 020 01 01 02 00055
Μ2-C 12x125 12 125 30 68 25 020 01 01 02 00060
Μ2-C 12x165 12 165 70 68 25 020 01 01 02 00065
Μ2-C 12x185 12 185 90 68 25 020 01 01 02 00070
Μ2-C 12x200 12 200 105 68 25 020 01 01 02 00075
Μ2-C 12x220 12 220 125 68 20 020 01 01 02 00080
Μ2-C 12x240 12 240 145 68 20 020 01 01 02 00085
Μ2-C 12x260 12 260 165 68 20 020 01 01 02 00090
Μ2-C 12x280 12 280 185 68 10 020 01 01 02 00095
Μ2-C 12x300 12 300 205 68 15 020 01 01 02 00100
Μ2-C 12x330 12 330 235 68 10 020 01 01 02 00105
Μ2-C 12x360 12 360 265 68 15 020 01 01 02 00110
Μ2-C 16x220 16 220 105 80 10 020 01 01 02 00115
Μ2-C 16x240 16 240 125 80 10 020 01 01 02 00120
Μ2-C 16x260 16 260 145 80 10 020 01 01 02 00125
Μ2-C 16x280 16 280 165 80 5 020 01 01 02 00130
Μ2-C 16x300 16 300 185 80 5 020 01 01 02 00135
Μ2-C 16x330 16 330 215 80 5 020 01 01 02 00140
Μ2-C 16x440 16 440 325 80 5 020 01 01 02 00145
Μ2-C 20x200 20 200 70 100 10 020 01 01 02 00150
Μ2-C 20x270 20 270 140 100 5 020 01 01 02 00155
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Γαλβανισμένα εν θερμώ εκτονούμενα αγκύρια Μ2-f 

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ)  

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΚΝ)  
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ  
ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (mm)

M6 3.6 2.1 5 100
M8 5.7 3.9 15 100
M10 7.6 6.2 30 120
M12 9.9 8.4 50 140
M16 11.9 15.7 100 160
M20 19.8 24.5 200 200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μ2-f 6x50 6 50 5 30 100 020 02 01 01 00000
Μ2-f 6x65 6 65 10 40 100 020 02 01 01 00005
Μ2-f 6x95 6 95 40 40 100 020 02 01 01 00010
Μ2-f 8x50 8 50 5 27 100 020 02 01 01 00015
Μ2-f 8x60 8 60 10 30 100 020 02 01 01 00020
Μ2-f 8x80 8 80 10 50 100 020 02 01 01 00025
Μ2-f 8x95 8 95 25 50 100 020 02 01 01 00030
Μ2-f 8x115 8 115 45 50 100 020 02 01 01 00035
Μ2-f 10x60 10 60 5 33 100 020 02 01 01 00040
Μ2-f 10x70 10 70 10 35 100 020 02 01 01 00045
Μ2-f 10x95 10 95 15 58 100 020 02 01 01 00050
Μ2-f 10x110 10 110 30 58 50 020 02 01 01 00055
Μ2-f 10x125 10 125 45 58 50 020 02 01 01 00060
Μ2-f 10x140 10 140 60 58 50 020 02 01 01 00065
Μ2-f 10x160 10 160 80 58 50 020 02 01 01 00070
Μ2-f 10x180 10 180 100 58 25 020 02 01 01 00075
Μ2-f 12x80 12 80 5 49 50 020 02 01 01 00080
Μ2-f 12x110 12 110 15 68 50 020 02 01 01 00085
Μ2-f 12x125 12 125 30 68 50 020 02 01 01 00090
Μ2-f 12x145 12 145 50 68 50 020 02 01 01 00095
Μ2-f 12x165 12 165 70 68 50 020 02 01 01 00100
Μ2-f 12x185 12 185 90 68 50 020 02 01 01 00105
Μ2-f 16x90 16 90 5 50 25 020 02 01 01 00110
Μ2-f 16x115 16 115 10 70 25 020 02 01 01 00115
Μ2-f 16x130 16 130 15 80 25 020 02 01 01 00120
Μ2-f 16x145 16 145 30 80 25 020 02 01 01 00125
Μ2-f 16x160 16 160 45 80 25 020 02 01 01 00130
Μ2-f 20x160 20 160 30 100 20 020 02 01 01 00135
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Ανοξείδωτα A4/316 εκτονούμενα αγκύρια Μ2r

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ) 

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΚΝ)  
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 
ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (mm)

M6 3.6 3.9 6.5 100
M8 5.7 7.1 25 100
M10 7.6 11.2 35 120
M12 11.9 16.3 125 140
M16 14.3 30.3 140 160
M20 19.8 32.0 280 200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ  

(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μ2r 6x50 6 50 5 30 100 020 03 01 01 00000
Μ2r 6x65 6 65 10 40 100 020 03 01 01 00005
Μ2r 8x50 8 50 5 27 100 020 03 01 01 00020
Μ2r 8x60 8 60 10 30 100 020 03 01 01 00025
Μ2r 8x80 8 80 10 50 100 020 03 01 01 00030
Μ2r 8x85 8 85 15 50 100 020 03 01 01 00035
Μ2r 8x95 8 95 25 50 100 020 03 01 01 00040
Μ2r 8x115 8 115 45 50 100 020 03 01 01 00045
Μ2r 10x60 10 60 5 33 100 020 03 01 01 00050
Μ2r 10x70 10 70 10 35 100 020 03 01 01 00055
Μ2r 10x95 10 95 15 58 100 020 03 01 01 00060
Μ2r 10x110 10 110 30 58 50 020 03 01 01 00065
Μ2r 10x125 10 125 45 58 50 020 03 01 01 00070
Μ2r 10x140 10 140 60 58 50 020 03 01 01 00075
Μ2r 10x160 10 160 80 58 50 020 03 01 01 00080
Μ2r 10x180 10 180 100 58 25 020 03 01 01 00085
Μ2r 12x80 12 80 5 49 50 020 03 01 01 00090
Μ2r 12x110 12 110 15 68 50 020 03 01 01 00095
Μ2r 12x125 12 125 30 68 50 020 03 01 01 00100
Μ2r 12x145 12 145 50 68 50 020 03 01 01 00105
Μ2r 12x165 12 165 70 68 50 020 03 01 01 00110
Μ2r 12x185 12 185 90 68 50 020 03 01 01 00115
Μ2r 16x115 16 115 10 70 25 020 03 01 01 00120
Μ2r 16x130 16 130 15 80 25 020 03 01 01 00125
Μ2r 16x145 16 145 30 80 25 020 03 01 01 00130
Μ2r 16x160 16 160 45 80 25 020 03 01 01 00135
Μ2r 16x180 16 180 65 80 25 020 03 01 01 00140
Μ2r 20x160 20 160 30 100 20 020 03 01 01 00145
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ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΧΩΝΕΥΤA ΑΓΚΥΡΙA ESA 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα σε συνδυασμό με κοχλίες και ντίζες. Ιδανικό για πολλαπλές αγκυρώσεις σε οροφές 
για την στήριξη σωλήνων, σχαρών καλωδίων και αεραγωγών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα χωνευτά αγκύρια ESA τοποθετούνται απλά και γρήγορα χωρίς να απαιτείται μεγάλο βάθος τοποθέτησης. Είναι κατάλληλα 
για στερεώσεις σε ενισχυμένο και μη σκυρόδεμα. Είναι εγκεκριμένα κατά VdS στα μεγέθη Μ8, Μ10 και Μ12. Διαθέτουν 
Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση ΕΤΑ 10 για εφαρμογή στη θλιβόμενη ζώνη σκυροδέματος. Τα χωνευτά αγκύρια ESA διατίθενται 
ανοξείδωτα (ESAr) και με χείλος ασφαλείας (ESAK).

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα (με ελάχιστο πάχος επίστρωσης 5μm).

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ)  

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ  

(Nm)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ  

ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (mm)

SB M6 1.5 5 100

SB M8 2 8 100

SB M10 3 15 120

SB M12 5.3 35 150

SB M16 7.4 60 180

SB M20 11 120 200

Γαλβανισμένα χωνευτά αγκύρια ESA (SB)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΟΠΗΣ)  
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ESA (SB) M6 8 11 33 100 020 01 03 01 00000

ESA (SB) M8 10 13 33 100 020 01 03 01 00005

ESA (SB) M10 12 15 44 50 020 01 03 01 00010

ESA (SB) M12 15 18 54 50 020 01 03 01 00015

ESA (SB) M12 16 18 54 50 020 01 03 01 00020

ESA (SB) M16 20 23 71 25 020 01 03 01 00025

ESA (SB) M20 25 34 86 25 020 01 03 01 00030
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Γαλβανισμένα χωνευτά αγκύρια με χείλος ESAΚ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ESAK M6 8 11 33 100 020 01 03 02 00000

ESAK M8 10 15 33 100 020 01 03 02 00005

ESAK M10 12 17 44 50 020 01 03 02 00010

ESAK M12 15 20 54 50 020 01 03 02 00015

ESAK M16 20 30 71 25 020 01 03 02 00020

Ανοξείδωτα χωνευτά αγκύρια ESAr 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ESAr M6 8 11 33 100 020 03 03 01 00000

ESAr M8 10 13 33 100 020 03 03 01 00005

ESAr M10 12 15 44 50 020 03 03 01 00010

ESAr M12 15 18 54 50 020 03 03 01 00015

ESAr M16 20 23 71 25 020 03 03 01 00020

Εργαλεία τοποθέτησης για τα αγκύρια ESA ESA-WZ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΕSA ΚΩΔΙΚΟΣ

M6 020 01 08 01 00010

M8 020 01 08 01 00015

M10 020 01 08 01 00020

M12 020 01 08 01 00025

M16 020 01 08 01 00010

M20 020 01 08 01 00015
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΚΥΡΙΟ HL ΤΗΣ MUNGO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης όπως κολώνες, βιομηχανικές μηχανές στη θλιβόμενη και στη εφελκυόμενη 
ζώνη του σκυροδέματος και σε σκληρή φυσική πέτρα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα μεταλλικά αγκύρια βαρέως τύπου HL της MUNGO είναι ειδικά σχεδιασμένα να αντέχουν υψηλά φορτία και φέρουν κόκκινο 
πλαστικό δαχτυλίδι που διαστέλλεται κατά την εκτόνωση κλείνοντας τα μικρά κενά στο υλικό βάσης βοηθώντας την αγκύρωση. 
Η σωστή και ασφαλής αγκύρωση επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας την προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή ροπή σύσφιξης. 
Τα βαρέως τύπου αγκύρια HL διατίθενται με εξαγωνική βίδα (HL-S) ,με σπείρωμα και παξιμάδι (HL-B) και με φρεζαριστή κεφαλή 
(HL-SK).

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα (με ελάχιστο πάχος επίστρωσης 5μm).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΓΙΑ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ VdS ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ SPRINKLER

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΗΓΜΑΤΩΝ

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ F30-120
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Γαλβανισμένα βαρέως τύπου αγκύρια HL-S

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ)  

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΚΝ)  
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 
ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(mm)

HL-S M6 8.5 10.1 15 100
HL-S M8 9.5 17.1 30 120
HL-S M10 14.3 27.5 50 140
HL-S M12 17.2 41.5 80 160
HL-S M16 24 72 160 200
HL-S M20 34 77 280 250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

HL-S 10/0 10 60 2 50 100 020 01 01 05 00000

HL-S 10/10 10 70 10 50 50 020 01 01 05 00005

HL-S 10/30 10 90 30 50 50 020 01 01 05 00010

HL-S 10/50 10 110 50 50 50 020 01 01 05 00015

HL-S 12/0 12 70 2 60 50 020 01 01 05 00020

HL-S 12/10 12 80 10 60 50 020 01 01 05 00025

HL-S 12/30 12 100 30 60 25 020 01 01 05 00030

HL-S 12/50 12 120 50 60 25 020 01 01 05 00035

HL-S 15/0 15 85 2 71 25 020 01 01 05 00040

HL-S 15/15 15 100 15 71 25 020 01 01 05 00045

HL-S 15/25 15 110 25 71 25 020 01 01 05 00050

HL-S 15/45 15 130 45 71 25 020 01 01 05 00055

HL-S 15/95 15 180 95 71 25 020 01 01 05 00060

HL-S 18/0 18 100 2 80 20 020 01 01 05 00065

HL-S 18/10 18 110 10 80 20 020 01 01 05 00070

HL-S 18/20 18 120 20 80 20 020 01 01 05 00075

HL-S 18/40 18 140 40 80 20 020 01 01 05 00080

HL-S 18/70 18 170 70 80 20 020 01 01 05 00085

HL-S 24/0 24 120 2 100 10 020 01 01 05 00090

HL-S 24/20 24 140 20 100 10 020 01 01 05 00095

HL-S 24/50 24 170 50 100 10 020 01 01 05 00100

HL-S 28/10 28 170 10 125 5 020 01 01 05 00105

HL-S 28/30 28 190 30 125 5 020 01 01 05 00110

HL-S 28/60 28 220 60 125 5 020 01 01 05 00120

HL-S 28/100 28 260 100 125 5 020 01 01 05 00125
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Γαλβανισμένα βαρέως τύπου αγκύρια HL-SK

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ)  

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΚΝ)  
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 
ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(mm)

HL-SK M10 14.3 27.5 50 140

HL-SK M12 17.2 41.5 80 160

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΟΠΗΣ) 
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

HL-SK 15/25 15 110 25 70 25 020 01 01 07 00000

HL-SK 15/35 15 120 35 70 25 020 01 01 07 00005

HL-SK 18/20 18 115 20 80 20 020 01 01 07 00010

HL-SK 18/40 18 135 40 80 20 020 01 01 07 00015

Γαλβανισμένα βαρέως τύπου αγκύρια HL-B

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΚΝ)  

ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΚΝ)  
ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 
ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(mm)

HL-B M6 8.5 9.1 15 100

HL-B M8 9.5 14 30 120

HL-B M10 14.3 20.7 50 140

HL-B M12 17.2 35.1 80 160

HL-B M16 24 52.1 160 200

HL-B M20 34 77 280 250
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ) (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ (mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

HL-B 10/0 10 70 2 50 100 020 01 01 06 00000

HL-B 10/10 10 80 10 50 50 020 01 01 06 00005

HL-B 10/30 10 100 30 50 50 020 01 01 06 00010

HL-B 10/50 10 120 50 50 50 020 01 01 06 00015

HL-B 10/100 10 170 100 50 25 020 01 01 06 00020

HL-B 12/0 12 80 2 60 50 020 01 01 06 00025

HL-B 12/10 12 90 10 60 50 020 01 01 06 00030

HL-B 12/30 12 110 30 60 25 020 01 01 06 00035

HL-B 12/50 12 130 50 60 25 020 01 01 06 00040

HL-B 12/100 12 180 100 60 25 020 01 01 06 00045

HL-B 15/0 15 100 2 70 25 020 01 01 06 00050

HL-B 15/15 15 115 15 70 25 020 01 01 06 00055

HL-B 15/25 15 125 25 70 25 020 01 01 06 00060

HL-B 15/45 15 145 45 70 25 020 01 01 06 00065

HL-B 15/95 15 195 95 70 25 020 01 01 06 00070

HL-B 18/0 18 115 2 80 20 020 01 01 06 00075

HL-B 18/10 18 125 10 80 20 020 01 01 06 00080

HL-B 18/20 18 135 20 80 20 020 01 01 06 00085

HL-B 18/40 18 155 40 80 20 020 01 01 06 00090

HL-B 18/70 18 185 70 80 20 020 01 01 06 00095

HL-B 18/100 18 215 100 80 10 020 01 01 06 00100

HL-B 24/0 24 140 2 100 10 020 01 01 06 00105

HL-B 24/20 24 160 20 100 10 020 01 01 06 00110

HL-B 24/50 24 190 50 100 10 020 01 01 06 00115

HL-B 24/100 24 240 100 100 5 020 01 01 06 00120

HL-B 28/10 28 180 10 125 5 020 01 01 06 00125

HL-B 28/30 28 200 30 125 5 020 01 01 06 00130

HL-B 28/60 28 230 60 125 5 020 01 01 06 00135

HL-B 28/100 28 270 100 125 5 020 01 01 06 00140
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ  
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ SUPERPLUS 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης σε εργοστάσια παραγωγής, βιομηχανίες, σχάρες καλωδίων, μηχανήματα, 
βάσεις στερέωσης, ανάρτηση πλαισίων φωτισμού σε σύραγγες κ.τ.λ. Κατάλληλο για εφαρμογή τόσο στη θλιβόμενη όσο και 
στην εφελκυόμενη ζώνη του σκυροδέματος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα αγκύρια SUPERPLUS είναι σχεδιασμένα να υποσκάπτουν το υλικό βάσης όταν ασκείται στο αγκύριο η ροπή σύσφιξης. 
Όταν ασκηθεί ροπή σύσφιξης ο κώνος βυθίζεται στο χιτώνιο του αγκυρίου με αποτέλεσμα τα δόντια του χιτωνίου να κόβουν 
και να υποσκάπτουν το υλικό βάσης. Έτσι επιτυγχάνεται μια ισχυρή μηχανική στερέωση αξιόπιστη σε βάθος χρόνου. Τα αγκύρια 
SUPERPLUS έχουν πολύ υψηλές αντοχές σε φορτία ακόμη και για εφαρμογές σε μικρές αποστάσεις από την ακμή του 
σκυροδέματος ή μεταξύ των σημείων αγκύρωσης και σε μικρό βάθος τοποθέτησης. Δεν απαιτείται ειδικό εργαλείο 
τοποθέτησης. Τα αγκύρια SUPERPLUS διατίθενται με εξωτερικό σπείρωμα, ροδέλα και παξιμάδι (BLS) και με εσωτερικό 
σπείρωμα (ILS). 

ΥΛΙΚΟ 
Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα ποιότητας 8,8.
Τα αγκύρια αυτόματης υποσκαφής SUPERPLUS διατίθενται και κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α4-80. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΓΙΑ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ R 120
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Γαλβανισμένα αγκύρια αυτόματης υποσκαφής SUPERPLUS BLS

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ

ΦΟΡΤΙΟ  
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ 
ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
(ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ  
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ  

ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

(ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ  
ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ 

ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

(ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ  
ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ  

ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

(ΚΝ)

BLS M8-14/40/15 4.3 6,1 4,3 6,1

BLS M8-14/80/25 7.6 10,8 23,7 23,7

BLS M12-20/80/15 11.9 17,2 24,6 34,4

BLS M12-20/80/30 11.9 17,2 24,6 34,4

BLS M12-20/150/30 19 28,4 40 40

BLS M12-20/150/50 19 28,4 40 40

BLS M16-25/150/30 23.8 44,1 63 67,4

BLS M16-25/150/50 23.8 44,1 63 67,4

BLS M16-25/200/30 35.7 53 67,4 67,4

BLS M16-25/200/50 35.7 53 67,4 67,4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

Χ ΜΗΚΟΣ ΟΠΗΣ) 
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

BLS M8-14/40/15 14Χ60 80 15 25 020 02 04 01 08010

BLS M8-14/80/25 14Χ100 130 25 25 020 02 04 01 08040

BLS M12-20/80/15 20Χ105 130 15 10 020 02 04 01 12005

BLS M12-20/80/30 20Χ105 145 30 10 020 02 04 01 12010

BLS M12-20/150/30 20Χ175 215 30 10 020 02 04 01 12055

BLS M12-20/150/50 20Χ175 235 50 10 020 02 04 01 12060

BLS M16-25/150/30 25Χ185 220 30 10 020 02 04 01 16005

BLS M16-25/150/50 25Χ185 240 50 10 020 02 04 01 16010

BLS M16-25/200/30 25Χ235 270 30 10 020 02 04 01 16025

BLS M16-25/200/50 25Χ235 290 50 10 020 02 04 01 16030
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Ανοξείδωτα αγκύρια αυτόματης υποσκαφής SUPERPLUS BLS  
ποιότητας ανοξείδωτου χάλυβα Α4-80 

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ

ΦΟΡΤΙΟ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ 
ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25
(ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ  
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ  

ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

(ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ  
ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ 

ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

(ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ  
ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ  

ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

(ΚΝ)

BLS M8-14/80/25 Α4 5,7 13,1 24 24

BLS M12-20/80/15 Α4 11,9 17,2 24,6 34,4

BLS M12-20/80/30 Α4 11,9 17,2 24,6 34,4

BLS M16-25/150/30 Α4 28,6 44,1 88,2 88,2

BLS M16-25/150/50 Α4 28,6 44,1 88,2 88,2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ 
ΜΗΚΟΣ ΟΠΗΣ) 

(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ 

(mm)

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

BLS M8-14/80/25 Α4 14x100 130 25 25 020 02 04 02 08040

BLS M12-20/80/15 Α4 20x105 130 15 10 020 02 04 02 12005

BLS M12-20/80/30 Α4 20x105 145 30 10 020 02 04 02 12010

BLS M16-25/150/30 Α4 25x185 220 30 10 020 02 04 02 16005

BLS M16-25/150/50 Α4 25x185 230 50 10 020 02 04 02 16010

Γαλβανισμένα αγκύρια αυτόματης υποσκαφής με εσωτερικό σπείρωμα SUPERPLUS ΙLS

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ  

ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 (ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ  
ΣΕ ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 (ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  
ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 (ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  
ΣΕ ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 (ΚΝ)

ILS M8-14/80 7,6 10,8 8,4 8,4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ ΟΠΗΣ) 
0512111120 (mm)

ΜΗΚΟΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ 
(mm)

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ  
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

*ILS M8-14/80 14X100 93 25 020 02 03 01 08015
* Διατίθεται και ανοξείδωτο
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ MIT-SE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το χημικό αγκύριο MIT-SE είναι κατάλληλο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα ,φυσική πέτρα, ελαφρομπετό, συμπαγή και διάτρητα 
τούβλα. Συνδυάζεται με ντίζες, σίδερα οπλισμού, μεταλλικά και πλαστικά χιτώνια για εφαρμογές σε διάτρητα υλικά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Το χημικό αγκύριο MIT-SE έχει μεγάλη αντοχή παραλαβής φορτίων. Είναι σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες εώς 800 °C, 
ανθεκτικό στην επαφή με οξέα και διαλυτικά και κατάλληλο για στερεώσεις σε υγρό περιβάλλον. Τα φυσίγγια έχουν ογκομετρικά 
σημάδια για την σωστή χρήση χωρίς σπατάλη υλικού. Τα φυσίγγια των 150ml και 300 ml χρησιμοποιούνται με απλό πιστόλι 
σιλικόνης χωρίς να απαιτείται ειδικό πιστόλι και εξαρτήματα. Τα φυσίγγια συνοδεύονται με πλαστικά ακροφύσια (αναμείκτες). 
Η αντοχή σε φορτία δεν εξαρτάται μόνο από το χημικό αγκύριο αλλά και από την ποιότητα χάλυβα του μεταλλικού στελέχους 
που χρησιμοποιούμε. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα τόσο αυξάνεται και η αντοχή σε φορτία της στερέωσης. 

ΥΛΙΚΟ 
Το MIT-SE είναι χημικό γκρι ταχυπηκτικό κονίαμα τριών συστατικών εποξειδικής-ακρυλικής σύστασης χωρίς να περιέχει 
στυρένιο (PhVi) με ελαφρά οσμή φιλικό προς τον χρήστη. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 7 ΓΙΑ ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ F30-120
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Χημικό αγκύριο MIT-SE

Χρόνοι εργασίας και εφαρμογής φορτίων

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0-5οC 6-10οC 11-15οC 16-20οC 21-25οC 26-30οC 31-35οC

*ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(min)

18 11 7 5 4 3 2

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΤΙΩΝ 
(min)

90 65 50 40 32 27 23

*  Χρόνος εργασίας είναι ο διαθέσιμος χρόνος για να τοποθετήσουμε το μεταλλικό στέλεχος στην οπή, όπου έχουμε ήδη βάλει το χημικό κονίαμα, 
πριν αυτό αρχίσει να στερεοποιείται και να σκληραίνει.

**  Χρόνος εφαρμογής φορτίων είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει για να στερεοποιηθεί πλήρως το χημικό κονίαμα και να είναι 
έτοιμο να δεχθεί φορτία. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MIT-SE 150ml 2 12 020 00 14 01 00000

MIT-SE 300ml 2 12 020 00 14 01 00005

MIT-SE 350ml 2 12 020 00 14 01 00010

MIT-SE 400ml 2 12 020 00 14 01 00015

MIT-SE 825ml 1 6 020 00 14 01 00020

Πλαστικά χιτώνια MSH
Στις στερεώσεις σε διάτρητο υλικό (π.χ. τούβλο)  χρησιμοποιείται πλαστικό χιτώνιο για ομοιόμορφη διάχυση και εξοικονόμηση 
του χημικού κονιάματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΧΙΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΧΙΤΩΝΙΟΥ

(mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΠΗΣ 
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΧΙΤΩΝΙΟΥ

(mm)
ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MSH 9x50 9 12 50 ≤M8 10 020 00 14 03 00000

MSH 13x85 13 16 85 ≤M12 10 020 00 14 03 00005

MSH 13x130 13 16 130 ≤M12 10 020 00 14 03 00010

MSH 18x85 18 20 85 ≤M16 10 020 00 14 03 00015
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ MIT-SP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το χημικό αγκύριο MIT-SP είναι κατάλληλο για στερεώσεις σε ξηρό και στεγνό 
σκυρόδεμα και ιδανικό σε τοιχοποιία από συμπαγή ή διάτρητα τούβλα. Συνδυάζεται 
με ντίζες, μεταλλικά και πλαστικά χιτώνια για εφαρμογές σε διάτρητα υλικά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Το χημικό αγκύριο MIT-SΡ έχει μεγάλη αντοχή παραλαβής φορτίων και είναι ειδικά σχεδιασμένο για στερεώσεις σε τοίχους 
από τούβλα. Σε αυτου του είδους τις στερεώσεις προτείνεται η χρήση πλαστικού χιτωνίου (MSH SLEEVE) μέσω του οποίου 
το χημικό κονίαμα διαχέεται ομοιόμορφα μέσα στα κενά του τούβλου προσφέροντας εξοικονόμηση υλικού και ασφαλή 
στερέωση. Τα φυσίγγια έχουν ογκομετρικά σημάδια για τη σωστή χρήση χωρίς σπατάλη υλικού. Τα φυσίγγια των 150ml και 
300 ml χρησιμοποιούνται με απλό πιστόλι σιλικόνης χωρίς να απαιτείται ειδικό πιστόλι και εξαρτήματα. Τα φυσίγγια συνοδεύονται 
με πλαστικά ακροφύσια (αναμείκτες).

ΥΛΙΚΟ 
Το MIT-SΡ είναι χημικό χρώματος ανοιχτού γκρι ταχυπηκτικό κονίαμα δύο συστατικών πολυεστερικής σύστασης χωρίς να 
περιέχει στυρένιο (PhVi) με ελαφρά οσμή φιλικό προς τον χρήστη. 

Χημικό αγκύριο MIT-SΡ

Χρόνοι εργασίας και εφαρμογής φορτίων

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 5-10οC 11-15οC 16-20οC 21-25οC 26-30οC 31-35οC

*ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(min)

12 8 6 4 3 2

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΤΙΩΝ (min)

80 60 40 30 25 20

*  Χρόνος εργασίας είναι ο διαθέσιμος χρόνος για να τοποθετήσουμε το μεταλλικό στέλεχος στην οπή , όπου έχουμε ήδη βάλει το χημικό κονίαμα, 
πριν αυτό αρχίσει να στερεοποιείται και να σκληραίνει.

**  Χρόνος εφαρμογής φορτίων είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει για να στερεοποιηθεί πλήρως το χημικό κονίαμα και να είναι 
έτοιμο να δεχθεί φορτία. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ  
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MIT-SΡ 300ml 2 12 020 00 14 01 00025

MIT-SΡ 350ml 2 12 020 00 14 01 00030

MIT-SΡ 400ml 2 12 020 00 14 01 00035
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ MIT-PE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το χημικό αγκύριο MIT-PΕ είναι κατάλληλο για στερεώσεις σε 
σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία από συμπαγή ή διάτρητα τούβλα. 
Συνδυάζεται με ντίζες, σίδερα οπλισμού και πλαστικά χιτώνια για 
εφαρμογές σε διάτρητα υλικά. Ιδανικό για βλητρώσεις και για 
εφαρμογή σε οπές ανοιγμένες με αδαμαντοφόρο εργαλείο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Το χημικό αγκύριο MIT-ΡΕ έχει μεγάλη αντοχή παραλαβής φορτίων, μεγάλο χρόνο εργασίας και μεγάλο χρόνο εφαρμογής 
φορτίων που είναι απαραίτητο για στερεώσεις σε μεγάλο βάθος όπως στις αναμονές οπλισμού. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές 
σε υγρό περιβάλλον. Τα φυσίγγια έχουν ογκομετρικά σημάδια για την σωστή χρήση χωρίς σπατάλη υλικού. Τα φυσίγγια 
συνοδεύονται με πλαστικά ακροφύσια (αναμείκτες). 

ΥΛΙΚΟ 
Το MIT-ΡΕ είναι χημικό χρώματος κόκκινο ταχυπηκτικό κονίαμα καθαρά εποξειδικής σύστασης.

Χημικό αγκύριο MIT-ΡE

Χρόνοι εργασίας και εφαρμογής φορτίων

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0-5οC 6-15οC 16-20οC 21-25οC

*ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(min)

21 18 16 15

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΤΙΩΝ 
(min)

600 420 360 300

*  Χρόνος εργασίας είναι ο διαθέσιμος χρόνος για να τοποθετήσουμε το μεταλλικό στέλεχος στην οπή , όπου έχουμε ήδη βάλει το χημικό κονίαμα, 
πριν αυτό αρχίσει να στερεοποιείται και να σκληραίνει.

**  Χρόνος εφαρμογής φορτίων είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει για να στερεοποιηθεί πλήρως το χημικό κονίαμα και να είναι 
έτοιμο να δεχθεί φορτία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ  
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MIT-PΕ 400ml 1 12 020 00 14 01 00055
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ MVA

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι χημικές κάψουλες MVA είναι κατάλληλες για στερεώσεις σε σκυρόδεμα και φυσική πέτρα. Συνδυάζεται με ντίζες, σίδερα 
οπλισμού και μεταλλικά χιτώνια.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Οι χημικές κάψουλες MVA έχουν μεγάλη αντοχή παραλαβής φορτίων. Είναι σταθερές σε θερμοκρασίες από -400 °C εώς 
+800 °C και είναι κατάλληλες για αγκυρώσεις σε μικρές αποστάσεις ακμής και για πολλαπλές αγκυρώσεις σε μικρές αποστάσεις 
μεταξύ τους. Η αντοχή σε φορτία δεν εξαρτάται μόνο από το χημικό αγκύριο αλλά και από την ποιότητα χάλυβα του μεταλλικού 
στελέχους που χρησιμοποιούμε. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα τόσο αυξάνεται και η αντοχή σε φορτία της στερέωσης.
Τα χημικά συστατικά που περιέχονται στην κάψουλα αναμειγνύονται όταν το μεταλλικό στέλεχος σπάει και εισέρχεται στην 
κάψουλα.

ΥΛΙΚΟ 
Οι χημικές κάψουλες MVA περιέχουν εποξειδικής – ακρυλικής σύστασης ρητίνη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 8 ΓΙΑ ΜΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Αντοχή σε φορτία

 ΜΕΓΕΘΟΣ

ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΣΕ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 ME 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ 5,8 (ΚΝ)

ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 ME 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ 5,8 (ΚΝ)

ΡΟΠΗ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

(Nm)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΠΑΧΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ (mm)

M8 8 5 6 110

M10 12 8 12 120

M12 16 12 20 140

M14 18 16 30 150

M16 20 22 45 160

M20/135 30 35 100 220

M20/175 30 35 100 180

M24 38 50 150 260

M30 60 60 300 330

MVAL M8 7,2 4,4 6 140

MVAL M10 11,6 6,8 12 140

MVAL M12 16,8 10 20 150

MVAL M16 31,2 18,8 45 160

MVAL M20 48,8 29,2 100 300

MVAL M24 70,4 42 150 340
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΟΠΗΣ) 
(mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΚΑΨΟΥΛΑΣ

(mm)

ΒΑΘΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(mm)

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MVA 8χ80 10 80 80 10 020 00 14 07 00000

MVA 10χ80 12 80 90 10 020 00 14 07 00005

MVA 12χ95 14 95 110 10 020 00 14 07 00010

MVA 14χ95 16 95 120 10 020 00 14 07 00015

MVA 16χ95 18 95 125 10 020 00 14 07 00020

MVA 20χ135 24 135 140 6 020 00 14 07 00025

MVA 20χ175 25 175 170 6 020 00 14 07 00030

MVA 24χ210 28 210 210 6 020 00 14 07 00035

MVA 30χ265 35 265 280 6 020 00 14 07 00040

MVAL 9χ115 10 115 120 10 020 00 14 07 00045

MVAL 11χ115 12 115 135 10 020 00 14 07 00050

MVAL 13χ125 14 125 165 10 020 00 14 07 00055

MVAL 17χ125 18 125 190 10 020 00 14 07 00060

MVAL 22χ245 25 245 255 6 020 00 14 07 00065

MVAL 24χ275 28 275 315 6 020 00 14 07 00070

Οδηγίες για την χρήση των χημικών αγκυρίων:

•  Είναι πολύ σημαντικό η οπή να καθαριστεί πολύ καλά από τη σκόνη πριν την τοποθέτηση του κονιάματος γιατί 
στην αντίθετη περίπτωση η αντοχή σε φορτία μειώνεται δραματικά.

•  Οι οπές που ανοίγουμε σε τούβλα δεν πρέπει να γίνονται με το κρουστικό γιατί το τούβλο καταστρέφεται εσωτερικά 
και η αγκύρωση δεν είναι καλή.

•  Το κονίαμα είναι έτοιμο για εφαρμογή όταν από τον αναμείκτη βγαίνει ένα ομοιογενές γκρι χρώμα (στην αρχή 
είναι μαύρο και γκρι ανοιχτό).

•  Στην οπή πρέπει να βάζουμε ποσότητα κονιάματος ίση με τα δύο τρίτα του όγκου της. 

•  Στις στερεώσεις σε τούβλο πρέπει να χρησιμοποιείται χιτώνιο για να μην σπαταλάμε άδικα μεγάλες ποσότητες 
χημικού κονιάματος.

•  Πρέπει να τηρούνται οι χρόνοι εργασίας και εφαρμογής φορτίων. Η θερμοκρασία που τα καθορίζει είναι αυτή του 
δομικού υλικού όπου γίνεται η στερέωση και όχι του περιβάλλοντος.
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ 
MFJ KAI MJP ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλα για στερεώσεις μικρών καταπονήσεων σε γυψοσανίδα και ξηρά χωρίσματα τοίχων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
 Τα μεταλλικά βύσματα για γυψοσανίδα MJP είναι αυτοδιάτρητα σε μαλακά δομικά υλικά, έχουν εσωτερικό σπείρωμα και είναι 
σχεδιασμένα να επιτρέπουν την αποσυναρμολόγηση της βίδας και το βύσμα να παραμένει στην θέση του.
Τα πλαστικά βύσματα για γυψοσανίδα MFJ είναι ηλεκτρομονωτικά και το υλικό τους είναι ενισχυμένο με φάϊμπεργκλας.

Μεταλλικό βύσμα για γυψοσανίδα MJP 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ

(mm)

ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ Φ 
(mm)

ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΒΙΔΕΣ

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MJP 25 25 4-4.5 M4 100 022 07 04 03 00000

MJP 32 32 4-4.5 M4 100 022 07 04 02 00000

MJP 39 39 4-4.5 M4 100 022 07 04 01 00000

Πλαστικό βύσμα για γυψοσανίδα MFJ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΑΓΚΥΡΙΟΥ
 (mm)

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΚΥΡΙΟΥ

(mm)

ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ Φ 
(mm)

ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΒΙΔΕΣ

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΤΕΜΜΑΧΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

MFJ 25 25 4-4.5 M4 100 022 07 04 08 00000

MFJ 32 32 4-4.5 M4 100 022 07 04 07 00000
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