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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ STAUFIX
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 12056)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Staufix με μία γλώσσα και βραχίονα 
Από πλαστικό, για ακάθαρτα ύδατα (χωρίς στερεά λύματα) κατά DIN EN 13564 Τύπος 1, με μία γλώσσα και βραχίονα 
ασφαλείας. Η σύνδεση της εξόδου και της εισόδου μπορεί να γίνει με σωλήνα PVC κατά DIN 19534.

Διαστάσεις εγκατάστασης:

Φ 100 L = 355 mm H = 180 + 25 mm A x B 205 x 155 036 01 01 01 10005
Φ 110 L = 355 mm H = 180 + 25 mm A x B 205 x 155 036 01 01 01 10000
Φ 125 L = 390 mm H = 240 + 40 mm A x B 270 x 200 036 01 01 01 12500
Φ 150 L = 460 mm H = 240 + 40 mm A x B 270 x 200 036 01 01 01 15000
Φ 200 L = 530 mm H = 278 + 50 mm A x B 353 x 248 036 01 01 01 20000

Τα πλεονεκτήματα της ανωτέρω βαλβίδας 
συνίστανται τόσο στην εύκολη μετακίνηση του 
καλύμματός της (με ειδικά κλιπς)  γ ια 
καθαρισμό και επισκευή όσο και στην 
μετατροπή της σε βαλβίδα με δύο γλώσσες 
και βραχίονα ασφαλείας.

Τα πλεονεκτήματα της ανωτέρω βαλβίδας 
συνίστανται τόσο στην εύκολη μετακίνηση του 
καλύμματός της (με ειδικά κλιπ) για καθαρισμό 
και επισκευή.

Βαλβίδα αντεπιστροφής Staufix με διπλή γλώσσα και βραχίονα
Aπό πλαστικό, για ακάθαρτα ύδατα (χωρίς στερεά λύματα) κατά DIN EN 13564 Τύπος 2, με δύο γλώσσες εκ των οποίων η μία 
με βραχίονα ασφαλείας. Η σύνδεση της εξόδου και της εισόδου μπορεί να γίνει με σωλήνα PVC κατά DIN 19534.

Διαστάσεις εγκατάστασης:

Φ 100 L = 355 mm H = 180 + 25 mm A x B 205 x 155 036 01 02 01 10005
Φ 110 L = 355 mm H = 180 + 25 mm A x B 205 x 155 036 01 02 01 10000
Φ 125 L = 390 mm H = 240 + 40 mm A x B 270 x 200 036 01 02 01 12500
Φ 150 L = 460 mm H = 240 + 40 mm A x B 270 x 200 036 01 02 01 15000
Φ 200 L = 530 mm H = 278 + 50 mm A x B 353 x 248 036 01 02 01 20000
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ STAUFIX
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 12056)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Staufix με μία γλώσσα χωρίς βραχίονα
Aπό πλαστικό, για ακάθαρτα ύδατα (χωρίς στερεά λύματα) κατά DIN EN 13564 Τύπος 0.  Η σύνδεση της εξόδου και της 
εισόδου μπορεί να γίνει με σωλήνα PVC κατά DIN 19534.

Διαστάσεις εγκατάστασης:

Φ 100 L = 355 mm H = 180 + 25 mm A x B 205 x 155 036 01 01 00 10005
Φ 110 L = 355 mm H = 180 + 25 mm A x B 205 x 155 036 01 01 00 10000
Φ 125 L = 390 mm H = 240 + 40 mm A x B 270 x 200 036 01 01 00 12500
Φ 150 L = 460 mm H = 240 + 40 mm A x B 270 x 200 036 01 01 00 15000
Φ 200 L = 530 mm H = 278 + 50 mm A x B 353 x 248 036 01 01 00 20000

Τα πλεονεκτήματα της ανωτέρω βαλβίδας 
συνίστανται τόσο στην εύκολη μετακίνηση του 
καλύμματός της (με ειδικά κλιπ) για καθαρισμό 
και επισκευή όσο και στην μετατροπή της σε 
βαλβίδα με μία ή δύο γλώσσες και βραχίονα 
ασφαλείας.

Τα  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α  τ ο υ  α ν ω τ έ ρ ω 
σωληνοστομίου συνίστανται τόσο στην εύκολη 
μετακίνηση του καλύμματός του (με ειδικά 
κλιπς)  για καθαρισμό και επισκευή όσο και 
στην μετατροπή του σε βαλβίδα με μία ή δύο 
γλώσσες και βραχίονα ασφαλείας.

ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ STAUFIX
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 12056)

Σωληνοστόμιο καθαρισμού Staufix 
Aπό πλαστικό.

Διαστάσεις εγκατάστασης:

DN 100 L = 355 mm H = 110 mm A x B 222 x 162 037 01 01 00 10000
DN 125 L = 390 mm H = 118 mm A x B 241 x 177 037 01 01 00 12500
DN 150 L = 460 mm H = 135 mm A x B 279 x 212 037 01 01 00 15000
DN 200 L = 530 mm H = 178 mm A x B 353 x 248 037 01 01 00 20000
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ PUMPFIX F
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 12056)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Pumpfix F 
Aπό πλαστικό, για ακάθαρτα ύδατα (με στερεά λύματα) κατά DIN EN 13564 Τύπος 3, για εγκατάσταση εντός δαπέδου ( Ύψος εγκα-
τάστασης Τ από 370 mm έως 550 mm), με περιστρεφόμενη και κάθετα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική επέκταση και στεγανό κάλυμμα 
κλάσης 1,5 t. Διαθέτει ενσωματωμένη αντλία (1 KW/230V) και μία γλώσσα, για ακάθαρτα ύδατα με ή χωρίς στερεά λύματα. Επιλογή 
καλυμμάτων, διατιθέμενες προεκτάσεις και υδατοστεγείς φλάντζες. Επίσης συνοδεύεται με μονάδα ελέγχου (στεγανότητας ΙΡ 54) 
με σύστημα SDS (Self Diagnosis System) και σύστημα μπαταριών για ένδειξη συναγερμού όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος καθώς 
και με ειδικό αισθητήρα στάθμης υδάτων.  Μήκος καλωδίου 5μ. Συνολικό βάρος 25 Kg.

Χαρακτηριστικά αντλίας:
Παροχή: 10 m3/h Μανομετρικό ύψος: 9 m Λειτουργία: 1 KW/230V - 4,9A
Στροφές: 2800/min Προστασία κινητήρα: Θερμικό

Διαστάσεις: 

(με κάλυμμα απλό, χρώματος μαύρο)

Φ 110 L = 545 mm H = 262  - 470 mm 036 02 01 21 10000
Φ 125 L = 555 mm H = 255  - 465 mm 036 02 01 21 12500
Φ 160 L = 585 mm H = 238  - 450 mm 036 02 01 21 15000

(με κάλυμμα με επιλογή τελικής επιφάνειας)

Φ 110 L = 545 mm H = 262  - 470 mm 036 02 01 21 10005
Φ 125 L = 555 mm H = 255  - 465 mm 036 02 01 21 12505
Φ 160 L = 585 mm H = 238  - 450 mm 036 02 01 21 15005
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ STAUFIX FKA
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 12056)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Staufix FKA
Aπό πλαστικό, για ακάθαρτα ύδατα (με στερεά λύματα) κατά DIN EN 13564 Τύπος 3, για εγκατάσταση εντός δαπέδου 
( Ύψος εγκατάστασης Τ από 370 mm έως 550 mm), με περιστρεφόμενη και κάθετα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική επέκταση 
και κάλυμμα στεγανό κλάσης 1,5 t. Διαθέτει ηλεκτρικό μηχανισμό για τον έλεγχο της πρώτης γλώσσας και μία χειροκίνητη 
γλώσσα (δευτερη), για ακάθαρτα ύδατα με ή χωρίς στερεά λύματα. Επιλογή καλυμμάτων, διατιθέμενες προεκτάσεις και 
υδατοστεγείς φλάντζες. Επίσης συνοδεύεται με μονάδα ελέγχου (στεγανότητας ΙΡ 54) με σύστημα SDS (Self Diagnosis 
System) και σύστημα μπαταριών για ένδειξη συναγερμού όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος καθώς και με ειδικό αισθητήρα 
στάθμης υδάτων.  Μήκος καλωδίου 5μ. Συνολικό βάρος 17 Kg.

Διαστάσεις: 

(με κάλυμμα απλό, χρώματος μαύρο)

Φ 110 L = 545 mm H = 262  - 470 mm 036 02 02 21 10000
Φ 125 L = 555 mm H = 255  - 465 mm 036 02 02 21 12500
Φ 160 L = 585 mm H = 238  - 450 mm 036 02 02 21 15000

(με κάλυμμα με επιλογή τελικής επιφάνειας)

Φ 110 L = 545 mm H = 262  - 470 mm 036 02 02 21 10005
Φ 125 L = 555 mm H = 255  - 465 mm 036 02 02 21 12505
Φ 160 L = 585 mm H = 238  - 450 mm 036 02 02 21 15005

(με διαφανές κάλυμμα για ορατό σωλήνα)

Φ 110 L = 545 mm H = 343 mm 036 02 02 11 10000
Φ 125 L = 555 mm H = 343 mm 036 02 02 11 12500
Φ 160 L = 585 mm H = 343 mm 036 02 02 11 15000
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ PUMPFIX S
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 12056)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Pumpfix S
Προστατεύει όλα τα σιφώνια υπογείου από επιστροφή υδάτων, και απορρίπτει τα ακάθαρτα λύματα του κτιρίου ακόμη και όταν 
υπάρχει επιστροφή υδάτων προς το κτίριο.
Πλαστικό σιφώνι υπογείου απορροής DN100 με ενσωματωμένα δύο αντεπίστροφα και αντλία για ακάθαρτα ύδατα (χωρίς στερεά 
λύματα) για εγκατάσταση εντός δαπέδου. Ύψος εγκατάστασης Τ = min 462 mm έως max 642 mm), με περιστρεφόμενη και 
κάθετα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική επέκταση και κάλυμμα με επιλογή τελικής επιφάνειας από πλακάκι, κλάσης A15KN (1,5t) και 
διαστάσεων 400mm x 400mm . Διαθέτει ενσωματωμένη αντλία (0.5 KW/230V) για ακάθαρτα ύδατα, χωρίς στερεά λύματα. 
Προαιρετικά συνοδεύεται με μονάδα ελέγχου (στεγανότητας ΙΡ 54) με σύστημα SDS (Self Diagnosis System) και σύστημα 
μπαταριών για ένδειξη συναγερμού όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος καθώς και με ειδικό αισθητήρα στάθμης υδάτων. 

Διάσταση

DN 100 035 01 01 01 00005

Χαρακτηριστικά αντλίας:
Παροχή: 8,5 m3/h Μήκος καλωδίου: 5 m Απαιτούμενες διαστάσεις για τοποθέτηση 
Μανομετρικό ύψος: 8 m Aπόδοση: 0,5 kW/230V - 4,9A εντός εδάφους: 700mm x 700mm
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ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ MUlTITUbe  
ΜΕ ΜΙΑ γΛΩΣΣΑ, γΙΑ ΜΕγΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(για ακάθαρτα ύδατα χωρίς στερεά λύματα κατά DIN EN 13564)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Multitube με μία γλώσσα, για μεγάλες διαστάσεις
Από πλαστικό, Τύπος 0, με μία γλώσσες. Η σύνδεση της εξόδου και της εισόδου γίνεται με ειδικούς σφιγκτήρες.

Διαστάσεις εγκατάστασης:

Φ 260 L = 730 mm H = 485 mm A X B 680 X 440 036 01 01 00 25000

Φ 320 L = 840 mm H = 490 mm A X B 530 X 460 036 01 01 00 30000

Φ 400 L = 990 mm H = 605 mm A X B 655 X 590 036 01 01 00 40000

Φ 510 L = 1245 mm H = 670 mm A X B 960 X 710 036 01 01 00 50000

Τα πλεονεκτήματα της ανωτέρω βαλβίδας 
συνίστανται τόσο στην εύκολη μετακίνηση του 
καλύμματός της (με ειδικά κλιπ) για καθαρισμό 
και επισκευή όσο και στην μετατροπή της σε 
βαλβίδα με δύο γλώσσες και βραχίονα 
ασφαλείας.
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