
04
ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΙ
Φ

Ω
ΝΙ

Α
ΑΠ

Ο
ΡΡ

Ο
ΕΣ

 Α
ΛΟ

ΥΜ
ΙΝ

ΙΟ
Υ



04
ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1[ ]

EΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΥΤΡΟΥ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ
ΧΩΡΟΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

CLASSIC   

SUPER-
SHALLOW  

ECOGUSS   

PRACTICUS   

ULTRAFLAT   

GIRO 

LINEARIS 

LINEARIS 
S60 

YARD 
DRAINS 

SYSTEM 200
  

YARD 
DRAINS 

SYSTEM 400


UNIVERSAL 

DREHFIX 

ΑΠΟΡΡΟΕΣ 
ECOGUSS 

ΑΠΟΡΡΟΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΑΠΟΡΡΟΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

PARKING 
DECK DRAINS 

ANOΞΕΙΔΩΤΑ 
ΣΙΦΩΝΙΑ 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΙΦΩΝΙΩΝ



04
ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2[ ]

ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ- ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SYSTEM 100 
(κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι δαπέδου-λουτρού Classic 
Τα σιφώνια Classic είναι κατασκευασμένα από συνθετικό πλαστικό (ΑΒS). Διαθέτουν πλάγια ή κάθετη απορροή DN50 ή DN70 
παροχής 0,9 lt/sec και αφαιρούμενη οσμοπαγίδα για βέλτιστο καθαρισμό και συντήρηση. Έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού 
με όλα τα εξαρτήματα και τις τηλεσκοπικές επεκτάσεις με σχαράκια, της κατηγορίας σιφωνιών System 100. Οι τηλεσκοπικές 
επεκτάσεις είναι ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος για την ιδανική τοποθέτηση. 
Το ύψος αυτών είναι 90 mm + (min 10 mm - max 281 mm) για πλάγια απορροή και 135 mm+(min 10 mm - max 281 mm) για 
κάθετη απορροή.

ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΕΞΟΔΟ: DN 50 ή DN 70 κλίσης 2,5ο και παροχής 0,9 lt/sec

DN 50 Βασικό σώμα 041 07 01 01 00040
DN 70 Βασικό σώμα 041 07 01 01 00045
DN 50 Βασικό σώμα χωρίς οσμοπαγίδα 041 07 01 01 00055
DN 70 Βασικό σώμα χωρίς οσμοπαγίδα 041 07 01 01 00060
DN 50 με σχαράκι σχισμών 100 x 100 ανοξείδωτο 035 01 05 01 00035
DN 70 με σχαράκι σχισμών 100 x 100 ανοξείδωτο 035 01 05 01 00040
DN 50 με σχαράκι επιλογής τελικής επιφάνειας 110 x 110 035 01 05 01 00036
DN 70 με σχαράκι επιλογής τελικής επιφάνειας 110 x 110 035 01 05 01 00041

ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ: DN 50 ή DN 70 κλίσης 2,5ο και παροχής 0,9 lt/sec

DN 50 Βασικό σώμα 041 07 02 01 00040
DN 70 Βασικό σώμα 041 07 02 01 00045
DN 50 Βασικό σώμα χωρίς οσμοπαγίδα 041 07 02 01 00050
DN 70 Βασικό σώμα χωρίς οσμοπαγίδα 041 07 02 01 00055
DN 50 με σχαράκι σχισμών 100 x 100 ανοξείδωτο 035 01 05 02 00035
DN 70 με σχαράκι σχισμών 100 x 100 ανοξείδωτο 035 01 05 02 00040
DN 50 με σχαράκι επιλογής τελικής επιφάνειας 110 x 110 035 01 05 02 00036
DN 70 με σχαράκι επιλογής τελικής επιφάνειας 110 x 110 035 01 05 02 00041
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ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ- ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SYSTEM 100 
(κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι λουτρού Supershallow 
Τα σιφώνια Supershallow είναι κατασκευασμένα από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
ηχοαπορροφητικό αποτέλεσμα, με ιδιαίτερα χαμηλό ύψος σώματος 80mm είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μικρό 
ύψος εγκατάστασης. Διαθέτουν μία ή τρεις εισόδους DN40 (ανάλογα με την εφαρμογή) και μια εύκαμπτη έξοδο DN50 με 
δυνατότητα κλίσης έως 2,5ο, με παροχή 0,9 lt/sec και αφαιρούμενη οσμοπαγίδα για βέλτιστο καθαρισμό και συντήρηση 
κατασκευασμένη από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο. Έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εξαρτήματα και τις 
τηλεσκοπικές επεκτάσεις με σχαράκια, της κατηγορίας σιφωνιών System 100. Οι τηλεσκοπικές επεκτάσεις είναι ρυθμιζόμενες 
καθ’ ύψος για την ιδανική τοποθέτηση. Ύψος σιφωνιού 80+ (min 10 mm - max 281 mm) .

ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ DN40 ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ DN50

DN 50 Βασικό σώμα 041 07 11 01 00021
DN 50 με σχαράκι σχισμών 100 x 100 ανοξείδωτο 035 01 05 11 00011
DN 50 με σχαράκι επιλογής τελικής επιφάνειας 110 x 110 035 01 05 11 00012

 ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

DN 50 Βασικό σώμα 041 07 01 01 00050

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ DN40 ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ DN50

DN 50 Βασικό σώμα 041 07 11 01 00030
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ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΥΛΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ SYSTEM 100 
(κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι – Αυλάκι Ντουζιέρας LINEARIS
Στις χτιστές ντουζιέρες του κτιρίου, όπου απαιτείται,  τοποθετούνται πλαστικά σιφώνια ντουζιέρας σε συνδυασμό με τηλεσκοπική 
επέκταση που αντί για σχαράκι υπάρχει πλαστικό αυλάκι (κανάλι) με επικάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα αυλάκια έχουν 
μήκος 750 mm, 850 mm, 950 mm και 1150 mm. Περιμετρικά διαθέτουν αρμό για την αποστράγγιση των νερών της ντουζιέρας, 
τα οποία οδεύουν στο βασικό σώμα του σιφωνιού (Classic & Supershallow) και από εκεί στη κεντρική στήλη αποχέτευσης.

Αυλάκι Ντουζιέρας Linearis με σιφώνι Classic

Mήκους 750 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Classic DN50, μήκους 750 mm 035 01 11 01 00010
Mήκους 850 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Classic DN50, μήκους 850 mm 035 01 11 01 00020
Mήκους 950 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Classic DN50, μήκους 950 mm 035 01 11 01 00030
Mήκους 1150 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Classic DN50, μήκους 1150 mm 035 01 11 01 00040

Αυλάκι Ντουζιερας Linearis με σιφώνι Supershallow (μίας εισόδου)

Mήκους 750 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Supershallow DN50, μήκους 750 mm 035 01 11 11 00010
Mήκους 850 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Supershallow DN50, μήκους 850 mm 035 01 11 11 00020
Mήκους 950 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Supershallow DN50, μήκους 950 mm 035 01 11 11 00030
Mήκους 1150 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Supershallow DN50, μήκους 1150 mm 035 01 11 11 00040
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2

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΙΦΩΝΙΩΝ SYSTEM 100

1 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σιφώνια λουτρού από PP

Supershallow  με μια είσοδο Φ40 και μια 
εύκαμπτη έξοδο Φ50, με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα

Supershallow  με τρεις εισόδους Φ40 και μια εύκαμπτη 
έξοδο Φ50, με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα

Κολλητή φλάντζα: 041 21 15 00 00010 Προέκταση με λάστιχο: 041 02 00 01 00005

Πολυπαγίδα για οσμές, αφρό, 
τρωκτικά, ζωύφια κλπ.: 041 05 00 01 00066 Συλλέκτης τριχών: 041 21 33 00 00005

Σιφώνια λουτρού από ABS

Classic  πλάγιας απορροής Φ50 - Φ75 
με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα

Classic  κάθετης απορροής Φ50 - Φ75 
με αφαιρούμενη οσμοπαγίδα
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3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ

• Οι παραπάνω πίνακες βοηθούν στην επιλογή και στο συνδυασμό των διαφόρων κωδικών μεταξύ τους.  
• Τα σιφώνια της ίδιας κατηγορίας (πχ. System 100) έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζονται μεταξύ τους, με όλα τα εξαρτήματα και τις επεκτάσεις 
που είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα μια επέκταση με το αντίστοιχο σχαράκι ταιριάζει σε 2 ή 3 διαφορετικά σιφώνια.

Επέκταση Variofix με  ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
120x120 mm και κλειδί ασφαλείας:  041 01 02 01 00046

Επέκταση με  ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 120x120 mm 
και κλειδί ασφαλείας:  041 01 02 01 00036

Επέκταση Variofix με  ανοξείδωτο σχαράκι  οβάλ 
120x120mm και κλειδί ασφαλείας:  041 01 02 01 00047

Επέκταση με  ανοξείδωτο σχαράκι οβάλ 120x120 mm 
και κλειδί ασφαλείας:  041 01 02 01 00037

Επέκταση Variofix με σχαράκι τελικής επιφάνειας 
από πλακάκι:  041 01 02 01 00125

Επέκταση με  ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 150x150 mm
βιδωτό: 041 01 02 01 00020

Επέκταση Variofix με  ανοξείδωτο σχαράκι 
σχισμών 150x150 mm: 041 01 02 01 00045

Ανοξείδωτη τάπα καθαρισμού 150x150 
κάθετης εξόδου DN100: 037 04 02 00 15000

Επέκταση με  ανοξείδωτο σχαράκι 
οβάλ 100x100 mm: 
041 01 02 01 00005

Επέκταση με σχαράκι 
τελικής επιφάνειας 

από πλακάκι: 
041 01 02 01 00135

Επέκταση με σχαράκι τελικής 
επιφάνειας από πλακάκι 

με inox επένδυση: 
041 01 02 01 00140

Αυλάκι Ντουζιέρας Linearis ανοξείδωτο 
τελικής επιφάνειας από πλακάκι, σε μήκη:
750 mm:   041 22 00 01 00020
850 mm:   041 22 00 01 00030
950 mm:   041 22 00 01 00040
1150 mm: 041 22 00 01 00050

12
0

m
in

. 1
8

m
ax

. 2
3

312

132

40

110

12
0

m
in

. 1
8

m
ax

. 2
3

312

132

40

110

40

12
0

312

110

132

m
in

.2
5

m
ax

. 3
5

110

40

110

312
150

12
0

m
in

. 1
0

m
ax

. 1
8

90

16

132

110

132

90

16

132

110

132

10
0

25

110

132



04
ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

7[ ]

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ 
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 1253) SYSTEM 100

Τα ανοξείδωτα σιφώνια (1,4301) με κάθετη ή πλάγια έξοδο DN70 & DN100 παροχής 1,8lt/sec είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε 
χώρους υγιεινής π.χ. επαγγελματικές κουζίνες. Διαθέτουν αφαιρούμενη οσμοπαγίδα για καθαρισμό και συντήρηση. Η τηλεσκοπική 
επέκταση διαθέτει ανοξείδωτο σχαράκι 150x150 και είναι ρυθμιζόμενη καθ΄ ύψος για την ιδανική τοποθέτησή τους.

Κάθετο με πλαστική επέκταση από ABS

DN 70
Mε ανοξείδωτο αντιολισθητικό σχαράκι 
σχισμών 150x150 κλάσης  Α15ΚΝ (1,5tn) 

035 03 01 02 00075

DN 100
Mε ανοξείδωτο αντιολισθητικό σχαράκι 
σχισμών 150x150 κλάσης  Α15ΚΝ (1,5tn)

035 03 01 02 00080

DN 70
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 02 00045

DN 100
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 02 00050  

DN 70
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Α15ΚΝ (1,5tn) 

035 03 01 02 00065

DN 100
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Α15ΚΝ (1,5tn)

035 03 01 02 00070

Πλάγιας απορροής με ανοξείδωτη επέκταση 

DN 70
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 01 00045

DN 100
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 01 00050

Κάθετης απορροής με φλάντζα στεγανοποίησης

DN 70
Mε ανοξείδωτο αντιολισθητικό σχαράκι 
σχισμών 150x150 κλάσης  Α15ΚΝ (1,5tn) 

035 03 01 02 00035

DN 100
Mε ανοξείδωτο αντιολισθητικό σχαράκι 
σχισμών 150x150 κλάσης  Α15ΚΝ (1,5tn)

035 03 01 02 00040

DN 70
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 02 00005

DN 100
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 02 00010

Πλάγιας απορροής με φλάντζα στεγανοποίησης

DN 70
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 01 00045

DN 100
Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150 κλάσης  Κ3 (300kg)

035 03 01 01 00050
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ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ- ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SYSTEM 125 
(κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι λουτρού Ultraflat 
Τα σιφώνια Ultraflat είναι κατασκευασμένα από συνθετικό πλαστικό (ABS) Διαθέτουν πλάγια απορροή Φ40, Φ50 και Φ75 
παροχής 1,0 lt/sec και αφαιρούμενη οσμοπαγίδα για βέλτιστο καθαρισμό και συντήρηση. Με ιδιαίτερα χαμηλό ύψος 54 mm 
είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μικρό υψος εγκατάστασης. Έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εξαρτήματα 
και τις τηλεσκοπικές επεκτάσεις με σχαράκια, της κατηγορίας σιφωνιών System 125. Οι τηλεσκοπικές επεκτάσεις είναι 
ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος για την ιδανική τοποθέτηση. Ύψος σιφωνιού 54 mm + (min 15 mm - max 260 mm) .

ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΕΞΟΔΟ: DN 50 ή DN 70 κλίσης 2,5ο και παροχής 1,0 lt/sec

Φ 50 Βασικό σώμα με απορροή Φ50 041 07 01 01 00085
Φ 75 Βασικό σώμα με απορροή Φ75 041 07 01 01 00090

Σιφώνι λουτρού Giro 
Τα σιφώνια Giro είναι κατασκευασμένα από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
ηχοαπορροφητικό αποτέλεσμα. Διαθέτουν μία ή τέσσερις περιστρεφόμενες εισόδους DN40 (360ο) και μια εύκαμπτη έξοδο 
DN50 με δυνατότητα κλίσης έως 2,5ο, με παροχή 1,3 lt/sec και αφαιρούμενη οσμοπαγίδα για βέλτιστο καθαρισμό και 
συντήρηση κατασκευασμένη από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο. Έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εξαρτήματα 
και τις τηλεσκοπικές επεκτάσεις με σχαράκια, της κατηγορίας σιφωνιών System 125. Οι τηλεσκοπικές επεκτάσεις είναι 
ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος για την ιδανική τοποθέτηση.

Ύψος σιφωνιού 110 mm + (min 15 mm - 260 mm)

DN 50 μια είσοδος Βασικό σώμα 041 07 11 01 00006
DN 50  τέσσερις εισόδους Βασικό σώμα 041 07 11 01 00035
DN 50 μια είσοδος Βασικό σώμα με σχαράκι επιλογής τελικής επιφάνειας 035 01 05 21 00025
DN 50 μια είσοδος Βασικό σώμα με σχαράκι ανοξείδωτο οβάλ 035 01 05 21 00015
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ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΥΛΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ SYSTEM 125 
(κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι – Αυλάκι Ντουζιέρας LINEARIS Super 60
Στις χτιστές ντουζιέρες του κτιρίου, όπου απαιτείται,  τοποθετούνται πλαστικά σιφώνια ντουζιέρας σε συνδυασμό με τηλεσκοπική 
επέκταση που αντί για σχαράκι υπάρχει πλαστικό αυλάκι (κανάλι) με επικάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα αυλάκια έχουν 
μήκος 750 mm, 850 mm, 950 mm και 1150 mm. Περιμετρικά διαθέτουν αρμό για την αποστράγγιση των νερών της ντουζιέρας, 
τα οποία οδεύουν στο βασικό σώμα του σιφωνιού (Ultraflat) και από εκεί στην κεντρική στήλη αποχέτευσης. To κεντρικό πλαίσιο 
μπορεί να τοποθετηθεί είτε από την inox πλευρά είτε από την πλευρά με επιλογή τελικής επιφάνειας από πλακάκι.

Αυλάκι Ντουζιέρας Linearis Super 60 με σιφώνι Ultraflat

Mήκους 750 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Ultraflat DN50, μήκους 750 mm 035 01 11 03 00005
Mήκους 850 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Ultraflat DN50, μήκους 850 mm 035 01 11 03 00010
Mήκους 950 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Ultraflat DN50, μήκους 950 mm 035 01 11 03 00015
Mήκους 1150 mm Αυλάκι ντουζιέρας με σιφώνι Ultraflat DN50, μήκους 1150 mm 035 01 11 03 00020
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ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ- ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SYSTEM 125 
(κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι δαπέδου-λουτρού Practicus 
Τα σιφώνια Practicus είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με κυψελωτή δομή για καλύτερη εφαρμογή στο μπετόν. 
Διαθέτουν πλάγια ή κάθετη απορροή Φ50, Φ75 και Φ110 με παροχή 1,8 lt/sec. Η οσμοπαγίδα τους, εφόσον απαιτείται, θα 
είναι αφαιρούμενη για βέλτιστο καθαρισμό και συντήρηση. Τα σιφώνια Practicus έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού με όλα 
τα εξαρτήματα και τις τηλεσκοπικές επεκτάσεις με σχαράκια, της κατηγορίας σιφωνιών System 125. Οι τηλεσκοπικές 
επεκτάσεις είναι ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος για την ιδανική τοποθέτηση.  

Ύψος σιφωνιού 132 mm + (min 20 mm - max 260 mm)

ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΕΞΟΔΟ: Φ75 και Φ110 κλίσης 2,5ο και παροχής 1,8 lt/sec.

Φ 75 Βασικό σώμα 041 07 01 01 00070
Φ 110 Βασικό σώμα 041 07 01 01 00075
Φ 75 Βασικό σώμα με πλαστικό μαύρο σχαράκι 150x150 035 01 05 03 00005
Φ 110 Βασικό σώμα με πλαστικό μαύρο σχαράκι 150x150 035 01 05 03 00010
Φ 75 Βασικό σώμα με ανοξείδωτο σχαράκι 150x150 035 01 05 03 00015
Φ 110 Βασικό σώμα με ανοξείδωτο σχαράκι 150x150 035 01 05 03 00020
Φ 75 Βασικό σώμα με σχαράκι επιλογή τελικής επιφάνειας 035 01 05 03 00025
Φ 110 Βασικό σώμα με σχαράκι επιλογή τελικής επιφάνειας 035 01 05 03 00030

Ύψος σιφωνιού 201 mm + (min 20 mm - max 260 mm)

ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ: Φ75 και Φ110 κλίσης 2,5ο και παροχής 1,8 lt/sec.

Φ 75 Βασικό σώμα 041 07 02 01 00065
Φ 110 Βασικό σώμα 041 07 02 01 00070
Φ 75 Βασικό σώμα με πλαστικό μαύρο σχαράκι 150x150 035 01 05 04 00010
Φ 110 Βασικό σώμα με πλαστικό μαύρο σχαράκι 150x150 035 01 05 04 00015
Φ 75 Βασικό σώμα με ανοξείδωτο σχαράκι 150x150 035 01 05 04 00025
Φ 110 Βασικό σώμα με ανοξείδωτο σχαράκι 150x150 035 01 05 04 00030
Φ 75 Βασικό σώμα με σχαράκι επιλογή τελικής επιφάνειας 035 01 05 04 00040
Φ 110 Βασικό σώμα με σχαράκι επιλογή τελικής επιφάνειας 035 01 05 04 00045
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ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ SYSTEM 125 
(κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι Δαπέδου Ecoguss 
Τα σιφώνια αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα από κράμα πλαστικού με μαντέμι με κυψελωτή δομή για καλύτερη 
στερέωση στην πλάκα του κτιρίου. Διαθέτουν πλάγια ή κάθετη απορροή Φ58, Φ78, Φ83 και Φ110 με ελάχιστη παροχή 1,8 lt/
sec και μέγιστη 3,1 lt/sec (εάν αφαιρεθεί η οσμοπαγίδα). Λόγω του υλικού κατασκευής τους είναι κατάλληλα για σύνδεση με 
χυτοσιδηρούς σωλήνες χωρίς τη χρήση κάποιου ειδικού τεμαχίου ή αντάπτορα (απλά με το σύνδεσμο των χυτοσιδηρών 
σωλήνων). Τα σιφώνια Εcoguss είναι ανθεκτικά στα χημικά υγρά, πυράντοχα έως 400o C, δεν απαιτούν γείωση και δεν 
μαγνητίζονται. 

Πλάγιας απορροής: Ύψος σιφωνιού 132 mm + (min 12 mm - 260 mm)

Φ 58 Βασικό σώμα πλάγιας απορροής Φ58 035 04 01 01 00005

Φ 78 Βασικό σώμα πλάγιας απορροής Φ78 035 04 01 01 00010

Φ 83 Βασικό σώμα πλάγιας απορροής Φ83 035 04 01 01 00015

Φ 110 Βασικό σώμα πλάγιας απορροής Φ110 035 04 01 01 00020

Kάθετης απορροής: Ύψος σιφωνιού 201 mm + (min 20 mm - 260 mm)

Φ 58 Βασικό σώμα κάθετης απορροής Φ58 035 04 01 02 00025

Φ 78 Βασικό σώμα κάθετης απορροής Φ78 035 04 01 02 00030

Φ 83 Βασικό σώμα κάθετης απορροής Φ83 035 04 01 02 00035

Φ 110 Βασικό σώμα κάθετης απορροής Φ110 035 04 01 02 00040

Τα σιφώνια Ecoguss έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εξαρτήματα και τις τηλεσκοπικές επεκτάσεις 
με σχαράκια, της κατηγορίας σιφωνιών System 125. Οι τηλεσκοπικές επεκτάσεις είναι ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος 
για την ιδανική τοποθέτηση.
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1 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ

2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΙΦΩΝΙΩΝ SYSTEM 125

Σιφωνια δαπέδου Σιφωνια λουτρού από ABS Σιφώνια λουτρού από PP

Εcoguss κάθετης απορροής  
Φ58 - Φ78 - Φ83 - Φ110

Ultraflat  πλάγιας απορροής 
Φ50 - Φ75

Giro  με μια περιστρεφόμενη είσοδο 
Φ40 και μια εύκαμπτη έξοδο Φ50

Ecoguss πλάγιας απορροής 
Φ58 - Φ78 - Φ83 - Φ110

            Practicus κάθετης             
απορροής

Φ50 - Φ75 - Φ110

Ultraflat  πλάγιας απορροής Φ40 με 
ενσωματωμένη φλάντζα 

στεγανοποίησης

Giro με τέσσερις περιστρεφόμενες 
εισόδους Φ40 και μια εύκαμπτη 

έξοδο Φ50

            Practicus πλάγιας             
απορροής 

Φ50 - Φ75 - Φ110

Κολλητή φλάντζα: 041 21 15 00 00015 Προέκταση ύψους 136mm: 041 02 00 0100020

Πρεσσαριστή φλάντζα: 041 21 14 00 00004 Προέκταση ύψους 136mm με μια εισοδο Φ50: 041 02 00 01 00040   

Πυροφραγμός/οσμοπαγίδα για σιφώνια κάθετης 
απορροής: 041 21 07 00 00010

Συλλέκτης τριχών:  
041 21 33 00 00010

Πολυ-παγίδα για οσμές, 
αφρό, τρωκτικά, ζωύφια κλπ.: 
041 05 00 01 00067
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3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ

Επέκταση Variofix με  ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
120x120 mm και κλειδί ασφαλείας: 041 01 02 01 00048

Επέκταση με  ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
120x120 mm και κλειδί ασφαλείας: 041 01 02 01 00061

Επέκταση Variofix με  ανοξείδωτο σχαράκι οβάλ 
120x120 mm: 041 01 02 01 00049

 Επέκταση με  ανοξείδωτο σχαράκι οβάλ 120x120 mm 
και κλειδί ασφαλείας: 041 01 02 01 00062

Επέκταση Variofix με σχαράκι τελικής επιφάνειας από 
πλακάκι: 041 01 02 01 00130

Επέκταση με 
ανοξείδωτο 

σχαράκι σχισμών 
120x120 mm: 

041 01 02 01 00051

Επέκταση με 
ανοξείδωτο 

σχαράκι σχισμών 
150x150 mm βιδωτό: 
041 01 02 01 00050

Επέκταση με 
πλαστικό σχαράκι 
(μαύρο) σχισμών 

150x150 mm: 
041 01 02 01 00155

Επέκταση Variofix με  ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 
150x150mm: 041 01 02 01 00075

Επέκταση 
με ανοξείδωτο

σχαράκι σχισμών 
150x150mm βιδωτό: 
041 01 02 02 00110  

Επέκταση 
με ανοξείδωτο 
σχαράκι καρέ 
150x150mm: 

041 01 02 02 00105

Επέκταση 
με σχαράκι 

τελικής επιφάνειας 
από πλακάκι:  

041 01 02 01 00145

Επέκταση 
με σχαράκι τελικής 

επιφάνειας από πλακάκι 
με inox επένδυση: 

041 01 02 01 00150

Αυλάκι Ντουζιέρας Linearis Super 60 ανοξείδωτο & 
με επιλογή τελικής επιφάνειας από πλακάκι, σε μήκη:
750mm:   041 23 00 00 00000
850mm:   041 23 00 00 00005
950mm:   041 23 00 00 00010
1150mm: 041 23 00 00 00015           

• Οι παραπάνω πίνακες βοηθούν στην επιλογή και στο συνδυασμό των διαφόρων κωδικών μεταξύ τους.  
• Τα σιφώνια της ίδιας κατηγορίας (πχ. System 125) έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζονται μεταξύ τους, με όλα τα εξαρτήματα και τις επεκτάσεις 
που είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα μια επέκταση με το αντίστοιχο σχαράκι ταιριάζει σε 2 ή 3 διαφορετικά σιφώνια. 
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SYSTEM 125 ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Όπου η υψηλή αισθητική είναι μονόδρομος σας δίνουμε τις λύσεις με σχαράκια και αυλάκια ντουζιέρας που ταιριάζουν σε 
οποιοδήποτε στυλ διακόσμησης.

4 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
"LINEARIS" SUPER 60 ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ SYSTEM 125

   Με Lock "n" Lift Χωρίς Lock "n" Lift

Οβάλ 041 01 02 01 00062 041 01 02 10 00062

Spot 041 01 02 01 00063 041 01 02 10 00063

Festival 041 01 02 01 00064 041 01 02 10 00064

Sticks 041 01 02 01 00066 041 01 02 10 00066

Σχισμών 041 01 02 01 00061 041 01 02 10 00061

Cross 041 01 02 01 00067 041 01 02 10 00067

Parade 041 01 02 01 00068 041 01 02 10 00068

Slot 041 01 02 01 00069 041 01 02 10 00069

Με επιλογή 
τελικής επιφάνειας

041 01 02 01 00155 -
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Αυλάκι Υψηλής Αισθητικής "Linearis" Super 60
Διαθέσιμα σε μήκη 750mm, 850mm, 950mm, 1150mm

Εξατομικευμένο Αυλάκι Υψηλής Αισθητικής "Linearis" Super 60
Διαθέσιμα σε μήκη 750mm, 850mm, 950mm, 1150mm

Αυλάκι Super 60 με φινίρισμα σε ξύλο,  
τύπου Wenge

 750 mm: 041 25 01 00 00010
 850 mm: 041 25 01 00 00030
 950 mm: 041 25 01 00 00050
 1150 mm: 041 25 01 00 00070

Αυλάκι Super 60 με φινίρισμα 
σε ξύλο καρυδιάς 

 750 mm: 041 25 05 00 00010
 850 mm: 041 25 05 00 00030
 950 mm: 041 25 05 00 00050
 1150 mm: 041 25 05 00 00070

Φωτιζόμενο Αυλάκι 
DuPont™Corian®

 750 mm: 041 25 10 00 00010
 850 mm: 041 25 10 00 00030
 950 mm: 041 25 10 00 00050
 1150 mm: 041 25 10 00 00070

Εξατομικευμένο  
"Linearis": Swarovski  

Με τελική επιφάνεια της επιλογής σας
Διατίθεται κατόπιν ζήτησης

Εξατομικευμένο "Linearis": LOGO

Το λογότυπο της εταιρίας σας στο μπάνιο
Διατίθεται κατόπιν ζήτησης

Οι παραπάνω επεκτάσεις συνδυάζονται με τα σιφώνια SYSTEM 125
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ 
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 1253) SYSTEM 200

Τα ανοξείδωτα σιφώνια (1,4301) με κάθετη ή πλάγια έξοδο DN100 παροχής 2,0 lt/sec είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε χώρους 
υγιεινής π.χ. επαγγελματικές κουζίνες. Διαθέτουν αφαιρούμενη οσμοπαγίδα για καθαρισμό και συντήρηση. Η τηλεσκοπική 
επέκταση διαθέτει ανοξείδωτο σχαράκι 200x200 και είναι ρυθμιζόμενη καθ΄ ύψος για την ιδανική τοποθέτησή τους.

Κάθετης απορροής 

DN 100 Mε ανοξείδωτο αντιολισθητικό σχαράκι καρέ 200x200 κλάσης  Β125ΚΝ (12,5tn) 035 03 02 02 00005

DN 100 Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 200x200 κλάσης  Β125ΚΝ (12,5tn) 035 03 02 02 00010

DN 100 Mε ανοξείδωτο σχαράκι στρογγυλού ανοίγματος 200x200 κλάσης  Β125ΚΝ (12,5tn) 035 03 02 02 00015

Κάθετης απορροής με φλάντζα στεγανοποίησης

DN 100 Mε ανοξείδωτο αντιολισθητικό σχαράκι καρέ 200x200 κλάσης  Β125ΚΝ (12,5tn) 035 03 02 02 00025

DN 100 Mε ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 200x200 κλάσης  Β125ΚΝ (12,5tn) 035 03 02 02 00030

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ
Τα ανοξείδωτα αυλάκια έχουν ενσωματωμένη ρύση και συνοδεύονται 
από ανοξείδωτες σχάρες τύπου καρέ ή σχισμής σε κλάσεις Α15ΚΝ (1,5tn) 
και B125Kn (12,5tn). Είναι ιδανικά για επαγγελματικές κουζίνες 
ξενοδοχείων, νοσοκομείων κλπ και κατασκευάζονται, κατοπιν ζήτησης, 
σε οποιαδήποτε διάσταση απαιτηθεί. Όπου απαιτείται προστασία από 
οσμές, συνδυάζονται με ανοξείδωτα σιφώνια κάθετης ή πλάγιας 
απορροής.

23
1

m
in

.  
35

m
ax

. 8
0Ø 280

200

23
1

m
in

.  
50

m
ax

. 9
0Ø 420

200



04
ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

17[ ]

ΣΙΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(κατά DIN EN 1253)

Ecoguss Parking Drain – Στρογγυλό – Τετράγωνο
Τα σιφώνια Ecoguss για χώρους στάθμευσης είναι κατασκευασμένα από κράμα πλαστικού με μαντέμι ανθεκτικά στα χημικά 
υγρά, πυράντοχα έως 400oC, δεν απαιτούν γείωση και δεν μαγνητίζονται. Στο άνω μέρος τους διαθέτουν στρογγυλή (Φ235 
mm) ή τετράγωνη (247x247 mm) σχάρα κλάσης φόρτισης Β125 (12,5ΚΝ), φλάντζα σύνδεσης και καλάθι συγκέντρωσης 
λάσπης και μικροσκουπιδιών. Συνδέονται απευθείας με χυτοσιδηρούς σωλήνες χωρίς τη χρήση αντάπτορα ή ειδικού 
εξαρτήματος. 

Στρογγυλό 

Φ 110
Κάθετης απορροής 
με διάμετρο  Φ110

035 04 01 01 00000

Φ 125
Κάθετης απορροής 
με διάμετρο  Φ125

035 04 01 01 00005

Tετράγωνο 

Φ 110
Κάθετης απορροής 
με διάμετρο  Φ110

035 04 01 02 00010

Φ 125
Κάθετης απορροής 
με διάμετρο  Φ125

035 04 01 02 00015
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΣΗΣ D400

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΟΣ (kg)

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
Κάθετης απορροής 
με διάμετρο DN150

34

ΠΛAIΣΙΟ
Με υποδοχή γα σχάρα 

ύψους 50 mm
26

ΕΣΧΑΡΑ
Καθαρό άνοιγμα 325 mm 

ύψος 54 mm
25



04
ΣΙΦΩΝΙΑ – ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

18[ ]

ΣΙΦΩΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ DN 100 
ΜΕ ANTEΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΑΙ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ 
(για εσωτερική τοποθέτηση κατά DIN EN 1253)

Σιφώνι υπογείου UNIVERSAL 
Τα σιφώνια υπογείου Universal είναι κατασκευασμένα από συνθετικό πλαστικό ΡΡ (πολυπροπυλένιο) με πλάγια έξοδο DN 
100, δύο εισόδους DN50 και μία DN70, κλίσης 2,5ο και παροχή 1,8lt/sec κατά DIN 1253. Διαθέτουν τηλεσκοπική επέκταση, 
ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, και πλαστικό ή ανοξείδωτο σχαράκι σχισμών 200x200 κλάσης Κ3 (300Kg). Διαθέτουν διπλά 
αντεπίστροφα για προστασία από επιστροφή υδάτων με χειροκίνητο βραχίονα ασφαλείας, αφαιρούμενη οσμοπαγίδα και 
αφαιρούμενο καλάθι για το βέλτιστο καθαρισμό και συντήρησή τους.

Ύψος σιφωνίου 186 mm + (30 mm - 80 mm)

DN 100 με αντεπίστροφα Mε σχαράκι σχισμών 200χ200 πλαστικό, μαύρο 035 01 01 02 00005
DN 100 με αντεπίστροφα Mε σχαράκι σχισμών 200χ200 ανοξείδωτο, βιδωτό 035 01 01 02 00010
DN 100 Mε σχαράκι σχισμών 200χ200 πλαστικό, μαύρο 035 01 01 02 00020
DN 100 Mε σχαράκι σχισμών 200χ200 ανοξείδωτο, βιδωτό 035 01 01 02 00025

Σιφώνι υπογείου "DREHFIX" 
Τα σιφώνια υπογείου Drehfix είναι κατασκευασμένα από συνθετικό πλαστικό (ABS) με πλάγια έξοδο DN 100, κλίσης 2,5ο και 
παροχής 1,8lt/sec. Διαθέτουν αποσπώμενα διπλά αντεπίστροφα και χειροκίνητο βραχίονα ασφαλείας καθώς επίσης και 
αποσπώμενο καλάθι, με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα για βέλτιστο καθαρισμό και συντήρησή τους. Η σχάρα τους είναι από 
πλαστικό κλάσης Κ3 (300Kg) με διαστάσεις 150x190 mm. 

Ύψος σιφωνίου 185 mm + (25 mm - 55 mm)

DN 100 με ανεπίστροφα Mε σχαράκι σχισμών 150χ190 πλαστικό, μαύρο 035 01 01 02 00015
DN 100 Mε σχαράκι σχισμών 150χ190 πλαστικό, μαύρο 035 01 01 02 00030
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ΣΙΦΩΝΙΑ ΓΙΑ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
(κατά DIN EN 752) 

SYSTEM 200 Σιφώνια εξωτερικών χώρων - προαυλίου
Τα σιφώνια για τους εξωτερικούς χώρους είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό. Διαθέτουν πλάγια ή κάθετη 
απορροή DN100 με ελάχιστη παροχή 2,3 lt/sec και μέγιστη 4,5 lt/sec, εάν δεν απαιτείται η οσμοπαγίδα και χρησιμοποιηθεί 
καλαθάκι συλλογής ακαθαρσιών.
Η τηλεσκοπική επέκταση είναι περιστρεφόμενη, κάθετα ρυθμιζόμενη και συνοδεύεται από πλαστική σχάρα σχισμών Φ 218 mm 
κλάσης A15 (1.5tn) ή όταν οι απαιτήσεις φόρτισης είναι μεγαλύτερες με χυτοσιδηρή κλάσης Β125 (12.5tn). Επίσης έχουν τη 
δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εξαρτήματα και τις τηλεσκοπικές επεκτάσεις με σχαράκια, της κατηγορίας σιφωνιών System 
125. Οι τηλεσκοπικές επεκτάσεις είναι ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος για την ιδανική τοποθέτηση.

Ύψος σιφωνιού 280mm + (min 40 mm - max 150 mm)

Φ 110 πλάγιο κλάσης Α15ΚΝ (1,5tn) 035 01 03 01 00005

Φ 110 κάθετο κλάσης Α15ΚΝ (1,5tn) 035 01 03 02 00005

Φ 110 πλάγιο κλάσης 
Β125ΚΝ (12,5tn) στρογγυλό

035 04 05 01 00000

Φ 110 κάθετο κλάσης 
Β125ΚΝ (12,5tn) στρογγυλό

035 04 05 02 00000

Φ 110 πλάγιο κλάσης 
Β125ΚΝ (12,5tn) τετράγωνο

035 04 05 01 00005

Φ 110 κάθετο κλάσης 
Β125ΚΝ (12,5tn) τετράγωνο

035 04 05 02 00005

SYSTEM 400 Σιφώνια εξωτερικών χώρων - προαυλίου
Τα σιφώνια για τους εξωτερικούς χώρους είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό. Διαθέτουν πλάγια απορροή Φ110 
& Φ160 με ελάχιστη παροχή 4,5 lt/sec, με ή χωρίς οσμοπαγίδα και καλαθάκι συλλογής μικροσκουπιδιών.
Η τηλεσκοπική επέκταση είναι περιστρεφόμενη , κάθετα ρυθμιζόμενη και συνοδεύεται από πλαστική ή χυτοσιδηρή σχάρα 
σχισμών Φ 332 mm κλάσης A15kn ή όταν οι απαιτήσεις φόρτισης είναι μεγαλύτερες με σχάρες κλάσης Β125 (12.5tn) και 
D400 kn (40tn). Επίσης έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα εξαρτήματα και τις τηλεσκοπικές επεκτάσεις με σχαράκια, 
της κατηγορίας σιφωνιών System 400.

Ύψος σιφωνιού 325 mm + (min 55 mm - max 185 mm)

Φ 110 πλάγιο κλάσης Α15ΚΝ 035 01 03 11 00005
Φ 110 πλάγιο κλάσης Β125ΚΝ 035 01 03 11 00010
Φ 110 πλάγιο κλάσης D400ΚΝ 035 01 03 11 00015
Φ 160 πλάγιο κλάσης Α15ΚΝ 035 01 03 11 00050
Φ 160 πλάγιο κλάσης Β125ΚΝ 035 01 03 11 00055
Φ 160 πλάγιο κλάσης D400ΚΝ 035 01 03 11 00060

Ύψος σιφωνιού 525 mm + (min 55mm – max 185 mm)

Φ 110 πλάγιο κλάσης Α15ΚΝ 035 01 03 11 00020
Φ 110 πλάγιο κλάσης Β125ΚΝ 035 01 03 11 00025
Φ 110 πλάγιο κλάσης D400ΚΝ 035 01 03 11 00030
Φ 160 πλάγιο κλάσης Α15ΚΝ 035 01 03 11 00065
Φ 160 πλάγιο κλάσης Β125ΚΝ 035 01 03 11 00070
Φ 160 πλάγιο κλάσης D400ΚΝ 035 01 03 11 00080
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1 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ

Σιφώνια προαυλίου

      

      

Πλάγιας απορροής Φ110l: 041 07 01 01 00035 Κάθετης απορροής Φ110:  041 07 02 01 00035

2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Με τηλεσκοπική επέκταση Β125ΚΝ: 035 01 03 01 00005   Στρογγυλή σχάρα σχισµών Α15ΚΝ: 041 04 02 01 00010

Κάλυµµα  Α15ΚΝ: 041 09 02 01 00010 Πλαίσιο Α15ΚΝ: 041 21 11 01 00005

Κάλυµµα και ακροστόµιο Υδροσυλλέκτη: 
041 09 02 01 00005

Σχάρα και ακροστόµιο  Υδροσυλλέκτη: 
041 04 02 01 00015

    

Οσµοπαγίδα: 041 01 02 01 00015 Καλαθάκι:  041 06 00 01 00035

• Οι παραπάνω πίνακες βοηθούν στην επιλογή και στο συνδυασµό των διαφόρων κωδικών µεταξύ τους.  
• Τα σιφώνια της ίδιας κατηγορίας (πχ. System 200) έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζονται µεταξύ τους, µε όλα τα εξαρτήµατα και τις επεκτάσεις  
    που είναι διαθέσιµες. 
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ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

 Οι συλλέκτες υδροσυλλογής ομβρίων τοποθετούνται περιμετρικά των κτιρίων και ενώνονται με τις υδρορροές από τη σκεπή 
ή την ταράτσα του κτιρίου. Είναι κατασκευασμένοι από πολυμερές πλαστικό πλάγιας απορροής Φ110 με παροχή 2,8 lt/sec 
και μέγιστη 4,5 lt/sec, εάν δεν απαιτείται η οσμοπαγίδα και χρησιμοποιηθεί καλαθάκι συλλογής ακαθαρσιών. Συνοδεύεται 
από πλαστική σχάρα κλειστού τύπου Φ 218 mm κλάσης A15 (1.5tn). Κατάλληλοι για εμπορικά κέντρα και γενικότερα χώρους 
που τα νερά της οροφής δεν θέλουμε να τρέξουν σε δάπεδο που περνά κόσμος. 

Ύψος βασικού σώματος 280 mm 

Φ 110 πλάγιο 035 01 04 01 00005

Φ 110 κάθετο 035 01 04 02 00005

Ύψος βασικού σώματος 760 mm 

Με δυνατότητα αφαίρεσης του ενδιάμεσου τμήματος για μείωση του 
ύψους κατά 240 mm, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύνδεση με σωλήνες 
που βρίσκονται σε χαμηλή ή ψηλότερη στάθμη.

Φ 110 πλάγιο 035 01 04 01 00010

Φ 110 κάθετο 035 01 04 02 00010

ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
 
Πλαστικές
Οι πλαστικές απορροές ομβρίων χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων στην οροφή (δώμα) του κτιρίου 
μικρών κατοικιών και είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Διαθέτουν κάθετη απορροή DN100 με παροχή 4,5 lt/
sec και στο άνω μέρος τους φέρουν αντεστραμμένο δικτυωτό πλαστικό καλάθι για προστασία από φύλλα και πέτρες. Οι απορροές 
προσφέρουν τη μέγιστη στεγανότητα και για αυτό το λόγο συνοδεύονται με πλαστική πρεσαριστή φλάντζα και ανοξείδωτη φλάντζα 
τοποθετημένη κόντρα. Μεταξύ των δύο φλαντζών τοποθετείται το μονωτικό υλικό (π.χ. ασφαλτόπανο). Το απαιτούμενο ύψος 
εγκιβωτισμού είναι 102 mm και το ύψος από το καλαθάκι που θα εξέχει θα είναι 80 mm. Η συνολική διάμετρος με τη φλάντζα θα 
είναι 246 mm και 120 mm χωρίς τη φλάντζα. 

ΠΛΑΣΤΙΚH ΑΠΟΡΡΟH ΟΜΒΡΙΩΝ 
 Φ 110 κάθετη απορροή ομβρίων 035 01 07 02 00025
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ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Αλουμινίου - στρογγυλές
Οι απορροές ομβρίων απο αλουμίνιο χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων από την οροφή 
(δώμα) μεγάλων κτιρίων. Διαθέτουν αντεστραμμένο καλάθι ή επίπεδη σχάρα για τη συγκράτηση μικροσκουπιδιών. 
Ιδανικές για τοποθέτηση σε συνδυασμό με μεμβράνες στεγανοποίησης διαφόρων τύπων. Κατάλληλες για τοποθέτηση 
σε σωλήνες με ή χωρίς σπείρωμα. 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) A B C D E ΚΩΔΙΚΟΣ
DN50 75 50 300 350 70 029 01 01 02 10010
DN75 75 50 300 250 105 029 01 01 02 10020
DN100 90 45 380 305 134 029 01 01 02 10030
DN150 70 45 380 305 185 029 01 01 02 10040

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
(mm)

A B C D E F G H ΚΩΔΙΚΟΣ

DN 50 213 50 202 76 193 255 143 70 029 01 01 06 10010
DN 75 213 50 202 105 193 255 143 70 029 01 01 06 10020
DN 100 213 50 202 130 193 255 143 70 029 01 01 06 10030

Kάθετη με μία φλάντζα

DN 70  035 04 04 00 00000
DN 100  035 04 04 00 00005
DN 125  035 04 04 00 00010

Kάθετη με δύο φλάντζες

DN 70  035 04 04 00 00011
DN 100  035 04 04 00 00012
DN 125  035 04 04 00 00013

ECOCAST
Οι ECOCAST απορροές ομβρίων χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων στην οροφή (δώμα) μεγάλων 
κτιρίων και είναι κατασκευασμένες από κράμα πλαστικού με μαντέμι. Διαθέτουν κάθετη απορροή DN70-DN100-DN125 και 
στο άνω μέρος τους φέρουν αντεστραμμένο δικτυωτό καλάθι για προστασία από φύλλα και πέτρες. Οι απορροές προσφέρουν 
τη μέγιστη στεγανότητα και για αυτό το λόγο συνοδεύονται με μια ή δύο φλάντζες στεγανοποίησης. Μεταξύ των δύο φλαντζών 
τοποθετείται το μονωτικό υλικό (π.χ. ασφαλτόπανο). Το απαιτούμενο ύψος εγκιβωτισμού είναι 72 mm + Η και το ύψος από το 
καλαθάκι που θα εξέχει θα είναι 99,5 mm. Η συνολική διάμετρος με τη φλάντζα είναι 365 mm.
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