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ΛιποσυΛΛέκτέσ

Οι λιποσυλλέκτες KESSEL χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση λυμάτων κουζίνας και εργαστηρίων προϊόντων εστίασης 
όπως μαγειρικά λίπη και έλαια, είτε από την παρασκευή φαγητού, είτε από το πλύσιμο των σκευών και των επιφανειών 
χρήσης. Σκοπός τους είναι ο διαχωρισμός του λίπους και της λάσπης που παράγεται κατά την παρασκευή του φαγητού ή 
από το πλύσιμο των σκευών, από το νερό, για την αποφυγή εισροής αυτών στους βιολογικούς καθαρισμούς ή στο δίκτυο 
αποχέτευσης.
Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις όπως Εστιατόρια (μεμονωμένα ή μέσα σε άλλες εγκαταστάσεις), Ταβέρνες, Πιτσαρίες, 
Snack Bar, Οινομαγειρεία, Ψητοπωλεία, Fast food, Ζαχαροπλαστεία, Ιχθυοπωλεία, Κρεοπωλεία, Εργαστήρια παρασκευής 
φαγητού (Catering – Super market), ζύμης, γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων προϊόντων εστίασης κ.ά.  
Το μεγεθός τους καθορίζεται από τις παροχές που διαχειρίζονται και διεθνώς είναι γνωστό ως NG (lt/sec) ή ΝS (lt/sec). 
Στην περίπτωση που έχουμε παρασκευή γευμάτων (εστιατόρια κλπ), επιλέγουμε λιποσυλλέκτη με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΑΡιΘΜοσ ΓέυΜΑτΩΝ / ΗΜέΡΑ 
ΜέΓέΘοσ ΛιποσυΛΛέκτΗ (NS)  

(lt/sec) 

Έως 25 0,25 

Από 25 έως 50 0,50 

Από 50 έως 100 1

Από 100 έως 200 2

Από 200 έως 400 4

Από 400 έως 700 7

Από 700 έως 1000 10

Από 1000 έως 1500 15

Από 1500 έως 2000 20

•  Στην περίπτωση εργαστηρίων παραγωγής φαγητού (κρεοπωλεία, catering κλπ) γίνεται ειδική μελέτη για τον καθορισμό του 
μεγέθους

•  Είναι διαθέσιμα και μεγαλύτερα μεγέθη κατ’ απαίτηση 

Οι λιποσυλλέκτες είναι επιδαπέδιοι ή ενδοεδάφιοι
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ΕΝΔΟΕΔΑΦΙΟΙ ΛIΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Λιποσυλλέκτες KESSEL Euro G μεγέθους ΝS 1 έως 20

Οι λιποσυλλέκτες είναι ενιαίας (μονολιθικής) κατασκευής από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) κατά ΕΝ 1825-1 και αποτελούνται από μία 
δεξαμενή.  Διαθέτουν ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη για την κατακράτηση βαρέων ουσιών και τηλεσκοπική επέκταση από 
πολυαιθυλένιο ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος έως 1.260mm και έως 5° κατακόρυφη κλίση για την προσαρμογή τους στο τελικό 
έδαφος. Μπαίνουν στο χώμα και δεν απαιτείται σκυροδέτηση. Στο πάνω μέρος της τηλεσκοπικής επέκτασης προσαρμόζεται 
στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα αντοχής Α (1.5 tn), Β (12.5 tn) ή D (40 tn) κατά ΕΝ 124.  
Με τη χρήση του πολυαιθυλενίου, αποφεύγονται οι οξειδώσεις που παρουσιάζουν οι μεταλλικοί λιποσυλλέκτες  και οι αστοχίες 
στις ραφές συγκόλλησης τους. Η κατασκευή τους είναι πιστοποιημένη από τον επίσημο γερμανικό φορέα (DIBT) με  το  
πιστοποιητικό Ζ-54.6-440. 
Η λειτουργία τους γίνεται βαρυτικά. Τα υγρά λύματα εισέρχονται στο διαχωριστή, διαχωρίζονται τα έλαια από το νερό και 
οδηγούνται στο πάνω μέρος του. Τα στερεά λύματα οδηγούνται στο λασποσυλλέκτη, στο κάτω μέρος του διαχωριστή. Το 
νερό στο ενδιάμεσο οδηγείται με φυσική ροή στην έξοδο.

NS 1, 2, 4 NS 7, 10, 15, 20

Κωδικοί προϊόντος

 περιοχή 
 τοποθέτησης

NS 
(lt/sec)

κωδικός με 
κάλυμμα Α/Β

κωδικός με 
κάλυμμα D

τοποθέτηση  
σε βάθος χωρίς πάγο  
έως 800 mm

1 040 02 03 01 08005 040 02 03 01 08010

2 040 02 03 01 08015 040 02 03 01 08020

4 040 02 03 01 08025 040 02 03 01 08030

τοποθέτηση  
σε βάθος χωρίς πάγο  
έως 1.200 mm

1 040 02 03 01 12005 040 02 03 01 12010

2 040 02 03 01 12015 040 02 03 01 12020

4 040 02 03 01 12025 040 02 03 01 12030

κανονική τοποθέτηση 
(ανεξαρτήτως 
στρώματος πάγου) 

7 040 02 03 02 12035 040 02 03 02 12040

10 040 02 03 02 12045 040 02 03 02 12050

15 040 02 03 02 12055 040 02 03 02 12060

20 040 02 03 02 12065 040 02 03 02 12070

στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τηλεσκοπική επέκταση και το χυτοσιδηρό κάλυμμα.
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Διαστάσεις λιποσυλλεκτών ΝS 1, 2, 4

Μέγεθος 
NS 

(lt/sec)

Διάμετρος αγωγού         
εισόδου – εξόδου          

Φ (mm)

Μήκος 
L 

(mm)

πλάτος 
B 

(mm)

Ύψος αγωγού 
εισόδου h2 

(mm)

Ύψος αγωγού 
εξόδου h1 

(mm)

Ύψος χωρίς 
τηλεσκοπική 
επέκταση h* 

(mm)

Βάθος 
τοποθέτησης

D (mm)

1 110 1.380 1.106 610 540 1.050 550-950

2 110 1.380 1.106 860 790 1.300 550-950

4 110 1.380 1.106 1.110 1.040 1.550 550-950

7 160 2.080 1.200 1.100 1.030 - 760-1.260

10 160 2.860 1.200 1.100 1.030 - 760-1.260

15 200 2.300 1.760 1.630 1.560 - 760-1.260

20 200 3.060 1.760 1.630 1.560 - 760-1.260
* στην περίπτωση που επιλέξουμε  λιποσυλλέκτη που το χειμώνα τοποθετείται σε έδαφος με πάγο στα 1.200 mm κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους, στο ύψος h προσθέτουμε 250 mm για να λάβουμε υπ’ όψιν το στρώμα πάγου.

Τεχνικά στοιχεία λιποσυλλέκτη

Μέγεθος NS 
(lt/sec)

Βάρος
(kg)

Χωρητικότητα 
λασποσυλλέκτη (lt)

Χωρητικότητα 
σε νερό (lt)

Χωρητικότητα 
σε λίπος (lt)

1 111 140 230 70
2 120 200 370 120
4 130 400 370 160
7 305 700 1.100 280

10 360 1.000 1.600 400
15 455 1.500 2.800 600
20 530 2.000 3.800 800

Διαστάσεις λιποσυλλεκτών ΝS 7, 10, 15, 20

Βάθος τοποθέτησης έξωτερική διάμετρος
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ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Οι επιδαπέδιοι λιποσυλλέκτες της σειράς ’’Εuro’’ της Kessel είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο, ενιαίας (μονολιθικής) 
κατασκευής κατά ΕΝ 1825-1 και αποτελούνται από μία δεξαμενή. Διαθέτουν ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη για την 
κατακράτηση βαρέων ουσιών που εισέρχονται στο λιποσυλλέκτη από την κουζίνα. Για την εκκένωσή τους χρησιμοποιείται είτε 
ενσωματωμένη αντλία είτε η αντλία του βυτιοφόρου απόρριψης.  
Με τη χρήση του πολυαιθυλενίου, αποφεύγονται οι οξειδώσεις που παρουσιάζουν οι μεταλλικοί λιποσυλλέκτες και οι αστοχίες 
στις ραφές συγκόλλησης. Η κατασκευή τους είναι πιστοποιημένη από τον επίσημο γερμανικό φορέα (DIBT) με  το  πιστοποιητικό 
Ζ-54.6-327. 

Η τυπική διαδικασία αυτοκαθαρισμού και απόρριψης ενός αυτόματου μοντέλου είναι η εξής:

1.  Το περιεχόμενο του λιποσυλλέκτη αναρροφάται από την ενσωματωμένη αντλία με κοπτήρες και γίνεται πολτοποίηση του 
περιεχομένου με ανακυκλοφορία μέσα στη δεξαμενή δύο με τρεις φορές 

2.  Απόρριψη του περιεχομένου απ’ ευθείας σε βυτιοφόρο ακαθάρτων (δε χρησιμοποιείται η αντλία του βυτιοφόρου). 
3.  Πλύση του λιποσυλλέτη μέσω της αντλίας με ζεστό νερό από την ηλεκτροβάνα ζεστού νερού του λιποσυλλέκτη.
4. Απόρριψη του νερού πλύσης 
5. Επανάληψη της πλύσης με ζεστό νερό
6. Πλήρωση του λιποσυλλέκτη με κρύο νερό από την ηλεκτροβάνα κρύου νερού πριν τη χρήση.
Η πλύση και η απόρριψη γίνονται από την ίδια αντλία που είναι ενσωματωμένη στο λιποσυλλέκτη. Η επιλογή της λειτουργίας 
πλύσης και απόρριψης γίνεται πλήρως αυτόματα ενώ υπάρχει και  η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

το λίπος ανέρχεται

το διαχωρισμένο 
νερό απορρίπτεται

Η λάσπη κατακάθεται

Η λειτουργία τους γίνεται βαρυτικά. Τα λύματα εισέρχονται 
στο διαχωριστή, διαχωρίζονται τα έλαια από το νερό και 
οδηγούνται στο πάνω μέρος του διαχωριστή. Τα στερεά 
λύματα οδηγούνται στο λασποσυλλέκτη, στο κάτω μέρος 
του διαχωριστή. Το νερό στο ενδιάμεσο οδηγείται με 
φυσική ροή στην έξοδο. Όταν το λίπος ξεπεράσει μια 
συγκεκριμένη στάθμη, πρέπει να γίνει η εκκένωση και ο 
καθαρισμός της συσκευής. Η εκκένωση και ο καθαρισμός 
της συσκευής γίνονται είτε αυτόματα με το πάτημα ενός 
κουμπιού του πίνακα ελέγχου είτε χειροκίνητα, ανάλογα 
με το μοντέλο.

σύντομη περιγραφή λειτουργίας των λιποσυλλεκτών "Euro" μεγέθους NS 2, 4, 7, 10

συσκευή μέτρησης πάχους λίπους "SonicControl" (προαιρετικός εξοπλισμός)

Το "SonicControl" είναι ένας αυτόματος μετρητής του πάχους του λίπους με αισθητήρα 
υπερήχων. Είναι δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή του πάχους του λίπους και της 
θερμοκρασίας μέσα στο λιποσυλλέκτη.

κωδικός: 043 01 01 00 00015
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Μέγεθος 
NS 

(lt/sec)

Διάμετρος 
αγωγού  

εισόδου - εξόδου
Φ (mm)

Μήκος 
δεξαμενής           

a 
(mm)

ολικό 
μήκος 

δεξαμενής
l  (mm)

Ύψος 
αγωγού 
εισόδου 
 h2 (mm)

Ύψος 
αγωγού 
εξόδου
 h (mm)

ολικό 
ύψος

h3 
(mm)

πλάτος δεξαμενής 
με  ενσωματωμένη 
αντλία  (όπου είναι 

διαθέσιμη)
b1 (mm)

πλάτος 
δεξαμενής 

(χωρίς 
αντλία)
b (mm)

2 110 1.030 1.250 1.000 930 1.310 950 670

4 110 1.500 1.810 1.000 930 1.310 950 730

7 160 1.600 1.850 1.200 1.130 1.560 1.220 990

10 160 2.430 2.700 1.200 1.130 1.560 1.220 990

Τεχνικά στοιχεία λιποσυλλεκτών

Μέγεθος NS 
(lt/sec)

Βάρος
(kg)

Χωρητικότητα 
λασποσυλλέκτη (lt)

Χωρητικότητα 
σε νερό (lt)

Χωρητικότητα  
σε λίπος (lt)

ισχύς αντλίας 
(στα μοντέλα με αντλία)

(kW)

2 150 200 212 106 2.6

4 165 400 354 177 2.6

7 200 700 567 302 2.6

10 225 1.000 794 423 4.0

Η αντλία 2,6 kW μπορεί να αντικατασταθεί με την αντλία 4,0 kW κατ’ απαίτηση

το βάρος αντιστοιχεί στον "έ+S" PV πλήρως αυτόματο λιποσυλλέκτη.

Διαστάσεις επιδαπέδιων λιποσυλλέκτων Euro μεγέθους NS 2,4,7,10
Οι διαστάσεις των δεξαμενών είναι ίδιες για όλα τα επιδαπέδια μοντέλα (αυτόματα – ημιαυτόματα- απλά) μεγέθους NS 2, 
4, 7, 10

b
b1

�420
l

a

h2 h1
h3

DN
/O

D

DN
/O

D



05
ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

6[ ]

έΞΑΡτΗΜΑτΑ
Ανάλογα με το μοντέλο (αυτόματος, ημιαυτόματος, απλός) ο λιποσυλλέκτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

•  Αντλία με κοπτήρες για ανάμιξη και απόρριψη. Η αντλία που χρησιμοποιείται είναι αντιπλημμυρικής τεχνολογίας (ΙΡ 68), στα 
400 V και 50 Hz με ισχύ στα 2.6 kW (παροχή μεγαλύτερη των 25 m3 /sec στα 0.7 bar)  και στα 4.0 kW (παροχή μεγαλύτερη 
των 30 m3/sec στο 1.0 bar). Ανάλογα με την εντολή του συστήματος ελέγχου η αντλία λειτουργεί για απόρριψη των λυμάτων 
και για την πλύση της δεξαμενής μέσω μια κεντρικής βάνας.

•  Βάνα με την οποία επιλέγεται η λειτουργία της αντλίας (για πλύση ή για απόρριψη)
•  Ενεργοποιητής (actuator) της βάνας, που λειτουργεί από το σύστημα ελέγχου. Η περιστροφή της βάνας γίνεται αυτόματα 

μέσω του μοτέρ του ενεργοποιητή. 
•  Σωλήνας απόρριψης που συνδέεται με την εγκατάσταση, για σύνδεση με το βυτιοφόρο απόρριψης, με φλάντζα Φ65, ΡΝ 

10, κατά DIN 2501. Έχει ταχυσύνδεσμο R 2 ½ για εύκολη σύνδεση με βυτιοφόρο. Η είσοδος και η έξοδος συνδέονται με 
σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (PE-HD), κατά DIN 19537, πολυπροπυλενίου (ΡΡ), AS ή ΑΤ, κατά DIN 2501.

•  Δύο ηλεκτροβάνες για παροχή ζεστού – κρύου νερού. Για να λειτουργήσουν παίρνουν εντολή από τον πίνακα ελέγχου στη 
φάση καθαρισμού και πλήρωσης. Στη φάση καθαρισμού χρησιμοποιείται ζεστό νερό ,ενώ στη φάση πλήρωσης κρύο νερό. 

•  Σύστημα ελέγχου για την αυτόματη λειτουργία ανάμιξης, πλύσης, απόρριψης και πλήρωσης με καθαρό νερό. Το σύστημα 
ελέγχου είναι ενσωματωμένο στον   ηλεκτρικό πίνακα της συσκευής.

•  Παράθυρο επιθεώρησης στάθμης του λίπους. Είναι ένα μικρό παράθυρο πάνω στη δεξαμενή, όπου μπορούμε να δούμε 
αν το πάχος του λίπους έφτασε σε σημείο απόρριψης.  

σύντομη περιγραφή λειτουργίας των λιποσυλλεκτών "Euro" μεγέθους ΝS 0.25, 0.50, 1 
Ο απλός επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης Euro "G" για μικρές εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, κατά τα 
πρότυπα του εργοστασίου KESSEL και αποτελείται από μία δεξαμενή.  Διαθέτει όπως και οι μεγαλύτεροι λιποσυλλέκτες ενσωματωμένο 
λασποσυλλέκτη για την κατακράτηση βαρέων ουσιών που εισέρχονται από την κουζίνα και θολωτά υδατοστεγή και καλύμματα από 
πολυαιθυλένιο που εμποδίζουν τη διαφυγή οσμών στο περιβάλλον. Έχει είσοδο και έξοδο από Φ50 έως Φ100 για σύνδεση με 
σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (PE-HD), κατά DIN 19537, πολυπροπυλενίου (ΡΡ), AS ή ΑΤ, κατά DIN 2501
Η λειτουργία του γίνεται όπως και στα μεγαλύτερα μοντέλα, βαρυτικά. Όταν το λίπος ξεπεράσει μια συγκεκριμένη στάθμη, 
πρέπει να γίνει η εκκένωση και ο καθαρισμός της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, ανοίγονται τα καλύμματα του λιποσυλλέκτη 
και με έναν σωλήνα αναρρόφησης ή με το χέρι, αδειάζουμε τα λύματα. Στη συνέχεια, ξεπλένουμε το εσωτερικό του 
λιποσυλλέκτη, απορρίπτουμε το νερό  και τέλος τον γεμίζουμε με καθαρό κρύο νερό.  

Διαστάσεις

NS 0.25 NS 0.5 NS 1

Μέγεθος 
NS 

(lt/sec)

Διάμετρος 
αγωγού  

εισόδου - εξόδου
Φ (mm)

Διάμετρος 
δεξαμενής           

(mm)

Ύψος 
αγωγού 
εισόδου 
  (mm)

Ύψος 
αγωγού 
εξόδου
 (mm)

Ύψος 
λιποσυλλέκτη

h3 (mm)

συνολικό πλάτος 
(με τους αγωγούς 

εισόδου και εξόδου)
(mm)

0,25 50 510 570 520 710 550

0,50 50 510 570 520 710 1.150

1 110 1.020 500 453 990 1.200
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑ
ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΤΗΣ

ΒΑΝΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

ΠΑΡΑ-
ΘΥΡΟ 

ΕΠΙΘΕΩ-
ΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΒΑΝΑ 

ΖΕΣΤΟΥ/ 
ΚΡΥΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

ΣΩΛΗ-
ΝΑΣ 

ΑΠΟΡ-
ΡΙΨΗΣ

ΣΩΛΗ-
ΝΑΣ 

ΠΛΗΡΩ-
ΣΗΣ

ΜΕΓΕ-
ΘΟΣ 
(NS)

ΠΑΡΑΤΗ- 
ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΛΙΑ 
ΔΕΞΙΑ

ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

EURO "D+S" PV 
- ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

      

2
ΑΥΤΟΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

040 02 01 05 00005 040 02 01 05 50005

4 040 02 01 05 00010 040 02 01 05 50010

7 040 02 01 05 00015 040 02 01 05 50015

10 040 02 01 05 00020 040 02 01 05 50020

EURO "D+S" Μ 
- ΗΜΙΑΥΤΟ-

ΜΑΤΟΣ

     

2 ΑΥΤΟΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ. 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ 
ΡΟΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

040 02 01 04 00005 040 02 01 04 50005

4 040 02 01 04 00010 040 02 01 04 50010

7 040 02 01 04 00015 040 02 01 04 50015

10 040 02 01 04 00020 040 02 01 04 50020

EURO "D+S" Μ 
- ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΝΑΜΙΞΗΣ  
ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

    

ΑΥΤΟΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΣ.  

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ 
ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΥ

ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  

ΔΕΞΙΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

2 040 02 01 06 00005 040 02 01 06 50005

4 040 02 01 06 00010 040 02 01 06 50010

7 040 02 01 06 00015 040 02 01 06 50015

10 040 02 01 06 00020 040 02 01 06 50020

EURO "D"  
- ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ 

2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

040 02 01 02 00005

ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΖΗΤΗΣΗΣ

4 040 02 01 02 00010

7 040 02 01 02 00015

10 040 02 01 02 00020

EURO "G" 
- ΑΠΛΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ 

2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΒΥΤΙΟΥ 

040 02 01 01 00005

4 040 02 01 01 00010

7 040 02 01 01 00015

10 040 02 01 01 00020

EURO "G" 
- ΑΠΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 0,25 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 

ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΒΥΤΙΟΥ 

040 02 01 01 00002

0,5 040 02 01 01 00003

1 040 02 01 01 00004

*Διατίθενται κατόπιν ζήτησης και αμυλοσυλλέκτες αντίστοιχων μεγεθών

Παρατηρήσεις
•  Μεγαλύτερες διαστάσεις λιποσυλλεκτών 

είναι διαθέσιμες αν ζητηθούν 
•  Τα συστήματα έρχονται πλήρως 

συναρμολογημένα

Προαιρετικά προσφέρονται: 
•  Παράθυρο επιθεώρησης στάθμης του λίπους
•  Φρεάτιο δειγματοληψίας για έλεγχο του νερού εξόδου
•  Αντλητικό σύστημα για την άντληση του νερού εξόδου
•  Συσκευή μέτρησης πάχους λίπους με αισθητήρα υπερήχων "SonicControl"
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ΜικΡοι ΛιποσυΛΛέκτέσ ΓιΑ τοποΘέτΗσΗ κΑτΩ Απο ΝέΡοΧυτέσ

Λιποσυλλέκτης πλαστικός KESSEL NS 0,25

τεχνικά χαρακτηριστικά
• Παροχή Διαχείρισης: 0,25 lt/s (Μέγεθος NS 0,25)
• Βάρος 4.0 kg
• Χωρητικότητα λασποσυλλέκτη 7 lt
• Χωρητικότητα λίπους 7 lt

τεχνικά χαρακτηριστικά
• Παροχή Διαχείρισης: 0,5 lt/s (Μέγεθος NS 0,5)
• Βάρος 27kg
• Χωρητικότητα λασποσυλλέκτη 11,5 lt
• Χωρητικότητα λίπους 11 lt

κωδικός προϊόντος: 040 02 01 08 01005

Διαστάσεις

Διαστάσεις

Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος NS 0,5
Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας V2A (ΚΑΤΑ AISI 304) 
για επιδαπέδια τοποθέτηση κάτω από νεροχύτες. Διαθέτει ενσωματωμένο 
λασποσυλλέκτη και βάσεις έδρασης που επιτρέπουν ρύθμιση του ύψους.

Είναι κατασκευασμένος από πολυμερές υλικό για επιδαπέδια τοποθέτηση κάτω 
από νεροχύτες. Διαθέτει ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και κάλυμμα που 
κλείνει αεροστεγώς με εύκολο άνοιγμα. Η εσωτερική επιφάνεια δεν επιτρέπει 
επικαθίσεις και έχει χαμηλό βάρος για εύκολη τοποθέτηση και μεταφορά. Με 
πλήρως ρυθμιζόμενη είσοδο: περιστρεφόμενη 360ο και ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος 
για πλήρη ευελιξία.

έως

έω
ς

Διατίθενται και άλλα μοντέλα λιποσυλλεκτών σε μεγέθη NS 1 έως NS 25 ανοξείδωτοι και γαλβανισμένοι κατά ΕΝ 1825, με ή χωρίς ενσωματωμένο 
λασποσυλλέκτη και σωλήνα απόρριψης. Περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες κατόπιν ζήτησης.
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Αποτελούνται από

Δεξαμενή συλλογής απο πολυαιθυλένιο
Αποτελεί το κυρίως σώμα του διαχωριστή. Είναι δεξαμενή από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενιαίας (μονολιθικής) 
κατασκευής. Κατασκευάζεται σύμφωνα με το ΕΝ 858. Έχει ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη, 
ανθρωποθυρίδες επισκεψιμότητας και προδιαμορφωμένη είσοδο - έξοδο για σύνδεση με την 
αποχέτευση. Με τη χρήση του πολυαιθυλενίου, αποφεύγονται οι οξειδώσεις που παρουσιάζουν οι 
μεταλλικοί βενζινοσυλλέκτες  και οι αστοχίες στις ραφές συγκόλλησής τους. Η κατασκευή του είναι 
πιστοποιημένη από τον επίσημο γερμανικό φορέα με  το  πιστοποιητικό Ζ-54.8-362. 

Ασφαλιστική βαλβίδα
Βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή στην πλευρά της εξόδου και κλείνει τη ροή του νερού προς την έξοδο 
του συστήματος, όταν ο όγκος των πετρελαιοειδών ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Με αυτό τον 
τρόπο προλαμβάνεται η έξοδος πετρελαιοειδών προς την αποχέτευση. H βαλβίδα είναι κατασκευασμένη 
ώστε να μπορεί να επιπλέει στο νερό και να βυθίζεται σε υγρά πυκνότητας 0,85 - 0,95 g/cm3.

τηλεσκοπικές επεκτάσεις και χυτοσιδηρά καλύμματα
Προσαρμόζονται στο πάνω μέρος της δεξαμενής. Οι τηλεσκοπικές επεκτάσεις είναι από πολυμερικό 
υλικό ενισχυμένο με ίνες ή πολυπροπυλένιο και κινούνται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση  και κατά 
γωνία για την όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή τους στο έδαφος ή στην τελική επιφάνεια του 
δαπέδου. 
Τα χυτοσιδηρά καλύμματα είναι κατά DIN 124, με κλάσεις φόρτισης (αντοχή): Α (1.5 tn) B (12.5 tn) 
και D* (40 tn).

ΒέΝΖιΝοσυΛΛέκτέσ

Οι βενζινοσυλλέκτες ή ελαιοδιαχωριστές KESSEL είναι διατάξεις με σκοπό το διαχωρισμό από το νερό υγρών χαμηλότερης 
πυκνότητας από αυτό, συγκεκριμένα μεταξύ 0,85 – 0,95 g/cm3. Επίσης διαχωρίζουν τα στερεά απόβλητα που υπάρχουν στα 
υγρά αυτά.
Ο διαχωρισμός γίνεται βαρυτικά, δηλαδή τα πετρελαιοειδή, χαμηλότερης πυκνότητας από το νερό,  ανεβαίνουν στο πάνω 
μέρος του νερού και τα στερεά βυθίζονται στο κάτω μέρος του νερού, δημιουργώντας λυματολάσπη, όπως φαίνεται σχηματικά 
στο παρακάτω σχήμα.

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις πλυντηρίων αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών 
καυσίμων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και συνεργείων αυτοκινήτων.
Με τη χρήση του πολυαιθυλενίου, αποφεύγονται οι οξειδώσεις που 
παρουσιάζουν οι μεταλλικοί βενζινοσυλλέκτες  και οι αστοχίες στις ραφές 
συγκόλλησής τους. Η κατασκευή του είναι πιστοποιημένη από τον επίσημο 
γερμανικό φορέα DIBT με  το  πιστοποιητικό Ζ-54.8-362. 
Από την πλύση των αυτοκινήτων και των χώρων των παραπάνω εγκαταστάσεων 
προκύπτουν ρύποι από βενζίνες, πετρέλαια και λάδια μηχανής που πρέπει να 
απομακρυνθούν και να απορριφθούν με ασφάλεια για να μην εισέλθουν στο 
σύστημα αποχέτευσης προκαλώντας βλάβες και σε αυτό αλλά και στο 
περιβάλλον. Το νερό πλύσης παρασύρει τα πετρελαιοειδή μαζί με χώμα, άμμο 
και άλλα στέρεα σώματα, τα οποία μετρατρέπονται σε λάσπη. Η λάσπη και τα 
πετρελαιοειδή οδηγούνται στο βενζινοσυλλέκτη για διαχωρισμό.
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NS 
(lt/

sec)

Χωρητι-
κότητα 
λασπο-

συλλέκτη 
(lt)

Eίσοδος/
Έξοδος 

DN 
(mm)

Mήκος 
L 

(mm)

πλάτος 
B 

(mm)

Ύψος από  
τον αγωγό 
εισόδου 
D min 
(mm)

Ύψος από  
τον αγωγό 
εισόδου 
D max 
(mm)

Ύψος 
αγωγού 
εισόδου 

h2 
(mm)

Ύψος 
αγωγού 
εξόδου 

h1 
(mm)

συνολική 
χωρητι-
κότητα 

(lt)

Χωρητι-
κότητα 

πετρελαι-
οειδών 

(lt)

στάθμη 
υπερχεί-

λισης 
(mm)

Βάρος 
(kg)

κΩΔικοσ Μέ 
κΑΛυΜΜΑτΑ 
κΛΑσΗσ Α/Β

κΩΔικοσ Μέ 
κΑΛυΜΜΑτΑ 
κ ΛΑσΗσ D

3 1000 150 2080 1200 830 1240 1100 1040 1800 187 50 395 040 04 03 01 00005 040 04 03 01 00010

6 2500 200 2300 1760 850 1230 1630 1560 4300 265 70 535 040 04 03 01 00045 040 04 03 01 00050

6 5000 200 3060 1760 870 1250 1630 1560 5800 380 100 610 040 04 03 01 00055 040 04 03 01 00060

10 1500 150 2860 1200 830 1240 1100 1040 2600 262 70 440 040 04 03 01 00065 040 04 03 01 00070

10 2500 200 2300 1760 850 1230 1630 1560 4300 265 70 535 040 04 03 01 00075 040 04 03 01 00080

10 5000 200 3060 1760 870 1250 1630 1560 5800 380 100 610 040 04 03 01 00085 040 04 03 01 00090

15 5000 200 3060 1760 870 1250 1630 1560 5800 380 100 610 040 04 03 01 00095 040 04 03 01 00100

Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις

Βενζινοσυλλέκτες παροχής 3 έως 15 lt/sec
Οι βενζινοσυλλέκτες Kessel διατίθενται με ή χωρίς φίλτρο συσσωμάτωσης. Το φίλτρο συσσωμάτωσης μπαίνει εξωτερικά της 
βαλβίδας ασφαλείας και συσσωματώνει σωματίδια των πετρελαιοειδών που δεν έχουν διαχωριστεί βαρυτικά λόγω μικρού 
όγκου, σε μεγαλύτερα σωματίδια που διαχωρίζονται βαρυτικά (βλ σχήμα). Με φίλτρο συσσωμάτωσης ανήκουν στην κατηγορία 
CLASS I και χωρίς φίλτρο στην κατηγορία CLASS II.

Οι βενζινοσυλλέκτες KESSEL έχουν μέγεθος 
ανάλογα με την παροχή που διαχειρίζονται, 
σύμφωνα με το μέγεθος NS (nominal size) σε 
λίτρα ανά δευτερόλεπτο (lt/sec).

φίλτρο συσσωμάτωσης
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Βενζινοσυλλέκτες παροχής 1.5 lt/sec (χωρίς φίλτρο συσσωμάτωσης)

Για υπεδάφια τοποθέτηση. Με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και βαλβίδα ασφαλείας. Διαχωρίζει υγρά πυκνότητας 0,58 
έως 0,95 g/cm3. Με τηλεσκοπική επέκταση και κάλυμμα κλάσης Α, Β και D. Είσοδος/έξοδος Φ110 για σύνδεση με σωλήνες 
PE-HD (κατά DIN 19537),  PVC (κατά DIN V19534), PP και AS.  Προαιρετικά με προστασία αντεπίστροφης ροής, φρεάτιο 
δειγματοληψίας και σύστημα αισθητήρων με συναγερμό.

Διαστάσεις και κωδικοί

NS 
(lt/sec)

Διάμετρος 
δεξαμενής 

LW 
(mm)

Χωρητι-
κότητα 
λασπο-

συλλέκτη 
(lt)

Mήκος 
L 

(mm)

πλάτος 
B 

(mm)

Ύψος από 
τον αγωγό 
εισόδου 
D min 
(mm)

Ύψος από 
τον αγωγό 
εισόδου 
D max 
(mm)

Ύψος 
αγωγού 
εισόδου 

h2 
(mm)

Ύψος 
αγωγού 
εξόδου  

h1 
(mm)

Χωρητι-
κότητα 

πετρελαιο-
ειδών 

(lt)

στάθμη 
υπερχεί-
λισης 
(mm)

Βάρος 
(kg)

κΩΔικοσ 
κΛΑσΗσ Β

κΩΔικοσ 
κΛΑσΗσ D

1,5 400 17 582 520 231 324 389 342 17,6 50 12 040 04 03 02 00105 -

1,5 800 130 1091 1012 518 942 508 461 70,5 50 74 040 04 03 02 00110 040 04 03 02 00115

1,5 1000 360 1425 1300 570 995 630 583 110 70 110 040 04 03 02 00120 040 04 03 02 00125

Διαμέτρου Φ1000 Διαμέτρου Φ800 Διαμέτρου Φ400
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Κωδικοί προαιρετικών εξαρτημάτων

έικοΝΑ πέΡιΓΡΑΦΗ κΩΔικοσ

σετ συστήματος δύο αισθητήρων 
(στάθμης και ελαίων) με μονάδα συναγεμού

041 20 01 00 00015

Αισθητήρας παρακολούθησης στάθμης 
πετρελαιοειδών με μονάδα συναγερμού

041 20 01 00 00005

Αισθητήρας επαφής υγρού 
με μονάδα συναγερμού

041 20 01 00 00010

σύστημα εξαγωγής πετρελαιοειδών 041 19 04 00 00005

σύστημα εξαγωγής λάσπης 041 19 05 00 00005

Φίλτρο συσσωμάτωσης 
(για διαχωριστές NS3 – NS15)

041 21 29 00 00005

Φρεάτιο δειγματοληψίας
για τον έλεγχο του μίγματος απορροής. 
τοποθετείται στην έξοδο του διαχωριστή.  
έίναι από πολυμερικό πλαστικό,  
διαμέτρου Φ400, για ενδοεδάφια τοποθέτηση. 
Βάθος τοποθέτησης 400 – 1300 mm.  
Με εισόδο-έξοδο Φ 110/160 (μεταβαλλόμενης 
διατομής) και Φ200 (μονής διατομής)  
για σύνδεση με Ρέ-ΗD (κατά DIN 19537),  
PVC (κατά DIN V19534), ΡΡ ή AS.  
Με τηλεσκοπική επέκταση και κάλυμμα  
κλάσης φόρτισης Α, Β, D.  
στη διπλανή στήλη παρατίθενται  
οι αντίστοιχοι κωδικοί.

041 17 01 01 00010

041 17 01 01 00015

041 17 01 01 00020
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