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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πλαστικό φρεάτιο μονολιθικής 
κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000, με 
προδιαμορφωμένες στη βάση 
εισόδους-εξόδους. 

UNIVA 
STANDARD 

LW1000

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ 
ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΤΡΟ

Πλαστικό φρεάτιο μονολιθικής 
κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
(HD-PE) εσωτερικής διατομής 
DN1000, με προδιαμορφωμένες 
στη βάση εισόδους-εξόδους. 

UNIVA 
STANDARD GT 

LW1000

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ 
ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 2,5 ΜΕΤΡΑ

Πλαστικό φρεάτιο μονολιθικής 
κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000, με 
ειδικά διαμορφωμένη βάση 
επιλογής ροής εισόδου λύμματος.

 VARIO 
INSPECTION 
CHAMBERS 

LW1000

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ 
ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΤΡΟ

Πλαστικό φρεάτιο μονολιθικής 
κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN600, με 
προδιαμορφωμένες στη βάση 
εισόδους-εξόδους. 

UNIVA 
STANDARD 

LW600

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ 
ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 
1 ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ LW1000

Πλαστικό φρεάτιο μονολιθικής 
κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000, με 
κλειστή βάση. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΚΛΕΙΣΤΗΣ 

ΒΑΣΗΣ

  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

   ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Πλαστικό φρεάτιο 
κατασκευασμένο από 
πολυαιθυλένιο εσωτερικής 
διατομής DN400 ή DN1000 για 
την εγκατάσταση υδρομετρητών

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Πλαστικό φρεάτιο μονολιθικής 
κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000 για 
εγκατάσταση καλωδίων

ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ

Πλαστικό φρεάτιο μονολιθικής 
κατασκευής από πολυαιθυλένιο  
DN 400 για επιφανειακή 
περισυλλογή ομβρίων με 
προδιαμορφωμένη στη βάση 
έξοδο.

STREET 
GULLIES

  ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000, με 
προδιαμορφωμένες στη βάση 

1

κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
(HD-PE) εσωτερικής διατομής 
DN1000, με προδιαμορφωμένες 

2

κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000, με 
ειδικά διαμορφωμένη βάση 
επιλογής ροής εισόδου λύμματος.

3

εσωτερικής διατομής DN600, με 
προδιαμορφωμένες στη βάση 
εισόδους-εξόδους. 

4

κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000, με 
κλειστή βάση. 

5

κατασκευασμένο από 
πολυαιθυλένιο εσωτερικής 
διατομής DN400 ή DN1000 για 

6

κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής διατομής DN1000 για 
εγκατάσταση καλωδίων

7

DN 400 για επιφανειακή 
περισυλλογή ομβρίων με 
προδιαμορφωμένη στη βάση 

8
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τα πλαστικά φρεάτια (γερμανικού εργοστασίου Kessel GmbH) ελέγχου εσωτερικής διαμέτρου Φ1000 μονολιθικής κατασκευής 

είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (PE-LLD) και σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς 

Z-42.1-333 όπως και κατά ΕΛΟΤ  EN 13598-1:2003. H εγκατάστασή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής ΠΕΤΕΠ 08-06-08-08 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο PE-LLD, 

μονολιθικής κατασκευής».

Το υλικό κατασκευής των πλαστικών φρεατίων είναι πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (PE-LLD) και ικανοποιεί τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ΕΝ 12666-1 και pr EN13476-1 (Γενικές απαιτήσεις και πρότυπα για πλαστικά συστήματα σωληνώσεων σε δίκτυα 

αποχέτευσης). Οι διαστάσεις των φρεατίων (εσωτερική-εξωτερική διάμετρος φρεατίου, πάχος τοιχώματος) έχουν καθοριστεί 

ως απαιτούμενες σύμφωνα με το ευρωπαικό πρότυπο EN ISO 3126 ενώ το γεωμετρικό τους σχήμα (κυλινδρικό) έχει οριστεί 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα EN 476 ως κατάλληλο για την εγκατάσταση σε δίκτυα αποχέτευσης.

Η λεία εσωτερική επιφάνεια στο εσωτερικό τους όπως και οι διαμορφωμένες κλίσεις καθιστούν τις υδραυλικές ιδιότητες των 

φρεατίων άριστες συνεπώς φαινόμενα επικαθίσεων που αποτελούν τη βασικότερη αιτία για συχνές συντηρήσεις στα δίκτυα 

δεν εμφανίζονται. Το χαμηλό τους βάρος καθιστά την εγκατάστασή τους ταχύτατη και εύκολη χωρίς να απαιτείται η χρήση 

ανυψωτικών μηχανημάτων. Χαρακτηρίζονται από υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά χημικά 

απόβλητα.

Τα ενσωματωμένα  σκαλάκια απο πολυαιθυλένιο καθιστούν την πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης  εύκολη. Οι πλαστικές 

βαθμίδες επίσκεψης βρίσκονται εγκατεστημένες σε ίση απόσταση μεταξύ τους (300±10  mm) υπακούοντας στους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς ΕΝ 13101, ΕΝ 14396 αλλά και στους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Το μήκος κάθε σκαλοπατιού είναι 250 mm.

Διατίθενται προαιρετικά με τηλεσκοπική επέκταση διατομής 630 mm για τη ρύθμιση του ύψους της στάθμης της στέψης έως 

και 500 mm και του κατακόρυφου άξονα έως και 5ο.

Η στεγανοποίηση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των φρεατίων  επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαστικού παρεμβύσματος.
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1000 mm 

(UNIVA STANDARD LW 1000)

Διατίθενται στα ακόλουθα ύψη και βάρη:

ΤΥΠΟΣ DN110/125 DN 150/200 DN 250/300 DN 400 DN500 DN630 ΒΑΡΟΣ

Η1 1040 mm 1070 mm 1250 mm 1250 mm - - 45 kg

Η2 1540 mm 1570 mm 1750 mm 1750 mm 1530 1530 60 kg

Η3 2040 mm 2070 mm 2250 mm 2250 mm 2030 2030 75 kg

Η4 2540 mm 2570 mm 2750 mm 2750 mm 2530 2530 95 kg

Η5 3040 mm 3070 mm - - - - 110 kg

Τα φρεάτια Univa Standard είναι ιδανικά για την εγκατάσταση σε υδροφόρο ορίζοντα 
έως και 1 μέτρο ενώ εμφανίζουν αντοχή σε πιέσεις έως και 0,1bar. Στην περίπτωση 
που ο υδροφόρος ορίζοντας θα ξεπερνάει το 1 μέτρο και οι πιέσεις που ασκούνται 
είναι υψηλότερες θα επιλέγεται ειδικός τύπος φρεατίου μονολιθικής κατασκευής από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HD-PE), φρεάτιο GT. Το πάχος τοιχώματος των 
φρεατίων είναι 9mm καθόλο το ύψος τους και 11mm στις νευρώσεις.
Διαθέτουν μία, δύο ή τρεις εισόδους διατεταγμένες όπως φαίνονται στο παρακάτω 
σχήμα. Οι τυποποιημένες διατομές των προδιαμορφωμένων εισόδων και των εξόδων 
του φρεατίου είναι DN160/200, DN110/125, DN250/315, DN400, DN500, DN630 
και συνδέονται με σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537 όπως και με PVC κατα DIN 19534. 
Oι είσοδοι / έξοδοι είναι ταπωμένες και ο κατασκευαστής κόβει στην ανάλογη διατομή 
εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη στεγανότητα στις συνδέσεις. Δυνατή η διάτρηση 
σε οποιοδήποτε σημείο με τη χρήση ποτηροτρύπανου για τη σύνδεση με αγωγό σε 
διαφορετικό ύψος από τη βάση. 
Στις περιπτώσεις που δεν είναι γνωστή η διατομή του αγωγού με τον οποίο πρόκειται 
να γίνει σύνδεση με το φρεάτιο εγκαθίσταται διαφορετικός τύπος φρεατίου με ειδικά 
διαμορφωμένη βάση (φρεάτιο Vario).

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ1
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Με διαμορφωμένες μία είσοδο/μία έξοδο σε διάταξη ευθείας

ΥΨΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ

DN150/200 DN250/300 DN400 DN500 DN630

H1 042 01 01 01 00005 042 01 01 01 00010 042 01 01 01 00015 - -
H2 042 01 01 01 00020 042 01 01 01 00025 042 01 01 01 00030 042 01 01 01 00070 042 01 01 00075
H3 042 01 01 01 00035 042 01 01 01 00040 042 01 01 01 00045 042 01 01 01 00080 042 01 01 00085
H4 042 01 01 01 00050 042 01 01 01 00055  042 01 01 01 00060 042 01 01 01 00090 042 01 01 00095
H5 042 01 01 01 00065 - - -

Με διαμορφωμένες τρεις εισόδους/μία έξοδο σε διάταξη  σταυρού 45ο

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN110/125 DN150/200 DN250/300

H1 042 01 01 02 00050 042 01 01 02 00005 042 01 01 02 00010
H2 042 01 01 02 00055 042 01 01 02 00015 042 01 01 02 00020
H3 042 01 01 02 00060 042 01 01 02 00025 042 01 01 02 00030
H4 042 01 01 02 00065 042 01 01 02 00035 042 01 01 02 00040
H5 042 01 01 02 00070 042 01 01 02 00045 -

Με διαμορφωμένες δύο εισόδους/μία έξοδο σε διάταξη ημιτάφ 45ο δεξιά/αριστερά

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 δεξιά DN150/200 αριστερά

H1 042 01 01 03 00005 042 01 01 04 00005
H2 042 01 01 03 00010 042 01 01 04 00010 
H3 042 01 01 03 00015 042 01 01 04 00015
H4 042 01 01 03 00020 042 01 01 04 00020
H5 042 01 01 03 00025 042 01 01 04 00025

Με διαμορφωμένες δύο εισόδους/μία έξοδο σε διάταξη ταφ 90ο δεξιά/αριστερά

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 δεξιά DN150/200 αριστερά

H1 042 01 01 05 00005 042 01 01 06 00005
H2 042 01 01 05 00010 042 01 01 06 00010 
H3 042 01 01 05 00015 042 01 01 06 00015
H4 042 01 01 05 00020 042 01 01 06 00020
H5 042 01 01 05 00025 042 01 01 06 00025

Με διαμορφωμένη μία εισόδο/μία έξοδο σε διάταξη στροφή 90ο δεξιά/αριστερά

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 δεξιά DN150/200 αριστερά

H1 042 01 01 07 00005 042 01 01 08 00005
H2 042 01 01 07 00010 042 01 01 08 00010 
H3 042 01 01 07 00015 042 01 01 08 00015
H4 042 01 01 07 00020 042 01 01 08 00020
H5 042 01 01 07 00025 042 01 01 08 00025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φρεάτια ελέγχου (Univa standard LW 1000) 
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD-PE) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1000mm

(UNIVA STANDARD GT)

Διατίθεται στα ακόλουθα ύψη και βάρη:

ΤΥΠΟΣ DN 150/200 DN 250/300 DN 400 ΒΑΡΟΣ

Η1 1245mm 1425mm 1425mm 55kg

Η2 1745mm 1925mm 1925mm 72kg

Η3 2245mm 2425mm 2425mm 89kg

Η4 2745mm 2925mm 2925mm 110kg

Η5 3245mm - 3440mm 123kg

Η6 - - 3940mm 135kg

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2

Τα πλαστικά προκατασκευασμένα φρεάτια Univa Standard 
GT βρίσκουν εφαρμογή σε περιοχές με υδροφόρο ορίζοντα 
έως και 2,5 μέτρα ενώ εμφανίζουν αντοχή σε πιέσεις έως και 
0,25 bar. Οι ειδικές νευρώσεις του φρεατίου όπως και το 
δαχτυλίδι αγκύρωσης που φέρει περιμέτρικά το καθιστά ικανό 
να αντιστέκεται στις δυνάμεις της άνωσης λόγω υδροφόρου 
ορίζοντα. Το πάχος τοιχώματος των φρεατίων είναι 11 mm 
καθόλο το ύψος τους και 13 mm στις νευρώσεις.



06
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

6[ ]

Με διαμορφωμένες μία είσοδο/μία έξοδο σε διάταξη ευθείας

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 DN250/300 DN400
H1 042 15 01 01 00005 042 15 01 01 00010 042 15 01 01 00015
H2 042 15 01 01 00020 042 15 01 01 00025 042 15 01 01 00030
H3 042 15 01 01 00035 042 15 01 01 00040 042 15 01 01 00045
H4 042 15 01 01 00050 042 15 01 01 00055  042 15 01 01 00060
H5 042 15 01 01 00065 - 042  15 01 01 00070
Η6 042 15 01 01 00075 042 15 01 01 00080

Με διαμορφωμένες τρεις εισόδους/μία έξοδο σε διάταξη σταυρού 45ο

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 DN250/300
H1 042 15 01 02 00005 042 15 01 02 00010
H2 042 15 01 02 00015 042 15 01 02 00020
H3 042 15 01 02 00025 042 15 01 02 00030
H4 042 15 01 02 00035  042 15 01 02 00040
H5 042 15 01 02 00045 -

Με διαμορφωμένες δύο εισόδους/μία έξοδο σε διάταξη ημιτάφ 45ο δεξιά/αριστερά

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 δεξιά DN150/200 αριστερά
H1 042 15 01 03 00005 042 15 01 04 00005
H2 042 15 01 03 00010 042 15 01 04 00010 
H3 042 15 01 03 00015 042 15 01 04 00015
H4 042 15 01 03 00020 042 15 01 04 00020
H5 042 15 01 03 00025 042 15 01 04 00025

Με διαμορφωμένες δύο εισόδους/μία έξοδο σε διάταξη ταφ 90ο δεξιά/αριστερά

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 δεξιά DN150/200 αριστερά
H1 042 15 01 05 00005 042 15 01 06 00005
H2 042 15 01 05 00010 042 15 01 06 00010 
H3 042 15 01 05 00015 042 15 01 06 00015
H4 042 15 01 05 00020 042 15 01 06 00020
H5 042 15 01 05 00025 042 15 01 06 00025

Με διαμορφωμένη μία εισόδο/μία έξοδο σε διάταξη στροφή 90ο δεξιά/αριστερά

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200 δεξιά DN150/200 αριστερά
H1 042 15 01 07 00005 042 15 01 08 00005
H2 042 15 01 07 00010 042 15 01 08 00010 
H3 042 15 01 07 00015 042 15 01 08 00015
H4 042 15 01 07 00020 042 15 01 08 00020
H5 042 15 01 07 00025 042 15 01 08 00025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φρεάτια ελέγχου Univa standard GT LW 1000
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1000mm ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

(VARIO INSPECTION CHAMBER)
Βασικό χαρακτηριστικό του Vario inspection chamber αποτελεί η μοναδική προδιαμορφωμένη έξοδος στην κυλινδρική του 
βάση. Ο συγκεκριμένος τύπος φρεατίου βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις που οι τυποποιημένες διατάξεις εισόδων/εξόδων 
του εργαστασίου δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του έργου. Η κυκλική βάση του φρεατίου δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή 
να συνδέσει αγωγό διατομής έως και DN 250 και σε οποιαδήποτε γωνία σε σχέση με την έξοδο. Η στεγανότητα στη σύνδεση 
επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαστικού παρεμβύσματος ενώ η σύνδεση αφού δημιουργηθεί είσοδος με τη χρήση 
ποτηροτρύπανου.
Διαθέτουν μία προδιαμορφωμένη έξοδο διατομής DN150/200, DN250 ή DN300, η  οποία έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί  
με σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537 όπως και με PVC κατα DIN 19534. Oι είσοδοι/έξοδοι είναι ταπωμένες και ο κατασκευαστής 
κόβει στην ανάλογη διατομή εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη στεγανότητα στις συνδέσεις. Δυνατή η διάτρηση σε 
οποιοδήποτε σημείο με τη χρήση ποτηροτρύπανου για τη σύνδεση με αγωγό σε διαφορετικό ύψος από τη βάση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διατίθεται στα ακόλουθα ύψη και βάρη:                                      

ΤΥΠΟΣ DN 150/200 ΒΑΡΟΣ

Η1 1200mm 45kg

Η2 1700mm 60kg

Η3 2200mm 75kg

Η4 2700mm 95kg

             

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ DN150/200

H1 042 01 03 00 00005

H2 042 01 03 00 00010

H3 042 01 03 00 00015

H4 042 01 03 00 00020

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 600mm

(UNIVA STANDARD LW600)
Τα πλαστικά μονολιθικά φρεάτια univa standard LW 600 είναι ιδανικά να εγκατασταθούν σε βραχώδη εδάφη, σε στενούς 
δρόμους, καλντερίμια και σοκάκια. Περιοχές όπου η είσοδος ανυψωτικών μηχανημάτων δεν είναι επιτρεπτή, αλλά και λόγω του 
περιορισμένου χώρου η εκσκαφή μεγάλων ορυγμάτων δεν είναι εφικτή, η εφαρμογή των πλαστικών φρεατίων εσωτερικής διατομής 
Φ600 μπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί συμπληρωματικά των φρεατίων διατομής Φ1000.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διατίθενται στα ακόλουθα ύψη και βάρη:

ΤΥΠΟΣ DN150 DN200 DN 250 ΒΑΡΟΣ

Η1 950 mm 1000 mm 1040 mm 18 kg
Η2 1450 mm 1500 mm 1540 mm 28 kg
Η3 1950 mm 2000 mm 2040 mm 38 kg
Η4 2450 mm 2500 mm 2540 mm 48 kg
Η5 2950 mm 3000 mm 3040 mm 58 kg

TYΠΟΣ DN 150/150 DN150/200 DN200/200 DN200/250 ΒΑΡΟΣ

Η1 950 mm 950 mm 1000 mm 1000 mm 24 kg
Η2 1450 mm 1450 mm 1500 mm 1500 mm 34 kg
Η3 1950 mm 1950 mm 2000 mm 2000 mm 44 kg
Η4 2450 mm 2450 mm 2500 mm 2500 mm 54 kg
Η5 2950 mm 2950 mm 3000 mm 3000 mm 64 kg

Διαθέτει μία είσοδο και μια έξοδο σε διάταξη ευθείας ή τρεις εισόδους και μία έξοδο διατεταγμένες σε σταυρό 45o. Οι 
τυποποιημένες διατομές των προδιαμορφωμένων εισόδων και των εξόδων του φρεατίου είναι DN150, DN200, DN250, 
DN150/150, DN150/200, DN200/200, DN200/250 και συνδέονται με σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537 όπως και με PVC 
κατα DIN 19534. Δυνατή η διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο με τη χρήση ποτηροτρύπανου για τη σύνδεση με αγωγό σε 
διαφορετικό ύψος από τη βάση.

ΥΨΟΣ DN150 DN200 DN 250
Η1 042 01 06 01 00005 042 01 06 01 00010 042 01 06 01 00015
Η2 042 01 06 01 00020 042 01 06 01 00025 042 01 06 01 00030
Η3 042 01 06 01 00035 042 01 06 01 00040 042 01 06 01 00045
Η4 042 01 06 01 00050 042 01 06 01 00055 042 01 06 01 00060
Η5 042 01 06 01 00065 042 01 06 01 00070 042 01 06 01 00075

ΥΨΟΣ DN150/150 DN150/200 DN 200/200 DN200/250
Η1 042 01 06 02 00005 042 01 06 02 00010 042 01 06 02 00015 042 01 06 02 00020
Η2 042 01 06 02 00025 042 01 06 02 00030 042 01 06 02 00035 042 01 06 02 00040
Η3 042 01 06 02 00045 042 01 06 02 00050 042 01 06 02 00055 042 01 06 02 00060
Η4 042 01 06 02 00065 042 01 06 02 00070 042 01 06 02 00075 042 01 06 02 00080
Η5 042 01 06 02 00085 042 01 06 02 00090 042 01 06 02 00095 042 01 06 02 00100

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Τα πλαστικά φρεάτια κλειστής βάσης βρίσκουν εφαρμογή σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων ενώ ενδείκνυνται  
για τη τοποθέτηση σε περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση αντλίας για τη μεταφορά λυμάτων ή όμβριων υδάτων. Παράλληλα 
έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης στα δίκτυα ύδρευσης. Η εγκατάσταση βάνας ή εξαρτημάτων σύνδεσης σωλήνων 
ύδρευσης πραγματοποιείται εντός των φρεατίων εξασφαλίζοντας έτσι την στεγανότητα των συνδέσεων αλλά και τον άμεσο 
έλεγχο αυτών.

Δε διατίθενται διαμορφωμένες ή τυποποιημένες είσοδοι/έξοδοι, αντιθέτως χαρακτηρίζονται από κλειστή βάση η οποία μπορεί 
να κατασκευαστεί και να διαμορφωθεί πλήρως στεγανή με έτοιμες αναμονές για την εγκατάσταση μιας ή και δύο αντλιών. Το 
χαμηλό τους βάρος καθιστά την εγκατάστασή τους ταχύτατη και εύκολη χωρίς να απαιτείται η χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. 
Χαρακτηρίζονται από υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά χημικά απόβλητα.

Η έξοδος όπως και η είσοδος του φρεατίου μπορεί να διαμορφωθεί πολύ εύκολα και σε οποιοδήποτε ύψος απαιτείται με τη 
χρήση ποτηροτρύπανου.
 Τα ενσωματωμένα  σκαλάκια από πολυαιθυλένιο καθιστούν την πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης  για την  εγκατάσταση 
της αντλίας ή γα τη σύνδεση των σωλήνων ύδρευσης  πολύ εύκολη.
Για τη διαμόρφωση της βάσης του φρεατίου απαιτείται η γνώση της αντλίας που θα εφαρμοστεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Φρεάτιο με διαμορφωμένη βάση 
για την εγκατάσταση 1 αντλίας

Φρεάτιο με διαμορφωμένη βάση 
για την εγκατάσταση 2 αντλιών

H1 /1100mm 042 07 01 01 00005 042 07 02 01 00005

H2/ 1600mm 042 07 01 01 00010 042 07 02 01 00010 

H3 /2100mm 042 07 01 01 00015 042 07 02 01 00015

H4/ 2600mm 042 07 01 01 00020 042 07 02 01 00020

H5/3100mm 042 07 01 01 00025 042 07 02 01 00025

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

5
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Τα πλαστικά φρεάτια με διαμορφωμένη βάση για την εγκατάσταση υδρομετρητών βρίσκουν 
εφαρμογή κυρίως σε δίκτυα ύδρευσης. Εγκαθίστανται σε θέσεις όπου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. Τοποθετούνται για την εφαρμογή είτε ενός 
είτε δύο υδρομετρητών και για την καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού για οικιακή ή 
επαγγελματική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ 1100 mm ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ

ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΛΑΣΗΣ Α/Β

ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΛΑΣΗΣ D

DA 32mm 042 05 04 00 00005 042 05 04 00 00010
DA 40mm 042 05 04 00 00015 042 05 04 00 00020
DA 50mm 042 05 04 00 00025 042 05 04 00 00030

Τα ενσωματωμένα  σκαλάκια από πολυαιθυλένιο καθιστούν την πρόσβαση του συνεργείου 
συντήρησης και καταγραφής της κατανάλωσης νερού που αναγράφεται στους 
υδρομετρητές πολύ εύκολη.

ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΙΑΘΥΛΕΝΙΟ  ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 
ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα πλαστ ικά  φρεάτ ια  του  γερμαν ικού 
εργοστασίου Kessel GmbH για οπτικές ίνες και 
καλώδια βρίσκουν εφαρμογή σε έργα οδοποιίας 
για την κατασκευή των δικτύων καλωδίων ή 
οπτικών ινών. Οι συνδέσεις των καλωδίων 
πραγματοποιούνται εντός των φρεατίων 
εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο στεγανότητα 
και την εύκολη επισκεψιμότητα. Ιδανικά να 
εγκατασταθούν σε βραχώδη εδάφη, σε στενούς 
δρόμους αλλά και σε περιοχές με υδροφόρο 
ορίζοντα έως και 2,5 μέτρα.

Δίνεται η δυνατότητα τρυπήματος του φρεατίου 
σε οποιοδήποτε σημείο για την είσοδο και την 
έξοδο των καλωδίων. Παράλληλα υπάρχει 
δυνατότητα κατασκευής του φρεατίου με έτοιμη 

αναμονή στην θέση και σε διατομή που απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.
Τα ενσωματωμένα  σκαλάκια από πολυαιθυλένιο καθιστούν την πρόσβαση του συνεργείου 
συντήρησης  πολύ εύκολη. Η στεγανοποιησή μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των 
φρεατίων  επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαστικού παρεμβύσματος, ενώ όλα τα τρυπήματα 
για τις συνδέσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση ενός ποτηροτρύπανου.

Δυνατή η κατασκευή πλαστικού φρεατίου διατομής Φ600 για δίκτυα καλωδίων ή οπτικών ινών. 

Κωδικός προϊόντος:  
042 01 05 00 00005

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ6

ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ7
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 
ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

(STREET GULLIES)
Τα πλαστικά φρεάτια Street gullies βρίσκουν εφαρμογή σε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων ενώ τοποθετούνται παραπλέυρως 
του δρόμου για την περισυλλογή και όδευση των ομβρίων στο δίκτυο. Ιδανικά να εγκατασταθούν σε βραχώδη εδάφη, σε 
στενούς δρόμους αλλά και σε περιοχές με υδροφόρο ορίζοντα έως και 1 μέτρο.

Φρεάτιο για τη διαχείριση ομβρίων με ύψος εγκατάστασης από 573 mm έως και 
785 mm. Έχει δυνατότητα προσαρμογής τηλεσκοπικής επέκτασης εσωτερικής 
διατομής Φ400, για τη ρύθμιση καθ’ύψους έως και 40 mm. Η στεγανοποίηση 
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των φρεατίων επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαστικού 
παρεμβύσματος. Με δυνατότητα εφαρμογής σχάρας 50 χ 50 ή 30 χ 50. 
Διαθέτουν μία προδιαμορφωμένη έξοδο διατομής DN150 ή DN150/200/250 η  
οποία  έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί  με σωλήνες PE-HD κατά DIN 19537 όπως 
και με PVC κατά DIN 19534. Oι είσοδοι/έξοδοι είναι ταπωμένες και ο 
κατασκευαστής κόβει στην ανάλογη διατομή εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
τη στεγανότητα στις συνδέσεις.

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

573-785 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 και με κλίση 10o 50x50 cm 042 16 01 01 00005

573-785 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 και με κλίση 10o 30x50 cm 042 16 02 01 00005

573-785 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 50x50 cm 042 16 01 02 00005

573-785 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 30x50 cm 042 16 02 02 00005

573-785 mm Mια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150/200/250 και με κλίση 2o 50x50 cm 042 16 01 03 00005

573-785 mm Mια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150/200/250 και με κλίση 2o 30x50 cm 042 16 02 03 00005

Φρεάτιο για τη διαχείρηση ομβρίων με ύψος εγκατάστασης από 1085 mm έως και 1296 mm. Διαθέτει 
χώρο περισυλλογής ακαθαρσιών για την εύκολη και γρήγορη συντήρηση του δικτύου. Mε δυνατότητα 
προσαρμογής τηλεσκοπικής επέκτασης εσωτερικής διατομής Φ400 για τη ρύθμιση καθ’ ύψος έως και 
40 mm. Η στεγανοποίηση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των φρεατίων επιτυγχάνεται με τη χρήση 
ελαστικού παρεμβύσματος δυνατότητα εφαρμογής σχάρας 50 x 50 ή 30 x 50.
Διαθέτουν μία διαμορφωμένη έξοδο διατομής DN150 η  οποία  έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί  με 
σωλήνες PE-HD κατα DIN 19537 όπως και με PVC κατα DIN 19534. Oι είσοδοι/έξοδοι είναι ταπωμένες 
και ο κατασκευαστής κόβει στην ανάλογη διατομή εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη στεγανότητα 
στις συνδέσεις.

ΥΨΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

1085-1296 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 και με κλίση 10o 50x50 cm 042 16 01 01 00010

1085-1296 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 και με κλίση 10o 30x50 cm 042 16 02 01 00010

1085-1296 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 50x50 cm 042 16 01 02 00010

1085-1296 mm Μια προδιαμορφωμένη έξοδος DN150 30x50 cm 042 16 02 02 00010

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 
ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

8
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Kάλυμμα  BEGU-COVER
ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κάλυμμα από σκυρόδεμα κλάσης B 
H=125mm
Κλάσης D
Η=160mm

Κάλυμμα με αερισμό
Κλάσης Α
Κλάσης Β
Κλάσης D

041 09 02 03 00035
041 09 02 03 00005
041 09 02 03 00045

Δαχτυλίδια από σκυρόδεμα για τη 
προσαύξηση του ύψους 
Η=30, 50, 100, 120...mm

Kαλάθι συλλογής 
λάσπης Η=120mm

041 06 00 01 00045

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Κλάσης Α
Κλάσης Β

 

041 09 02 03 00015
041 09 02 03 00020

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ από 
πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής 
διατομής Φ600 
για τη ρύθμιση 
του ύψους της 
στάθμης της 
στέψης από 50mm 
έως και 280mm. 
Με δυνατότητα 
προσαρμογής 
καλύμματος 
BEGU-COVER

041 01 02 01 00110

Κλάσης Α με 
κλείδωμα
Κλάσης Β με 
κλείδωμα
Κλάσης D με 
κλείδωμα

041 09 02 03 00025
041 09 02 03 00030
041 09 02 03 00040

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ από 
πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής 
διατομής Φ600 
για τη ρύθμιση 
του ύψους της 
στάθμης της 
στέψης έως και 
500mm και του 
κατακόρυφου 
άξονα έως και 5°.

041 01 02 01 00115

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ από 
πολυαιθυλένιο 
εσωτερικής 
διατομής Φ600 
για τη ρύθμιση του 
ύψους της στάθμης 
της στέψης έως 
και 500mm και 
του κατακόρυφου 
άξονα έως και 5°. 
Με δυνατότητα 
προσαρμογής 
καλύμματος 
κλάσης Α/Β/D 
(με δυνατότητα 
κλειδώματος) και 
καλάθι συλλογής.

041 01 02 01 00100
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ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

(Komfort-inspection chambers)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τα προκατασκευασμένα πλαστικά φρεάτια ελέγχου και μεταβλητού ύψους του γερμανικού εργοστασίου Kessel GmbH είναι 
κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (PE-HD) και σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς Z-42.1-333, ΕΛΟΤ EN13598-
1:2003 ικανοποιώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12666-1 και pr EN13476-1. Τα προκατασκευασμένα πλαστικά φρεάτια 
Komfort δεν αποτελούνται από ένα ενιαίο σώμα αντιθέτως κατασκευάζονται  με τη προσθήκη πλαστικών και ειδικά 
διαμορφωμένων με νευρώσεις σπονδύλων δίνοντας τη δυνατότητα εγκατάστασης σε μεγάλα βάθη. Το πάχος τοιχώματος 
των σπονδύλων  είναι 11mm σε όλο το ύψος και 13mm στις νευρώσεις. 

Χαρακτηρίζονται από λεία εσωτερική επιφάνεια όπου σε συνδυασμό με τις  διαμορφωμένες κλίσεις στο εσωτερικό τους 
καθιστούν τις υδραυλικές ιδιότητες των φρεατίων άριστες. Διακρίνονται για το χαμηλό βάρος και την υψηλή ανθεκτικότητα 
σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα. Τα ενσωματωμένα σκαλάκια από πολυαιθυλένιο καθιστούν την πρόσβαση 
του συνεργείου συντήρησης εύκολη. Διατίθενται με τηλεσκοπική επέκταση διατομής 630mm για τη ρύθμιση του ύψους της 
στάθμης της στέψης έως και 500 mm και του κατακόρυφου άξονα έως και 5°. Η στεγανοποίηση μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων των φρεατίων επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαστικού παρεμβύσματος ενώ η σύνδεση των δακτυλίων επιτυγχάνεται 
με ειδικούς συνδέσμους σύσφιξης.

Δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης χυτοσίδηρου καλύμματος  αντοχής 12,5 τόνους ή 40 τόνους κατά EN1433. Το κάλυμμα 
μπορεί να είναι με αερισμό και καλάθι συλλογής στερεών ακαθαρσιών.

KOMFORT-INSPECTION CHAMBER 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ1000 

Διατίθενται στα ακόλουθα ύψη*

D1 1200-1700 mm

D2 1700-2200 mm

D3 2200-2700 mm

D4 2700-3200 mm

* Δυνατή η κατασκευή φρεατίων που ξεπερνούν 
και τα 5 μέτρα ύψος.

Προκατασκευασμένο πλαστικό φρεάτιο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
εσωτερικής διαμέτρου Φ1000.Ο σπόνδυλος - βάση διαθέτει μία ή δύο ή τρεις 
εισόδους διατεταγμένες σε θέση 135°, 180° και 225° σε σχέση με την έξοδο. 

H διατομή των εισόδων και της εξόδου είναι DN150 και 
συνδέονται με σωλήνες PE-HD κατά DIN 19537 και με 

PVC κατά DIN 19534. Δυνατή η διάτρηση σε 
οποιοδήποτε ύψος με τη χρήση ποτηροτρύπανου 

για τη σύνδεση με αγωγό σε διαφορετικό ύψος 
από τη βάση.

Διάταξη εισόδων - εξόδων στη βάση
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KOMFORT INSPECTION CHAMBER 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ 400
Προκατασκευασμένα πλαστικά φρεάτια από σπονδύλους εσωτερικής διατομής  Φ400 μεταβλητού ύψους κατασκευασμένα 
από πολυαιθυλένιο (PE-HD). Φρεάτιο Komfort αυξανόμενο καθ’ ύψος με τη προσθήκη σπονδύλων, δίνοντας τη δυνατότητα 
για εγκατάσταση σε βάθη υψηλότερα των 5 μέτρων. Φρεάτια που βρίσκουν εφαρμογή για τις ιδιωτικές συνδέσεις οικοδομών 
στο δίκτυο αποχέτευσης του δήμου ή της κοινότητας.

Διατίθενται με τηλεσκοπική επέκταση διατομής 450mm για τη 
ρύθμιση του ύψους της στάθμης της στέψης έως και 500mm και 
του κατακόρυφου άξονα έως και 5°. Η στεγανοποίηση μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων των φρεατίων  επιτυγχάνεται με τη χρήση 
ελαστικού παρεμβύσματος ενώ η σύνδεση επιτυγχάνεται με 
ειδικούς συνδετήρες σύσφιξης. Είναι δυνατή η εγκατάσταση 
χυτοσιδηρού καλύμματος αντοχής 1,5 τόνους ή 12,5 τονους ή 40 
τόνους κατα EN1433. Το κάλυμμα μπορεί να είναι με αερισμό και 
καλάθι συλλογής.

Η βάση-σπόνδυλος του φρεατίου διατίθεται είτε με μία είσοδο/έξοδο 
διατεταγμένες σε ευθεία ή 3 εισόδους/1 έξοδο διατεταγμένες σε 
σταυρό 45°. H διατομή των εισόδων και της εξόδου είναι DN150, 
DN200 και DN250 και συνδέονται με σωλήνες PE-HD κατα DIN 
19537 όπως και με PVC κατα DIN 19534. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙο ΕλΕγΧου

Διαμορφωμένες μία είσοδος DN 150 και μία έξοδος DN 150 στη βάση του και σε διάταξη ευθείας.

Διατιθέμενα ύψη Κάλυμμα κλάσης Α Κάλυμμα κλάσης Β Κάλυμμα κλάσης D

D1 700-1050 mm 042 02 03 01 00005 042 02 03 01 00010 042 02 03 01 00015

D2 1050-1400 mm 042 02 03 01 00035 042 02 03 01 00040 042 02 03 01 00045

D3 1400-1750 mm 042 02 03 01 00065 042 02 03 01 00070 042 02 03 01 00075

D4 1750-2100 mm 042 02 03 01 00095 042 02 03 01 00100 042 02 03 01 00105

D5 2100-2450 mm 042 02 03 01 00125 042 02 03 01 00130 042 02 03 01 00135

Διαμορφωμένες μία είσοδος DN 200 και μία έξοδος DN 200 στη βάση του και σε διάταξη ευθείας.

Διατιθέμενα ύψη Κάλυμμα κλάσης Α Κάλυμμα κλάσης Β Κάλυμμα κλάσης D

D1 754-1095 mm 042 02 03 01 00155 042 02 03 01 00160 042 02 03 01 00165

D2 1095-1445 mm 042 02 03 01 00185 042 02 03 01 00190 042 02 03 01 00195

D3 1445-1795 mm 042 02 03 01 00215 042 02 03 01 00220 042 02 03 01 00225

D4 1795-2145 mm 042 02 03 01 00245 042 02 03 01 00250 042 02 03 01 00255

D5 2145-2495 mm 042 02 03 01 00275 042 02 03 01 00280 042 02 03 01 00285
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Διαμορφωμένες μία είσοδος DN 250 και μία έξοδος DN 250 στη βάση του και σε διάταξη ευθείας.

Διατιθέμενα ύψη Κάλυμμα κλάσης Α Κάλυμμα κλάσης Β Κάλυμμα κλάσης D

D1 785-1135 mm 042 02 03 01 00305 042 02 03 01 00310 042 02 03 01 00315

D2 1135-1485 mm 042 02 03 01 00335 042 02 03 01 00340 042 02 03 01 00345

D3 1485-1835 mm 042 02 03 01 00365 042 02 03 01 00370 042 02 03 01 00375

D4 1835-2185 mm 042 02 03 01 00395 042 02 03 01 00400 042 02 03 01 00405

D5 2185-2535 mm 042 02 03 01 00425 042 02 03 01 00430 042 02 03 01 00435

Διαμορφωμένες τρεις είσοδοι DN 150 και μία έξοδος DN 150 στη βάση του και σε διάταξη σταυρού 45°.

Διατιθέμενα ύψη Κάλυμμα κλάσης Α Κάλυμμα κλάσης Β Κάλυμμα κλάσης D

D1 700-1050 mm 042 02 03 02 00005 042 02 03 02 00010 042 02 03 02 00015

D2 1050-1400 mm 042 02 03 02 00035 042 02 03 02 00040 042 02 03 02 00045

D3 1400-1750 mm 042 02 03 02 00065 042 02 03 02 00070 042 02 03 02 00075

D4 1750-2100 mm 042 02 03 02 00095 042 02 03 02 00100 042 02 03 02 00105

D5 2100-2450 mm 042 02 03 02 00125 042 02 03 02 00130 042 02 03 02 00135

Διαμορφωμένες τρεις είσοδοι DN 150 και μία έξοδος DN 200 στη βάση του και σε διάταξη σταυρού 45°.

Διατιθέμενα ύψη Κάλυμμα κλάσης Α Κάλυμμα κλάσης Β Κάλυμμα κλάσης D

D1 700-1050 mm 042 02 03 02 00155 042 02 03 02 00160 042 02 03 02 00165

D2 1050-1400 mm 042 02 03 02 00185 042 02 03 02 00190 042 02 03 02 00195

D3 1400-1750 mm 042 02 03 02 00215 042 02 03 02 00220 042 02 03 02 00225

D4 1750-2100 mm 042 02 03 02 00245 042 02 03 02 00250 042 02 03 02 00255

D5 2100-2450 mm 042 02 03 02 00275 042 02 03 02 00280 042 02 03 02 00285

Διαμορφωμένες τρεις είσοδοι DN 200 και μία έξοδος DN 200 στη βάση του και σε διάταξη σταυρού 45°.

Διατιθέμενα ύψη Κάλυμμα κλάσης Α Κάλυμμα κλάσης Β Κάλυμμα κλάσης D

D1 745-1095 mm 042 02 03 02 00305 042 02 03 02 00310 042 02 03 02 00315

D2 1095-1445 mm 042 02 03 02 00335 042 02 03 02 00340 042 02 03 02 00345

D3 1445-1795 mm 042 02 03 02 00365 042 02 03 02 00370 042 02 03 02 00375

D4 1795-2145 mm 042 02 03 02 00395 042 02 03 02 00400 042 02 03 02 00405

D5 2145-2495 mm 042 02 03 02 00425 042 02 03 02 00430 042 02 03 02 00435

Διαμορφωμένες τρεις είσοδοι DN 200 και μία έξοδος DN 250 στη βάση του και σε διάταξη σταυρού 45°.

Διατιθέμενα ύψη Κάλυμμα κλάσης Α Κάλυμμα κλάσης Β Κάλυμμα κλάσης D

D1 745-1095 mm 042 02 03 02 00455 042 02 03 02 00460 042 02 03 02 00465

D2 1095-1445 mm 042 02 03 02 00485 042 02 03 02 00490 042 02 03 02 00495

D3 1445-1795 mm 042 02 03 02 00515 042 02 03 02 00520 042 02 03 02 00525

D4 1795-2145 mm 042 02 03 02 00545 042 02 03 02 00550 042 02 03 02 00555

D5 2145-2495 mm 042 02 03 02 00575 042 02 03 02 00580 042 02 03 02 00585
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Ειδικός σχεδιασμός φρεατίου KESSEL Komfort-inspection 
chambers ∅ 1000 για εγκατάσταση σε βάθη άνω των 5m

ΥΨΟΣ  D 4

ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ

Κάλυμμα φρεατίου 
χυτοσιδηρό χωρίς βίδωμα

Class A: 041 09 02 03  00015 
Class B: 041 09 02 03 00020

Κάλυμμα χυτοσιδηρό 
αντιολισθητικό με βίδωμα

Class A: 041 09 02 03 00025 
Class B: 041 09 02 03 00030 
Class D: 041 09 02 03 00040

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ø 1070

ΥΨΟΣ D3

EΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ø 1070

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Τηλεσκοπική επέκταση για 
κάλυμμα χωρίς βίδες

Class A, B,
041 01 02 01 00100

Τηλεσκοπική επέκταση 
για κάλυμμα με βίδες 

Class A, B, D, 
041 01 02 01 00105

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  Ø 1200

ΥΨΟΣ D2

EΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ø 1200

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

Σφηνοειδής σύνδεσμος 68mm 
Ύψος σετ 12 τεμ.

041 21 03 00 00015 

Ενδιάμεσος δακτύλιος  
Ø 1200/1070

041 03 01 01 00035

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ø 1070

YΨΟΣ D1

EΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ø 1070

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Εξάρτημα σύνδεσης 
σπονδύλων με μπουλόνι

041 21 04 00 00005

Βάση φρεάτιου 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ Ø 1200

041 08 05 00 00015

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ø 1200

EΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ø 1070

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ

*ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ/ΕΞΟΔΟΥΣ ΥΨΟΥΣ= 890 mm
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Χυτοσιδηρό κάλυμμα
Χωρίς κλείδωμα με αερισμό

Class A:  041 09 02 03 00035
Class B:  041 09 02 03 00005

Χυτοσιδηρό κάλυμμα
Με αερισμό/σύστημα 

κλειδώματος
Class D:  041 09 02 03 00045

Εργαλείο διάνοιξης
Χυτοσιδηρών καλυμμάτων

041 18 02 00 00005

Στεφάνι σύσφιξης
τηλεσκοπικής επέκτασης

041 21 05 00 00010

Λαιμός φρεατίου Ø1070-645mm
041 21 02 00 00030

Λαιμός φρεατίου Ø 1200-645mm
041 21 02 00 00035

Λάστιχο στεγανοποίησης Ø 600
041 11 01 00 00045

Καλάθι συλλογής λάσπης
041 06 00 01 00045

Ελαστικό παρέμβυσμα Ø 1070
041 11 01 00 00050

Ελαστικό παρέμβυσμα Ø 1200
041 11 01 00 00055

Ελαστικά παρεμβύσματα
στεγανοποίησης

Ø 110    041 11 04 00 00015
Ø 125    041 11 04 00 00020
Ø 160    041 11 04 00 00025
Ø 200    041 11 04 00 00030
Ø 250    041 11 04 00 00035

Ποτηροτρύπανο
Ø 50 - 160    041 18 03 00 00005
Ø 50 - 110    041 18 03 00 00010
Ø 200             041 18 03 00 00015
Ø 250             041 18 03 00 00020

Δακτύλιος Επέκτασης

 041 03 01 01 00035 

Κλειστή Βάση 

041 08 05 00 00015

Ειδικός σχεδιασμός φρεατίου KESSEL Komfort-inspection 
chambers ∅ 1000 για εγκατάσταση σε βάθη άνω των 5m
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (KESSEL GmbH)

Τα πλαστικά φρεάτια μονολιθικής κατασκευής του γερμανικού εργοστασίου Kessel GmbH βρίσκουν εφαρμογή σε δίκτυα 
αποχέτευσης ακαθάρτων  ή όμβριων υδάτων, σε δίκτυα ύδρευσης και σε δίκτυα τηλεπικοινωνίας. Η εγκατάστασή τους 
πραγματοποιείται σε πάσης φύσεως εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και 
χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα.
Η εγκατάσταση των πλαστικών φρεατίων (Kessel GmbH) θα υπακούει στις τεχνικές προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 08-06-08-08 
«Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο μονολιθικής κατασκευής» και στους κανονισμούς ΕΛΟΤ  ΕΝ 13598-1:2003.
Η ρύθμιση της στάθμης της στέψης  γίνεται με ειδικό τεμάχιο του ίδιου κατασκευαστή που ονομάζεται τηλεσκοπική επέκταση. 
Η τηλεσκοπική επέκταση έχει διάμετρο 600 mm και δίνει τη δυνατότητα ρύθμιση του ύψους έως 500 mm  και του κατακόρυφου 
άξονα έως 5°. Η στεγανοποίηση τους επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικού παρεμβύσματος.
Τα καλύμματα που μπορούν να προσαρμοστούν στο λαιμό-επέκταση του  φρεατίου είναι χυτοσίδηρου και αναλόγως της θέσης 
τοποθέτησης τους θα είναι κλάσης Β125 kN (12.5 t) ενδεικτικού βάρους 56 kg ή D400 kN (40t) ενδεικτικού βάρους 85 kg, 
κατά EN 1433.
Τα καλύμματα των φρεατίων θα εδράζονται επί χυτοσιδήρων πλαισίων πακτωμένων σε πλάκα από σκυρόδεμα διαστάσεων 
1,30 x 1,30 x 0,25 m.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Κατά τη μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια αναρτώνται και 
στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις.
Η εγκατάσταση των φρεατίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. Ως κείμενο αναφοράς για την εγκατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι Γερμανικές Οδηγίες Ζ -42.1-133.
Απαγορεύεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου.
Η επίχωση του εναπομένοντος κενού θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα  στην ΠΕΤΕΠ 
08-01-03-02 «Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπόγειων Δικτύων». Tα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα 
λαμβάνονται από τα προιόντα εκσκαφής των ορυγμάτων και μόνο όταν δεν καλύπτουν τις ανάγκες ή δεν επαρκούν ή δεν είναι 
διαθέσιμα θα γίνεται δανειοληψία. Η καταλληλότητα των υλικών επίχωσης ορυγμάτων για υπόγεια δίκτυα εξαρτάται από τις 
εδαφοτεχνικές ιδιότητες και από την ικανότητα συμπύκνωσής τους.
Η έδραση των φρεατίων θα πραγματοποιείται επί υποστρώματος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούμενου από χονδρά 
σκύρα (πάχος 30cm) και επιφανειακή στρώση άμμου (πάχος 10cm)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ: Οι είσοδοι και οι έξοδοι  απορροής θα συνδέονται με σωλήνες U-PVC, σωλήνες πολυαιθυλενίου 
κ.λ.π. Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος.
Για τη σύνδεση με σωλήνα u-PVC απαιτείται ελαστικό παρέμβυσμα.
Για τη σύνδεση με σωλήνα (πολυαιθυλενίου) απαιτείται ηλεκτρομούφα ή μετωπική κόλληση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΗΜΕΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12 ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΗΜΕΡΑ

ΣυγΚΡΙΤΙΚοΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚοΣΤουΣ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠλΑΣΤΙΚου ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙου ΦΡΕΑΤΙου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΑΠΟ 
ΠολυΑΙΘυλΕΝΙο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΑΠΟ 
ΣΚυΡοΔΕΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ/ΒΑΡΔΙΑ 

8ΩΡΟΥ  
ΑΠΟ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ

12 προκατασκευασμένα  
φρεάτια μονολιθικής 

κατασκευής  
από πολυαιθυλένιο

3 φρεάτια  
από σκυρόδεμα

ύψους 2m

ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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