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ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού  ΙΝΝΟ CLEAN του γερμανικού οίκου KESSEL είναι συστήματα δεξαμενών από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με σύστημα ελέγχου και αεροσυμπιεστή (blower), που διαχειρίζονται με φυσικό τρόπο τα αστικά λύματα 
από οικίες ή μικρά ξενοδοχεία. Χρησιμοποιούν τη μέθοδο διακοπτόμενου αερισμού (SBR). Το καθαρό νερό στην έξοδο του 
βιολογικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση ή να διατεθεί ασφαλώς στο έδαφος. Οι δεξαμενές τοποθετούνται  σε 
σκάμμα εντός του εδάφους και στηρίζονται με επιχωμάτωση, χωρίς την ανάγκη πλήρους σκυροδέτησης. Το σύστημα ελέγχου 
και ο αεροσυμπιεστής τοποθετούνται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία, κοντά στις δεξαμενές.
Για την περίπτωση μιας οικίας, ως αστικά λύματα θεωρούνται τα απόβλητα από τουαλέτες, μπάνια, κουζίνες και από τα 
πλυντήρια ρούχων και πιάτων.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

"ΠΥΡΓΟΣ" ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ 
(ΔΕΞΑΜΕΝΗ) 

ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 

ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΝΕΡΟΥ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΠΛΩΤΗΡΑΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΜΠΑΡΑ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(ΔΙΑΧΥΤΗΣ)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥ 

(ΚΑΘΑΡΟΥ) ΝΕΡΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥ 

ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ) 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο αεροσυμπιεστής τεχνολογίας "μεμβράνης" ισχύος 120 ή 150 Watt

Τύπος Ισχύς
Πίεση (mbar)

0 50 100 150 200 250
Mέγιστη πίεση 
λειτουργίας

Θόρυβος 

(Watt) Παροχή (m3/h) (mbar) (dB)

EL 120 120 11.4 10.56 9.36 8.28 7.38 6.3 550 55

EL 150 150 13.8 12.6 11.7 10.26 8.88 7.92 400 48

Διαστασιολόγηση του συμπιεστή

Τύπος
Συνολικό 

μήκος (mm)
Πλάτος 
(mm)

Ύψος 
(mm)

Διατομή εξόδου αέρα 
(εξωτερικά) (mm)

Βάρος  
(kg)

EL 120 268.5 201 216 19 9

EL 150 248 202 220 19 9

Έχει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς, δεν απαιτείται λίπανση και συντήρηση, είναι αδιάβροχος με μεγάλο 
βαθμό απόδοσης και διάρκεια ζωής.

Σύστημα ελέγχου
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του προγράμματος και των λειτουργιών 
του βιολογικού που καθορίζει τα διάφορα στάδια επεξεργασίας μέσω 
της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή.

1. Οθόνη ένδειξης λειτουργιών

2. Πλήκτρα πλοήγησης στο μενού

3. Πλήκτρο επιβεβαίωσης 

4. Πλήκτρο ακύρωσης

5. Λυχνία λειτουργίας

6. Λυχνία αναγγελίας βλάβης

7. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος

8. Καλώδιο ρεύματος αεροσυμπιεστή

9. Σύνδεση αισθητήρα πεπιεσμένου αέρα

10. Αναμονή καλωδίου εξωτερικού σήματος

11. Σύνδεση για κλείσιμο της βαλβίδας

12. Σύνδεση του φλοτέρ στάθμης
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κύ
κλ

ος επεξεργασίας

6 φάσεων

Επεξεργασία/αερισμός του νερού 

Το νερό στη δεξαμενή επεξεργασίας 
υφίσταται διακεκομμένο αερισμό από τον 
αεροσυμπιεστή (μέθοδος SBR). Ο αέρας 
δίνει στους μικροοργανισμούς που 
ενυπάρχουν στο λύμα, το απαραίτητο 
οξυγόνο για να αρχίσει η επεξεργασία 
(απονιτροποίηση). Αυτή η διαδικασία 
αερισμού διαρκεί συνολικά 2 ώρες. Στο 
διάστημα αυτό οι μικροοργανισμοί που 
αναπτύσσονται "καθαρίζουν" βιολογικά το 
υγρό λύμα.

Μεταφορά του νερού του λύματος 
στη δεξαμενή επεξεργασίας 

Το νερό από τα λύματα που μένει στην 
επιφάνεια, με υποπίεση από τον εξωτερικό 
αεροσυμπιεστή περνάει στη δεξαμενή 
επεξεργασίας.

Φάση καθίζησης

Μετά τον αερισμό, αρχίζει η φάση της 
δευτερογενούς ιζηματογένεσης. Η φάση 
αυτή διαρκεί συνολικά 72 λεπτά. Όταν 
δημιουργηθεί το ίζημα, το νερό είναι πλέον 
καθαρό. 

Σημείωση:
*  Στην περίπτωση που δεν έχουμε παροχή νέων λυμάτων ή η παροχή είναι πολύ μικρή τότε το σύστημα αυτόματα τίθεται στην λειτουργία 

αναμονής (sleep mode).

Έξοδος του καθαρού νερού 

Το καθαρό νερό αντλείται από τον 
αεροσυμπιεστή με υποπίεση στην έξοδο 
και ο κύκλος επεξεργασίας τελειώνει. 
Αν στη δεξαμενή προ-επεξεργασίας 
υπάρχει ικανή ποσόστητα λύματος η 
διαδικασία ξαναρχίζει*.

Μεταφορά δευτερογενούς 
λάσπης

Η δευτερογενής λάσπη αντλείται 
επίσης από τον αεροσυμπιεστή πίσω 
στη δεξαμενή προεπεξεργασίας, όπου 
ενσωματώνεται στην αρχική.

Είσοδος λυμάτων

Τα λύματα εισέρχονται στη δεξαμενή προ-
επεξεργασίας. Γίνεται καθίζηση των 
στερεών στον πυθμένα της δεξαμενής 
(δημιουργία λυματολάσπης). Το νερό μένει 
στην επιφάνεια

Κύκλος επεξεργασίας 
6 φάσεων

επεξεργασία

 8 
ωρών

1

2

3

4

5

6

ΛΕΙΤoΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΝΝΟ CLEAN
Ο βιολογικός λειτουργεί με πρόγραμμα 8 ωρών την ημέρα. Το ημερήσιο πρόγραμμα αποτελείται από 6 φάσεις, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INNo CLEAN
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Επιλέγεται σύστημα βιολογικού ανάλογα με τον αριθμό ατόμων της οικίας ή της εγκατάστασης. Τα συστήματα της KESSEL 
καλύπτουν έως 50 ισοδύναμους κατοίκους. Στον υπολογισμό των ατόμων του συστήματος  έχει υπολογιστεί κατανάλωση 150 
lt ανά ημέρα και ανά άτομο. Όλες οι παροχές κατανάλωσης που έχουμε, ανάγονται σε αυτή την κατανάλωση και υπολογίζεται 
το μέγεθος του βιολογικού σε "ισοδύναμο κάτοικο". Ο βιολογικός μπορεί να διαχειριστεί το μέγιστο αριθμό ατόμων σε 
ταυτόχρονη λειτουργία. Το σύστημα αποτελείται από μία ή περισσότερες δεξαμενές με διάφορες χωρητικότητες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Αριθμός 

Δεξαμενών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Αριθμός 

Δεξαμενών

4 1 28 3

6 1 30 3

8 1 32 6

10 1 34 6

12 2 36 6

14 2 38 6

16 2 40 6

18 2 42 6

20 2 44 6

22 3 46 6

24 3 48 6

26 3 50 6
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
(για 4, 6, 8, 10 ισοδύναμα άτομα)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΓΚΟΙ ΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Qd VdZ Bd Q10
VR 

μέσου
VR 

max
VR 
min

Vs Vp
Vs 
ges

hw-
max

hw-
min

hs hp
hg-
es

Αr 
max

Αr 
min

m3/d m3 kg/d m3/h m3 m m2

4 0,60 0,20 0,24 0,06 1,87 1,99 1,75 1,55 0,44 1,99 1,34 1,20 1,10 0,24 1,34 1,73 1,84

6 0,90 0,30 0,36 0,09 1,90 2,05 1,75 1,55 0,56 2,11 1,37 1,20 1,10 0,32 1,42 1,70 1,84

8 1,20 0,40 0,48 0,12 2,95 3,15 2,75 2,50 0,68 3,18 1,34 1,20 1,10 0,25 1,35 2,68 2,84

10 1,50 0,50 0,60 0,15 3,00 3,25 2,75 2,50 0,60 3,10 1,37 1,20 1,10 0,22 1,32 2,60 2,84

Επεξηγήσεις

Είσοδος
Bd kg/d Τιμή 
  BOD5 /ημέρα
Qd m3/d  Παροχή 
  λυμάτων/ημέρα
Q10 m3/h Παροχή 
  λυμάτων/ώρα
Vdz m3 Όγκος εισερχόμενων
  λυμάτων/κύκλο

Όγκοι
Vr, moyen m3 Μέσος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, max m3    Μέγιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, min m3 Ελάχιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vs m3 Ελάχιστος όγκος  
  λυματολάσπης
Vp m3  Όγκος αποθηκευμένου
  βιολογικά επεξεργασμένου
  νερού πριν την απόρριψη
Vs, pes m3 Ωφέλιμος όγκος
  λυματολάσπης

Ύψη-στάθμες
Hr, max m Μέγιστη στάθμη 
  αερισμού
Ηr, min m Ελάχιστη στάθμη 
  αερισμού
Hs m Ελάχιστη στάθμη
  λυματολάσπης
Hp m  Ύψος αποθηκευμένου
  βιολογικά 
  επεξεργασμένου νερού
  πριν την απόρριψη
Hges m  Μέγιστη στάθμη
  αποθήκευσης λάσπης 

Αγωγός μη 
επεξεργασμένου νερού

Δοχείο δειγματοληψίας

Αγωγός επεξεργασμένου νερού
Δοχείο υπερχείλισης λάσπης

Φλοτέρ στάθμης

Μπάρα αερισμού

Είσοδος Έξοδος
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΓΚΟΙ ΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Qd VdZ Bd Q10
VR 

μέσου
VR 

max
VR 
min

Vs Vp
Vs 
ges

hw-
max

hw-
min

hs hp
hg-
es

Αr 
max

Αr 
min

m3/d m3 kg/d m3/h m3 m m2

12 1,80 0,60 0,72 0,18 3,80 4,10 3,50 3,10 0,72 3,82 1,37 1,20 1,10 0,20 1,30 3,40 3,68

14 2,10 0,70 0,84 0,21 4,85 5,20 4,50 4,05 0,84 4,89 1,36 1,20 1,10 0,18 1,28 4,30 4,68

16 2,40 0,80 0,96 0,24 4,90 5,30 4,50 4,05 0,96 5,01 1,37 1,20 1,10 0,23 1,33 4,25 4,68

18 2,70 0,90 1,08 0,27 5,95 6,40 5,50 5,00 1,08 6,08 1,36 1,20 1,10 0,20 1,30 5,20 5,68

20 3,00 1,00 1,20 0,30 6,00 6,50 5,50 5,00 1,20 6,20 1,37 1,20 1,10 0,23 1,33 5,15 5,68

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
(για 12, 14, 16 και 20 ισοδύναμα άτομα)

Επεξηγήσεις

Είσοδος
Bd kg/d Τιμή 
  BOD5 /ημέρα
Qd m3/d  Παροχή 
  λυμάτων/ημέρα
Q10 m3/h Παροχή 
  λυμάτων/ώρα
Vdz m3 Όγκος εισερχόμενων
  λυμάτων/κύκλο

Όγκοι
Vr, moyen m3 Μέσος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, max m3    Μέγιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, min m3 Ελάχιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vs m3 Ελάχιστος όγκος  
  λυματολάσπης
Vp m3  Όγκος αποθηκευμένου
  βιολογικά επεξεργασμένου
  νερού πριν την απόρριψη
Vs, pes m3 Ωφέλιμος όγκος
  λυματολάσπης

Ύψη-στάθμες
Hr, max m Μέγιστη στάθμη 
  αερισμού
Ηr, min m Ελάχιστη στάθμη 
  αερισμού
Hs m Ελάχιστη στάθμη
  λυματολάσπης
Hp m  Ύψος αποθηκευμένου
  βιολογικά 
  επεξεργασμένου νερού
  πριν την απόρριψη
Hges m  Μέγιστη στάθμη
  αποθήκευσης λάσπης 

Αισθητήρας 
τροφοδοσίας

Δοχείο δειγματοληψίας

Αγωγός επεξεργασμένου νερού
Σιφώνι δευτερογενούς λάσπης

Φλοτέρ στάθμης

Δεξαμενή 1

Μπάρα 
αερισμού

Αερισμός 
SBR

Διαχωρισμός 
και αποθήκευση 

λάσπης

Δεξαμενή 2

Μπάρα αερισμού

Είσοδος
Έξοδος
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
(για 22, 24, 26, 28 και 30 ισοδύναμα άτομα)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΓΚΟΙ ΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Qd VdZ Bd Q10
VR 

μέσου
VR 

max
VR 
min

Vs Vp
Vs 
ges

hw-
max

hw-
min

hs hp
hg-
es

Αr 
max

Αr 
min

m3/d m3 kg/d m3/h m3 m m2

22 3,30 1,10 1,32 0,33 7,19 7,74 6,64 5,98 1,32 7,30 1,37 1,20 1,10 0,20 1,30 6,50 6,74

24 3,60 1,20 1,44 0,36 8,26 8,86 7,66 6,85 1,44 8,29 1,36 1,20 1,10 0,18 1,28 7,50 7,80

26 3,90 1,30 1,56 0,39 8,43 9,19 7,66 6,85 1,56 8,41 1,37 1,20 1,10 0,19 1,29 7,45 7,80

28 4,20 1,40 1,68 0,42 9,37 10,07 8,67 7,80 1,68 9,48 1,36 1,20 1,10 0,19 1,29 8,40 8,80

30 4,50 1,50 1,80 0,45 9,42 10,17 8,67 7,80 1,80 9,60 1,37 1,20 1,10 0,21 1,31 8,35 8,80

Επεξηγήσεις

Είσοδος
Bd kg/d Τιμή 
  BOD5 /ημέρα
Qd m3/d  Παροχή 
  λυμάτων/ημέρα
Q10 m3/h Παροχή 
  λυμάτων/ώρα
Vdz m3 Όγκος εισερχόμενων
  λυμάτων/κύκλο

Όγκοι
Vr, moyen m3 Μέσος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, max m3    Μέγιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, min m3 Ελάχιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vs m3 Ελάχιστος όγκος  
  λυματολάσπης
Vp m3  Όγκος αποθηκευμένου
  βιολογικά επεξεργασμένου
  νερού πριν την απόρριψη
Vs, pes m3 Ωφέλιμος όγκος
  λυματολάσπης

Ύψη-στάθμες
Hr, max m Μέγιστη στάθμη 
  αερισμού
Ηr, min m Ελάχιστη στάθμη 
  αερισμού
Hs m Ελάχιστη στάθμη
  λυματολάσπης
Hp m  Ύψος αποθηκευμένου
  βιολογικά 
  επεξεργασμένου νερού
  πριν την απόρριψη
Hges m  Μέγιστη στάθμη
  αποθήκευσης λάσπης 

Αισθητήρας 
τροφοδοσίας

Δοχείο δειγματοληψίας

Σιφώνι καθαρού νερού

Σιφώνι δευτερογενούς λάσπης

Προσοψή

Φλοτέρ στάθμης

Αερισμός 
SBR

1η Μπάρα 
αερισμού

Σύνδεσμος DN100
Διαχωρισμός και 

αποθήκευση λάσπης

Αερισμός 
SBR

2η Μπάρα 
αερισμού

Είσοδος Έξοδος
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Αισθητήρας 
τροφοδοσίας

Δοχείο δειγματοληψίας
Σιφώνι καθαρού νερού
Σιφώνι δευτερογενούς λάσπης

Προσοψή

Φλοτέρ στάθμης

Αερισμός 
SBR

Αερισμός 
SBR

1η Μπάρα αερισμού

Διαχωρισμός και 
αποθήκευση λάσπης

Διαχωρισμός και 
αποθήκευση λάσπης

Διαχωρισμός και 
αποθήκευση λάσπης

Διαχωρισμός και 
αποθήκευση λάσπης

Αερισμός 
SBR

Αερισμός 
SBR

2η Μπάρα αερισμού

Είσοδος

Έξοδος

Έξοδος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
(για 32 έως 50 ισοδύναμα άτομα)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΓΚΟΙ ΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Qd VdZ Bd Q10
VR 

μέσου
VR 

max
VR 
min

Vs Vp
Vs 
ges

hw-
max

hw-
min

hs hp
hg-
es

Αr 
max

Αr  
min

m3/d m3 kg/d m3/h m3 m m2

32 4,80 1,60 1,92 0,48 12,08 12,90 11,26 10,06 1,92 11,98 1,34 1,20 1,10 0,16 1,26 11,36 9,68
34 5,10 1,70 2,04 0,51 12,13 13,00 11,26 10,06 2,04 12,10 1,35 1,20 1,10 0,17 1,27 11,26 9,68
36 5,40 1,80 2,16 0,54 12,18 13,10 11,26 10,06 2,16 12,22 1,36 1,20 1,10 0,18 1,28 11,16 9,68
38 5,70 1,90 2,28 0,57 14,23 15,18 13,28 11,96 2,28 14,24 1,34 1,20 1,10 0,17 1,27 13,26 13,48
40 6,00 2,00 2,40 0,60 14,28 15,28 13,28 11,96 2,40 14,36 1,35 1,20 1,10 0,18 1,28 13,11 13,48
42 6,30 2,10 2,52 0,63 14,33 15,38 13,28 11,96 2,52 14,48 1,36 1,20 1,10 0,19 1,29 12,96 13,48
44 6,60 2,20 2,64 0,66 14,38 15,48 13,28 11,96 2,64 14,60 1,37 1,20 1,10 0,20 1,30 12,81 13,48
46 6,90 2,30 2,76 0,69 16,47 17,62 15,32 13,70 2,76 16,46 1,35 1,20 1,10 0,17 1,27 15,32 15,60
48 7,20 2,40 2,88 0,72 16,52 17,72 15,32 13,70 2,88 16,58 1,36 1,20 1,10 0,18 1,28 15,17 15,60
50 7,50 2,50 3,00 0,75 16,57 17,82 15,32 13,70 3,00 16,70 1,37 1,20 1,10 0,19 1,29 15,02 15,60

Επεξηγήσεις

Είσοδος
Bd kg/d Τιμή 
  BOD5 /ημέρα
Qd m3/d  Παροχή 
  λυμάτων/ημέρα
Q10 m3/h Παροχή 
  λυμάτων/ώρα
Vdz m3 Όγκος εισερχόμενων
  λυμάτων/κύκλο

Όγκοι
Vr, moyen m3 Μέσος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, max m3    Μέγιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vr, min m3 Ελάχιστος όγκος 
  αντίδρασης
Vs m3 Ελάχιστος όγκος  
  λυματολάσπης
Vp m3  Όγκος αποθηκευμένου
  βιολογικά επεξεργασμένου
  νερού πριν την απόρριψη
Vs, pes m3 Ωφέλιμος όγκος
  λυματολάσπης

Ύψη-στάθμες
Hr, max m Μέγιστη στάθμη 
  αερισμού
Ηr, min m Ελάχιστη στάθμη 
  αερισμού
Hs m Ελάχιστη στάθμη
  λυματολάσπης
Hp m  Ύψος αποθηκευμένου
  βιολογικά 
  επεξεργασμένου νερού
  πριν την απόρριψη
Hges m  Μέγιστη στάθμη
  αποθήκευσης λάσπης 
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Κωδικός 
προϊόντος

 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

δ
εξ

α
μ

εν
ώ

ν

Δ
ια

το
μ

ή
 ε

ισ
ό

δ
ο

υ
 (D

N
)

Συνολικός όγκος (lt) Μήκος L(mm)
Πλάτος 

b 
(mm)

Ύψος Τ από τον 
αγωγό εισόδου 

μέχρι το 
κάλυμμα (mm)

Τεu 
(mm)

Ύψος 
αγωγού 
εισόδου 
h2 (mm)

Ύψος 
αγωγού 
εξόδου 
h1 (mm)

Σύνολο
Δεξ.

1 
Δεξ.

2 
Δεξ.

3 
Δεξ.

4 
Δεξ.

5 
Δεξ.

6 
L1 L2 L3 b Ελάχιστο Μέγιστο

Βάθος από 
το έδαφος 

μέχρι τη 
δεξαμενή

  

4 040 06 03 07 04000 1 100 4800 4800      2350   2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

6 040 06 03 07 06000 1 100 4800 4800      2350   2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

8 040 06 03 07 08000 1 100 7600 7600      3470   2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

10 040 06 03 07 10000 1 100 7600 7600      3470   2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

12 040 06 03 07 12000 2 100 9600 4800 4800     2350 2350  2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

14 040 06 03 07 14000 2 100 12400 4800 7600     2350 3470  2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

16 040 06 03 07 16000 2 100 12400 4800 7600     2350 3470  2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

18 040 06 03 07 18000 2 100 15200 7600 7600     3470 3470  2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

20 040 06 03 07 20000 2 100 15200 7600 7600     3470 3470  2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

22 040 06 03 07 22000 3 100 18300 5350 7600 5350    2350 3470 2350 2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

24 040 06 03 07 24000 3 100 21000 8100 4800 8100    3470 2350 3470 2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

26 040 06 03 07 26000 3 100 21000 8100 4800 8100    3470 2350 3470 2000 800 1030 Τ-280 1850 1800

28 040 06 03 07 28000 3 150 23800 8100 7600 8100    3470 3470 3470 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

30 040 06 03 07 30000 3 150 23800 8100 7600 8100    3470 3470 3470 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

32 040 06 03 07 32000 6 150 31000 5350 4800 5350 5350 4800 5350 2350 2350 2350 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

34 040 06 03 07 34000 6 150 31000 5350 4800 5350 5350 4800 5350 2350 2350 2350 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

36 040 06 03 07 36000 6 150 31000 5350 4800 5350 5350 4800 5350 2350 2350 2350 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

38 040 06 03 07 38000 6 150 36600 5350 7600 5350 5350 7600 5350 2350 3470 2350 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

40 040 06 03 07 40000 6 150 36600 5350 7600 5350 5350 7600 5350 2350 3470 2350 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

42 040 06 03 07 42000 6 150 36600 5350 7600 5350 5350 7600 5350 2350 3470 2350 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

44 040 06 03 07 44000 6 150 36600 5350 7600 5350 5350 7600 5350 2350 3470 2350 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

46 040 06 03 07 46000 6 150 38700 8100 4800 8100 4800 8100 4800 3470 2350 3470 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

48 040 06 03 07 48000 6 150 38700 8100 4800 8100 4800 8100 4800 3470 2350 3470 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

50 040 06 03 07 50000 6 150 38700 8100 4800 8100 4800 8100 4800 3470 2350 3470 2000 800 1055 Τ-305 1825 1775

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ
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ΤΕΧνΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕξΑΡΤΗΜΑΤων

Σύστημα ελέγχου
•  Ασφάλεια κεντρικής παροχής ρεύματος 10 Α. Ρεύμα διακoπής κυκλώματος 30 mA
•  Εσωτερικός γυάλινος κύλινδρος  μικροασφάλειας 5x20 mm, μόνο για τις εισόδους και εξόδους
•  (Το ηλεκτρονικό σύστημα  έχει ανεξάρτητη παροχή ρεύματος και μπαταρία)
•  Τάση/συχνότητα  λειτουργίας 230 V /50 Hz
•  Καλώδιο παροχής 1.5 m με γείωση
•  Ρεύμα αναμονής 17 mA
•  Ρεύμα λειτουργίας 0.8 Α έως 1.4 Α (ανάλογα με τον αεροσυμπιεστή)
•  Θερμοκρασία λειτουργίας 0ο C έως 40ο C
•  Τύπος προστασίας ΙΡ 42 (ΙΡ 44 όταν συνδεθεί ο αεροσυμπιεστής)
•  Κλάση προστασίας 1 
•  Ικανότητα μεταγωγής (κλείσιμο) ηλεκτρονόμου (ρελέ)  230 V, 16A, συν(phi) = 1
•  Ικανότητα μεταγωγής (κλείσιμο) φλοτέρ 230V AC, 5A,  & 42V DC, 0.5 A
•  Σύνδεση σειριακού καλωδίου COM1, 5 ακίδων (προαιρετικό)
•  Σύνδεση 2ου φλοτέρ 230 V μέσω 3 ακροδεκτών (προαιρετικό)
•  Σύνδεση για απομακρυσμένο έλεγχο (signal generator) 20m γραμμή, 2x0.75qmm (προαιρετικό)
•  Σύνδεση αεροσυμπιεστή (με γείωση)
•  Σύνδεση για κλείσιμο βαλβίδας μέσω υποδοχής τύπου Amphenol  6+PE
•  Διαστάσεις (mm) 180x200x65
•  Βάρος 1,2 Kg

Βαλβίδα διακοπής με φλοτέρ 
•  Τάση/συχνότητα λειτουργίας 230 V/50Hz
•  Σύνδεση στο σύστημα ελέγχου μέσω καλωδίου 15 m, με σύνδεσμο τύπου Amphenol 6+PE
•  Ισχύς Ρ=7 W
•  Κλάση προστασίας 1
•  Τύπος προστασίας ΙΡ68
•  Θερμοκρασία λειτουργίας 0ο C έως 40ο C
•  Διαστάσεις (mm) 200x140x140
•  Σύνδεση ακροφυσίου da = 25 mm & da=20 mm
•  Βάρος 3.5 kg

Απόσταση μεταξύ δεξαμενών
Ελάχιστη απόσταση D 
μεταξύ των δεξαμενών 
D= 700mm

Μέγιστη απόσταση L 
της σωλήνωσης που συνδέει 
τις δεξαμενές 
L= 700mm
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