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ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

Δεξαμενή συλλογής νερού "Aqabase Komfort" 
Είναι δεξαμενή από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), υπεδάφιας τοποθέτησης, ενιαίας κατασκευής χωρίς ενώσεις (μονολιθική κατασκευή), 
με μεγάλη αντοχή στην υπεδάφια τοποθέτηση. Με τελικό κάλυμμα από χυτοσίδηρο που αντέχει σε φορτίσεις 1.5 tn και 12.5  
tn (κλάση Α και Β). Υπάρχει η δυνατότητα για κάλυμμα αντοχής σε 40 tn (κλάση D). Με είσοδο και έξοδο Φ110. Η είσοδος στη 
δεξαμενή γίνεται μέσω προδιαμορφωμένης σωλήνωσης που καταλήγει εσωτερικά στο κάτω μέρος της δεξαμενής για όσο 
το δυνατό στρωτή ροή του νερού. Πριν την έξοδο στο εσωτερικό της δεξαμενής υπάρχει διάταξη "σιφωνιού" για επιπλέον 
αποφυγή χώματος και μικρών σωματιδίων στην έξοδο του καθαρού νερού. 

Η δεξαμενή διατίθεται σε τρία μεγέθη:

 Χωρητικότητα (lt) Κωδ. προϊόντος

3.000 039 05 03 30 00005

4.500 039 05 03 45 00005

6.000 039 05 03 60 00005

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα 
(lt)

Βάρος 
(Kg)

Μήκος  
L (mm)

Πλάτος
D (mm)

Ύψος 
δεξαμενής

Η (mm)

Ύψος αγωγού 
εισόδου
Ηin (mm)

Ύψος 
αγωγού 
εξόδου

Ηout (mm)

Συνολικό 
ύψος  (με την 
τηλεσκοπική)

(mm)

Βάθος 
κάλυψης

DEC 
(mm)

3.000 265 2.857 1.200 1.785 1.375 1.115 1.885 - 2.335 600- 1.050

4.500 345 2.282 1.760 2.300 1.895 1.675 2.400 - 2.850 510- 1.010

6.000 445 3.062 1.760 2.300 1.895 1.675 2.400 - 2.850 510- 1.010

*Οι δεξαμενές διατίθενται και χωρίς την τηλεσκοπική επέκταση, το χυτοσιδηρό κάλυμμα και την εσωτερική σωλήνωση
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Δεξαμενή συλλογής νερού "Aqabase" 

Η δεξαμενή είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), υπεδάφιας τοποθέτησης, ενιαίας κατασκευής χωρίς ενώσεις (μονολιθική 
κατασκευή), με μεγάλη αντοχή στην υπεδάφια τοποθέτηση. Διατίθεται με κάλυμμα ασφαλείας.  Έχει προδιαμορφωμένη 
είσοδο – έξοδο Φ 110.

Δεξαμενές 3.000 έως 6.000 lt

Δεξαμενή 9.000 lt

Κωδικοί προϊόντος

Χωρητικότητα (lt) Κωδικός προϊόντος

3.000 039 05 01 30 00000

4.500 039 05 01 45 00000

6.000 039 05 01 60 00000

9.000 039 05 01 90 00000

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα (lt)
Διάμετρος (Πλάτος)

 D (mm)
Συνολικό Μήκος L 

(mm)
Συνολικό Ύψος Η 

(mm)
Ύψος Βάσης Η3 

(mm)

3.000 1.200 2.857 1.785 200

4.500 1.760 2.282 2.300 200

6.000 1.760 3.062 2.300 200

9.000 2.010 3.470 2.370 160
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Δεξαμενή συλλογής νερού "Aqabase Standard"

Η δεξαμενή είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με παχύτερο τοίχωμα από την απλή Αqabase για μεγαλύτερη αντόχη στην υπεδάφια 
τοποθέτηση, ενιαίας κατασκευής χωρίς ενώσεις (μονολιθική κατασκευή). Διατίθεται με κάλυμμα ασφαλείας. Έχει προδιαμορφωμένη 
είσοδο – έξοδο Φ 110.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα  
(lt)

Διάμετρος (Πλάτος)
 D (mm)

Συνολικό Μήκος L 
(mm)

Συνολικό Ύψος Η 
(mm)

Ύψος Βάσης

Η3 (mm) Η4 (mm)

3.000 1.200 2.857 1.785 200 -

4.500 1.760 2.282 2.300 200 -

6.000 1.760 3.062 2.300 200 -

9.000 2.010 3.470 2.370 - 160

Κωδικός προϊόντος

Χωρητικότητα (lt) Κωδικός προϊόντος

3.000 039 05 02 3000000

4.500 039 0 502 4500000

6.000 039 05 02 6000000

9.000 039 05 02 9000000

Δεξαμενή 9.000 lt

Δεξαμενές 3.000-6.000 lt
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία νερού
Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία νερού, πολυβάθμια, με σωλήνα κατάθλιψης 1 ίντσας, με ενσωματωμένο  αποστραγγιστήρα, 
με φλοτέρ για ρύθμιση επιπέδου λειτουργίας, θερμική προστασία και καλώδιο ρεύματος 10 μέτρων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας

Μέγιστο μανομετρικό ύψος αντλίας (m) 55
Μέγιστη παροχή (m3/h) 4.0
Τάση λειτουργίας 230 V ~ 50Hz
Ισχύς κινητήρα (kW) 0.95
Κατανάλωση ρεύματος (A) 4.1
Βαθμός προστασίας στο νερό IP 68
Μέγιστη βύθιση (m) 8
Στροφές κινητήρα ανά λεπτό (RPM) 2.800 
Mήκος αντλίας (mm) 520
Πλάτος αντλίας (mm) 123
Βάρος (kg) 10.5

Σύστημα άντλησης, εξωτερικής τοποθέτησης

Σύστημα άντλησης, εξωτερικής τοποθέτησης, "Aqabull"/"Αqadive". Έχει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου "Aquatronic S"/
Aquatronic K. Περιλαμβάνει εξοπλισμό για επιτοίχια τοποθέτηση. Η αντλία είναι τετραβάθμια και δε χρειάζεται αρχικό γέμισμα 
με νερό για να λειτουργήσει.  Με έξοδο Φ75 για περιπτώσεις ανάγκης λόγω μεγάλης ροής. Με αναμονές για σύνδεση σωλήνων 
αναρρόφησης και κατάθλιψης R1 και με αισθητήρα πίεσης. Με το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου "Aqatronic S", 
περιλαμβάνεται φλοτέρ με καλώδιο μήκους 20 m για αυτόματο γέμισμα, ενώ με το σύστημα ελέγχου "Aqatronic K", 
περιλαμβάνεται συσκευή υπερήχων με καλώδιο 20 μέτρων για μέτρηση της στάθμης του νερού με ψηφιακή ένδειξη, 
προγραμματιζόμενα σημεία λειτουργίας σε όποια στάθμη νερού θέλουμε και με λειτουργία συναγερμού σε περίπτωση 
αντεπίστροφης ροής.
Το σύστημα "Αqadive" έχει επιπλέον ξεχωριστή ανοξείδωτη εμβαπτιζόμενη αντλία με μέγιστο ύψος 47 m, μέγιστη παροχή 5 
m3/h,  ισχύ 1.000 W και βάρος 15 Kg. Η αντλία  μπαίνει στο εσωτερικό της δεξαμενής και δίνει νερό υπό πίεση στο εξωτερικό 
σν αντλητικό για καλύτερη απόδοση.

 Aqabull Κωδ. προϊόντος
Με σύστημα ελέγχου "Aquatronic S" 039 02 01 01 00000
Με σύστημα ελέγχου "Aquatronic K" 039 02 01 02 00000
 Aqadive
Με σύστημα ελέγχου "Aquatronic S"
Με σύστημα ελέγχου "Aquatronic K"

Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας

Μέγιστο ύψος (m) 44
Μέγιστη Παροχή (m3/h) 4
Θερμοκρασία λειτουργίας (C) 40 
Τάση λειτουργίας 230 V ~ 50 Hz
Ισχύς (W) 800
Βάρος (kg) 28

* Κατ’ απαίτηση προσφέρονται και αντλίες μεγαλύτερης παροχής και μανομετρικού ύψους

Κεντρική 
Σύνδεση

Είσοδος αντλίας

Έξοδος αντλίας

Βαλβίδα ασφαλείας

Κατεύθυνση ροής
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Φίλτρο βρόχινου νερού "SYSTEM 400"

Φίλτρο βρόχινου νερού "SYSTEM 400", για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό και στην όξινη βροχή. 
Διαχειρίζεται βρόχινο νερό από οροφή κτιρίου μέχρι 300m2 με  ύψος βροχόπτωσης έως 20 cm. Είναι διαπερατότητας 200 μm.
Έχει ξεχωριστό πάνω μέρος για ρύθμιση ύψους και πλαστικό κάλυμμα με αντοχή 3.5 tn ή χυτοσιδηρό με αντοχή 12 tn. Με 
μεταβαλλόμενη είσοδο Φ110/160. Έξοδος προς δεξαμενή Φ110 και προς την αποχέτευση Φ110/160. Βάρος 15,5/18 Kg.

Σύστημα φίλτρανσης βρόχινου νερού για μεγάλες επιαφάνειες

Σύστημα φίλτρανσης βρόχινου νερού που αποτελείται από φρεάτιο "Komfort" από πολυαιθυλένιο,  διαμέτρου  800 
mm ή 1000 mm, με ενσωματωμένο φίλτρο. Είναι κατάλληλο για φίλτρανση βρόχινου νερού από επιφάνειες 
μεγαλύτερες απο 1.000 m2. Τα φρεάτια διαμέτρου Φ800 ή Φ1000 μεταβλητού ύψους 1.200 mm έως 1.700 mm, 
είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) και σύμφωνα με τους γερμανικούς 
κανονισμούς Z-42.1-333 όπως και κατά   ΕΛΟΤ  EN 13598-1:2003.

Σωλήνας αναρρόφησης

Σωλήνας αναρρόφησης από τη δεξαμενή καθαρού νερού με πρόσθετο ενσωματωμένο φίλτρο από 
ανοξείδωτο χάλυβα και με σφαιρικό φλοτέρ για να αναρροφάται νερό κοντά στην επιφάνεια (περίπου 15 
cm από την επιφάνεια του νερού), εξασφαλίζοντας ότι θα αντληθεί το καθαρότερο. Το συνολικό μήκος του 
σωλήνα με το φίλτρο είναι 3 m. Το φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα έχει διαπερατότητα 1.2 mm. 

Αντλητικό σύστημα για βιομηχανική /εμπορική χρήση

Τα χαρακτηριστικά του αντλητικού είναι διαθέσιμα κατ’ απαίτηση.

Εναλλακτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 
εξωτερικό φίλτρο από 
πολυαιθυλένιο 
διαπερατότητας 200μm  
για σύνδεση με 
σωλήνες κατά  DIN 
19534. Βάρος 8 Kg.

 Φίλτρο Κωδικός προϊόντος
Με κάλυμμα 
κλάσης Α

039 04 02 02 00005

Με κάλυμμα 
κλάσης Β

039 04 02 02 00010

Εξωτερικό 
φίλτρο

039 04 01 02 00000

Κωδικός προϊόντος:  04113000000020
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΗΠΩΝ

Το σύστημα εκμεταλλεύεται το βρόχινο νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα κήπων. Διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Το σύστημα εκμεταλλεύεται το βρόχινο νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή χρήση (τουαλέτες, πλυντήριο, γενική 
καθαριότητα). Διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ

 Χωρητικότητα (lt) Κωδικός προϊόντος
3.000 039 01 02 30 00000
4.500 039 01 02 45 00000
6.000 039 01 02 60 00000
9.000 039 01 02 90 00000

 Χωρητικότητα (lt) Κωδικός προϊόντος
3.000 039 01 03 30 00005
4.500 039 01 03 45 00005
6.000 039 01 03 60 00005
9.000 039 01 03 90 00005

Αποτελείται από:

• Δεξαμενή συλλογής νερού "Aqabase"
• Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία νερού
• Φίλτρο βρόχινου νερού "SYSTEM 400"

Αποτελείται από:

• Δεξαμενή συλλογής νερού "Aqabase" 
•  Φίλτρο βρόχινου νερού "SYSTEM 400" υπεδάφιας ή  

εξωτερικής τοποθέτησης
• Σωλήνα αναρρόφησης 
•  Σύστημα άντλησης, εξωτερικής τοποθέτησης, "Aqabull"/"Αqadive"

Αποτελείται από:

• Σύστημα φίλτρανσης βρόχινου νερού για μεγάλες επιφάνειες 
• Συνδυασμό δεξαμενών νερού "Aqabase Comfort"
• Αντλητικό σύστημα για βιομηχανική /εμπορική χρήση

* Το σύστημα παραμετροποιείται ανάλογα  
με τις απαιτήσεις τις εγκατάστασης.
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