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Οι κατηγορίες της φέρουσας ικανότητας των καναλιών καθώς και το σύνηθες πεδίο εφαρμογής τους καθορίζεται ως εξής:

ΚΑΤηγΟΡΙΕΣ φΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤηΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ 

ΜΠΕΤΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ) 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ 
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

Υλικό 
Ρητίνες, άμμος και 

πρόσθετα 
Τσιμέντο, άμμος και 

πρόσθετα 
Τσιμέντο, άμμος, ίνες 

και πρόσθετα 
PP-PE

Αντοχή σε χημικά Υψηλή (οξέα) Χαμηλή (βασικά) Μέτρια  υψηλή 

Αντοχή στο παγετό Δεν παγώνει Παγώνει
Διαμορφωμένο να  

μην παγώνει 
Δεν παγώνει 

Αντοχή σε ρωγμές Υψηλή Xαμηλή Υψηλή Υψηλή

Απορροφητικότητα 
νερού 

≤0,2% Πάνω από 15% Περίπου ≤0,01% ≤1% 

Είδος επιφάνειας Λεία Πολύ τραχύς Λεία Λεία 

Θερμική διαστολή 
Ιδία με του 
 τσιμέντου 

Χαμηλή Χαμηλή Υψηλή 

ΚΛΑΣΗ Α 15ΚΝ
Κίνηση πεζών, οικιακή χρήση και κίνηση 
ποδηλάτων

ΚΛΑΣΗ D 400ΚΝ
Αποχέτευση δρόμων (κοντά στο κράσπεδο), 
περιοχές με μικρή ταχύτητα μετακίνησης 
(δυναμική  φόρτιση έως 15 Km/h).

ΚΛΑΣΗ Β 125ΚΝ
Περιοχές περιορισμένης μετακίνησης 
οχημάτων, περιοχές κίνησης πεζών

ΚΛΑΣΗ E 600ΚΝ
Βιομηχανικές - εμπορικές περιοχές που 
επιβάλλουν υψηλές φορτίσεις και πολύ μικρή 
ταχύτητα κίνησης.

ΚΛΑΣΗ C 250ΚΝ
Αποχέτευση δρόμων (κοντά στο κράσπεδο), 
πεζόδρομοι με κίνηση μικρών εμπορικών 
φορτηγών και περιοχές μετακίνησης 
οχημάτων ΙΧ.

ΚΛΑΣΗ F 900 KN
Περιοχές που επιβάλλουν εξαιρετικά υψηλές 
φορτίσεις, αεροδρόμια και περιοχές με κίνηση 
container. Κίνηση περονοφόρων οχημάτων 
(δυναμικές φορτίσεις έως 15 Κm/h).
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡη ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

1. ΣΧΑΡΑ

2. ΚΑΝΑΛΙ

3.  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

8. ΚΑΡΕ

7.  ΚΑΘΕΤΩΝ 
ΣΧΙΣΜΩΝ

9. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 

ΣΧΙΣΜΩΝ

10. ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

(ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ)

11. ΛΕΠΤΗ 
ΣΧΙΣΜΗ 

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)

4.  ΒΙΔΕΣ
ΣΥΣΦΙΞΗΣ

5.  ΑΚΜΗ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ 
Ή ΣΥΘΕΤΙΚΟ 
ΜΠΕΤΟΝ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

6.  ΑΚΜΗ ΑΠΟ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
Ή ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΧΑΛΥΒΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ
ΜΠΕΤΟΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑ



10
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

3[ ]

ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX PRO ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ AΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PA-GF) ΚΛΑΣηΣ Β

KANAΛΙ ΤΥΠΟΥ PRO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

ΒΑΡΟΣ 
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

RECYFIX  
PRO TYPE 75

160 75 25 2,9 02701120010005

RECYFIX  
PRO  TYPE 01

160 151 92 4,1 02701120010010

RECYFIX  
PRO  TYPE 010

160 191 142 5,1 02701120010015

Ρείθρο με καλάθι 
περισυλλογής

160 438 4,9 02703120000005

Τερματικό τυφλό  
TYPE 75

160 60 02702011200005

Tερματικό τυφλό   
TYPE 01 
(γαλβανισμένο)

160 160 0,3 02702011200010

Τερματικό με 
απορροή DN100 
ΤΥPE 01 
(γαλβανισμένο)

160 202 0,6 02702021600005

Τερματικό με ή  
χωρίς απορροή   
TYPE 010 (PE-PP)

149 202 02702011200015

RECYFIX PRO TYPE 75

RECYFIX PRO TYPE 010

RECYFIX PRO TYPE 01
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KANAΛΙ ΤΥΠΟΥ WAVE 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυλάκι wave 90 120 90 02701140100005

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX STANDARD 150

KANAΛΙ ΤΥΠΟΥ TOP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
ΒΑΡΟΣ 

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

TOP ME ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΣΧΑΡΑ ΣΧΙΣΜΩΝ 134 95 1,9 02701160010005

TOP ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 134 95 1,5 02701160010010

*Διατίθενται τερματικά και ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ WAVE 90 ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ γΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝη ΚΛΑΣηΣ Α15 ΚΝ

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ TOP 

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX  STANDARD 150 ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

RECYFIX  
standard 150  
TYPE 01

210 192 225
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX STANDARD 100 ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 

cm²/ΤΕΜ

RECYFIX standard100 TYPE 60 146 60 35

RECYFIX standard100 TYPE 80 146 80 55

RECYFIX standard100 TYPE 01 160 135 92

RECYFIX standard100 TYPE 010 160 185 142

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX STANDARD 100

RECYFIX  
standard100  

TYPE 010

RECYFIX  
standard100  

TYPE 60

RECYFIX  
standard100  

TYPE 80

RECYFIX  
standard100  

TYPE 01

Απορροή

Απορροή

Απορροή
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX STANDARD ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 

cm²/ΤΕΜ

RECYFIX standard200 TYPE 010 256 185 290

RECYFIX  standard200 TYPE 020 256 235 366

RECYFIX standard 300 TYPE 01 350 292 857

RECYFIX standard 300 TYPE 010 420 380 857

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX STANDARD 200/300

RECYFIX  
standard200  

TYPE 010

RECYFIX  
standard200  

TYPE 020

Απορροή Απορροή

ΑπορροήΑπορροή

RECYFIX  
standard300  

TYPE 01

RECYFIX  
standard300  

TYPE 010

Απορροή
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX PLUS ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ KAI ME γΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝη ΑΚΜη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

RECYFIX PLUS 100 
TYPE 60 

147 60 25

RECYFIX PLUS 100 
TYPE 80

147 80 45

RECYFIX PLUS 100 
TYPE 01

160 135 92

RECYFIX PLUS 100 
TYPE 010

160 185 142

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX PLUS 100

RECYFIX  
PLUS 100   
TYPE 60

RECYFIX  
PLUS 100   
TYPE 80

RECYFIX  
PLUS 100   
TYPE 01

RECYFIX  
PLUS 100   
TYPE 010

Απορροή

Απορροή

Απορροή

Απορροή
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RECYFIX PLUS

RECYFIX  
PLUS 150   
TYPE 01

RECYFIX  
PLUS 200   
TYPE 010

RECYFIX  
PLUS 200   
TYPE 020

RECYFIX  
PLUS 300   
TYPE 01

Απορροή Απορροή

Απορροή

Διατομή

Απορροή Απορροή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

RECYFIX PLUS 150  
TYPE 01

210 193 225

RECYFIX PLUS 200  
TYPE 010

256 185 290

RECYFIX PLUS 200  
TYPE 020

256 235 366

RECYFIX PLUS 300  
TYPE 01

350 292 857
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ΕΠΙΛΟγη ΕΣΧΑΡΑΣ γΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ RECYFIX STANDARD

ΚΛΑΣΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

GUGGI  
χυτοσιδηρές

Χυτοσίδηρες  
σχισμών

Γαλβανισμένες Ανοξείδωτες

A 15 100 100

B 125
100 / 150/

200

C 250
100 / 150/ 
200 / 300

100 / 200

ΕΠΙΛΟγη ΕΣΧΑΡΑΣ γΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ RECYFIX PLUS

ΚΛΑΣΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

GUGGI  
χυτοσιδηρές

Χυτοσίδηρες  
σχισμών

Γαλβανισμένες Ανοξείδωτες

A 15 150 / 100 100

B 125 150 / 200
100 / 150/

200

C 250
100 / 150/ 
200 / 300

100 / 200

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤηΜΑΤΑ
Για κάθε τύπο πλαστικού καναλιού διατίθενται τα αντίστοιχα ειδικά εξαρτήματα.

ρείθρο περισυλλογής τερματικά με ή χωρίς απορροή
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ

Πολυμερικό λέγεται το μπετόν όταν μέρος του νερού ανάμιξης αντικαθίσταται με διασπορές ελαστομερών συνθετικών 
πολυμερών - τα γνωστά latex ή οικοδομικές ρητίνες.
Για να θεωρηθεί το κονίαμα ή το μπετόν πολυμερικό θα πρέπει οι αναλογίες του πολυμερούς να είναι αρκετά μεγάλες πχ. της 
τάξης 20% κ.β. του τσιμέντου. Αυτές οι αναλογίες είναι απαραίτητες για να υπάρξει μια διακριτή μεταβολή του μέτρου 
ελαστικότητας του μπετόν ή του κονιάματος και να μπορεί να ονομασθεί πολυμερικό.

Τα πολυμερή
Εάν εξαιρέσουμε τις ρητίνες οξικού πολυβινυλίου (PVA) που είναι επιρρεπείς σε υδρόλυση, οι πιο συνηθισμένες ρητίνες – 
πολυμερή που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καναλιών όμβριων είναι:
1) Οι ακρυλικές ρητίνες στυρενίου – SA που είναι πολύ υψηλών στερεών και χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν 
ευκαμψία.
2) Οι ρητίνες με βάση πολυακρυλικούς εστέρες – PAE.

Διάγραμμα ροής κατασκευής καναλιού από πολυμερικό μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ :

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή σε θλίψη έως και 90 Ν/mm2

Αντοχή σε κάμψη έως και 22 Ν/mm2

Αντοχή σε θερμική συστολή 0,018 mm2/m/oC

ΜΙΚΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙ

ΚΑΝΑΛΙ

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ SELF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ

SLF100PO80 
με γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών κλάσης Α15 με 
speedlock σύστημα 
κλειδώματος

130 80 7,1 60 02401100000005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ

PDLS100.0
με γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών κλάσης Α15 με 
speedlock σύστημα 
κλειδώματος

130 100 6,0 85 0240120000005

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDLS

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGH100 ΜΕ γΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝη ΑΚΜη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Mε speedlock σύστημα κλειδώματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ

PDGH 100.0/60 με 
γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών Α15

130 60 11,8 60 02401300110005

PDGH 100.0/60 με 
γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών C250 με 
προδιαμορφωμένη έξοδο 
απορροής DN 100

130 60 8,2 60 02401300110010

PDGH 100.0/80 με 
γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών Α15

130 80 7,7 80 02401300110015

PDGH 100.0/80 με 
γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών C250 με 
προδιαμορφωμένη έξοδο 
απορροής DN 100

130 80 8,6 80 02401300110020
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGH150 ΜΕ γΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝη ΑΚΜη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗ 
cm²/ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ

PDGH 150.0/100 
με γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών Α15 με speedlock 
σύστημα κλειδώματος

174 100 11,8 160 02401300115005

PDGH 150.0/120 
με γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών Α15 
με speedlock σύστημα 
κλειδώματος

174 120 12,3 180 02401300115010

PDGH 150.0/100 
με γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών C250 με locking bar 
σύστημα κλειδώματος 2 ανα 
μέτρο και προδιαμορφωμένη 
έξοδο απορροής DN 100

174 100 8,2 160 02401300115015

PDGH 150.0/120 
με γαλβανισμένη εσχάρα 
σχισμών C250 με locking bar 
σύστημα κλειδώματος 2 ανα 
μέτρο και προδιαμορφωμένη 
έξοδο απορροής DN 100

174 120 8,6 180 02401300115020



10
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

13[ ]

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDG 100

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
BAΡΟΣ 

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

PDG100.0 με γαλβανισμένη ακμή 
προστασίας

124 150 10,6 02401640100005

PDG101.0 με γαλβανισμένη ακμή 
προστασίας

124 200 12,3 02401640100010

PDG102.0 με γαλβανισμένη ακμή 
προστασίας

124 250 21,7 02401640100015

ΓΑΛβΑΝΙΣμέΝη έΣχΑΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
BAΡΟΣ 

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

Γαλβανισμένη εσχάρα σχισμών  
κλάσης Α15 με speedlock σύστημα 
κλειδώματος 

123 30 2,4 02406010100005

Γαλβανισμένη εσχάρα καρέ 30Χ10  
κλάσης Β125 με locking bar σύστημα 
κλειδώματος (2 ανα μέτρο)

123 30 3,1 02406020100005

Γαλβανισμένη εσχάρα σχισμών  
κλάσης C250 με Locking bar σύστημα 
κλειδώματος (2 ανα μέτρο)

124 40 2,5 02406020100010

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDG 100
Κανάλια ομβρίων που μπορούν να διατεθούν και με κλίση 0,5%
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGS μέ ΓΑΛβΑΝΙΣμέΝη ΑΚμη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

PDGS100.0 135 158 12,6 02401400110005

PDGS101.0 135 193 15,5 02401400110010

PDGS102.0 135 243 22 02401400110015

EΣχΑΡΑ ΣχΙΣμΩΝ έΛΑΤΟΥ χΥΤΟΣΙΔηΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

Eσχάρα κλάσης D400 κλείδωμα 
με Locking bar system

123 41 4 02406010400005

Eσχάρα κλάσης E600 κλείδωμα 
με Locking bar system

123 41 5,6 02406010400010

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGS 150

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGS μέ ΓΑΛβΑΝΙΣμέΝη ΑΚμη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

PDGS150 174 170 16 02401400115005

PDGS151.0 174 220 13,62 02401400115010

PDGS152.0 174 270 16,9 02401400115015

EΣχΑΡΑ ΣχΙΣμΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ

mm
ΥΨΟΣ

mm
BAΡΟΣ

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

Eσχάρα χυτοσιδηρή σχισμών 
κλάσης C 250 κλείδωμα 
με Locking bar system

173 30 8 02406010400015

Eσχάρα ελατού χυτοσιδήρου 
σχισμών κλάσης D400 
κλείδωμα με βίδες

173 30 8 02406010400020

Eσχάρα ελατού χυτοσιδήρου 
σχισμών κλάσης E600 κλείδωμα
με Locking bar system

173 41 8 02406010400025

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGS 100
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ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGS 200 μέ ΓΑΛβΑΝΙΣμέΝη ΑΚμη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
BAΡΟΣ 

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

PDGS 200.0 235 230 34,5 024014001200005

PDGS 201.0 235 280 34,5 02401400120010

PDGS 202.0 235 330 40 02401400120015

έΣχΑΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm
BAΡΟΣ 

kg
ΚΩΔΙΚΟΣ

Γαλβανισμένη εσχάρα καρέ 30Χ10  
κλάσης Β125 με locking bar σύστημα 
κλειδώματος (2 ανα μέτρο)

223 5 16 02406020100015

Γαλβανισμένη εσχάρα σχισμών  
κλάσης C 250 με Locking bar σύστημα 
κλειδώματος (2 ανα μέτρο)

223 40 8 02406010400030

Eσχάρα ελατού χυτοσιδήρου  
σχισμών κλάσης D400  
κλείδωμα με βίδες

223 47 9 02406010400035

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤηΜΑΤΑ
Για κάθε τύπο πολυμερικού καναλιού διατίθενται τα αντίστοιχα ειδικά εξαρτήματα.

ρείθρο περισυλλογής τερματικό τυφλό ή με απορροή

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ PDGS 200
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ CIVILS)

Σε εφαρμογές όπως λιμάνια, αεροδρόμια και λεωφόρους όπου οι απαιτήσεις  αντοχών σε φορτία αλλά και ποιότητας είναι 
υψηλές, ιδανική λύση αποτελούν τα προκατασκευασμένα κανάλια από συνθετικό σκυρόδεμα.

ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ FASERFIX SUPER

ΚΑΝΑΛΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 
100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500mm  
ME ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΚΜΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΟΣ 

mm
ΥΨΟΣ 

mm

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ  
ΑΠΟΡΡΟΗ  

ΣΕ cm²/ΤΕΜ

ΒΑΡΟΣ
kg

Faserfix super 100 TYPE 01 190 80 50,6

Faserfix super 100 TYPE 010 190 235 125 59,7

Faserfix super 100 TYPE 020 190 285 175 76,5

Faserfix super 150 TYPE 01 240 255 212 78

Faserfix super 150 TYPE 010 240 309 289 89

Faserfix super 150 TYPE 020 240 369 383 103

Faserfix super 200 TYPE 01 290 305 362 103

Faserfix super 200 TYPE 010 290 350 447 114

Faserfix super 200 TYPE 020 290 400 552 125

Faserfix super 300 TYPE 01 390 415 803 157

Faserfix super 300 TYPE 01 Η 390 630 1202 260

Faserfix super 400 TYPE 01 490 540 1398 246

Faserfix super 400 TYPE 01 Η 490 630 1758 265

Faserfix super 500 TYPE 01 590 630 2141 303
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ΚΛΑΣΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

GUGGI  
χυτοσιδηρές

Χυτοσίδηρες σχισμών Γαλβανισμένη καρέ Κλειστά καλύμματα

C 250 300 300

D 400 300 /400

E 600
150 / 200  
300 / 400

150 / 200/ 500 300 / 400

F 900
150 / 200  
300 / 400

EIΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

RECYFIX HICAP

ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΛΑΤΟΥΣ 100-680mm  

ΚΛΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΩΣ  
ΚΑΙ F900

FASERFIX BIG BL

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΛΑΤΟΥΣ 150-200mm KAI ΜΗΚΟΥΣ 
4 m ΚΛΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε600 ΚΑΙ 

F900 ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

SPORTFIX

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ  

ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ ΣΧΙΣΜΩΝ

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΣΧΙΣΜΩΝ  
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  
ΓΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΑΝΑΛΙ ΤΡΑΜ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ  

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ  
ΤΡΑΜ

FASERFIX BIG SL

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΛΑΤΟΥΣ 100-300mm  ΚΛΑΣΗΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε600 ΚΑΙ F900

RECYFIX SUPER KS

KANAΛΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
(PE-PP) EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

100-300mm ΜΕ ΑΚΜΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 

ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ  
ΦΟΡΤΙΣΗΣ D400-F900

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ FASERFIX SUPER
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

SELF 

Π PDLS 100 

Ο PDGH 100 

Λ PDGH 150  

Υ PDG 100   

Μ PDGS 100  

Ε PDGS 150  

Ρ PDGS 200   

Ι PDC 100SL  

Κ PDC 150SL  

Ο PDC 200SL  

PDC 300SL  

WAVEDRAIN 90 

Π ΤΟP 

Λ RECYFIX PRO 

Α RECYFIX STANDARD 100   

Σ RECYFIX STANDARD 150   

Τ RECYFIX STANDARD 200  

Ι RECYFIX PLUS 100    

Κ RECYFIX PLUS 150    

Ο RECYFIX PLUS 200   

RECYFIX PLUS 300  

FASERFIX SUPER 100 

Σ FASERFIX SUPER 150  

Υ FASERFIX SUPER 200  

Ν FASERFIX SUPER 300    

  Θ. FASERFIX SUPER 400   

RECYFIX SUPER KS 100     

Σ RECYFIX SUPER KS 150   

Κ RECYFIX SUPER KS 200   

Υ RECYFIX SUPER KS 300 

Ρ FASERFIX BIG BL 150  

Ο FASERFIX BIG BL 200  

Δ FASERFIX BIG SL 100  

Ε FASERFIX BIG SL 150  

Μ FASERFIX BIG SL 200  

Α FASERFIX BIG SL 300  

RECYFIX HICAP 


	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ


