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ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΞΥΛΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΜΟΚΕΤΑΣ
ΒΙΝΥΛΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΟ

ΣΕΙΡΑ 2500 

ΣΕΙΡΑ 3500      

ΣΕΙΡΑ 5000      

ΣΕΙΡΑ 7500      

ΣΕΙΡΑ HSE75     

ΣΕΙΡΑ 1050      

ΣΕΙΡΑ 
VISEDGE

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ 2500 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 25 mm)
Τύπος καλύμματος: Ανοξείδωτο κάλυμμα 
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Κατάλληλο για όλα τα ξύλινα πατώματα.
Χρήση: Κυκλοφορία πεζών (συμπεριλαμβάνεται και η κίνηση μικρών καροτσιών).
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και 
ελαχίστων διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 150χ150 mm και η 
μέγιστη διάσταση 900χ900 mm.
Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 70 mm.
To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 25 mm.

Απλά καλύμματα ανοξείδωτα

 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
150 χ 150 220 χ 220 030 02 25 01 00010
200 χ 200 270 χ 270 030 02 25 01 00020
300 χ 300 370 χ 370 030 02 25 01 00030
400 χ 400 470 χ 470 030 02 25 01 00040
450 χ 450 520 χ 520 030 02 25 01 00045
500 χ 500 570 χ 570 030 02 25 01 00050
600 χ 400 670 χ 470 030 02 25 01 00055
600 χ 600 670 χ 670 030 02 25 01 00060
635 χ 635 705 χ 705 030 02 25 01 00065
700 χ 700 770 χ 770 030 02 25 01 00070
750 χ 750 820 χ 820 030 02 25 01 00075
800 χ 800 870 χ 870 030 02 25 01 00080
900 χ 900 970 χ 970 030 02 25 01 00085

εξωτερικό πλαίσιο

30 mm

16.8 mm

35 mm

25
 m

m

σημείο ανοιγματος
27 χ 27 mm
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m
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πλαίσιο καλύμματος

πολλαπλά σημεία
ασφάλισης του πλαισίου 

για No 10 ξυλόβιδα

σημείo
ασφάλισης του πλαισίου 

για No 10 ξυλόβιδα

3 mm ορατή 
επιφάνεια

M5 εξάγωνη βίδα
ασφαλείας

υποδοχή για κλειδί
ανοίγματος
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ 3500 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 35 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα και καλύμματα ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων.
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο, μπετόν, πατώματα από ρητίνη, ξύλο και όλα τα είδη 
σκληρών πατωμάτων.
Επιλογές: Στεγανό
Χρήση: Κυκλοφορία πεζών (συμπεριλαμβάνεται και η κίνηση μικρών καροτσιών).
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και 
ελαχίστων διαστάσεων. Η ευπροσάρμοστη φύση του συστήματος των καλυμμάτων επιτρέπει να γίνεται οποιαδήποτε 
διαμόρφωση στην περίπτωση κάλυψης Η/Μ δικτύων  και διακλαδώσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 100χ100 mm και η μέγιστη 
διάσταση 250χ250 mm. Στα καλύμματα Η/Μ δικτύων το ελάχιστο άνοιγμα κατασκευής είναι 100 mm και το μέγιστο 200 mm, το δε 
μήκος όσο απαιτείται. Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 97 mm.
To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 45 mm.
Βάρος: Τα καλύμματα της σειράς 3500 ζυγίζουν περίπου 60 Kg/m2. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει αναφορά στο 
Εγχειρίδιο Χειρισμού Λειτουργιών και Κανονισμών 1992 το οποίο εφαρμόζει την ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/269/
EEC. Εάν οι φορτίσεις είναι υπερβολικές, θα πρέπει να δίδεται σημασία στην χρήση των υδραυλικών εξαρτημάτων άρσης.

Απλά καλύμματα αλουμινίου

 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
100 χ 100 197 χ 197 030 01 35 01 00010
200 χ 200 297 χ 297 030 01 35 01 00020
250 χ 250 347 χ 347 030 01 35 01 00025

Καλύμματα αλουμινίου για κάλυψη Η/Μ δικτύων

 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
100 χ 100 197 χ 197 030 01 35 02 00010
200 χ 200 297 χ 297 030 01 35 02 00020

Κλειδιά καλυμμάτων σειράς 3500

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 030 10 01 35 00005
ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 030 10 02 35 00005
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ 5000 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 50 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα, καλύμματα ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και πολλαπλά καλύμματα.
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο, μπετόν, πατώματα από ρητίνη, ξύλο και όλα τα είδη σκληρών πατωμάτων.
Επιλογές: Κάθε κάλυμμα διατίθεται με επιλογή αλουμινένιας ή ορειχάλκινης ορατής ακμής και σετ αποσπώμενων κομματιών ή με 
χρωματιστές υψηλής αντοχής ακμές με αποσπώμενα κομμάτια. Διατίθεται με διπλή στεγανοποίηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα απλά καλύμματα έχουν χρόνο ανθεκτικότητας σε φωτιά, 1 ώρα σύμφωνα με την πιστοποίηση BS 476, 
παράγραφος 20 του 1987.
Χρήση: Κυκλοφορία πεζών (συμπεριλαμβάνεται και η κίνηση μικρών καροτσιών).
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και ελαχίστων διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 150χ150 mm και η  μέγιστη διάσταση 
750χ750 mm. Στα καλύμματα Η/Μ δικτύων το ελάχιστο άνοιγμα κατασκευής είναι 100 mm και το μέγιστο 600 mm, το δε μήκος όσο 
απαιτείται. Στα πολλαπλά καλύμματα οι διαστάσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε απαιτήσεις. Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται 
ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 120 mm. To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 60 mm.
Βάρος: Το βάρος του καλύμματος θα πρέπει να προσμετρείται όπου ο εύκολος χειρισμός είναι βασική προϋπόθεση (τα καλύμματα της 
σειράς 5000 ζυγίζουν περίπου 90 Kg/m2 όταν πληρωθούν με μπετόν). Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει αναφορά στο Εγχειρίδιο 
Χειρισμού Λειτουργιών και Κανονισμών 1992 το οποίο εφαρμόζει την ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/269/EEC. Εάν οι φορτίσεις 
είναι υπερβολικές, θα πρέπει να δίδεται σημασία στην χρήση των υδραυλικών εξαρτημάτων άρσης. Όπου απαιτούνται καλύμματα μεγάλων 
διαστάσεων, τα κύρια καλύμματα μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερα ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για την συνήθη 
συντήρηση. Σε αυτή την περίπτωση τα κύρια καλύμματα χρειάζεται να μετακινηθούν μόνο για κύρια επιθεώρηση.

Απλά καλύμματα αλουμινίου

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
150 χ 150 270 χ 270 030 01 50 01 00015
200 χ 200 320 χ 320 030 01 50 01 00020
300 χ 300 420 χ 420 030 01 50 01 00030
400 χ 400 520 χ 420 030 01 50 01 00040
450 χ 450 570 χ 570 030 01 50 01 00045
500 χ 500 620 χ 620 030 01 50 01 00050
600 χ 400 720 χ 520 030 01 50 01 00055
600 χ 600 720 χ 720 030 01 50 01 00060
635 χ 635 755 χ 755 030 01 50 01 00065
700 χ 700 820 χ 820 030 01 50 01 00070
750 χ 750 870 χ 870 030 01 50 01 00075
800 χ 600 920 χ 720 030 01 50 01 00080
800 χ 800 920 χ 920 030 01 50 01 00085
1000 χ 600 1120 χ 720 030 01 50 01 00100

Κλειδιά καλυμμάτων σειράς 5000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 030 10 01 50 00005

ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 030 10 02 50 00005
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KΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ 5000 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑNOΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 50 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα, καλύμματα ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και πολλαπλά καλύμματα.
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο, μπετόν, πατώματα από ρητίνη, ξύλο και όλα τα είδη σκληρών πατωμάτων.
Επιλογές: Διατίθεται με διπλή στεγανοποίηση.
Χρήση: Κυκλοφορία πεζών (συμπεριλαμβάνεται και η κίνηση μικρών καροτσιών).
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και ελαχίστων διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 150χ150 mm και η μέγιστη διάσταση 
750χ750 mm. Στα καλύμματα Η/Μ δικτύων το ελάχιστο άνοιγμα κατασκευής είναι 100 mm και το μέγιστο 600 mm, το δε μήκος όσο 
απαιτείται. Στα πολλαπλά καλύμματα οι διαστάσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε απαιτήσεις. Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται 
ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 130 mm.
To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 60 mm.
Βάρος: Το βάρος του καλύμματος θα πρέπει να προσμετρείται όπου ο εύκολος χειρισμός είναι βασική προϋπόθεση (τα καλύμματα της 
σειράς 5000 ζυγίζουν περίπου 90 Kg/m2 όταν πληρωθούν με μπετόν). Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει αναφορά στο Εγχειρίδιο 
Χειρισμού Λειτουργιών και Κανονισμών 1992 το οποίο εφαρμόζει την ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/269/EEC. Εάν οι φορτίσεις 
είναι υπερβολικές, θα πρέπει να δίδεται σημασία στην χρήση των υδραυλικών εξαρτημάτων άρσης. Όπου απαιτούνται καλύμματα μεγάλων 
διαστάσεων, τα κύρια καλύμματα μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερα ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για την συνήθη 
συντήρηση. Σε αυτήν την περίπτωση τα κύρια καλύμματα χρειάζεται να μετακινηθούν μόνο για κύρια επιθεώρηση.

Απλά καλύμματα ανοξείδωτα

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
150 χ 150 280 χ 280 030 02 50 01 00015

200 χ 200 330 χ 330 030 02 50 01 00020
300 χ 300 430 χ 430 030 02 50 01 00030
400 χ 400 530 χ 430 030 02 50 01 00040
450 χ 450 580 χ 580 030 02 50 01 00045
500 χ 500 630 χ 630 030 02 50 01 00050
600 χ 400 730 χ 530 030 02 50 01 00055
600 χ 600 730 χ 730 030 02 50 01 00060
635 χ 635 765 χ 765 030 02 50 01 00065
700 χ 700 830 χ 830 030 02 50 01 00070
750 χ 750 880 χ 880 030 02 50 01 00075
800 χ 600 930 χ 730 030 02 50 01 00080
800 χ 800 930 χ 930 030 02 50 01 00090
1000 χ 600 1130 χ 730 030 02 50 01 00100
1000 χ 800 1130 χ 930 030 02 50 01 00120
1000 χ 1000 1130 χ 1130 030 02 50 01 00130

75 mm
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ 7500 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 75 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα, καλύμματα ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και πολλαπλά καλύμματα.
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο, μπετόν, πατώματα από ρητίνη, ξύλο και όλα τα είδη σκληρών πατωμάτων.
Επιλογές: Κάθε κάλυμμα διατίθεται με επιλογή αλουμινένιας ή ορειχάλκινης ορατής ακμής και σετ αποσπώμενων κομματιών ή με 
χρωματιστές υψηλής αντοχής ακμές με αποσπώμενα κομμάτια. Διατίθεται με διπλή στεγανοποίηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα απλά καλύμματα έχουν χρόνο ανθεκτικότητας σε φωτιά, 3 ώρες σύμφωνα με την πιστοποίηση BS 476, 
παράγραφος 20 του 1987, τα καλύμματα H/M δικτύων όπως και τα πολλαπλά έχουν χρόνο ανθεκτικότητας σε φωτιά, 2 ώρες σύμφωνα με 
την πιστοποίηση BS 476, παράγραφος 20 του 1987.
Χρήση: Κυκλοφορία αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι 5 τόνων για τα απλά καλύμματα και ως 3 τόνων για τα καλύμματα Η/Μ δικτύων 
και τα πολλαπλά.
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και ελαχίστων διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 150χ150 mm και η μέγιστη διάσταση 
900χ900 mm. Στα καλύμματα Η/Μ δικτύων το ελάχιστο άνοιγμα κατασκευής είναι 100 mm και το μέγιστο 900 mm, το δε μήκος όσο 
απαιτείται. Στα πολλαπλά καλύμματα οι διαστάσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε απαιτήσεις. Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται 
ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 120 mm. To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 85 mm.
Βάρος: Το βάρος του καλύμματος θα πρέπει να προσμετρείται όπου ο εύκολος χειρισμός είναι βασική προϋπόθεση (τα καλύμματα της 
σειράς 7500 ζυγίζουν περίπου 155 Kg/m2  όταν πληρωθούν με μπετόν). Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει αναφορά στο Εγχειρίδιο 
Χειρισμού Λειτουργιών και Κανονισμών 1992 το οποίο εφαρμόζει την ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/269/EEC. Εάν οι φορτίσεις 
είναι υπερβολικές, θα πρέπει να δίδεται σημασία στην χρήση των υδραυλικών εξαρτημάτων άρσης. Όπου απαιτούνται καλύμματα μεγάλων 
διαστάσεων, τα κύρια καλύμματα μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερα ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για τη συνήθη 
συντήρηση. Σε αυτή την περίπτωση τα κύρια καλύμματα χρειάζεται να μετακινηθούν μόνο για κύρια επιθεώρηση.

Απλά καλύμματα αλουμινίου

 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
150 χ 150 270 χ 270 030 01 75 01 00015
200 χ 200 320 χ 320 030 01 75 01 00020
300 χ 300 420 χ 420 030 01 75 01 00030
400 χ 400 520 χ 420 030 01 75 01 00040
450 χ 450 570 χ 570 030 01 75 01 00045
500 χ 500 620 χ 620 030 01 75 01 00050
600 χ 400 720 χ 520 030 01 75 01 00055
600 χ 600 720 χ 720 030 01 75 01 00060
635 χ 635 755 χ 755 030 01 75 01 00065
700 χ 700 820 χ 820 030 01 75 01 00070
750 χ 750 870 χ 870 030 01 75 01 00075
800 χ 600 920 χ 720 030 01 75 01 00080
800 χ 800 920 χ 920 030 01 75 01 00090
900 χ 900 1020 χ 1020 030 01 75 01 00100
1000 χ 600 1120 χ 720 030 01 75 01 00110
1000 χ 800 1120 χ 920 030 01 75 01 00120
1000 χ 1000 1120 χ 1120 030 01 7 50 100130

Κλειδιά καλυμμάτων σειράς 7500

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 030 10 01 75 00005
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ 7500 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑNOΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 75 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα, καλύμματα ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και πολλαπλά καλύμματα.
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο, μπετόν, πατώματα από ρητίνη, ξύλο και όλα τα είδη σκληρών πατωμάτων.
Επιλογές: Κάθε κάλυμμα διατίθεται με επιλογή αλουμινένιας ή ορειχάλκινης ορατής ακμής και σετ αποσπώμενων κομματιών ή με 
χρωματιστές υψηλής αντοχής ακμές με αποσπώμενα κομμάτια. Διατίθεται με διπλή στεγανοποίηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα απλά καλύμματα έχουν χρόνο ανθεκτικότητας σε φωτιά, 3 ώρες σύμφωνα με την πιστοποίηση BS 476, 
παράγραφος 20 του 1987, τα καλύμματα H/M δικτύων όπως και τα πολλαπλά έχουν χρόνο ανθεκτικότητας σε φωτιά, 2 ώρες σύμφωνα με 
την πιστοποίηση BS 476, παράγραφος 20 του 1987.
Χρήση: Κυκλοφορία αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι 5 τόνων για τα απλά καλύμματα και ως 3 τόνων για τα καλύμματα Η/Μ δικτύων 
και τα πολλαπλά.
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και ελαχίστων διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 150χ150 mm και η μέγιστη διάσταση 900χ900 
mm. Στα καλύμματα Η/Μ δικτύων το ελάχιστο άνοιγμα κατασκευής είναι 100 mm και το μέγιστο 900 mm, το δε μήκος όσο απαιτείται. Στα πολλαπλά 
καλύμματα οι διαστάσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε απαιτήσεις. Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = 
καθαρό άνοιγμα + 130 mm.To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 85 mm.
Βάρος: Το βάρος του καλύμματος θα πρέπει να προσμετρείται όπου ο εύκολος χειρισμός είναι βασική προϋπόθεση (τα καλύμματα της 
σειράς 5000 ζυγίζουν περίπου 155 Kg/m2  όταν πληρωθούν με μπετόν). Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει αναφορά στο Εγχειρίδιο 
Χειρισμού Λειτουργιών και Κανονισμών 1992 το οποίο εφαρμόζει την ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/269/EEC. Εάν οι φορτίσεις 
είναι υπερβολικές, θα πρέπει να δίδεται σημασία στην χρήση των υδραυλικών εξαρτημάτων άρσης. Όπου απαιτούνται καλύμματα μεγάλων 
διαστάσεων, τα κύρια καλύμματα μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερα ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για τη συνήθη 
συντήρηση. Σε αυτή την περίπτωση τα κύρια καλύμματα χρειάζεται να μετακινηθούν μόνο για κύρια επιθεώρηση.

Απλά καλύμματα ανοξείδωτα

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ

150 χ 150 280 χ 280 030 02 75 01 00015

300 χ 300 430 χ 430 030 02 75 01 00030

400 χ 400 530 χ 430 030 02 75 01 00040

500 χ 500 630 χ 630 030 02 75 01 00050

600 χ 400 730 χ 530 030 02 75 01 00055

600 χ 600 730 χ 730 030 02 75 01 00060

800 χ 800 930 χ 930 030 02 75 01 00080

900 χ 900 1130 χ 1130 030 02 75 01 00090

75 mm

Κλειδιά καλυμμάτων σειράς 7500

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 030 10 02 75 00005
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ANOΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΕΙΡΑ 75HSE 

ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 75 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα (διατίθεται και σε καλύμματα για κάλυψη ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων).
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο, μπετόν, πατώματα από ρητίνη, ξύλο και όλα τα είδη 
σκληρών πατωμάτων.
Επιλογές: Κάθε κάλυμμα διατίθεται με επιλογή αλουμινένιας ή ανοξείδωτης ορατής ακμής. Διατίθεται με διπλή στεγανοποίηση. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα απλά καλύμματα έχουν χρόνο ανθεκτικότητας σε φωτιά, 3 ώρες σύμφωνα με την πιστοποίηση BS 
476, παράγραφος 20 του 1987, και τα καλύμματα H/M δικτύων έχουν χρόνο ανθεκτικότητας σε φωτιά, 2 ώρες σύμφωνα με την 
πιστοποίηση BS 476, παράγραφος 20 του 1987.
Χρήση: Κυκλοφορία αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι 5 τόνων για τα απλά καλύμματα και ως 3 τόνων για τα καλύμματα 
Η/Μ δικτύων.
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και 
ελαχίστων διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 450χ450 mm και η μέγιστη 
διάσταση 1050χ1050 mm.
Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται ως εξής: 
Για κάλυμμα αλουμινίου: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 120 mm.
Για ανοξείδωτο κάλυμμα: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 147 mm.
To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 90 mm.

Απλά καλύμματα αλουμινίου

ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ

450 χ 450 570 χ 570 030 01 76 01 00010
500 χ 500 620 χ 620 030 01 76 01 00020
600 χ 600 720 χ 720 030 01 76 01 00030
700 χ 700 820 χ 820 030 01 76 01 00040
800 χ 800 920 χ 920 030 01 76 01 00050
900 χ 900 1020 χ 1020 030 01 76 01 00060

1000 χ 1000 1120 χ 1120 030 01 76 01 00070

Απλά καλύμματα ανοξείδωτα

ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ

450 χ 450 597 χ 597 030 02 76 01 00010
500 χ 500 647 χ 647 030 02 76 01 00020
600 χ 600 747 χ 747 030 02 76 01 00030
700 χ 700 847 χ 847 030 02 76 01 00040
800 χ 800 947 χ 947 030 02 76 01 00050
900 χ 900 1047 χ 1047 030 02 76 01 00060

1000 χ 1000 1147 χ 1147 030 02 76 01 00070

Η εγκατάσταση θα γίνεται τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή

118 mm
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ 1050 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(με ύψος τελικής επιφάνειας 105 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα, καλύμματα ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και πολλαπλά καλύμματα, με διπλή 
στεγανοποίηση.
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Μπετόν, κυβόλιθοι, πλάκες επίστρωσης κλπ.
Χρήση: Κυκλοφορία αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι 6,5 τόνων ανά τροχό για τα απλά καλύμματα και ως 3 τόνων για τα 
καλύμματα Η/Μ δικτύων και τα πολλαπλά. Καταλληλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και ελαχίστων 
διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 150χ150 mm και η  
μέγιστη διάσταση 900χ900 mm. Στα πολλαπλά καλύμματα οι διαστάσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε απαιτήσεις
Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 130 mm.
To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 115 mm.
Βάρος: Το βάρος του καλύμματος θα πρέπει να προσμετρείται όπου ο εύκολος χειρισμός είναι βασική προϋπόθεση (τα 
καλύμματα της σειράς 1050 ζυγίζουν περίπου 220 Kg/m2  (όταν πληρωθούν με μπετόν). 
Όπου απαιτούνται καλύμματα μεγάλων διαστάσεων, τα κύρια καλύμματα μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερα ώστε να 
επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση για τη συνήθη συντήρηση. Σε αυτήν τη περίπτωση τα κύρια καλύμματα χρειάζεται να 
μετακινηθούν μόνο για κύρια επιθεώρηση.

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ

150 x 150 270 x 270 030 02 15 01 00005

200 x 200 320 x 320 030 02 15 01 00010

300 x 300 420 x 420 030 02 15 01 00020

400 x 400 520 x 420 030 02 15 01 00030

450 x 450 570 x 570 030 02 15 01 00035

500 x 500 620 x 620 030 02 15 01 00040

600 x 600 720 x 720 030 02 15 01 00050

700 x 700 820 x 820 030 02 15 01 00060

750 x 750 870 x 870 030 02 15 01 00065

800 x 800 920 x 920 030 02 15 01 00070

900 x 900 1020 x 1020 030 02 15 01 00080
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ VISEDGE 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
(με ύψος τελικής επιφάνειας 50 mm)
Τύπος καλύμματος: Απλά καλύμματα, καλύμματα ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και πολλαπλά καλύμματα.
Τυπικές επιφάνειες πατωμάτων: Βινυλικά δάπεδα, πλαστικά δάπεδα και γενικά όλες οι εύκαμπτες επιστρώσεις των 
δαπέδων καθώς και μερικά είδη χαλιών.
Χρήση: Κυκλοφορία πεζών (συμπεριλαμβάνεται και η κίνηση μικρών καροτσιών).
Μέγεθος: Είναι εφικτή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους καλυμμάτων μεταξύ των καθορισμένων μεγίστων και 
ελαχίστων διαστάσεων.
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Στα απλά καλύμματα η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 150χ150 mm και η 
μέγιστη διάσταση 1200 χ1200 mm. Στα καλύμματα Η/Μ δικτύων το ελάχιστο άνοιγμα κατασκευής είναι 100 mm και το 
μέγιστο 1000 mm, το δε μήκος όσο απαιτείται. Στα πολλαπλά καλύμματα οι διαστάσεις καθορίζονται από τις εκάστοτε 
απαιτήσεις. Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται ως εξής: Συνολικό μήκος πλαισίου = καθαρό άνοιγμα + 137 mm.
To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 60 mm.
Βάρος: Το βάρος του καλύμματος θα πρέπει να προσμετρείται όπου ο εύκολος χειρισμός είναι βασική προϋπόθεση (τα 
καλύμματα της σειράς 7500 ζυγίζουν περίπου 55 Kg/m2 όταν πληρωθούν με μπετόν). Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει 
να γίνει αναφορά στο Εγχειρίδιο Χειρισμού Λειτουργιών και Κανονισμών 1992 το οποίο εφαρμόζει την ντιρεκτίβα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/269/EEC. Εάν οι φορτίσεις είναι υπερβολικές, θα πρέπει να δίδεται σημασία στην χρήση των 
υδραυλικών εξαρτημάτων άρσης. 

Απλά καλύμματα αλουμινίου

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
150 χ 150 287 χ 287 030 01 80 01 00010

1200 χ 1200 1337 χ 1337 030 01 80 01 00180

Απλά καλύμματα ανοξείδωτα

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ
150 x 150 287 χ 287 030 02 80 01 00015

1200 χ 1200 1337 χ 1337 030 02 80 01 00120
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΑΚΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 Για τα καλύμματα της σειράς 5000 & 7500 υπάρχουν πλαστικές ακμές προστασίας σε διάφορα χρώματα για το καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα ανάλογα με το χρωματισμό του δαπέδου, κατόπιν ζήτησης.

Δυνατότητα κατασκευής ειδικών καλυμμάτων, κατόπιν ζήτησης. 
Παραδείγματα: 
A) Κάλυμμα με υποδοχή για επιδαπέδιο ρευματοδότη (σειρά 5000 & 7500)
Β) Μεγάλα καλύμματα με μικρότερο άνοιγμα συχνής επιθεώρησης (σειρά 7500)
C) Καλύμματα για περιπτώσεις που υπάρχουν δέντρα.

A

B

C
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ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΘΥΡΙΔΑ
WALDOR 50 

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΘΥΡΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ
Εισαγωγή: Η επίτοιχη θυρίδα Waldor 50 έχει σχεδιαστεί για επίτοιχη πρόσβαση σε επιφάνειες με κεραμικά πλακάκια. Είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,2 mm με ειδικό πατενταρισμένο σύστημα ανοίγματος. 
Τυπικές επιφάνειες: Τοιχοι με επικάλυψη από κεραμικά πλακάκια παχους 10mm
Επιλογές: Το πορτάκι μπορεί να κατασκευαστεί με κλειδαριά ή σύστημα «push – pull»
Ελάχιστες & Μέγιστες διαστάσεις: Η ελάχιστη διάσταση κατασκευής είναι 300x300 mm και η μέγιστη διάσταση 
900x600 mm. Το συνολικό μήκος πλαισίου καθορίζεται ως εξής: Συνολικό μήκος θυριδας = καθαρό άνοιγμα + 7 mm.
To συνολικό βάθος εγκατάστασης είναι 45 mm.
Ιδανικές για ειδικές εφαρμογές όπως κολλεκτερ ύδρευσης στα λουτρά ή θυρίδα επισκεψιμότητας σε χτιστές  μπανιέρες με 
σύστημα υδρομασάζ.

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ

300 x 300 307 x 307 030 02 05 00 000010

300 x 500 307 x 507 030 02 05 00 000015

350 x 350 357 x 357 030 02 05 00 000020

400 x 400 407 x 407 030 02 05 00 000030

400 x 350 407 x 357 030 02 05 00 000035

450 x 450 457 x 457 030 02 05 00 000040

500 x 500 507 x 507 030 02 05 00 000050

550 x 550 557 x 557 030 02 05 00 000060

600 x 500 607 x 507 030 02 05 00 000065

600 x 600 607 x 607 030 02 05 00 000070

600 x 900 607 x 907 030 02 05 00 000080
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