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ΕΙΔΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι χυτοσιδηροί σωλήνες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται και από τους τομείς εφαρμογής. 
Πιο αναλυτικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες χυτοσιδηρών σωλήνων:

SML – κόκκινου χρώματος, 
κατάλληλοι για κτιριακή 

αποχέτευση και για 
εγκιβωτισμό

MLΚ – μαύρου χρώματος, 
κατάλληλοι για αποχέτευση 

από κουζίνες που 
περιέχουν μαγειρικά λίπη 

και καυτά λάδια.

ΤML – καφέ χρώματος, 
κατάλληλοι για εγκιβωτισμό 

και χρήση εντός 
του εδάφους σε 

περιβάλλοντα χώρο. 

MLΒ – γκρι χρώματος, 
κατάλληλοι για εξωτερική 
χρήση με υψηλή αντοχή  

σε διάβρωση πχ. Γέφυρες, 
παραθαλάσσιες   

περιοχές, καυσαέρια κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Ο φαιός χυτοσίδηρος για κτιριακές εφαρμογές είναι σύμφωνος με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς

•  Τα πλεονεκτήματά του συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου «Υλικά και κτίρια» - Πρότυπο n086/106/CEE 
– Εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων n0 L40 – Φεβρουάριος 1989

•  Τα προϊόντα τα οποία διαθέτουμε είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για σωλήνες και ειδικά τεμάχια για τη 
συλλογή και μεταφορά υγρών από κτίρια (ΕΝ877).

Άριστη 
ηχομόνωση 
και 
προοδευτική 
μείωση 
θορύβου 
σύμφωνα με 
το DIN 4109 
και VDI4100

Ανθεκτικό στη 
ζέστη, κρύο, 
αμελητέες 
θερμικές 
διαστολές 
(0,0105 mm/m 
0ο C) ισοδύναμα 
περίπου με 
αυτές του 
τσιμέντου

100% 
ανακυκλώσιμο 
υλικό με  
σκοπό τη 
μείωση 
όλων των 
προβλημάτων 
λόγω διάθεσης 
αποβλήτων

Αυστηρή 
προσαρμογή 
ειδικών τεμαχίων 
για καλύτερη 
ποιότητα 
κατασκευής

Εσωτερική 
επένδυση HPS 
2000 για 
καλύτερες 
ιδιότητες

Προστατεύουν 
από τη διασπορά 
πιθανής 
πυρκαγιάς 
σύμφωνα 
με το DIN 4102

Αρχικές 
επιστρώσεις, σε 
πλήρη και μόνιμα 
άριστη επαφή με 
το μέταλλο και 
ελκυστική 
παρουσίαση χάρη 
στο εξωτερικό 
τελείωμα

Ενισχυμένη 
κατασκευή και 
υψηλή αντοχή 
σε εξωτερικά 
φορτία χωρίς 
την παρα-
μόρφωση 
των διασ-
τάσεων και 
διατομών

Μέγιστη δυνατή 
αντιδιαβρωτική 
προστασία 
χάρη στην 
εσωτερική 
και εξωτερική 
επένδυση με 
τη μέθοδο της 
ηλεκτρόλυσης

Υψηλή αντοχή σε 
εσωτερική τριβή 
και άριστες 
φυσικές 
ιδιότητες ροής 
χάρη στη λεία 
επιφάνεια

Υψηλή διάρκεια 
ζωής πολύ 
παραπάνω από 
τις απαιτήσεις 
του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου 
ΕΝ877
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SML ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΥΦΑ (L=3 m)
 DN de Kg/Σωλήνα ΚΩΔΙΚΟΣ
50 58 15,9 045 01 00 00 00010
70 71 18,3 045 01 00 00 00015
100 110 25,4 045 01 00 00 00025
125 135 33,3 045 01 00 00 00030
150 160 42,1 045 01 00 00 00035
200 210 72,7 045 01 00 00 00040
250 274 96,3 045 01 00 00 00045
300 326 135,3 045 01 00 00 00050
400 429 192,2 045 01 00 00 00055
500 Κατόπιν Παραγγελίας 045 01 00 00 00060

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ SML

 Στήριγμα με λάστιχο ΚΩΔΙΚΟΣ
54-58 009 02 01 02 09035
72-80 009 02 01 02 09050
108-112 009 02 01 02 09070
132-137 009 02 01 04 12090
159-162 009 02 01 04 12100
208-214 009 02 01 05 13315 
267-277 009 02 01 05 17070 
320-326 009 02 01 05 17085 

Συμμόρφωση προς το πρώτυπο EN 877

Έως 23oC Έως 50oC Έως 80oC
pH 0
pH 1 (Εκτός Οργανικών Οξέων)
pH 2 (Εκτός Οργανικών Οξέων)

EN 877

Καθαριστικά Προϊόντα
Απορρυπαντικά

Απολυμαντικά
Καθαριστικά λεκέδων
Οξειδωτικά
Νερό, άλατα
Προϊόντα καθαρισμού 
αποχετεύσεως
Διαλύτες
pH 12
pH 13
pH 14

  Ανταποκρίνεται στο ΕΝ 877
  Υπερβαίνει τις απαιτήσεις του ΕΝ 877
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SML Χυτοσιδηρές γωνίες 45ο

 Dn X kg ΚΩΔΙΚΟΣ
50 50 0,5 045 02 05 45 00005
70 60 0,9 045 02 05 45 00010

100 70 1,6 045 02 05 45 00015

125 80 2,3 045 02 05 45 00020

150 90 3,5 045 02 05 45 00025
200 110 6,5 045 02 05 45 00030
250 130 10,3 045 02 05 45 00035
300 155 17,3 045 02 05 45 00040

SML Χυτοσιδηρές γωνίες 88ο

 Dn X kg ΚΩΔΙΚΟΣ
50 75 0,7 045 02 05 88 00005
70 90 1,1 045 02 05 88 00010

100 110 2,1 045 02 05 88 00015

125 125 3,2 045 02 05 88 00020

150 145 4,9 045 02 05 88 00025
200 180 8,8 045 02 05 88 00030
250 225 13,8 045 02 05 88 00035
300 260 28,0 045 02 05 88 00040

*Διατίθενται γωνιές 15ο, 30ο, 68ο 

SML χυτοσιδηρό ημιταφ 88ο

 DN dn X1 X2 X3 l kg ΚΩΔΙΚΟΣ
50 50 79 66 80 145 0,9 045 02 02 88 00005

70
50 83 72 90 155 1,4 045 02 02 88 00055
70 97 83 95 180 17 045 02 02 88 00010

100
50 94 76 105 170 2,1 045 02 02 88 00065
70 102 88 110 190 2,4 045 02 02 88 00070

100 115 105 120 220 2,9 045 02 02 88 00020

125

50 98 82 120 180 3,0 045 02 02 88 00080
70 107 93 125 200 3,4 045 02 02 88 00085

100 125 110 130 235 4,0 045 02 02 88 00090
125 137 123 135 260 4,6 045 02 02 88 00025

150

50 100 100 140 200 4,4 045 02 02 88 00095
100 130 115 145 245 5,5 045 02 02 88 00110
125 147 128 150 275 6,2 045 02 02 88 00115
150 158 142 155 300 6,9 045 02 02 88 00030

200 200 205 175 210 380 10,1 045 02 02 88 00035

*Διατίθενται ημιτάφ 68ο 
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SML χυτοσιδηρό ημιταφ 45ο

 DN dn X1 X2 X3 l kg ΚΩΔΙΚΟΣ
50 50 50 135 135 185 1,4 045 02 02 45 00010
70 50 40 150 150 190 1,6 045 02 02 45 00080
70 70 55 160 160 215 2,3 045 02 02 45 00015
100 50 35 165 165 200 2,5 045 02 02 45 00090
100 70 50 185 185 235 3,3 045 02 02 45 00095
100 100 70 205 205 275 4,2 045 02 02 45 00025
125 50 20 185 185 205 3,4 045 02 02 45 00105
125 70 40 200 200 240 4,3 045 02 02 45 00110
125 100 60 220 220 280 5,2 045 02 02 45 00120
125 125 80 240 240 320 6,4 045 02 02 45 00030
150 70 30 215 215 245 5,6 045 02 02 45 00125
150 100 55 240 240 295 6,8 045 02 02 45 00130
150 125 70 255 255 325 8,0 045 02 02 45 00135
150 150 90 265 265 355 9,2 045 02 02 45 00035
200 100 40 265 265 305 10,0 045 02 02 45 00140
200 125 55 280 280 335 11,9 045 02 02 45 00145
200 150 75 300 300 375 13,3 045 02 02 45 00150
200 200 115 340 340 455 17,2 045 02 02 45 00040
250 100 15 310 310 325 15,4 045 02 02 45 00155
250 125 35 335 335 370 17,7 045 02 02 45 00160
250 150 55 350 350 405 20,2 045 02 02 45 00165
250 200 90 385 385 475 25,1 045 02 02 45 00170
250 250 130 430 430 560 31,5 045 02 02 45 00145
300 100 5 345 345 350 22,0 045 02 02 45 00175
300 125 15 360 360 375 23,9 045 02 02 45 00180
300 150 35 380 380 415 26,9 045 02 02 45 00185
300 200 70 415 440 485 34,0 045 02 02 45 00190
300 250 115 465 465 580 42,1 045 02 02 45 00195
300 300 155 505 505 660 50,1 045 02 02 45 00050

Πώμα καθαρισμού στρογγυλό SML

 Dn A B D l M kg ΚΩΔΙΚΟΣ 
50 59 105 53 190 80 2,3 045 02 12 10 00005 
70 69 125 73 210 105 2,9 045 02 12 10 00010
100 84 159 104 260 130 5,0 045 02 12 10 00020

Πώμα καθαρισμού τετράγωνο SML

 Dn a B c D e l M n kg ΚΩΔΙΚΟΣ 
100 83 160 100 200 230 340 130 130 7,6 045 02 12 20 00005
125 101 190 125 225 255 370 150 160 10,3 045 02 12 20 00010
150 112 215 150 250 280 395 170 180 14,5 045 02 12 20 00015
200 137 262 200 300 330 465 200 235 22,0 045 02 12 20 00020
250 170 330 259 350 426 570 230 300 36,5 045 02 12 20 00025
300 195 380 309 400 476 640 280 350 51,0 045 02 12 20 00030

*Διατίθενται ημιτάφ 68ο 



12
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

5[ ]

Χυτοσιδηρό Τερματικό SML

 DN l kg ΚΩΔΙΚΟΣ
50 30 0,2 045 02 11 01 00005

70 35 0,4 045 02 11 01 00010

100 40 0,5 045 02 11 01 00020

125 45 1,1 045 02 11 01 00025

150 50 1,7 045 02 11 01 00030

200 60 3,1 045 02 11 01 00035

250 70 6,0 045 02 11 01 00040
300 80 9,5 045 02 11 01 00045

Χυτοσιδηρό Εξάρτημα Στήριξης Στήλης SML

 DN D X l kg ΚΩΔΙΚΟΣ
50 87 96 200 1,3 045 02 14 00 00005

70 106 96 200 1,6 045 02 14 00 00010

100 145 96 200 2,3 045 02 14 00 00020

125 170 96 200 3,0 045 02 14 00 00025

150 195 96 200 4,0 045 02 14 00 00030

200 245 96 200 6,0 045 02 14 00 00035

250 340 146 300 19,5 045 02 14 00 00040
300 390 146 300 25,5 045 02 14 00 00045

Χυτοσιδηρός Σταυρός 45ο  SML

 DN dn X1 X2 X3 kg ΚΩΔΙΚΟΣ
100 100 260 190 190 4,0 045 02 03 45 00005
125 125 280 220 220 6,5 045 02 03 45 00010
150 150 280 225 225 8,4 045 02 03 45 00015

Χυτοσιδηρή Γωνιά WC με τσιμούχα SML

 DN Συνδέεται σε dn X A B C kg ΚΩΔΙΚΟΣ
80 90 150 98 55 15 2,2 045 02 07 90 00000
100 100 150 84 44 – 2,6 045 02 07 90 00005

Διπλή Χυτοσιδηρή Γωνία σύνδεσης WC SML

 DN Συνδέεται σε dn X A K kg ΚΩΔΙΚΟΣ
100 100 225 250 50 5,8 045 02 08 90 00005
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Χυτοσιδηρή Συστολή SML

 DN dn A L Kg/ΤΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ

50 40 5 65 0,5 045 02 01 00 00005

70 50 10 75 0,5 045 02 01 00 00010

80 50 12,5 80 0,7 045 02 01 00 00015

100

50 25 80 0,9 045 02 01 00 00020

70 16 85 0,9 045 02 01 00 00025

80 13,5 90 1,1 045 02 01 00 00030

125

50 38,5 85 1,4 045 02 01 00 00035

70 28,5 90 1,5 045 02 01 00 00040

80 26 95 1,7 045 02 01 00 00045

100 12,5 95 1,5 045 02 01 00 00050

150

50 51 95 2,0 045 02 01 00 00055

70 41 100 2,0 045 02 01 00 00060

80 37,5 100 2,3 045 02 01 00 00065

100 25 105 2,2 045 02 01 00 00070

125 12,5 110 2,2 045 02 01 00 00075

200

100 50 115 4,1 045 02 01 00 00085

125 37,5 120 4,1 045 02 01 00 00090

150 25 125 4,3 045 02 01 00 00095

250
150 57 140 6,8 045 02 01 00 00110

200 32 145 7,0 045 02 01 00 00115

300

150 83 150 10,7 045 02 01 00 00130

200 58 160 11,4 045 02 01 00 00135

250 26 170 12,4 045 02 01 00 00140

400 300 51,5 180 15,0 045 02 01 00 00145
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  ΤΥΠΟΣ   
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
DN

ΠΙΕΣΗ 
(Bar)

ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ

ΣΤΟ 
ΜΠΕΤΟΝ 

ΣΤΟ 
ΧΩΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΡΡΟΕΣ 
ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΩΛΗΝΕΣ

  CV 50-300 0,5  

  CV ELEKTO 50-300 0,5  

  CONNECT-G 50-600 10/6/4  

  CV GRIP 
  COLLAR

50-300 3    

  KONFIX 50-125 -  

  KONFIX MULTI 100 -  

  MULTIQUICK 70x100 -  

  CAST IRON 50-200 -
   

  ADAPTOR 
  COUPLING

40-400 0,5   

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EK FIX
Κατάλληλος για τη σύνδεση σωλήνων από PE-HD/PP σε χυτοσιδηρούς σωλήνες αποχέτευσης. Επιτρέπει  γρήγορη και ασφαλή 
συνδεση.

Σύνδεσμος ΕΚ Fix

 DN D1 D2 D3 D4 D5 l l1 l2 Συνδεση ∅ ΚΩΔΙΚΟΣ

50 72 56 30 57 67,5 63 19 40 40-56 045 02 17 06 00005

70 92 75 41 77 86,5 77 19 52,5 56-75 045 02 17 06 00010

100 128 110 78 108 118 95 21 65 104-110 045 02 17 06 00015
125 145 125 90 132 145 103 26 72 125 045 02 17 06 00020
Για σύνδεση σωλήνων PE-HD/PP σε χυτοσιδηρούς σωλήνες αποχέτευσης

Σύνδεσμος Konfix Multi

 DN D1 D
DA 

Συνδεόμενοι σωλήνες
Μήκος 

Καλυπτόμενου σωλήνα
Μήκος L1 ΚΩΔΙΚΟΣ

100 108 134 32-56 (βλ. σχήμα) 40 90,5 35,5 045 02 17 09 00005
Για σύνδεση σωληνών από άλλα υλικά σε χυτοσιδηρούς σωλήνες αποχέτευσης. Δέχεται μέχρι τρείς σωλήνες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MULTIQUIK

 DN Φ DI Φ D2 Φ D3 Φ D4 Φ dI Φ d2 Φ d3 Φ d4 H ΚΩΔΙΚΟΣ

100x70 117 111 101 81 108 104 93 74 107 045 02 17 10 00005
Για σύνδεση σωληνών από άλλα υλικά σε χυτοσιδηρούς σωλήνες αποχέτευσης.
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Σύνδεσμος CV

 DN A B D≈ L ΚΩΔΙΚΟΣ 

50 14 22,5 65 48 045 02 17 02 00005 

70 14 22,5 85 48 045 02 17 02 00010 

100 18 25,5 115 54 045 02 17 02 00020 

125 18 31 140 65 045 02 17 02 00025 

150 18 31 170 65 045 02 17 02 00030 

200 18 37 220 78 045 02 17 02 00035 

250 18 37 286 78 045 02 17 02 00040 

300 18 37 338 78 045 02 17 02 00045 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Σύνδεσμος από ελατό χυτοσίδηρο με γαλβανισμένες βίδες και παξιμάδια και ελαστικό παρέμβυσμα από EPDM. Η σύσφιξη 
του επιτυγχάνεται με ροπή στρέψης 20 Νm. Δίδεται κατόπιν ζήτησης.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 DN H D L1 L2 Kg

50 79 111 50 68 0,6

70 89 132 50 68 0,7

100 134 168 60 78 1,1

150 184 230 71 89 1,9

200 231 278 82 100 3,5
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ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 
Ελαστικός συστολικος συνδεσμός για τη συνδεση σωλήνων με διαφορετικές διαμέτρους ή απο διαφορετικα υλικά. 
Χρησιμοποιείται ως αντάπτορας και διατίθεται κατόπιν ζήτησης σε διαμέτρους από DN40 έως DN400.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CV GRIP COLLAR
O σύνδεσμος ασφαλείας GRIP COLLAR χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύνδεσμο CV. Tοποθετείται πάνω από το CV 
και κάνει τη σύνδεση πιο ισχυρή σε μεγαλύτερες πιέσεις έως και 3 bar. Διατίθεται κατόπιν ζήτησης σε διαμέτρους από DN50 
έως DN300.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CONNECT-G
O σύνδεσμος CONNECT-G είναι ανοξείδωτος και χρησιμοποιείται για συνδέσεις σωλήνων που απαιτούν προστασία από 
υψηλές πιέσεις έως και 10 bar. Διατίθεται κατόπιν ζήτησης σε διαμέτρους από DN50 έως DN600.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CV ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ ΓΕΙΩΣΗΣ
Ανοξείδωτος σύνδεσμος CV με ενσωματωμένο λαμάκι γείωσης (ηλεκτρική συνέχεια) για διαμέτρους χυτοσιδηρών 
σωλήνων από DN 40 έως DN 300. Δίδεται κατόπιν ζήτησης.
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