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Οι σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου είναι κατάλληλοι για δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης κατά EN 545 / ISO 2531. 
Διατίθενται σε δυο κατηγορίες Κ9 και C40 (Azzuro) οι οποίες διαφέρουν στις εσωτερικές και εξωτερικές επιστρώσεις και 
έχουν μήκος 6 μέτρα. Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Κ9

DN DE ΒΑΡΟΣ kg/m ΕΞΩΤ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ s (mm) ΕΣΩΤ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ c (mm) ΚΩΔΙΚΟΣ 

60 77 11,5 6,0 4,0 135 01 01 01 01070

80 98 15,0 6,0 4,0 135 01 01 01 01065

100 118 18,5 6,0 4,0 135 01 01 01 01060

125 144 23,0 6,0 4,0 135 01 01 01 01055

150 170 27,5 6,0 4,0 135 01 01 01 01000

200 222 37,0 6,3 4,0 135 01 01 01 01005

250 274 48,0 6,8 4,0 135 01 01 01 01010

300 326 61,0 7,2 4,0 135 01 01 01 01015

350 378 80,5 7,7 5,0 135 01 01 01 01020

400 429 95,5 8,1 5,0 135 01 01 01 01025

450 480 113,0 8,6 5,0 135 01 01 01 01030

500 532 131,0 9,0 5,0 135 01 01 01 01035

600 635 170,0 9,9 5,0 135 01 01 01 01040

700 738 218,0 10,8 6,0 135 01 01 01 01045

800 842 267,0 11,7 6,0 135 01 01 01 01050

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Azzuro C40

DN DE ΒΑΡΟΣ kg/m ΕΞΩΤ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ s (mm) ΕΣΩΤ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ c (mm)

80 98 13,0 4,8 4,0

100 118 16,0 4,8 4,0

125 144 19,5 4,8 4,0

150 170 24,0 5,0 4,0

200 222 33,5 5,4 4,0

250 274 44,5 5,8 4,0

300 326 56,0 6,2 4,0

Eποξειδική ενίσχυση μπλε

Στρώση αλουμινίου - 
ψευδαργύρου 400 gr/m2

Ελατός χυτοσίδηρος

Στρώση τσιμεντοκονίας
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Ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ των σωλήνων επιτυγχάνεται με ελαστικούς δακτυλίους και με φλάντζες. Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνονται οι πιέσεις λειτουργίας ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης για κάθε διάμετρο.

DN
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Κ9 
(bar)

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ C40 Azzuro 

(bar)

60 85 64

80 85 64

100 85 64

125 85 64

150 79 62

200 62 50

250 54 43

300 49 40

350 45 -

400 42 -

450 40 -

500 38 -

600 36 -

700 34 -

800 32 -

Στο διπλανό πίνακα αναγράφονται οι πιέσεις 
λειτουργίας για τους σωλήνες από ελατό 
χυτοσίδηρο τύπου Κ9 και C40 με κουμπωτές 
συνδέσεις (ελαστικά παρεμβύσματα).

Στο διπλανό πίνακα αναγράφονται οι πιέσεις 
λειτουργίας για τους σωλήνες από ελατό 
χυτοσίδηρο τύπου Κ9 με φλαντζωτές 
συνδέσεις.

ΡN
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Κ9 (bar)

10 10

16 16

25 25

40 40

Όλη η γκάμα των εξαρτημάτων, κουμπωτά ή φλαντζωτά, (γωνίες, ταφ, ημιτάφ, μούφες, συστολές, σταυροί, 
τερματικά κλπ.) Κ9 και C40 - Azzuro διατίθενται κατόπιν ζήτησης.
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