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ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ - DOYMA

Τα προϊόντα του Γερμανικού εργοστασίου DOYMA χρησιμοποιούνται για όλα τα δίκτυα σωληνώσεων που οδεύουν μέσα από 
τοίχους, οροφές, πατώματα και πρέπει να στεγανοποιηθούν ενάντια στο νερό ή άλλα ρευστά. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής 
εγγυάται την αξιοπιστία των προϊόντων εφ’ όρου ζωής, με δυνατότητα επιδιόρθωσης ή αλλαγής του σωλήνα (εάν απαιτηθεί) 
χωρίς καταστροφή της τοιχοποιίας στο σημείο όδευσης.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην εκτόνωση του ελαστικού δακτυλίου με τη σύσφιξη πέντε βιδών που βρίσκονται 
περιμετρικά του δακτυλίου.
Για τη σωστή επιλογή του κατάλληλου προϊόντος, ανάλογα με την εφαρμογή, θα πρέπει να γνωρίζονται τα κάτωθι:
• Την εξωτερική διαμέτρου του σωλήνα και το είδος του ρευστού που τον διαρρέει 
• Το πάχος του τοίχου, το οποίο προσδιορίζει το μήκος του χιτωνίου
• Την εσωτερική διάμετρο του χιτωνίου
• Την παρουσία ή όχι νερού υπό πίεση
• Εάν εξωτερικά του κτιρίου υπάρχει μεμβράνη στεγανοποίησης
• Εάν απαιτείται στεγανοποίηση και από τις δύο μεριές του τοίχου ή της οροφής.

Χιτώνια

Υδατοστεγή υπό πίεση Υδατοστεγή

Για κτίρια χωρίς 
στεγανοποιητική 

μεμβράνη

Curaflex                                       3000                               3000T

Ενσωματωμένα
Curaflex                                                               9000

Curaflex                                       8000                                 8000 T Επιτοίχια

Για κτίρια με
στεγανοποιητική 

μεμβράνη

Curaflex            4006    3001

Ενσωματωμένα

Curaflex            6000
   4005 

   5000

Curaflex           7006    7005 Επιτοίχια

                                      3000                               3000T

                                      8000                                 8000 T                                      8000                                 8000 T

* Όλη η γκάμα προϊόντων DOYMA διατίθεται κατόπιν ζήτησης

Συνδυασµοί Curaflex

Υδατοστεγή υπό πίεση Υδατοστεγή

Για κτίρια χωρίς 
στεγανοποιητική 

μεμβράνη

Curaflex 3300                        3300T   3100

ΕνσωματωμέναCuraflex 3400                          3600

  3200

Curaflex             3110

Curaflex 8300                       8300T   8100 Επιτοίχια8300                       8300T
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Συνδυασµοί Curaflex

Υδατοστεγή υπό πίεση Υδατοστεγή

Για κτίρια με
στεγανοποιητική 

μεμβράνη

Curaflex 4300 4110      4100

Ενσωματωμένα

Curaflex 6300
 
  

     3101  

     5.5102            5100

Curaflex 7300 7300T      7100  Επιτοίχια

Παρεµβύσµατα

Υδατοστεγή υπό πίεση Υδατοστεγή

Για κτίρια χωρίς 
στεγανοποιητική 

μεμβράνη

Curaflex C, C40 Curaflex Α,Α40

Curaflex Quick Ιn C Curaflex Quick In A

Curaflex C/M Curaflex A/M

Curaflex C/0 Curaflex A/0

Curaflex C/S Curaflex A/S

Curaflex MSC Curaflex MSA

Curaflex F,D Curaflex Β

Για κτίρια με
Στεγανοποιητική 

μεμβράνη

Curaflex C/2/SD/6 Curaflex C/2/SD/5

Curaflex F/2/SD/6 Curaflex F/2/SD/5
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Curaflam® -Collar XS
Δακτύλιος πυροπροστασίας για εύφλεκτους σωλήνες

Εφαρμογές: 
•  Σωλήνες PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA και ηχομονωτικοί αποχέτευσης εξωτερικής διαμέτρου εως Φ315 mm
•  Σωλήνες πολλαπλων επικαλύψεων μονωμένους με συνθετικά ελαστικά εξωτερικής διαμέτρου εως Φ110mm
•  Συστήματα pipe-in-pipe εξωτερικής διαμέτρου εως Φ160
•  Σωλήνες PE/PVC και ηχομονωτικούς αποχέτευσης με μόνωση συνθετικού ελαστικού εως Φ250mm 
•  Κατάλληλο για εγκατάσταση σε καμπύλες και γωνίες σωληνώσεων
Πιστοποίηση: Ελέγθηκε και πιστοποιήθηκε από το DIBt (Deutsche Institute für Bautechnik), Z-19.17-1386
Πλεονεκτήματα:
1) Πιστοποιημένη προστασία R90. Πυράντοχο για 90’
2)  Ηχομόνωση και πυροπροστασία σε ένα σύστημα. Με χρήση μονωτικού αφρού, mineral wool ή διάκενο 5mm μεταξύ τοίχου 

και σωλήνα αποτρέπεται η μετάδοση θορύβου.
3) Κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιορισμένο χώρο λόγω του μικρού πάχους του (26-40 mm)
4) Μεγάλο εύρος εφαρμογών, κατάλληλο και για σημεία ένωσης σωληνώσεων
Εγκατάσταση: Και στις δυο πλευρές τοιχοποιίας πάχους από 100 mm. Στην κάτω πλευρά πλάκας από σκυρόδεμα πάχους από 
150 mm. Τοποθετείται γύρω από το σωλήνα, ασφαλίζεται και βιδώνεται στον τοίχο ή την πλάκα. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
παραδίδεται στον Ιδιοκτήτη.

Διάμετρος Σωλήνα   
d (mm)

Εσωτερική Διάμετρος 
Δακτυλίου 

α (mm)

Εξωτερική Διάμετρος 
Δακτυλίου 

b (mm)

Πάχος Δακτυλίου
α (mm)

1 - 34 36 50

26
35 - 42 44 58
43 - 52 54 68
53 - 65 67 94
66 - 77 79 106
78 - 92 94 132

27
93 - 112 114 155

113 - 125 129 172

40
126 - 140 144 200
141 - 160 164 220
161 - 180 184 264
181 - 200 204 284

225 231 311
62

250 256 336
280 289 378

52300 314 403
315 328 417
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Curaflex® gasket insert C/M
Υδατοστεγές και υπό πίεση

Τεχνική Περιγραφή:
•  Το παρέμβυσμα Curaflex® gasket insert C/M με DPS* είναι κατάλληλο για σωλήνες και καλώδια
•  Για εγκατάσταση σε χιτώνια οδεύσεων
•  Επιτρέπει τη στεγανοποίηση της ταυτόχρονης όδευσης πολλών σωλήνων ή καλωδίων 
•  Εφαρμογή στεγανοποίησης σε δύο σημεία
•  Στεγανό και σε νερό υπο πίεση και αεροστεγές
•  Επιτρέπει αξονική κίνηση
*DPS Σύστημα διπλού προφίλ μέχρι διάμετρο οπής 350 mm

Αποτελείται από: 
•  2 Χαλύβδινους δίσκους ασύμμετρου προφίλ, γαλβανισμένους, με μονωτική επίστρωση
•  2 Δίσκους στεγανοποίησης  ελαστομερούς EPDM πάχους 27mm (Doyma grip)
•  Ενδιάμεσο δίσκο EPDM πορτοκαλί χρώματος 

Παρελκόμενα εγκατάστασης:
•  Αστάρι Aqua Primer και ειδικό χρώμα
•  Εποξική ρητίνη Disboxid 444 (1745)
•  Σωληνωτό κλειδί (1704)
•  Δυναμόκλειδο (1760)

Εισάγετε στο χιτώνιο το παρέμβυσμα όπως στην εικόνα.

Σφίγγετε τις απέναντι βίδες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
στη μέγιστη ροπή. 

Το προϊόν συνοδεύουν αναλυτικές οδηγίες
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Εξωτερικη διάμετρος
Σωλήνα-Καλωδίου

d (mm)

Αριθμός
Σωλήνων- Καλωδίων

Διαμετρος Οδεύσεως
D1 (mm)

1-14 1-2 50

1-26 1-2

80
1-23 1-3

1-24 1-4

1-16 1-7

4 x 4-28
1-5

100

1x 1-12

1-21 1-7

4-37 1-2

4-33 1-3

4-36 1-4

125
2x 4-34

1-4
2x 4-42

4x 28 1-7

2x 23-51
1-4

150

2x 8-36

2x 30-58
1-4

2x 13-41

4x 22-50
1-5

1x 4-16

1-20 1-13

6x 8-36
1-8

2x 4-16

43-71 1-3

200

5x 23-51
1-6

1x 4-31

2x 28-56
1-4

2x 54-82

40-69 1-4

4-36 1-10

4-26 1-15

8x 13-41
1-12

4x 4-30

4-26 1-20

250
12-40 1-8

10x 16-44
1-15

5x 4-36

Μέγιστο συνολικό μήκος LD  max 85 mm

Περισσότερα μεγέθη, υλικά και προϊόντα ιδιαιτέρων απαιτήσεων είναι διαθέσιμα κατά παραγγελία
*DPS Σύστημα διπλού προφίλ μέχρι διάμετρο οπής 350 mm
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Curaflex® gasket insert MS/A
Υδατοστεγές 

Τεχνική Περιγραφή:
•  Το παρέμβυσμα  Curaflex® gasket insert με DPS* για εύκαμπτους αγωγούς καλωδίων και καλώδια
•  Για εγκατάσταση σε χιτώνια οδεύσεων με κύλινδρο στήριξης των καλωδίων και θερμοσυστελλόμενη προέκταση για τη 

στεγανοποίηση της ένωσης με το καλώδιο 
•  Εφαρμογή στεγανοποίησης σε δύο σημεία 
• Μονή στεγανοποίηση
•  Υδατοστεγές και αεροστεγές
•  Επιτρέπει αξονική κίνηση
*DPS Σύστημα διπλού προφίλ μέχρι διάμετρο οπής 350 mm

Αποτελείται από:
•  Χαλύβδινους δακτύλιους ασύμμετρου προφίλ, γαλβανισμένους, με στεγανωτική επίστρωση
•  δακτύλιος στεγανοποίησης 27 mm EPDM από ελαστομερές ("DOYMA-Grip")
•  θερμοσυστελλόμενη προέκταση (standard)
•  cold shrink sleeve (εναλλακτικά)
•  κύλινδρος στήριξης καλωδίω από PEHD

Παρελκόμενα:
•  Curaflex® 1710/1715 (Αστάρι Aquagard και ειδικό βερνίκι special paint)
•  Curaflex® 1745 (Επίστρωση Disboxid 444)
Περισσότερα μεγέθη, υλικά και προϊόντα ιδιαίτερων απαιτήσεων είναι διαθέσιμα κατά παραγγελία

Εξωτερική 
διάμετρος σωλήνα 

– καλωδίου
d (mm)

Διάμετρος 
χιτωνίου 

οδεύσεως
D1 (mm)

20-50 100

40-50 125

40-95 150

64-147 200

64-150 250

90-204 300

205-280 400

LD= μέγιστο συνολικό μήκος: 55 mm

1. Εισάγετε στο χιτώνιο το παρέμβυσμα όπως στην εικόνα.
2. Σφίγγετε τις απέναντι βίδες. Προσοχή στη μέγιστη ροπή.
3. Θερμαίνετε με αέρα την προέκταση

Το προϊόν συνοδεύουν αναλυτικές οδηγίες

Εγκατάσταση
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Curaflex® pipe sleeve 9000
Υδατοστεγές και υπό πίεση

Τεχνική Περιγραφή:
• Το χιτώνιο Curaflex® pipe sleeve 9000 με φλάντζα, είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε τοίχους, οροφή και δάπεδο.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα παρεμβύσματα της σειράς Curaflex® 
• Για κτίρια χωρίς μεμβράνη στεγανοποίησης αεροστεγές και υδατοστεγές ακόμα και υπό πίεση 
• Είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα με μονωτική επίστρωση

Παρελκόμενα:
• Curaflex® 1701 (για σύνδεση στο καλούπι)
• Curaflex® 1702 (προστατευτικό καπάκι)
• Curaflex® 1708 (καλαίσθητο κάλυμμα)  

Εξωτερική Διάμετρος
Σωλήνα-Καλωδίου

d (mm)

Εσωτερική Διάμετρος
Χιτωνίου
D1 (mm)

Διάμετρος 
Φλάντζας
D3 (mm)

Διαθέσιμα 
Μήκη

L1 (mm)

1 - 40 80 290

200
240
250
300
365
400
500

41 - 57 100 310

58 - 77 125 340

78 - 104 150 360

105 - 145 2001) 420

146 - 190 250 2) 480

191 - 233 300 3) 530

234 - 288 350 560

289 - 339 400 610

340 - 380 450 660

381 - 430 500 710

431 - 530 600 810

531 - 620 700 910

Πραγματική εσωτερική διάμετρος  χαλύβδινου χιτώνιου με επίστρωση  (mm): 1) 210.1  2) 263   3) 312.7

Περισσότερα μεγέθη, υλικά και προϊόντα ιδιαίτερων απαιτήσεων είναι διαθέσιμα κατά παραγγελία
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Curaline®
Για οδεύσεις καλωδίων

Προϊόντα στεγανοποίησης αγωγών καλωδίων Curaline® τα οποία περιλαμβάνουν χιτώνια με φλάντζες και καπάκια διαφόρων 
διαμορφώσεων και δημιουργούν ένα σύστημα αεροστεγές και υδατοστεγές υπό πίεση το οποίο είναι σχεδιασμένο για γρήγορη 
και εύκολη εγκατάσταση. Επιτρέπει τη στεγάνωση όλων των τύπων καλωδίων, με χρήση θερμοσυστελλόμενων στεγανοποιητικών, 
προστατεύοντας παράλληλα τη μόνωση τους, λόγω του σχεδιασμού του χωρίς ακμές. Κατασκευάζεται από  PC, ABS, PVC-U, 
εξασφαλίζοντας αντοχή ενάντι διαβρωτικών, και ανθεκτικότητα.

Curaline® KD-85

Τεχνική Περιγραφή
•  Υδατοστεγής όδευση καλωδίων για τοίχους και δάπεδα, συμβατή  

με ήδη υπάρχοντες αγωγούς
•  Βιδωτό καπάκι, με θερμοσυστελλόμενες υποδοχές για καλώδια  

2-75 mm
• Στεγάνωση όδευσης μέσω εκτόνωσης
• Επιπρόσθετη ασφάλεια για υπόγεια καλώδια με χρήση αγωγών KSS
• Υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και φιλικά προς το περιβάλλον

Curaline® KSS

Όδευση υπό γωνία 45ο

Curaline® BKD

Σύνδεση κτιρίων Θερμοσυστελλόμενες Υποδοχές

Αριθμός 
καλωδίων

Διάμετρος 
Οπών (mm)

Εξ. Διάμετρος 
Καλωδίων 

(mm)

1 75 26-73

3 30 12-28

5 20 7-18

Ld= 140 mm min
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